Poptavka navrhu

Urbanisticky a architektonicky navrh hibitova v Husové ulici
(dale jen ,navrh®)

U cihelny

zadavatel: Mé&sto Cernosice
se sidlem: Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
IC: 00241121

Kontaktni osoba

Jméno: Renata Petelikova
tel.: 251641183
724126770
email: renata.petelikova@mestocernosice.cz
l. Uéel studie

Ugelem navrhu je vytvofit koncept hibitova a doprovodnych staveb (s pfipadnou moznosti dal$iho
rozSifeni hrbitova) na pozemku a dale pfipravit podklad pro zpracovani projektové dokumentace
na tyto stavby.


mailto:renata.petelikova@mestocernosice.cz

Il. Vychozi situace

Lokalita je umisténa v intravilanu obce na jejim severozapadnim okraji na konci ulice Husova v
CHKO u lesa. Sousedni pozemky jsou rozdilného funk&niho vyuziti — sportovisté, parkové plochy,
lesni pozemky a rodinné domy.

Hrbitov se bude nachazet na ¢astech pozemku parc.¢. 1156/4 a 1156/5 o celkové plose cca 3000
m? s pfipadnym rozsifenim na pozemek parc.¢.1156/1 do budoucna. Hrbitov musi byt pIné funkéni
a architektonicky uceleny i v pfipadé, kdy k rozSifeni nedojde.

Pozemky jsou obdélnikového tvaru, jsou prakticky rovinaté s malym pfrevySenim, bez zastavby a
vyraznych porostu.

Pristup by byl veden pfistupovou komunikaci parc.¢..1156/16., ktera by navazovala na dopravni
plochu na pozemku parc.€. 1156/4 potfebnou pro provoz pohiebisté.

V ulici Husova jsou vedeny potiebné inZenyrské sité, na které je mozné stavbu napojit.

Pozemek na budouci hrbitov zasahuje do 3 funkcnich ploch uzemniho planu. Jedna se o plochu
DP — 3, kde musi byt zabezpecené parkovani pro navstévniky hibitova, dale neoplotitelna ¢ast PP,
ktera ma slouzit jako izola¢ni zeleri od rodinnych domU a vlastni plocha OH pro samotny hbitov.
Jednotlivé regulativy téchto ploch jsou uvedeny v pfiloze tohoto zadani.

V blizkosti pozemku uréeného pro vystavbu hibitova je i pozemek, na kterém je vybudovano
sportovisté.

Vyrez z platného uzemniho planu po zméné ¢. 2




Cil navrhu:

1) Cilem navrhu je architektonicky navrh nového hibitova s moznosti dal§iho rozsifeni.

Pozadavky:

1) vytvoreni mist ukladani lidskych ostatkil do zemé (30 - 50 mist) doporu¢ené rozméry hrob
§.1,1xd.2,3m + 0,30 m ulicka z delSi strany hrobu

2) kolumbarium 300 mist 0,5 x 0,5 m — nutné zohlednit min.0,3 — 0,5 m od zemé a ne vysoko ,
max 3 kolumbaria nad sebou

3) urnové hroby 100 mist, doporuéené rozméry d.1,0m x §.0,7 m, po deldi strané + 0,3 m
Z kazdé strany ulicka

4) epitafni desky —30 — 50 mist, zpusob, kdy se ostatky zemfelého ulozi vsypem nebo s urnou
pod pfirodni desku velkou zhruba 0,5 x 0,7 m, pod deskou je sklipek 0,4 x 0,6 m, na desku
je mozné vytvorit napis, do tohoto prostoru se vejde az 10 vsypl

5) rozptylova loucka — s ohledem na vétrnou lokalitu dobie zvazit jeji umisténi

6) na pozemku bude navrzeno zazemi pro hrobnika pro ukladani sekacky, nafadi a pod.15 —
20 m2

7) parkovaci stani — napojeni na stavajici uliéni sit, definovani mozného mista pro kratkodobé
parkovani, kapacita 15-20 mist, vymezeni mista pro hendikepované navstévniky, VO

8) na pozemku musi byt prostor pro odpady ze hibitova, z parkovisté, v blizkosti vchodu,
dostupné pro svozovou techniku, kapacita 1-2 1100l kontejnery

9) infrastruktura a mobiliaF — zakladni rozvrh pozic lavi¢ek, nadob na odpad, vodni zdroj na

zalévani u kazdého oddéleni hrbitova

10) specifikace zelené - fedeni vysadeb dotvarfejicich charakter a kompozici pohfebisté, pozice

stromd a kefl (mozno nastinit druhovou skladbu a sezonni vyraz). Mésto preferuje
stfidmost pfipadné vysadby stromd, aby v SirSim kontextu celé lokality budouci hrbitov
zustal vzdusny a odvozujici svoji podobu od sou€asné oteviené louky.

11) provozni vazby — rozvrzeni komunikaci se zohlednénim moznosti dalSiho rozSifeni hibitova

na fazi 2 dle pfilohy, diraz na bezbariérové feSeni

12) oploceni — vzhledem k blizkosti lesa s divokou zveéfi je nutné hibitov oplotit; preferujeme

nizsi zidku nebo plot (napf. 80-150 cm)

13) navrh bude zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami

14) veSkeré inzenyrské sité jsou vedeny v ulici Husova — pfi trasovani napojeni na sité brat na

zietel minimalni mozné zasahy do asfaltovych povrch(

Navrhem se rozumi pisemné a graficky vyjadfeny vysledek vlastni tvaréi €innosti zajemcu

V.

Minimalni rozsah a forma odevzdaného navrhu:

Graficka €ast — elektronicky v tiskové kvalité v jpg nebo pdf + v tisténé podobé ve formatu A3

a) pohledy

b) vizualizace

c) ramcovy odhad nakladd stavby dle URS
d) zakres do fotografie



Textova Cast — stadi elektronicky ve formatu doc nebo PDF:
a) zduvodnéni zakladnich principl a pfinost navrzeného feSeni, zejména urbanisticko-
architektonického feseni
b) informaci o tom, jak byly naplnény pozadavky zadani,
c) cenova nabidka na dal$i stupné fizeni — UR+SP a DPS
d) cenova nabidka na autorsky dozor pfi tvorbé dalSich stupnd projekta (v pfipadé vybéru
jiné projekéni kancelare)

V. Soupis podkladi poskytnutych méstem:

1/ zadani

2/ geodetické zaméreni pozemku

3/ vynatek z platného Uzemniho planu mésta

4/ znazornéni moznosti rozsSifeni hibitova — Il. faze

VI.  Termin podani navrhu
Navrhy budou pfedany do podatelny Mé&stského Gfadu Cernosice do 10:00 hodin dne 16.9.2019.

VIl. Odména za zpracovani navrhu

Odména za zpracovani kazdého navrhu dle tohoto zadani €ini 25.000,- K¢ bez DPH. V pfipadé, ze
bude navrh zadavatelem vybran jako nejvhodnéjSi, uchaze€ ziska zvlastni odménu ve vysi
50.000,- K¢ bez DPH. Potvrzenim vybéru vitézného architektonického navrhu se rozumi ze strany
zadavatele realizace vyb&rového Fizeni na zpracovani projektové dokumentace pro UR a SP a
poskytnuti autorskych prav pro dalSi fazi pfipravy projektu

VIIl.  Ostatni
- Zadavatel si vyhrazuje pravo nevybrat zadny navrh bez udani davodu.
- Odevzdané navrhy se nevraceji a zUstavaji u zadavatele

- Vpfipadé Ze se zadavatel rozhodne pokraCovat v projektové pfipravé, bude zpracovatel
dalsi projektové dokumentace vybran na zakladé samostatného vybéroveého fizeni.

- ldentifikacni udaje zpracovateli mohou byt zvefejnény

IX.  Autorska prava

Zpracovatelé berou na védomi, Ze predanim navrh(l zaroven poskytuji zadavateli potfebné
autorské licence Kk jejich dalSimu vyuziti za UcCelem zpracovani projektové dokumentace a
nasledné k provedeni stavby.

V Cernosicich dne 13.¢ervna 2019

Mgr. Filip Kofinek

starosta



