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NOVE POTRUBI DESTOVE KANALIZACE DA
PVC-KG, SN 8, DN 315, dI. 12,0 m, SPAD 1,5%. | N
NATOK DO RETENCNE-VSAKOVACIHO OBJEKTU.

REVIZNi SACHTA SE SEDIMENTACNIM PROSTOREM,
SNIZENE DNO O 500 mm POD ODTOKEM.

MECHANICKA FILTRACE JEMNYCH LATEK. |
z>qoM@w xmwmcpnﬁoxz_ HRANA 5,237,00. |

NOVA REVIZNi SACHTA NA STAV. POTRUBI.
PROPOJENI STAVAJICIHO VEDENI PVC DN 400
A NOVEHO POTRUBI PVC-KG, SN 8, DN 300
DO RETENCNE VSAKOVACIHO OBJEKTU.
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HORNI HRANA OBJEKTU = 237,00

DNO Om,:mﬂ_.c 235,80. 239 19

Uprava dna - snizeny odtok do retence
*funkce prepadu po naplnéni retence.

DNO STAVAJICIHO POTRUBI = 237,48
DNO SACHTY = NOVY ODTOK = 237,18~
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BUDE NAPLNENO NATOKOVE POTRUBI A DNG{SACHTY.
538 5 EQZZ> <m>_AO<bﬂ_ PLOCHA = 98,50 N B

VODA BUDE DALE POKRACOVAT PUVODNIM A - S -
POTRUBIM PVC-KG, SN 8, DN 400. =7/ - A ~= — ——— S5 —382
—— lpLastovEso o%m MODUL 06/,
- OBALENO GEOTEXTILIi 300 g/m2.
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