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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: VSAKOVANI A RETENCE DESTOVYCH VOD,
ULICE SKOLNi, GERNOSICE

b) Misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku)

Ulice: Skolni, Kladenska

Obec: Cernosice

Katastralni uzemi: Cernosice (620 386)

Parcelni ¢isla pozemku: 2668/2, 2668/9, 2668/10, 2668/12, 2738/3, 2738/4, 2738/10,

2738/19, 2738/20

c) Predmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je navrhnout takové opatfeni, které zadrzi deStove
vody ve vy$e poloZenych lokalitach Cernos$ic — oproti Grovni Feky Berounky, do které jsou svedeny.
V pfipadé intenzivnich srazek tak nedojde k vyplavovani nize poloZzenych mist — dojde ke
zpozdéni a zmens$eni odtoku do nize polozenych uzemi oproti DV z lokalit, kde neni provedeno
jejich zdrzeni.

Vybudovan bude retencné-vsakovaci objekt v€etné pfipojné kanalizace, do kterého budou
primarné svedeny destové vody v lokalité. Po jeho naplnéni budou dale pokraCovat stavajici
kanalizaci.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obchodni firma nebo nazev: Mésto Cernosice 3
Avdresa sidla: Riegrova 1209, 252 28 CernoSice
IC: 002 41 121

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni inzenyr projektu: Setelik Oliva, s.r.o.

Kontaktni osoba: Ing. Jan Setelik, setelik@setelikoliva.cz
IC: 284 29 036

adresa: Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Projektant: Tomas PESEK

736 665 837, pesek@tpproject.cz

Zodpovédny projektant: Ing. Jan Setelik — CKAIT 0007729

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Digitalni podklady pfedané objednatelem

Prohlidka mista stavby, fotodokumentace

Platné CSN a TNV

Stavajici legislativa (zakony a vyhlasky)

HG posouzeni lokality

Katastralni mapa - digitalni, vypisy z katastru nemovitosti
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A.3 Udaje o uzemi

A.3.1 Rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Vystavba retenéné-vsakovaciho objektu a pfipojného potrubi bude probihat v mésté
Cernosice, k.u.: Cernosice, v centralni ¢asti mésta. Kfizovatka ulic Skolni, Kladenska a K Lesiku.
Resené Uzemi je vymezeno komunikacemi vy$e zmin&nych ulic, zejména vsak ulicemi Skolni a
Kladenska. Samotné upravy budou probihat ve stavajici betonové a asfaltové manipulacni ploSe a
v zeleném pasu podél asfaltu ulic. Jedna se o nezastavéné uzemi.

a) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

V soucasnosti je prostor vyuzivan jako manipulacni plocha a zatravnéna plocha — zeleny
pruh mezi komunikacemi. Uzemi neni zastavéno. Plocha, na které budou umistény stavby, neni
nijak vyuzivana.

b) udaje o odtokovych pomérech

Odtok vyplyvajici ze samotného stavebniho feSeni, které je pfedmétem tohoto projektu, neni
feSen. S ohledem na povahu navrzeného feSeni (podzemni objekty, nad kterymi bude obnovena
zatravnénda, nebo zpevnéna plocha) bude destova voda i nadale zasakovana v misté dopadu
s minimalnim odtokem po terénu, resp. bude i nadale odtékat po komunikaci do odvodfiovacich
prvka. Destové vody dopadajici na zelen neodtékaji do sousednich prostor. Mnozstvi odtékajicich
destovych vod z pozemku se nezméni.

Stavba jako takova ma za ukol provést opatfeni pro zdrzeni destovych vod v feSeném misté.
V soucasnosti deStové vody, dopadajici do vySe poloZenych mist, lokalitou pouze protékaji a
v pfipadé intenzivnich srazek dochazi k vyplavovani nize poloZzenych mist — spole¢né s deStovymi
vodami i z ostatnich lokalit. Tyto deStové vody stékaji ulici Kladenska prakticky od jejiho odboceni
z ulice Vrazska s tim, Ze jsou prubézné dotovany z okolnich ulic — dle spadu terénu. Destové vody
jsou sbirany destovou kanalizaci, ulozenou v ulici Kladenska. Tato je vyusténa do pfikopu (suché
vodotece) vedouci podél ulice K Lesiku. Odvodnéné uzemi je vymezeno pfiblizné ulicemi Vrazska,
Kladenska a Taborska a pfirozenou terénni hranou (rozvodim).

Odvodiiovana plocha a odtok zni nelze pfesné stanovit, jelikoZz je znacné mnozstvi
zasakovano, &i jinak likvidovano v misté dopadu. Maximalni odtok kolem pfedmétné oblasti Ize
stanovit jako kapacitni prutok potrubim pfi daném spadu. Odtok z tohoto Uzemi se nezméni.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Jedna se o opatieni k odstranéni stavajiciho nevyhovujiciho stavu, ktery je z pohledu
poskozovani vefejného a soukromého majetku v pfipadé nadlimitnich srazek havarijni.
Navrhovany projekt je v souladu s uUzemné planovaci dokumentaci.

d) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Projekt je zpracovan v souladu s obecné platnymi technickymi pozadavky na vystavbu,
zejména se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi a s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na

stavby.

d) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

Projektové feSeni bylo konzultovano se zastupci Mésta CernoSice a jeho odbory a je
provedeno v souladu s jejich poZadavky. Pfipadné dalSi poZadavky budou doplnény do Cistopisu
dokumentace.

e) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Nejsou znamy.
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f) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou znamy.

g) seznam dotéenych pozemk(l a staveb dotéenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti).

Katastralni tzemi: Cernosice (620 386)

Vyméra
Parc. é&. | Vyuziti/druh pozemku pozerznku Vlastnické pravo Adresa
[m’]

Ostatni plocha — . x & Riegrova 1209,

2668/2 ost. komunikace 554 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — v * x Riegrova 1209,

2668/9 ost. komunikace 67 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — - x & Riegrova 1209,

2668/10 ost. komunikace 69 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — v > x Riegrova 1209,

2668/12 ost. komunikace 379 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
o738/3 | Ostatniplocha — 13 | MESTO GERNOSICE | Riegrova 1209,

jina plocha 252 28 CernoSice
o738/4 | Ostatniplocha - 32 | MESTO CERNOSICE | Riegrova 1209,

jind plocha 252 28 CernoSice
Ostatni plocha — v * x Riegrova 1209,

2738/10 ost. komunikace 92 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — . x & Riegrova 1209,

2738/19 ost. komunikace 236 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — v * x Riegrova 1209,

2738/20 ost. komunikace 472 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Retenéné — vsakovaci objekt a pfipojna kanalizace jsou novostavbou.
b) U€el uzivani stavby

Ugelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatfeni, které zadrzi destové vody
ve vySe polozenych lokalitach Cernosic — oproti rovni feky Berounky, do které jsou svedeny.
V pfipadé intenzivnich srazek tak nedojde k vyplavovani nize poloZzenych mist — dojde ke
zpozdéni a zmenSeni odtoku do niZe poloZzenych uzemi oproti DV z lokalit, kde neni provedeno
jejich zdrzeni.

Vybudovan bude retenéné-vsakovaci objekt v€etné pfipojné kanalizace, do kterého budou
svedeny destové vody v lokalité. Destové vody budou natékat nejdfive do nového objektu. Po
jeho naplnéni budou dale pokracovat stavajici kanalizaci. Objekt bude vyprazdnén vsaknutim DV
do podlozi, coz je dle provedeného HG prliizkumu mozné.

c) trvald nebo do¢asna stavba

Stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Neni znamo.
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Budou dodrzeny technické pozadavky dle vyhlasky & 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby.

f) udaje o spInéni pozadavku dotéenych organi a pozadavkl vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisti

Neni znamo. Pfipadné pozadavky budou dopinény do Cistopisu dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych rfeseni
Neni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek, a jejich velikosti, pocet uzivatelli / pracovnikl apod.)

Retenéné-vsakovaci objekt (provedeny z plastovych boxd o modulu 600 mm) bude mit
retencni objem min. 103,68 m3, uc¢inna vsakovaci plocha 98,50 m2. Pfipojna kanalizace PVC DN
300 bude mit délku 12,0 m. Provedeny budou dvé nové revizni 8achty.

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroénosti budov apod.)

Navrhovy prutok destovych vod zlGstane nezménén. Kapacitni pratok stavajicim potrubim
PVC DN 400 pfi spadu cca 6,5% je maximalné 463 I/s. Realny pratok pfi navrhovém desti je
pravdépodobné nizsi. Odborny odhad realného pratoku €ini cca 200 I/s pfi navrhovém desti 160
I/s/ha.

Rozmér retencné-vsakovaciho objektu je limitovan velikosti pozemku s ohledem na
stavajici objekty, svahy a zpevnéné plochy a s ohledem na planované rozdéleni pozemkl a
budouci prodej. Vsakovaci schopnost zeminy je ovéfena HGP a vsakovaci zkouskou.

S ohledem na ucel stavby — zlepSeni stavajiciho havarijniho stavu, maximalni zdrzeni vody
v lokalité a zabranéni (minimalizovani) vyplaveni nize polozenych mist v pfipadé intenzivnich
srazek, je navrzeno feSeni, které maximalné vyuzije dostupny prostor a pomlze zlepsit situaci
v lokalité. Neni uvaZovano stim, Ze objekty pojmou maximalni srazky v daném povodi — pfi
naplnéni nového retencné-vsakovaciho objektu dojde k naslednému pfepadani k naplnéni
pritokoveho potrubi a pokracovani stavajicim potrubim.

Lze konstatovat, Ze navrzené fe8eni disponuje retenénim objemem cca 103 m3 pro
zadrzeni pfivalovych srazek. S ohledem na provedené HGP lokality Ize odtok vsakovanim dnem
noveho objektu oznalit jako regulovany odtok — ten bude vzhledem k vlastnostem zeminy
minimalni, cca 0,0158 I/s.

Koeficient bezpeénosti 2 -
Koeficient vsaku (m/s) 3,1,E-07 m/s
délka 28,80
Sitka 3,00
hloubka 1,20
Vsakovaciho plocha objektu 103,68 m?
Pdadorysna plocha vsaku 86,40
Mezerovitost vsaku 95%
Retenéni objem vsaku 98,50 m®
Odtok vsakovanim 0,0158 I/s
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j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

PFipravné prace: 06/2019
Pfedpokladané zahajeni stavby: 07/2018
Pfedpokladané dokonc&eni stavby: 08/2018

Doba vystavby nepfesahne 3 mésice. Stavba nebude etapizovana.

k) Orienta¢ni naklady stavby
CELKEM 500.000,- K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty

Zpracoval: Tomas PeSek
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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemky jsou mirné svazité (5-8%) od severu Kk jihu, smérem k fece Berounce.
Plochy jsou tvofeny asfaltem komunikaci, betonovou dlazbou chodniku a betonem bezucelné
manipulaéni plochy. Zelené plochy jsou porostlé travou.

V komunikacich jsou vedeny veSkeré inZenyrské sité. V blizkosti i v kolizi stavbou jsou
okrasné a ovocné stromy. V uzemi se vyskytuji drobné pozemni objekty (postovni schranka, pilif
NN, dopravni znacky).

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Béhem pripravy projektu bylo provedeno zaméfeni celého Uzemi, v€etné vyuziti podkladu
o prubéhu siti od jejich spravct. Zaméreni je vztazeno k jednotnému soufadnému systému JTSK
a vySkovému systému BpV. Ze zaméfeni vychazi veSkeré Casti projektové dokumentace.

Proveden byl Hydrogeologicky prizkum — prizkum pro vsakovani destovych vod,
zpracoval Mgr. Jaroslav Voltr, zafi 2018.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasma stavajicich IS (deStova kanalizace, splaskova kanalizace, vodovod, STL
plynovod, silové a sdélovaci kabely).

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Re$ené pozemky nejsou v zaplavovém Gzemi, ani v Gzemi ohroZzeném seismickymi vlivy.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Provedenim navrhované stavby nedojde k negativnim vlivim na okolni stavby a pozemky.
Naopak navrzenym opatfenim dojde ke zvySeni bezpeCi a vyuzitelnosti pozemkl v nize
poloZenych lokalitach — zdrzeni vody v lokalité.

Vliv na okolni pozemky v pribéhu vystavby bude spocivat zejména ve zvySeném zatizeni
hlukem, prachem a ve zvySené intenzité dopravy. Dodavatel zajisti omezeni té€chto negativnich
vlivii na okoli dodrzenim vSech pozadavkil platné legislativy Ceské republiky a CSN. Jedna se
pfedevSim o zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon €.17/1992 Sb., o zZivotnim prostredi,
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci,
nafizeni vlady ¢. 82/1999 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné
znecisténi vod, vyhl.¢. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecCistujicich latek, obecné
emisni limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych
zneCistujicich latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZzovani zapachem a intenzity pachq,
podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a
podminky jejich uplatfiovani.

Pfi vystavbé budou pouzity materidly a technologie, které nezatéZuji zivotni prostredi
a neohrozuji zdravi osob, generalni dodavatel zaruci tfidéni a ekologickou likvidaci odpadu
vznikajicich pfi vystavbé.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

V ramci stavby se predpoklada kaceni jednoho kusu stromu — ofech. Predpoklada se
demolice stavajici betonové plochy a &asteéné chodniku. Plochy budou obnoveny dle pozadavku
vlastnika.

Stavajici IS (destova kanalizace) bude dotéena. Bude na ni osazena nova revizni Sachta
se snizenym dnem pro odpojeni kanalizace do retenéné — vsakovaciho objektu.

dg) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Pozemky chranéné ZPF a PUPFL nebudou dotéeny.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Bude provedeno odpojeni destovych vod ze stavajici kanalizace PVC-KG DN 400. Po
naplnéni navrzeného objektu budou DV pokraCovat stavajici kanalizaci. Napojeni na dopravni
infrastrukturu neni feSeno. Po dobu vystavby budou vyuzity stavajici komunikace

i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Nejsou znamy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatfeni, které zadrzi destové vody
ve vySe polozenych lokalitach Cernosic — oproti rovni feky Berounky, do které jsou svedeny.
V pfipadé intenzivnich srazek tak nedojde k vyplavovani nize polozenych mist — dojde ke
zpozdéni a zmen$eni odtoku do niZe poloZzenych uzemi oproti DV z lokalit, kde neni provedeno
jejich zdrzeni. Vybudovan bude retenéné-vsakovaci objekt v€etné pfipojné kanalizace, do kterého
budou svedeny destové vody v lokalité. Destové vody budou natékat nejdfive do nového objektu.
Po jeho naplnéni budou dale pokracovat stavajici kanalizaci.

Retencné-vsakovaci objekt (provedeny z plastovych boxt o modulu 600 mm) bude mit
retenéni objem min. 103,68 m3, ucinna vsakovaci plocha 98,50 m2. Rozméry objektu 28,8 x 3,0 x
1,2 m. Pfipojnéa kanalizace PVC DN 300 bude mit délku 12,0 m. Provedeny budou dvé& nové
revizni Sachty.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni pfedmétem. Jedna se o podzemni objekty.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Viz pfedchazejici odstavec

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reseni, technologie vyroby

Tato kapitola neni s ohledem na charakter stavby feSena.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Reseni neni soudasti tohoto projektu.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivi po dobu predpokladané
existence bude stavba splfiovat pozadavky na bezpecné uzivani. Projekt je navrzen v souladu
s platnymi CSN a technickymi pozadavky na vystavbu, na stavb& budou vyuZivany vyhradné
nezavadné materialy.

S ohledem na stavajici nebezpeénou situaci, kdy jsou pfi pfivalovych destich vyplavovany
nize polozena uzemi dojde ke zvySeni bezpecnosti v lokalité.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) Obecny popis

Ugelem projektové dokumentace je navrhnout takové opatfeni, které zadrzi destové vody
ve vySe polozenych lokalitach Cernosic — oproti rovni feky Berounky, do které jsou svedeny.
V pfipadé intenzivnich srazek tak nedojde k vyplavovani nize polozenych mist — dojde ke
zpozdéni a zmenSeni odtoku do niZe poloZzenych uzemi oproti DV z lokalit, kde neni provedeno
jejich zdrzeni.

b) Stavajici stav

Stavebni pozemky jsou mirné svazité (5-8%) od severu k jihu, smérem k fece Berounce.
Plochy jsou tvofeny asfaltem komunikaci, betonovou dlazbou chodniku a betonem bezucelné
manipulaéni plochy. Zelené plochy jsou porostlé travou.

V soucasnosti destové vody, dopadajici do vySe poloZzenych mist, lokalitou pouze protékaiji
destovou kanalizaci DN 400 (ulozena v ulici Kladenska) a jsou vyustény do suché strouhy pfi
komunikace ulice v Lesiku. DeStové vody strouhou dale pokracuji podél zminéné ulice,
propustkem pod drahou a dale do Berounky. V pfipadé intenzivnich srazek dochazi k vyplavovani
nize poloZenych mist — spolecné s deStovymi vodami i z ostatnich lokalit. Odvodnéné uzemi je
vymezeno pfiblizné ulicemi Vrazska, Kladenska a Taborska a pfirozenou terénni hranou
(rozvodim).

c) Navrzeny stav

Vybudovan bude retencné-vsakovaci objekt véetné pfipojné kanalizace, do kterého budou
primarné svedeny destové vody v lokalité. DeStové vody budou natékat nejdfive do nového
objektu. Po jeho naplnéni budou dale pokraCovat stavajici kanalizaci.

Stavajici kanalizace PVC-KG DN 400, vedouci ulici Kladenska od severu k jihu, bude cca
2,0 m severné od stavajici revizni Sachty prerusena. Osazena zde bude nova revizni Sachta se
snizenym dnem oproti urovni vedeni stavajici kanalizace. Dno bude snizeno o 300 mm = dimenze
nového potrubi. Pfed dalSim stupném dokumentace bude zaméfena splaskova kanalizace —
v pfipadé kolize bude provedeno vétSi zahloubeni. Nové potrubi bude z 8achty vytaZzeno za
ucelem primarniho odvodu protékajicich destovych vod do nového retenéné-vsakovaciho objektu
— ochrana nize poloZzenych mist pfed vyplavenim. V pfipadé naplnéni retence a pfitokového
potrubi nastoupaji DV na uroven stavajiciho odtoku a budou jim dale pokraovat.

Potrubi nové odbocené kanalizace bude vedeno na vychod aZz jihovychod. Provedeno
bude z potrubi PVC-KG, SN 8, DN 315, dl. 12,0 m. Ukon&eno bude v misté napojeni do retenéné-
vsakovaciho objektu na urovni jeho horni hrany (pro vyuzZité celé kapacity. Pfiblizné v poloviné
trasy, na lomu potrubi, bude osazena revizni Sachta se sedimentatnim dnem a mechanickou
filtraci (snizené dno o 500 mm) pro zachyceni necistot — zamezeni zanasSeni a znecistovani
vsaku).
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Samotny retenéné vsakovaci objekt bude proveden z plastovych vsakovacich boxu. Tyto
jsou z modulu 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Celkovy rozmér objektu bude 28,8 x 3,0 x 1,2 m. Reten¢ni objem
103,68 m3, ucinna vsakovaci plocha 98,5 m2. V celém objektu bud osazeny 3 ks inspeké&nich
Sachet DN 600 s pojizdnym poklopem. Cely objekt bude obalen geotextilii 300 g/m2.

Reseni je patrné ze situace a detaild. Podrobnéji bude feSeno v dal$ich stupnich
dokumentace.

d) Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba nevykazuje pozarni rizika.

B.2.7 Zasady hospodareni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou s ohledem na charakter stavby feSena.
B.2.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Stavby budou provedeny dle platnych CSN.

B.2.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Budou pouzity materialy odolavajici pasobeni vlivu povétrnostnich podminek.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Bude provedeno odpojeni deStovych vod ze stavajici kanalizace PVC-KG DN 400. Po
napinéni navrzeného objektu budou DV pokracovat stavajici kanalizaci.

B.4 Dopravni feseni

Bez pozadavku. Stavenisté bude dostupné ze stavajicich vefejnych komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Kaceni nebude vramci stavby probihat. Po provedeni stavby bude terén uveden do
pavodniho stavu.
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B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

S ohledem na $kody, které plisobi na ZP a majetku pratok destovych vod pfi vy$sich
srazkovych uhrnech, dojde stavbou ke zlepSeni stavu. Stavby budou provedeny dle platnych CSN.

a) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrzena stavba nebude mit zasadni negativni vliv na pfirodu a krajinu. V uzemi se
nevyskytuji chranéné pamatné stromy.

b) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Resené Uzemi nespada do oblasti chranénych Gzemi Natura 2000

c) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Na feSenou stavbu nebylo provadéno zjistovaci fizeni,

d) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Ochranné pasmo kanalizace bude v souladu s platnou legislativou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na feSenou dokumentaci nejsou kladeny zadné naroky na splnéni pozadavk( z hlediska
plnéni ukoll ochrany obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny zasady prevence
zavaznych havarii. Stavba se nachazi mimo zény havarijniho planovani

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemku objednatele. Napojeni na vodovod a
kanalizaci bude v feSené lokalité.

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Ochrana okoli stavenisté bude spocivat pfedevSim v ochrané proti nadmérnému hluku,
prasnosti a vibracim. VSechna vozidla budou pfed vyjezdem ze stavby oc€isténa.
c) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

S ohledem na charakter stavby bude zafizeni stavenisté zfizeno v prostoru stavby mobilni.
Ukladani a do€asné deponie zemin budou feSeny na vlastnim pozemku mobilni. Do¢asné zabory
budou zfizeny pfi realizaci.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemin v feSeném Uzemi je kladna. Zemina vytéZena pfi zemnich pracich bude
vyuzita pro potfeby investora.

Zpracoval: Tomas PeSek
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