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NOVA REVIZNi SACHTA
NA STAVAJICI KANALIZACI
PRO ODBOCENI DO VSAKU.

STAVAJICI POTRUBI —
PVC_KG, DN 400

ODTOK Z SACHTY
DO VSAKOVACIHO OBJEKTU

239,60

SCHEMA KANALIZACE A VSAKU
M

RITKO 1:50

237,48

~(

PRI NAPLNEN| VSAKU A NATOKOVEHO
POTRUBI BUDOU DV POKRACOVAT
= STAVAJICIM POTRUBIM DN 400

PVC-KG, DN 300, 1,5%

INSPEKCNi SACHTA
VSAKOVACIHO OBJEKTU,

g

237,18

__

SACHTA SE SEDIMENTACNIM
PROSTOREM (DNO - 500 mm)

A MECHANICKOU FILTRACI.

STANICENI S

239,50
S —. - -
NATOK DO VSAKOVACIHO OBJEKTU
\ NA UROVNI HORNi HRANY DN 300.
237,10 PVC-KG 237,00
DN 300, 1,5%
236,60 235,80
// \\
S
= RETENCNE - VSAKOVACI OBJEKT
PLASTOVE BOXY, MODUL 0,6 m.
ROZMER CELKEM 28,8 x3,0x 1,2 m.
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SCHEMA KANALIAZCE A VSAKU




