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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je svazity, od zapadu k vychodu az k severu, v ir§im pohledu k udoli
feky Svarcavy. Prostor planované vystavby je porostly travou. Ze zapadni k prostoru pfiléha les,
od jihu pole, od zapadu ulice Smetanova a zastavovana oblast a ze severu mistni komunikace
ulice Husova a stavajici stavebni objekty.

Uzemi neni v sougasnosti nijak zastavéno. Navrhovana stavba, jakoZto objekt k zadrzeni
destovych vod a prevence pfed poSkozenim niZe polozenych mist koresponduje s charakterem
uzemi. Dosavadni vyuziti uzemi jako lesniho pozemku jako travnaté plochy zlistane nenarusSeno.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho planovani

Jedna se o opatfeni k zadrzeni vody v uzemi a k ochrané nize polozenych mist pred
vyplavenim a poSkozenim. Navrhovany projekt je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Vyjimky nejsou znamy

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

3 Pfipadné podminky dotéenych organu budou zapracovany do Cistopisu dokumentace.
ResSeni bylo konzultovano s povéfenymi odbory pfisluSnych uradu.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumd a rozborii (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

[] Geologicky priizkum

X] Hydrogeologicky priizkum
[] Stavebné historicky prizkum
[] Radonovy prazkum

[] kontamina&ni priizkum

Pro DUR bylo vyuzito stavajici HG posouzeni, které bylo provedeno pro objekt nedaleko
planované skolky — jedna se o prizkum provedeny cca 20 m zapadné od RO 1. Hladina podzemni
vody se nachazi v hloubce 8-10 m pod terénem. Vsakovaci podminky v misté Ize charakterizovat
jako slozité — jily s koeficientem vsaku 3,82 * 10”. Vlastnosti zeminy nejsou pfiznivé k akumulaci
destovych vod a zasakovani do podlozi v podzemnich objektech.

Je uvazovano s provedeni geologického a hydrogeologického prlizkumu v misté
planovanych objektl pfed zapocetim praci na provadéci dokumentaci.

Béhem pfipravy projektu bylo vyuzito provedné zaméfeni celého uzemi, v€etné vyuziti
podkladl o pribéhu siti od jejich spravcu. Zaméfeni je vztazeno k jednotnému soufadnému
systému JTSK a vySkovému systému BpV. Ze zaméfeni vychazi veSkeré c&asti projektové
dokumentace.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, pamatkova
zoéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Parcela je chranéna jako pozemek urCeny k pInéni funkci lesa (PUPFL). Parcela neni
umisténa v pamatkové rezervaci ani ve zvlasté chranéném uzemi, &i zaplavovém pasmu.
Nenachazi se v chranéném uzemi Natura 2000 ¢&i jeho blizkosti. Nenachazi se v zaplavovém, ani
poddolovaném uzemi.
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g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba a pozemek se

[] nachazi

[ ] v zaplavovém Gzemi

[ v poddolovaném Gzemi

Xl nenachazi v zaplavovém a poddolovaném uzemi

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Provedenim navrhované stavby nedojde k negativnim vlivim na okolni stavby a pozemky.
Naopak navrzenymi opatfenimi dojde ke zvySeni bezpedi a stability okolnich pozemkd(. Zaroven
dojde ke zbrzdéni prutoku vody a ochrané nize polozenych mist. Vzhledem k retencni kapacité
retencnich objektll budou ochranény stavajici objekty v uzemi blizkém ulici Husova a samotna
komunikace této ulice, dale povodi VT Svarcava a feky Berounky.

P¥i realizaci stavby dojde ke zvySeni hlu¢nosti a pradnosti v okoli stavby. Tyto vlivy nelze
vzhledem k typu stavby a rozlehlosti stavenist€ omezit. Dale dojde za doCasného omezeni
silniéniho provozu ke zvy$eni dopravniho zatiZzeni vozovek v okoli stavby stavebnimi mechanizmy
a nakladnimi automobily, coz bude mit vliv na zvysené znecisténi komunikaci hlinou a blatem.
Zhotovitel zajisti, aby v prabéhu praci pfi pfepravé zeminy, suté a materialu bylo znecisténi
mistnich vefejnych komunikaci co nejmenSi. Bude provadét pfi kazdém vyjezdu ze stavenisté
nebo z mezideponie nebo ze skladky ocisténi, pokud to bude mozné, i omyti vozidel. V pfipadé,
ze dojde ke znecisténi komunikace, zhotovitel zabezpeCi dikladnou a bezodkladnou o istu
znecisténé Casti komunikace. Pfi vystavbé budou pouzity materialy a technologie, které nezatézuji
Zivotni prostfedi a neohrozZuji zdravi osob, generalni dodavatel zaruCi tfidéni a ekologickou
likvidaci odpadl vznikajicich pfi vystavbé.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby bude odstranéno naletové stromovi. S kacenim vzrostlych stromi neni
uvazovano.
Stavajici IS budou ochranény a pfipadné prelozeny dle vyjadieni jejich spravcu..

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pludniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Zabor pozemk( ZPF

X Ano []ne

[ ] Do&asny X trvaly
Zabor pozemkd PUPFL

[ ] Ano X ne

[ ] Do&asny [ trvaly

Pfevazna cCast objektd bude ulozena v pozemcich s druhem pozemku Orna plda.
Pozemek je fakticky trvale zatravnén. A¢ budou na pozemku vytvofeny mélké prulehy (poldry),
bude se jednat o konstrukce s pozvolnymi bfehy, které budou trvale zatravnény. ZpUsob vyuziti
uzemi se nezméni a pozemky bude nadale mozno vyuzivat k pivodnimu uc€elu. Vzhledem
k povaze staveb a jejich zakomponovani do krajiny se nepfedpoklada vynéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Bude provedeno napojeni (zachyceni) destovych vod ze stavajici komunikace pomoci

celkem 4ks ocelovych svodnic, které budou ulozeny pficné — Sikmo pres stavajici asfaltovou
komunikaci ulice Husova. Tyto svodnice budou napojeny do navrzenych retencnich objekta.
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I) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vécné ani Casové vazana a nepodminiuje dalsi investice.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi, seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo

Pozemky, na kterych se stavba umist'uje, nebo provadi

Katastralni uzemi: Cernosice (620 386)

oy Vyméra
Parc. é. I\)Ig::r':{(?jru" po[z:lr;r;ku Vlastnické pravo Adresa
.. , Lucemburska 1591/5,
4103/2 Orna plda 614 Nekulova Helena, MUDr. 130 00, Praha 3
.. . Lucemburska 1591/5,
4101/57 Orna plda 45 Nekulova Helena, MUDr. 130 00, Praha 3
2668/9 OP — OK 766 | MESTO CERNOSICE Riegrova 1209,
252 28 Cernosice
v > x Riegrova 1209,
1163/1 OP -0OK 5.848 MESTO CERNOSICE 259 28 (ernosice

Pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpeénostni pasmo

Katastralni tzemi: CernoSice (620 386)

et Vymeéra
Parc. ¢. :)lg:::‘llll(?lrUh po[z;rzm;ku Vlastnické pravo Adresa
.. . Lucemburska 1591/5,
4103/2 Orna plda 614 Nekulova Helena, MUDr. 130 00, Praha 3
.. , Lucemburska 1591/5,
4101/57 Orna plda 45 Nekulova Helena, MUDr. 130 00, Praha 3
2668/9 OP — OK 766 | MESTO CERNOSICE Riegrova 1209,
252 28 CernoSice
1163/1 OP—OK | 5848 | MESTO GERNOSICE Riegrova 1209,
252 28 CernosSice

n) Meteorologické a klimatické udaje

Uzemi nevyboduje ze standardi bé&znych v $ir§im okoli stavby.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

X] Novostavba [[] zmé&na dokon&ené stavby

Objekty retentné-vsakovacich objketl a svodnice destovych vod z komunikace budou
novostavbou.

b) ucel uzivani stavby

Ugelem stavby je navrhnout takova opatfeni, ktera vytvofi retenéni prostory pro vody
protékajici pfi nadmérnych destich — dojde k jejich zadrzeni a zpomaleni. Zaroven navrzenym
feSenim dojde k primarnimu svedeni DV z komunikace do téchto objekta.

Timto dojde k ochrané stavajicich ploch v misté navrzené vystavby a zejména v nize
poloZzeném uzemi, do kterého DV dale natékaji. V pfedmétném uzemi budou vybudovany celkem
tfi bezodtoké poldry (pralehy), které pojmou vody protékajici stavajici terénni udolnici z vySe
poloZzenych mist. Dale budou na stavajici komunikaci vybudovany celkem 4 svodnice, které
dovedou DV protékajici po komunikaci pfimo do zminénych poldrd. Je uvazovano se vsaknutim
veskerych zachycenych vod do podloZzi.

c) trvala nebo do¢asna stavba
X] Trvala stavba [ ] do¢asna stavby

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nejsou znamy. Za ucelem uzivani stavby musi byt umoznén pfistup povolanym
osobam provozovatele, které zde provadéji provozni ukony - zejména cCisténi, udrzbu ¢&i kontrolu.
Jedna se o povrchové objekty s omezenym pfistupem a k provozovani je nezbytné, aby pracovnici
nebyli osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a z toho divodu zde neni feSen
bezbariérovy pfistup.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

3 Pfipadné podminky dotéenych organu budou zapracovany do Cistopisu dokumentace.
Reseni bylo konzultovano s povéfenymi odbory pfisluSnych uradu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Na ploSe stavenisté se nenachazi stavajici chranéné stavby. Navrhovana stavba nebude
chranéna podle jinych pravni pfedpist (napf. pamatkova péce).
Stavba neni umisténa v pamatkové rezervaci ani ve zvlasté chranéném uzemi, Ci
zaplavovém pasmu. Nenachazi se v chranéném uzemi Natura 2000 Ci jeho blizkosti. Nenachazi
se v zaplavovém, ani poddolovaném uzemi.
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g) navrhované parametry stavby — mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Vychodni retenéné-vsakovaci objekt 1 je navrzen s retenénim objemem cca 28 m3, uc¢inna
vsakovaci plocha cca 85 m2.

Stfedni retenCné-vsakovaci objekt 2 je navrzen s retenénim objemem cca 31 m3, u¢inna
vsakovaci plocha cca 95 m2.

Zapadni retenéné-vsakovaci objekt 3 je navrzen s retenénim objemem cca 77 m3, uc€inna
vsakovaci plocha cca 170 m2.

Osazeny budou 4 ocelové svodnice (DN 150), celkova délka 29,5 m.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Bilance dest'ovych vod:

Pratok deStovych vod zUstane nezménén. V pfiloze C.4 Specialni situacni vykres — povodi
je znazornéno uvazované povodi, které natéka do objektu k zadrzeni deStovych vod. Jedna se o
odborny odhad vzhledem ke =znalosti lokality a mapy vrstevnic terénu. Je uvazovano
s odvodnénim asfaltové komunikace a blizkého okoli. Projekt pfedpoklada, Zze DV dopadajici do
lesniho pozemku budou v tomto zachyceny a nedojde k jejich vyraznému odtoku.

Pratok pfi navrhovém desti s intenzitou 160 I/s/h bude pratok cca 39,2 I/s. Objekty jsou
navrzeny na maximalni vymeéfe vzhledem k majetkopravnim vztahim. Dojde k zadrzeni
maximalniho objemu DV. Ostatni, nadlimitni srazky, budou uzemim pokracovat jako dosud.

Vypocet redukované plochy

Plocha Soucinitel odtoku Redukovana pl.
Druh odvodrnované plochy, druh Gpravy pozemku A(m2) v Ar(m2)
nad 5%
Komunikace - asfaltové a stérkové (90:10%) 3500,0 0,7 2 450,0
. , Redukovana
Odvodiiovana plocha A(m2) 3500,0 plocha Ar(m2) 2 450,0
Dest’ I/s ha I/s m2
Navrhovy dést (oddilna kanalizace) 160 0,0160
[Odtok celkem oddilna | 39,2

Spotieba vody — bilance splaskovych vod
Vzhledem k typu a ucelu stavby neni feSeno.

Elektricka energie :
Vzhledem k typu a ucelu stavby neni feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Realizace stavby se pfedpoklada v nejbliz§im mozném terminu po prob&hnuti vSech
potfebnych schvalovacich fizeni a vybéru dodavatele. Stavba bude vybudovana v jedné etapé.
Odhadovana doba vystavby je jeden mésic.

j) orientaéni naklady stavby

Pfedpokladané orientacni naklady stavby 500.000,- K¢.
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B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba neobsahuje technologie ani provozy vyzadujici bezpeCnostni feSeni. Z hlediska
bezpecénosti prace se jedna o stavbu s béznym technickym vybavenim, nevyZadujicim zvlastni
naroky na bezpecnost pfi praci a obsluze technického vybaveni. Obsluhu zafizeni bude zajiStovat
proskoleny personal, nebo opravnéné osoby. Pfi vystavbé a provozu musi byt dodrZzeny vesSkeré
podminky, dané pfislusnymi pfedpisy v platném znéni.

Pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivi po dobu predpokladané
existence bude stavba splfiovat pozadavky na bezpecné uzivani. Projekt je navrzen v souladu
s platnymi CSN a technickymi pozadavky na vystavbu, na stavb& budou vyuZivany vyhradné
nezavadné materialy.

S ohledem na stavajici nebezpecnou situaci ohledné hluboké erozni ryhy a fedeni jejiho
zatrubnéni a zasypani dojde ke zvyseni bezpeCnosti.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

Ugelem stavby je navrhnout takova opatfeni, ktera vytvofi retenéni prostory pro vody
protékajici pfi nadmérnych destich — dojde kK jejich zadrzeni a zpomaleni. Zaroveh navrzenym
feSenim dojde k primarnimu svedeni DV z komunikace do téchto objektd. Objekty jsou navrzeny
jako bezodtoké — veskeré DV budou zasaknuty do podlozi a odpareny.

Vychodni retenCné-vsakovaci objekt 1 je navrzen s retenénim objemem cca 28 m3, ucinna
vsakovaci plocha cca 85 m2.

Stfedni retenné-vsakovaci objekt 2 je navrzen s retennim objemem cca 31 m3, u&inna
vsakovaci plocha cca 95 m2.

Zapadni retenCné-vsakovaci objekt 3 je navrzen s retencnim objemem cca 77 m3, ucinna
vsakovaci plocha cca 170 m2.

Celkovy retenéni objem vSech objektl bude cca 146 m3, ucinna vsakovaci plocha 350 m2.
Bfehy budou provedeny ve spadu 1:3.

Osazeny budou 4 ocelové svodnice o Sifce 150 mm, celkova délka 29,5 m. Svodnice
budou ukonceny v bfehu poldru a to na rovnaninu z lomového kamene — pro ochranu biehu pfed
rozebranim vodnim proudem.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Stavba neobsahuje

B.2.5 Pozarné bezpecnostni reSeni stavby

Charakter stavby a jeji technické feSeni nevyzaduji PBR

B.2.6 Hygienické poz. na vystavbu, poz. na pracovni a komunalni prostredi

Charakter stavby nevyZaduje
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B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteristice zajmového Uzemi a stavby samotné se nepredpokladaji
zvlastni opatfeni pfed negativnimi U€inky (pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita).
Stavba nevyzaduje ochranu proti hluku. Poloha Uzemi nevyzaduje protipovodiovych opatfeni —
stavba samotna plsobi mimo jiné jako ochrana nize polozenych Uzemi pfed nadmeérnym
pritokem vod.

a) protipovodiova opatieni

S ohledem na charakter stavby neni opatfeni ochrany stavby vuc¢i povodnim FeSeno.
Samotna stavba je mj. protipovodifiovym opatfeni,

b) Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
ochrana pred ostatnimi u€inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. V lokalité se nevyskytuji

ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno

ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni feSeno

ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni feSeno

ochrana pired hlukem
S ohledem na charakter stavby neni feSeno

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni feseni

Charakter stavby nevyZaduje samostatné dopravni feSeni. PFistup na stavebni pozemek
po dobu vystavby bude ze stavajicich komunikaci. Stavajici komunikace bude po osazeni
ocelovych svodnic lokalné opravena.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Charakter stavby nevyzaduje zvlastnich vegetaCnich uprav. Po dokonceni stavby budou
veSkeré okolni povrchy uvedeny do pavodniho stavu, u travnatych ploch se predpoklada jejich
ohumusovani a oseti travnim semenem.
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B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Ochrana ovzdusi. Jedna se o ekologickou stavbu, ktera nebude mit Skodlivé vlivy na
Zivotni prostfedi uzemi a jeho okoli.

Z hlediska hluku. Stavba nebude mit z hlediska hluku zadné Skodlivé vlivy na Zivotni
prostfedi uzemi a jeho okoli.

Odpady. Bude dodrzovana hierarchie zpusobu nakladani s odpady, od niz je mozno se
odchylit v pfipadé odpadl, u nichz je to podle posouzeni celkovych dopadu Zzivotniho cyklu
zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim vhodné s ohledem na nejlepSi celkovy vysledek z
hlediska ochrany zZivotniho prostiedi, jak je uvedeno v § 9a zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném 2znéni. Vedkeré odpady budou vyuZivany nebo odstranovany vytfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii odpadd dle vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad,
budou pfedavany pouze osobam opravnénym a bude s nimi nakladano v zafizenich k tomu
uréenych, jak je uvedeno v § 12 zakona o odpadech.

V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadd s nimi bude nakladano v souladu s ustanovenim §
12 a 13 zakona o odpadech. Pokud se nebezpecné odpady budou pouze shromazdovat, neni
nutny souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

Bude vedena priib&zna evidence odpadl, jak je uvedeno v § 21 vyhlasky MZP &. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

Nejpozdéji pfi kolaudaénim Fizeni budou investorem doloZeny doklady o odstranéni,
pFipadné dalSim vyuziti vSech odpadu vzniklych pfi stavbé,

V priubéhu stavby vzniknou nasledujici druhy odpadu, které jsou zafazeny dle vyhlasky
MZP ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu:

150101 — papirové a lepenkové obaly — likvidace dodavatelem stavby odvozem do sbé&rnych surovin

150102 — plastové obaly (obalové materialy stavebnich hmot) — likvidace dodavatelem stavby uloZzenim do
urc¢enych kontejnert

150103 — dfevéné obaly — likvidovat recyklaci

150104 — kovoveé obaly — likvidace dodavatelem stavby odvozem do sbérnych surovin

170301(N) — asfaltové smési obsahujici dehet — likvidace opravnénou specializovanou firmou

170405 — Zelezo a ocel - likvidace dodavatelem stavby odvozem do sbérnych surovin

170411 — kabely neuvedené pod 170410 — likvidace dodavatelem stavby odvozen do sbérnych surovin
170504 — zemina a kameni neuvedené pod c&islem 170503- nabidnuta provozovatellm skladek pro
technické ucely

170604 - izolaéni materialy neuvedené pod Ccisly 170601 a 170603 — likvidace dodavatelem stavby
odvozem na povolenou skladku

170904 — smésny stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢&isly 170901, 170902 a 170903 patfi mezi
odpady, které jsou vhodné k uUpravé (recyklaci) a v navaznosti na dodrzeni §9a Hierarchie zplUsobu
nakladani s odpady, doporucujeme jednotlivé konstrukéni celky staveb opétovné vyuzivat k plivodnimu
ucelu. V pripadé, ze to neni mozné, odpad Ize mechanicky (fyzikalné) upravit na recyklat a ten dale vyuzit,
bud jako stavebni vyrobek v souladu se zvlaStnimi pravnimi predpisy, jakymi jsou zakon ¢.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a NV &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, nebo materialové vyuzit jako upraveny stavebni odpad v misté k tomu uréeném
v souladu s pozadavky §12, §13 a §14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach k ukladani odpadu na
skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu.

Negativni ucinky staveb a jejich zafizeni na zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci — nesmi
prekrocit limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Likvidaci odpadu zajistuje investor, resp. provozovatel stavby. Musi byt v souladu s CSN75
8084, Pokyny k udrzeni a rozSifeni zpusobu vyuziti a zneSkodnovani kald.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€ichtl apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V misté stavby
X nejsou vzrostlé stromy
[1jsou vzrostlé stromy

V misté stavby

[]jsou

X nejsou pamatné stromy.
c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavby se
[ ] nachazi
X nenachazi v chranéném Gzemi Natura 2000 &i jeho blizkosti.

d) ZplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Zamér nepodléha posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

S ohledem na to, Ze se prakticky jedna o terénni Upravy ve stavajici zelené plose, nejsou
navrhovana ochranna pasma. Objekty budou tvofeny pouze mirnym svahovanim bez trubnich a
betonovych objektl apod.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva. Jedna se o
stavbu, ktera svym charakterem a vyuzitim nepfedstavuje pro své okoli Zadné riziko.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potireby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskeré hmoty a média budou soucasti dodavky generalniho dodavatele stavby
b) odvodnéni stavenisté
Destové vody budou zasakovany v misté dopadu — jako doposud.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude dopravné pristupné z komunikace ulice Husova. Staveni$té nebude
pfipojeno na technickou infrastrukturu. Zazemi bude zfizeno mobilni. Pitna voda bude dovezena,
spladky budou vyvazeny. Rozsah stavby nevyZaduje budovani samostatnych staveniStnich
pripojek vody a NN.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby Ize pfedpokladat zvySenou prasnost a hluk.

-11 -
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Ochrana okoli stavenisté:
V prabéhu provadeéni stavebnich praci zajisti zhotovitel stavby zejména:

e fadné oploceni stavenisté a udrzbu okolnich ploch, dot€¢enych viivem stavby, béhem stavby
bude stavenisté oploceno systémovymi mobilni plotovymi dilci tvofenymi ocelovymi
trubkami v betonovych patkach, budou pouzity neprihledné vyplhové dilce
z profilovaného plechu, které omezi hlu¢nost a prasnost ze stavenisté.

e rovnéz vykopy ryh pro IS budou fadné pazeny a ohrazeny,

ostrahu stavenistég,

e provadénim stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich,
stabilita okolnich objektu ani bezpe€nost chodct v okoli stavby,

e provadénim stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich,
stabilita okolnich objektu ani bezpe€nost chodcu v okoli stavby.

o veSkeré stavajici inZenyrské sité na stavenisti je nutno pfed zahajenim stavebnich praci
vytycit.

stavajici inzenyrskeé sité je nutno pfedepsanym zplsobem chranit pfed poSkozenim.

e povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany, ochranény a

trvale pfistupné.

Bude odstranéno naletové stromovi. Ostatni asanace a demolice se nepiedpokladaji

Ochrana okoli pfi vystavbé:

Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenidtni doprava
zabezpecujici zasobovani stavby materidlem a odvoz materialu k likvidaci. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno respektovat zejména:

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. Pfi
provozu hluénych strojii v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény a pod.). PFi stavebni €innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro
dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci.

Jako opatfeni pro snizeni hluku bude dasledné dbano na :

e pouzivani bagrd s demoli¢nimi nastavci, pfiklepovych kladiv a el. vrtatek apod. jen
v nezbytné nutnych pfipadech

kompresor, elektrocentralu apod. umistit do uzavifeného prostoru
pouzivani plné kapotovanych stroju a zafizeni
pouzivani souprav pro ¢erpani betonové smési a autojefabu se snizenou hluénosti
vhodné umisténi a volbu stroje s ohledem na jeho hluénost
v€asné vypinani stroji v dobé kdy nepracuiji
dodrzovani pracovni doby a pracovnich prestavek

-12 -
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Ochrana proti zne€istovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpe€it provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozZstvi odpovidajicim platnym vyhlaSskam a pfedpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se
spalovacimi motory omezovat na co nejmensi moZnou miru, provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Znecistovani ovzdusi zplsobovaného stavebni
¢innosti, jedna se zejména o provoz stavebnich stroji pohanénych dieselovym motorem.

VeSkeré stavebni stroje a dopravni prostfedky budou priabézné podrobovany technickym
prohlidkam, které prokazi jejich zpusobilost. Vhodnou organizaci prace a nasazenim stroji bude
pribézné zajistovano jejich efektivni vyuziti. V dobé mimo provoz budou stroje disledné vypinany.
Pribézné se bude sledovat, aby nedochazelo k Casovému soubé&hu €innosti jednotlivych stroji a
zafizeni, pokud to z technologického hlediska neni nutné.

Ochrana proti zne€iStovani komunikaci a nadmérné pradnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenist€é musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecCiStovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pribé&hu vlastni stavby bude dbano na udrzovani
Cistoty stavenistni vozovky a skladkovych ploch pravidelnym ¢isténim a v pfipadé sucha téz
kropenim.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuZita jako plocha
pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. DoporuCuje se instalace myci linky,
zejména pro obdobi provadéni zemnich praci. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s karta¢i na Cisténi komunikaci), ktera v pfipadé potieby budou odstrariovat necistoty z
vefejnych komunikaci a skrapét vnitro stavenistni komunikace. V prostoru stavenisté bude
upravena maximalni povolena rychlost vozidel na stavenisti na hodnotu 10 km/hod.

Ochrana proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy a skladovacich ploch
stavenisté. Dno stavebni jamy bude v kazdé pracovni urovni vyspadovano do sbérné jimky, odkud
bude dedtova, pfipadné i spodni voda pfecerpavana do destové kanalizace (vodotece, pfikopu).
Do kanalizace mlze byt vypousténa voda po predchozim usazeni kali v sedimentacni jimce
umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté. V pribéhu vystavby bude dodavatel
dbat zvySené pozornosti na provoz motorovych vozidel z hlediska jejich technického stavu.
VeSkera vozidla a stroje na naftovy pohon musi prochazet pravidelnymi tech. prohlidkami.
V pfipadé zjisténi netésnosti s unikem ropnych latek bude tento stroj okamzité vypnut, prostor
zabezpecen proti kontaminaci a sjednana oprava, ¢i vymeéna.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

VétSina stavebnich praci bude probihat na jediném pozemku — v soukromém vlastnictvi,
nicméné se souhlasem majitele. Budou provedeny dotasné zabory vefejného prostoru pro zfizeni
zafizeni stavenisté — na pozemku p.&. 1106/4, k.4. Cerno$ice. Dal$i dogasné zabory se budou
tykat ploch v blizkosti vefejné komunikace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Bez poZadavku

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Mnozstvi a druhy odpadl a emisi odpovidaji druhu stavby, nepfedpoklada se vyskyt
nebezpecnych odpadu.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemin v feSeném uzemi se pfedpoklada vyrovnana. Zemina vytéZzena pfi stavbé
bude vyuZita pro zasyp ryhy apod. Pfipadné pfebytky budou vyuZzity dle dispozic investora a
majitele pozemku. Pfipadné nedostatky zeminy budou doplnény dle dispozic investora stavby.

Vykopek bude uskladnén v aredlu a pouZit na zpétné zasypy a terénni upravy. Vyskyt
kontaminované zeminy se nepfedpoklada. Odvezen bude material z likvidovanych Ccasti
kanalizace.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti zne€istovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory omezovat na co nejmensi mozZnou miru, provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Znecistovani ovzdusi zplsobovaného stavebni
¢innosti, jedna se zejména o provoz stavebnich stroji pohanénych dieselovym motorem.

Veskeré stavebni stroje a dopravni prostfedky budou pribézné podrobovany technickym
prohlidkam, které prokazi jejich zplsobilost. Vhodnou organizaci prace a nasazenim stroji bude
prubézné zajistovano jejich efektivni vyuziti. V. dob& mimo provoz budou stroje disledné vypinany.
Pribézné se bude sledovat, aby nedochazelo k Casovému soubéhu €innosti jednotlivych stroji a
zafizeni, pokud to z technologického hlediska neni nutné.

Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
znecCiStovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V priibéhu vlastni stavby bude dbano na udrzovani
Cistoty stavenidtni vozovky a skladkovych ploch pravidelnym ¢isténim a v pfipadé sucha téz
kropenim.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuZita jako plocha
pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. DoporuCuje se instalace myci linky,
zejména pro obdobi provadéni zemnich praci. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s kartaci na Cisténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby budou odstrafiovat necistoty z
vefejnych komunikaci a skrapét vnitro stavenidtni komunikace. V prostoru stavenisté bude
upravena maximalni povolena rychlost vozidel na stavenisti na hodnotu 10 km/hod.

Ochrana proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecdisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy a skladovacich ploch
stavenisté. Dno stavebni jamy bude v kazdé pracovni urovni vyspadovano do sbérné jimky, odkud
bude destova, pfipadné i spodni voda pfecerpavana do destové kanalizace (vodotece, pfikopu).
Do kanalizace muze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentaéni jimce
umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenis§té musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté. V pribéhu vystavby bude dodavatel
dbat zvySené pozornosti na provoz motorovych vozidel z hlediska jejich technického stavu.
VeSkera vozidla a stroje na naftovy pohon musi prochazet pravidelnymi tech. prohlidkami.
V pfipadé zjisténi netésnosti s Unikem ropnych latek bude tento stroj okamzité vypnut, prostor
zabezpecen proti kontaminaci a sjednana oprava, ¢i vymeéna.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni
a) Obecny popis

Predmétem projektové dokumentace je navrhnout takova opatfeni, ktera vytvofi retencni
prostory pro vody protékajici pfi nadmérnych destich — dojde k jejich zadrzeni a zpomaleni. Timto
dojde k ochrané stavajicich ploch v misté navrzené vystavby a zejména v nize polozeném uzemi,
do kterého DV dale natékaji.

b) Stavajici stav

Stavebni pozemek je svazity, od zapadu k vychodu az k severu, v SirSim pohledu k udoli
feky Svarcavy. Prostor planované vystavby je porostly travou. Ze zapadni k prostoru pfiléha les,
od jihu pole, od zapadu ulice Smetanova a zastavovana oblast a ze severu mistni komunikace
ulice Husova a stavajici stavebni objekty.

V soucCasnosti DV stékaji po stavajici zpevnéné komunikaci, kterou svym plsobenim
naruduji. DV pokracuji dale k vychodu az severu. DV jsou zpomalovany pouze lokalnimi vymoly,
v pfipadé vyraznych pratokd stékaji z komunikace na okolni soukromé pozemky. Pfi vyraznych
destich dochazi k zaplavovani nize polozenych mist.

c) Navrzeny stav

V pfedmétném Uzemi budou vybudovany celkem tfi bezodtoké poldry (prulehy), které
pojmou vody protékajici stavajici terénni udolnici z vySe polozenych mist. Dale budou na stavajici
komunikaci vybudovany celkem 4 svodnice, které dovedou DV protékajici po komunikaci pfimo do
zminénych poldrd. Je uvazovano se vsaknutim veskerych zachycenych vod do podlozi. Objekty
jsou navrzeny jako bezodtoké — vesSkeré DV budou zasaknuty do podloZi a odpareny.

Vychodni retenCné-vsakovaci objekt 1 je navrzen s retenénim objemem cca 28 m3, ucinna
vsakovaci plocha cca 85 m2.

Stfedni retenéné-vsakovaci objekt 2 je navrzen s retenénim objemem cca 31 m3, ucinna
vsakovaci plocha cca 95 m2.

Zapadni retenéné-vsakovaci objekt 3 je navrzen s retencnim objemem cca 77 m3, uc€inna
vsakovaci plocha cca 170 m2.

Celkovy retenéni objem vSech objektl bude cca 146 m3, (cinna vsakovaci plocha 350 m2.
Bfehy budou provedeny ve spadu 1:3.

Osazeny budou 4 ocelové svodnice o Sifce 150 mm, celkova délka 29,5 m. Svodnice
budou ukonceny v bfehu poldru a to na rovnaninu z lomového kamene — pro ochranu bfehu pred
rozebranim vodnim proudem.

Prutok deStovych vod zUstane nezménén. V priloze C.4 Specialni situacni vykres — povodi
je znazornéno uvazované povodi, které natéka do objektl k zadrzeni deStovych vod. Jedna se o
odborny odhad vzhledem ke znalosti lokality a mapy vrstevnic terénu. Je uvazovano
s odvodnénim asfaltové komunikace a blizkého okoli. Projekt pfedpoklada, ze DV dopadajici do
lesniho pozemku budou v tomto zachyceny a nedojde k jejich vyraznému odtoku.

Pratok pfi navrhovém desti s intenzitou 160 I/s/h bude pratok cca 39,2 I/s. Objekty jsou
navrzeny na maximalni vymeéfe vzhledem k majetkopravnim vztahum. Dojde k zadrzeni
maximalniho objemu DV. Ostatni, nadlimitni srazky, budou uzemim pokracovat jako dosud.
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d) Bilance destovych vod

Vypocet redukované plochy

Plocha Soucinitel odtoku Redukovana pl.
Druh odvodrnované plochy, druh apravy pozemku A(m2) \ Ar(m2)
nad 5%
Komunikace - asfaltové a Stérkové (90:10%) 3500,0 0,7 2 450,0
. . Redukovana
Odvodiiovana plocha A(m2) 3500,0 plocha Ar(m2) 2 450,0
Dest’ I/s ha I/s m2
Navrhovy dést (oddilna kanalizace) 160 0,0160
[Odtok celkem oddilna | 39,2

e) Technicky popis jednotlivych objektt

Retenéné — vsakovaci objekt 1

Vychodni retencné-vsakovaci objekt 1 je navrzen s retenénim objemem cca 28 m3, uc€inna
vsakovaci plocha cca 85 m2.

Jedna se o svahovanou terénni prohluberi. Maximalni hloubka na vychodni hrané (ode
dna po min. uroven bfehu) bude 0,8 m. Max. padorysné rozméry objektu 12,5 x 7,6 m. Bfehy
budou svahovany ve sklonu max. 1:3. Uroveri maximalni hladiny je dana minimalni Grovni vysky

Destové vody budou natékat do objektu po terénu z vySe polozenych objektll a svodnici ze
stavajici komunikace — pod jejim vyusténim bude vyskladana rovnanina z lomového kamene pro
rozbiti vodniho proudu a ochranu bfehu objektu.

Objekt je navrZzen jako retenéné-vsakovaci. DV budou likvidovany zasakem do podlozi
(zatravnéné bfehy a dno). Po naplInéni budou odtékat na terén a dale do uzemi jako doposud.

Retenéné — vsakovaci objekt 2

Stfedni retenéné-vsakovaci objekt 2 je navrzen s retenénim objemem cca 31 m3, ucinna
vsakovaci plocha cca 95 m2.

Jedna se o svahovanou terénni prohluberi. Maximalni hloubka na vychodni hrané (ode
dna po min. uroven bfehu) bude 1,0 m. Max. pldorysné rozméry objektu 13,5 x 7,3 m. Bfehy
budou svahovany ve sklonu max. 1:3. Urovert maximalni hladiny je dana minimalini arovné vysky

Destové vody budou natékat do objektu po terénu z vySe polozenych objektl a svodnici ze
stavajici komunikace — pod jejim vyusténim bude vyskladana rovnanina z lomového kamene pro
rozbiti vodniho proudu a ochranu bfehu objektu.

Objekt je navrzen jako retenéné-vsakovaci. DV budou likvidovany zasakem do podlozi
(zatravnéné brehy a dno). Po naplnéni budou odtékat na terén a dale do objektu ¢.1 a do uzemi
jako doposud.
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Retenéné — vsakovaci objekt 3

Zapadni retenéné-vsakovaci objekt 3 je navrzen s retencnim objemem cca 77 m3, uc€inna
vsakovaci plocha cca 170 m2.

Jedna se o svahovanou terénni prohluberi. Maximalni hloubka na vychodni hrané (ode
dna po min. uroven bfehu) bude 1,0 m. Max. padorysné rozméry objektu 19,0 x 11,9 m. Bfehy
budou svahovany ve sklonu max. 1:3. Urovert maximalni hladiny je dana minimalini drovné vysky

Destové vody budou natékat do objektu po a svodnicemi ze stavajici komunikace — pod
jejich vyusténim bude vyskladana rovnanina z lomového kamene pro rozbiti vodniho proudu a
ochranu bfehu objektu.

Objekt je navrzen jako retenéné-vsakovaci. DV budou likvidovany zasakem do podlozi
(zatravnéné bfehy a dno). Po naplnéni budou odtékat na terén a dale do objektu ¢. 2 a 1 a do
uzemi jako doposud.

Ocelové svodnice

Osazeny budou 4 ocelové svodnice o Sifce 150 mm, celkova délka 29,5 m. Svodnice
budou ukonceny v bfehu poldru a to na rovnaninu z lomového kamene — pro ochranu bfehu pfed
rozebranim vodnim proudem.

Samotna svodnice je navrzena jako ocelovy U-profil s vnitfni §itkou min. 150 mm. UloZena
bude do betonového sedla. Komunikace v jejich okoli bude po vybudovani opravena.

Svodnice €. 1 bude zausténa do RO 1. Jeji délka bude 5,7 m.
Svodnice €. 2 bude zausténa do RO 2. Jeji délka bude 7,8 m.
Svodnice €. 3 bude zausténa do RO 3. Jeji délka bude 7,3 m.
Svodnice €. 4 bude zausténa do RO 3. Jeji délka bude 8,7 m.
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