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PODKLADNÍ BETON C12/15-X0

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD C30/37-XF4,XD3

1500

SLUPICE  MOBILNÍ

HRADIDLO TĚSNĚNÍM

HLINÍKOVÉ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 
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200,25

MAX HL. 201,45

KOTEVNÍ PATKA SLUPICE

BETONOVÝ PRÁH

ROZŠÍŘENÍ PRAHU V MÍSTĚ SLUPICE

POZNÁMKA: TVAR SLUPIC, PATKY,  HRADIDEL A  BOČNÍCH VODICÍCH PROFILŮ BUDE

UPRAVEN PODLE PODKLADŮ OD VÝROBCE

MATERIÁL - HRADIDLA HLINÍK, OSTATNÍ PRVKY NEREZ OCEL

600900

DLAŽBA LK

LOŽE ŠP  40 MM

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM 150 MM

PODKLADNÍ BETON 100 MM

KŘÍŽENÍ VODOVOD (PŘEDPOKLADANÁ HLOUBLKA 1,5 M

 - BEZ DODATEČNÉ OCHRANY VODOVODU

KŘÍŽENÍ KABEL VO

 TĚSNĚNÁ CHRÁNIČKA

1250
1750

VÝZTUŽ , KRYTÍ 40 MM

Ø12 150X150 MM
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D.1.2.1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

A3 420 X 297

Investor:

Část:

Akce:

Ing. Jan Šetelík

Vedoucí

projektant:

Kontroloval:

Vypracoval:

Č.v.:

Stupeň:

Zak. č.:

Měřítko:

Datum: 09/2021

DUR+DSP

Formát:

1:25

2 x A4

Ing. Jakub Doucha

e-mail:  setelik@setelikoliva.cz

Ing. Jan Šetelík

Ing. Robert Oliva

tel.: +420 731 516 866

tel.: +420 603 535 028

e-mail:  oliva@setelikoliva.cz

Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika

tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Ing. Jakub Doucha

KARLŠTEJNSKÁ 259,  252 28 ČERNOŠICE

MĚSTO ČERNOŠICE

Protipovodňová zábrana v ul. Na Drahách u městské pláže v Černošicích

SO 201 Protipovodňová zábrana
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