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Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch DUR+DSP

Tato dokumentace je zhotovena dle prilohy ¢.8 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb. ve znéni novely
€.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlasky 405 ze dne 24. listopadu 2017. Dle § 6a obsahuije
Casti A az D. V souladu s § 6b je rozsah jednotlivych ¢asti prizplsoben druhu a vyznamu stavby,
podminkam v Uzemi, umisténi stavby, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na
Zivotni prostiedi a dobé trvani stavby. Polozky jednotlivych ¢asti, které stavba neobsahuije, nejsou
uvedeny. Projektova dokumentace slouzi pro Gcely umisténi a povoleni stavby.

A. PROVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Protipovodnové opatteni v ul. Na Drahach

Popis stavby: Stavba povodriové zabrany s pevnou a mobilni ¢asti
Novostavba, trvala stavba

Stupenri dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

Katastralni (zemi: 620386 Cernosice

Obec: 539139 Cernosice

Obec s rozsirenou plsobnosti: 539139 Cernosice

Kraj: CZ020 Stredocesky

Vodni tok: Berounka, levy bieh

Souradnice JTSK stfed hrazeni:  -751720; - 1058425

Vyskovy systém: BPV

A.1.2 UDAIJE 0 STAVEBNiKOVY
Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 252 28 Cernogice
1C: 002 41 121

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Setelik Oliva s.r.o.

Ing. Jan Setelik, setelik@setelikoliva.cz
284 29 036

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

Ing. Jakub Doucha,

Autorizovany inZzenyr v oboru stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi;
CKAIT, 0011433

Tel.: 775 075 874 Email: jdoucha@gmail.com

www.prohd.cz
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A.2 KONCEPT A CLENENI STAVBY

Stavba je tvorena jednim stavebnim objektem. Jedna se o vystavbu nové protipovodriové
zabrany, ktera obsahuje pevnou a mobilni ¢ast.

Stavba snizi rychlost a mnozstvi vody, ktera do chranéné oblasti proudi pfi povodnovém
stavu na fece Berounce.

V neaktivovaném stavu, bez instalované mobilni ¢asti bude umoznéno uzivani dotcené
mistni komunikace Na Drahach bez omezeni.

Stavba se bude skladat z nasledujicich ¢asti
e Povodiiova zébrana

 Upravy povrchd a terénu
e Mobilni hrazeni

e Prelozeni rozvadéce a ochrana siti

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

[A] Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch u méstské plaze v Cernosicich, dokumentace
DUR+DSP, AF CityPlan, 2015

[B] Geodetické zaméreni lokality 03/2012, B.p.v.-JTSK
[C] Mapovy portal - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

[D] GIS portal obce - www.gobec.cz/cernosice
[E] Povodfiovy plan CR, http://www.dppcr.cz/html _pub/

[F] Protipovodiiova zabrana v ul. Na Drahach u méstské plaze v Cernosicich — Posudek,
Setelik Oliva, s.r.0., 2020-10

[G] Geologické mapy http://www.geology.cz/
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 PopPis UzEMI STAVBY

B.1.1 PoriIs UzeMi

UMiSTENi
Stavba se nachazi v intravilanu obce Cernosice, v ¢asti obce Mokropsy, pobliz méstské plaze.
Navrzené protipovodnova zabrana vede napric ulici Na Drahach na jejim zapadnim konci.

V blizkosti stavby se nachazi plochy pro bydleni, rekreaci a volny ¢as, méstska plaz a skate
park. Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi feky Berounka.

Uzemi je ploché, vySené jsou boky na obou strandch kfizené komunikace, kde se nachzi
nasyp na zahradé rodinného domu a val u skateparku.

USPORADANI KOMUNIKACE

Stavajici komunikace je dlazdénd z kamennych dlaZebnich kostek, Sitky 3,5 m. Sitka
komunikace se stavbou nezméni, zlistane zachovana.

Smérové je komunikace vedena v primé trase. V podélném sklonu cca 0,2 % klesa smérem
od méstské plaze. Pricny sklon komunikace je jednostranny cca 0,5 %.

B.1.2 PrUOzKkuMY

Dle mapy geologické mapy Ceské geologické sluzby se v dané lokalité nachazi nezpevnéné nivni
sedimenty s obsahem hliny, pisku a Stérku. Detailni priizkum nebyl proveden.

- ¥ /J& 14 o deluviofluvidln{ sté&rkopislité a pisditohlinité
Petst | 4 | .00 Sedimenty ndplavovych kuZeld

Lokalita byla geodeticky zamérena a bylo provedeno mistni Setfeni za pritomnosti
stavebnika a majitele soukromého pozemku.
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B.1.3 DOTCENE POZEMKY

Stavbou dotcené pozemky se nachazeji v katastralnim Gzemi:

Cernosice [620386]

Pozemek LV Vymeéra Druh Dotceni Ochrana
c. pozemku

5474/1 |10001 906 ovocny sad Stavba + stavenisté BPEJ 25600

5475/20 |10001 1249 ostatni plocha | Stavba + stavenisté -

5476/1 |10318 932 zahrada Stavba + stavenisté BPEJ 25600

5476/2 |10001 142 zahrada Stavba + stavenisté BPEJ 25600

5474/2 |10001 692 ostatni plocha Stavenisté -

List vlastnictvi Vlastnické pravo
LV
10001 MESTO CERNOSICE, Karl$tejnska 259, 25228 Cernosice
10318 Novy Petr, Na Skale 631, 25228 Cernosice
Ep. 16. -
*Egs0rs 4 fauis
a
Q 5481/1
5481/3 545
5481/3
h“';gﬁomzu
Q
54;;?74!1
Obrazek 1 - katastralni mapa, zdroj: https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch DUR+DSP

Zakres stavby do katastralni mapy a detailni informace o pozemcich jsou soucasti ptilohy.

B.1.4 DOTCENE INZENYRSKE SITE

Stavbou budou dotceny nasledujici sité:
- Kabel verejného osvétleni
- Vodovod, litina DN150, AQUACONSULT, spol. s.r.o.
- Kabel rozvadéce kiosku

B.2 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY

B.2.1 ZDUOVODNENI STAVBY

Stavba je vyvolana nutnosti reSit stav, kdy pfi povodni dochazi v ulici Na Drahach
k soustfedénému proudéni vody, které zaplavuje prilehlé pozemky a zanasi je splaveninami.
Realizaci stavby bude komunikace a jeji okoli uchranéno pred ucinky proudéni vody a vnosem
splavenin. Ty zlstanou vice v hlavni proudnici v koryté Ffeky nebo na jejich bfezich mimo
zastavené Uzemi. Uzemi pod stavbou bude zatopeno ze spodniho profilu feky, ale pomaleji a bude
lepe chranéno pred proudici vodou.

Pozadavky na jeji feSeni vychazeji z domluvy se zadavatelem a z mistniho Setreni.

V soucasné dobé je mistnim hasi¢skym sborem jako prevence proti tomuto jevu realizovana
mobilni sténa z pytll pinénych piskem. Budovani této stény je vSak Casové narocné. Zvolené
reSeni umozni efektivni zahrazeni profilu komunikace.

Je navrzeno reSeni v podobé mobilni protipovodniové zabrany, ktera v neaktivnim stavu
neomezuje provoz na mistni komunikaci.

B.2.2 ZAKLADNI POPIS STAVBY

Stavba se bude skladat z nasledujicich ¢asti
e Povodnova zabrana

Jedna se o zelezo-betonovou konstrukci. Z podzemniho zakladu vy¢niva nad terén sténa,
ktera je v misté komunikace prerusena. Stény jsou zavazany do okolnich terénnich
nasypd. Jako priprava pro mobilni hrazeni jsou ve sténach otvoru umistény ocelové vodici
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drazky. V urovni komunikace je betonovy prah a v jeho stfedu patka pro umisténi slupice

hrazeni.

 Upravy povrchd a terénu

Porusené povrchy budou uvedeny do plivodniho stavu, tj. vydlaZzdény nebo zatravnény. U
severniho zavazani zdi bude z prebytecné vykopané zeminy vytvoren nasyp navazujic na
stavajici val. Stavbou kfizené oploceni bude demontovano nové napojeno na zed'.

e Mobilni hrazeni

Hlinikové hradidla a slupice kotvené do ocelovych patek a vodicich drazek

e Prelozeni rozvadéce a ochrana siti

Stavajici rozvadéc stanku rychlého obcerstveni bude prelozen. Krizené sité budou ulozeny

do chranicek.

B.2.3 ZAKLADNI PARAMETRY STAVBY

e Celkova délka

e Délka mobilni asti

e Vyska mobilniho hrazeni

e Plocha mobilniho hrazeni

e Délka pevné Casti

e VysSka pevné Casti

e Objem Zelezobetonovych konstrukci
e Objem vytlatné zeminy a nasypu

30,2 m

6,4 m

1,2m
1,2*%6,4=7,7 m2
13,8-10=23,8 m
1,2-1,8 m

52 m3

40 m3
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Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch DUR+DSP

B.3 PODMINKY PRO PRIPRAVU STAVBY

B.3.1 OCHRANA UzZEMI

ZAPLAVOVE UZEMI

Stavba se nachazi v aktivni zéné zaplavovém Gzemi. Stavba se nachazi v zatopé 5ti leté
vody, mimo aktivni zénu zaplavového uzemi.

Za ucelem posouzeni vlivu stavby na zaplavové Uzemi byl zpracovan posudek [F]. Viiv
stavby na prlichod povodni je zanedbatelny.

_\(;\\

S’Un%é

MUI?I“ma

367

Obrazek 3-Zalavova uzemi Q5 Q20 a Q100 a umisténi stavby, Zdroj: Povodiiovy plan CR,
http://www.dppcr.cz/html pub/, Hydrosoft Veleslavin — ©Seznam.cz, a.s., © 2018 CUZK

UZEMNI PLAN

Stavba se dle platného Uzemniho planu nachdzi na pozemcich uréenych pro dopravni
infrastrukturu, ob¢anského vybaveni a bydleni v rodinnych domech.

ZVLASTE CHRANENA UZEMI

Stavba se nachazi mimo Uzemi se zvlastni ochranou pfirody, mimo vyznamné krajinné prvky a
prvky USES.

ZEMEDELSKY PODNI FOND

NA dotcenych pozemcich bude proveden zabor ZPF malého rozsahu.

V ramci do¢asného zaboru v misté vykopu a terénnich uprav bude ornice v predstihu sejmuta
a zpétné rozprostrena. Nadzemni Casti zdi dojde k zaboru:

Pozemek Zabor ZPF
5476/1 4,5%0,3 =1,35m2
5476/2 4*%0,3 =1,2m2
5474/1 12,6%0,3=3,8 m2
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B.3.2 DOTCENE INZENYRSKE SITE

Ochranna pasma vodovod( a kanalizaci jsou

e do DN 500 mm — 1,5 m na obé strany
e nad DN 500 mm — 2,5 m na obé strany

Ochranna pasma kabell
e kabely VO (vedeni do 400 V) — 1,0 m na obé strany

Navrh opatieni

Bude postupovano dle vyjadreni spravcd sité

Sité budou pred stavbu vytyceny

V blizkosti bude proveden rucni vykop a sité bude ve vykopu fadné podepreny
Sité prochazejici stavbou budou umistény do tésnéné chranicky

Vzhledem k hloubce zakladu 1,2 m se predpoklada kfizeni el. kabeld.
Zaklad bude umistén 0,3 od vodovodu, ktery bude ponechan bez ochrany.

B.3.3 NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba je napojena na dopravni infrastruktur pres ulice:
Dr. Janského, Na drahach

B.3.4 POZADAVKU NA ASANACE, BOURACI PRACE A KACENI POROSTU

V rdmci stavby bude odbouran povrch vozovky v plose 20 m2, stavajici rozvadéc a oploceni
a zidka na pozemku 5476/1 a 5476/2.

V ramci stavby neni navrzeno kaceni porostli vyzaduijici povoleni.

Stranka 10z 16



Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch DUR+DSP

B.4 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.4.1 POSTUP PRACI

Predbézné se pro ucely povoleni stavby uvazuje s nasledujicim postupem:

Priprava staveniste, zajisténi oploceni a vyznaceni stavby
Umisténi zafizeni stavenisté

Zajisténi prijezdové cesty

Odstranéni stavajicich konstrukci, demolice

Vykopové prace

Vybudovani zakladd stavby vcetné ochrany siti
Vybudovani nadzemnich konstrukci

Terénni Upravy

Obnova povrcht

Rekultivace poskozenych ploch a uklid stavenisté

Doba trvani stavby je odhadnuta na 25 pracovnich dng.

B.4.2 BOZP

Bezpecnost prace a pozarni ochrana pro stavebni cinnost a pro vlastni provoz dila je
zajisténa respektovanim veskerych predpis a nafizeni tykajicich se technologického zafizeni a
stavebnich konstrukci.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem.

Pfi provadéni stavebnich praci budou respektovany pozadavky vyhlasky CUBP a CBU o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Pro realizaci stavby budou
dodavatelem stavby zpracovany mistni bezpecnostni predpisy, se kterymi budou vSichni
pracovnici dodavatele stavby prokazatelné seznameni. Konkrétni zabezpeceni praci bude resit
realizacni dokumentace na zakladé podminek vybraného dodavatele.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu
Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty
a technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy
0 zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi pripravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany
Zivota a zdravi. Pokud pri stavebni ¢innosti dochazi ke stretu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo
vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a prijmout potrfebna opatfeni k zabranéni
ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je
nutné prijmout potrebna preventivni opatreni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na
stavenisti (pracovisti) verejnou dopravou.

Platna a logicka opatfeni — podle charakteru prace, jsou dodavatelé povinni respektovat ve
svych technologickych postupech praci. Pfi stavebnich pracich je nezbytné dodrzovat vSechny
bezpecnostni predpisy a ustanoveni tykajicich se ochrany zdravi, zivotniho prostredi a bezpecnosti
prace prfi vystavbé zejména pfi provadéni praci, pfi nichz mlze dojit k ohroZeni Zivota nebo k
zavaznym poranénim.

Bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci se fidi zejména:
e zakonem ¢.262/2006 Sb.-Zakonik prace
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Protipovodriové zabrana v ul. Na Drahdch DUR+DSP

zakonem ¢€.309/2006 Sb.-Zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

narizenim vlady 362/2005 Sb.- o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich

s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky

narizenim vlady 591/2006 Sb.- o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci
na stavenistich

nafizenim vlady 101/2005 Sb.- o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Vyhlaskou ¢.137/1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

nafizenim vlady 178/2001 Sb.- kterym se stanovi podminky OZP zaméstnanc{
Nafrizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalQ.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e  Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi.

Z uvedenych pravnich norem vyplyvaji pro zhotovitele praci povinnosti na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, napf. zpracovani a dodrzovani planu bezpecnosti prace,
zpracovani a dodrZovani povodrového planu stavby, provadéni pravidelnych sSkoleni a
prezkouseni pracovnikl, uzivani ochrannych pomtcek, zajisténi prostoru stavenisté proti vstupu
nepovolanych osob atd.

Zadavatel praci je v pripadech danych zak.309/2006 Sb., § 14, urcit (zajistit) koordinatora

BOZP.

Pfi zahajeni stavebnich praci musi jejich dodavatel a zadavatel spinit poZzadavky zakona
€.309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci).

BUDE ZAJISTENO

e pouzivani ochrannych pomdlcek, pouceni (proskoleni) vSech pracovnikli o bezpecnostnich
predpisech

e prace se stroji a elektrozarizenimi mohou provadét pouze pracovnici s prisluSnym opravnénim

» vykopy musi byt zabezpeceny a na verejnych prostranstvich za snizené viditelnosti nebo v noci
osvétleny

e pri zjisténi neznamych siti nebo podzemnich konstrukci bude vyrozumén investor, ktery
rozhodne o dalSim postupu

o konstrukce a vykopy u nichz hrozi nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky budou opatreny
predepsanymi zabranami (ochrannym zabradlim atd.)

e bude dbano na ochranu proti pozaru a zajistény protipozarni pomlcky v pouzitelném stavu.

¢ na stavenisti bude udrzovan poradek a Cistota.

B.4.3 ODPADY

Odpady vzniklé béhem stavby budou roztfidény podle druh(, prednostné vyuzity na stavbé
nebo predany
k vyuziti opravnéné osobé. Nevyuzitelné odpady budou predany k odstranéni odpovédné osobé.
Pokud prebyte¢na vytézena zemina prekroci limity stanovené v priloze ¢. 9 zakona o odpadech
(¢.185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisll), stava se odpadem. Tento odpad musi byt
odevzdan osobé opravnéné podle zakona nebo mlZe byt vyuZit k terénnim Gpravam za dodrZeni
podminek stanovenych vyhlaskou MZP €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuZiti na povrch terénu.
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V ramci navrhované stavby nejsou reseny likvidace splaskovych vod, nebot’ feSena stavba
tyto vody neprodukuje.

Dest'ova voda je odvadéna pomoci pricného a podélného sklonu komunikaci povrchové do
uli¢nich vpusti a dale do stavajici kanalizace.

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnosti nakladani s odpady v platném znéni. Pfi kolaudacnim fizeni budou predlozeny
doklady o nezavadném odstranéni odpadd.

Odpady ptipadné vzniklé pfi stavbé budou rfadné likvidovany na prislusnych skladkach.
Material z bouracich praci — kdmen, beton, bude roztfidén a nepouzitelny ulozen na skladku.
Pfi provadéni stavby mohou vznikat nasledujici odpady:

¢. katalogu kategorie odpadu

12 01 05 plast O

17 01 01 beton O

17 05 01 zemina a kameny O

17 05 02 vytézena hlusina O

17 07 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Nakladani s odpady a materidly na stavbé bude provadéno v souladu se znénim zakona
€.185/2001 o odpadech. Zhotovitel stavebnich praci zajisti oddélené nakladani se stavebnim
materidlem a odpady, vznikajicimi pfi stavebni ¢innosti, dle charakteru téchto hmot a pro tyto
¢innosti bude mit zpracovan technologicky predpis. Vykopek budou prednostné vyuzivany pfri
zpétnych zasypech a rekultivaci Uzemi dotéeného stavebnimi pracemi. Prebytecny vykopek bude
prednostné poskytnut k dalSimu zpracovani opravnéné firmé, obdobné se bude postupovat s
dalSimi materialy, charakteru inertniho odpadu — betonové bloky, sut’, kovové konstrukce apod.
Kamen z rozebranych konstrukci bude prednostné vyuZzivan na stavbé k opétovnému zabudovani
do zdiva a zahoz{, bude-li rozmérové a kvalitou odpovidat. Komunalni odpad, vznikajici v rdmci
provozu zafizeni stavenisté, bude likvidovan predepsanym zplisobem firmou zabyvajici se
nakladanim s timto odpadem.

Oddeélené bude nakladano s nebezpecnymi latkami i obaly od nich, jako jsou napr. obaly
mineralnich olejd, maziv atp. Odpad bude skladovan oddélené v zabezpefenych nadobach
(kontejnerech) a likvidovan predepsanym zplsobem v zafizenich k tomu uréenych.

B.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi, pouze béhem vystavby dojde
k zatizeni Zivotniho prostredi stavebnimi pracemi. Komunikace budou pravidelné v okoli stavenisté
Cistény. Pred vyjezdem nakladni dopravy a tézké mechanizace bude provedeno ocisténi tak, aby
nedochazelo ke znecisténi mistnich a statnich komunikaci a ohroZeni bezpecnosti silnicniho
provozu

B.6 SOUVISEJICI A NAVAZUJICI STAVBY

Podél severni ¢asti zdi a v misté terénniho nasypu je uvazovano s provedenim hlukové zabrany
mezi rodinnym domem a pfilehlou plazi. Zabrana by navazovala na zed' a byla by tvofena dalSim
terénnim nasypem do vysky cca 3 m nad terén. Tato stavba neni k 2021/10 projekéné
pripravovana.
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B.7 ZAJISTENI STAVBY PROTI NEPRiZNIVYM VLIVOM

Stavba je navrzena z vodo nepropustného betonu C30/37 s odolnosti proti rozmrazovacim
prostredkdm. Kryti vyztuze bude min 40 mm.

Stavba je posouzena na zatizeni vodnim tlakem do vysky 1,2 m na navodni strané.

Mobilni hrazeni bude navrZzeno s ohledem na tuto hradici vySku a moZnost narazu
plovouciho objektu (kmen stromu)

Stavba je zajiSténa proti podtékani betonovou vrstvou pod Urovni terénu. Predpoklada se
vSak jen kratkodobé zatizeni hydraulickym gradientem 0,5 m (rozdil hladin). Spodni voda bude
priblizné 0,5 m pod Urovni horni vody, jelikoZ dojde k zatapéni hrazeni ze spodni strany.
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D.DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 STAVEBNI RESENI

D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
TECHNICKE RESENI

SKRYVKA ORNICE

Bude provedena v rozsahu vykopu a terénnich Uprava na pozemcich 5476/1 5476/2 a
5474/1 v predpokladané mocnosti 0,25 m a celkové plose 105 m2

ZEMNI PRACE

Stavebni jamy budou svahované ve sklonu max. 2:1. Vykopové prace budou probihat v
hlinitych a piscitych zeminach.

Je predpokladano, ze vykopovy material (vytlacena zemina) v objemu 35 m3 bude vyuzit
na terénni Upravy. NadbyteCny material bude odvezen na skladku zemin.

Projekt pfedpoklada provedeni zasypu ,zeminou vhodnou® do nasypu dle CSN 73 6133 Tab.
1, s hutnénim dle Tab. A.1 CSN 73 6244, tzn. Na 1,=0,85-0,90 (nebo D=100 %) po vrstvach
max. tl. 300 mm.

BETONOVE KONSTRUKCE

ZaloZeni protipovodiiové zabrany je navrzeno jako plosné se zavazovacim tésnicim ozubem.
Zakladovy pas je Sirky 1,5 m a konstrukéni tloustky 0,6 m. Pas je navrzeny z betonu tridy C
30/37-XF4, XD3 s vyztuzi B 500B (10 505 (R)). Bude provedeny na vrstvu podkladniho betonu tl.
100 mm s presahem 100 mm na kazdé strané a prohloubenou ¢asti 300 mm na navodni strané.

Nadzemni zed' bude Sifky 0,3 m z betonu C 30/37-XF4, XD3. Na konci zabrany u pozemku
€. 5476/1 opérny blok navazuje na opérnou zed zdénou z betonovych tvarovek KB BLOK, na
druhé strané je blok zakoncen v prilehlém zemnim télese. Bocni drazky a patka slupice mobilniho
hrazeni bude zalita do sekundarniho betonu.

Konstrukce jsou zaloZzeny na podkladnim betonu C 12/15X0

OBNOVA POVRCHU

V ploSe stavajici komunikace je na navrzena obnova stavajici kamenné dlazby v ploSe cca
17 m2.

Katalogovy list PD 5-2

Dlazdéné vozovky

Tfida dopravniho zatizeni V ; Navrhova uroven poruseni vozovky D 2

Modul pfetvarnosti podlozi 45 MPa PD 504 Modul pfetvarnosti podloZi 30 MPa
DL180 " “ DLI80

Podkladni
vrstva

1)
L40 L40

N,

< SC Cyy 150 3) SC Cyy 150 3)

5Dg 150 MZ 200 4)5) 8D, 200 Mz 250 45)

SCC

420 470 Hv (mm) 470 520
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Odvodnéni vozovky je feSeno pomoci pricného a podélného sklonu navazujicim na stavajici
sklon. Podél celého objektu je v podloZi dlazby i zatravnéného povrchu vybudovan betonovy
podklad tl. 100 mm. Ten bude na zaklad hrazeni napojen pruznym tmelem.

TERENNI UPRAVY

Na pozemku 5476/1 bude proveden svahovany nasyp. Vyska 1,8 m nad terén do Urovné
stavajiciho valu. Nasyp proveden z prebytecné zeminy a bude zhutnén. Na povrchu bude
rozprostfena ornice a provedeno zatravnéni.

MOBILNI PAZiCi ZABRANA

Mobilni ¢ast protipovodriiové zabrany je navrzena systémovym hrazenim. Hradici desky jsou
provedeny z hliniku a opatfeny gumovym tésnénim. Bocni drazky jsou ocelovych profild tvaru U
vetknutych do bocnich zdi.

Stfedova slupice tvaru H bude mobilni, kotvena k ke kotevni desce pomoci systémového
zamku. Vodici profily a patka slupice bude umisténa a presné ustavena, poté bude provedena
betonaz.

Prah hrazeni bude betonovy, provedeny ve sklonu vozovky (max 1 %)

OBNOVA OPLOCENI

Stavba kfizi stavajici oploceni v misté vjezdu na pozemek. Oploceni bude pred stavbou
demontovano v délce 12 m. Vjezd bude zrusen a nové oploceni v délce 12 m bude povedeno ve
stavajici trase. Oploceni bude systémové z draténého pletiva a ocelovych sloupkl. Bude vysky
1,8 m. Sloupky budou namontovany do betonovych patek 0,3 x 0,3 x 0,8 m. Pocet novych sloupku
bude 6 ks.

VYSKOVE RESENI

Urovefi prahu mobilni ¢asti je stanovena na 202,25 m n m. Toto je pribliznd Groven stfedu
vozovky. Prah hrazeni bude ve pficném sklonu stavajici vozovky (max 1%).

VYSTAVBA

TECHNOLOGIE VYSTAVBY

Jedna se o jednoduchou stavbu nevyzaduijici zadné specializované stavebni technologie.
Pfistup k pozemklm stavby bude mozny po mistnich komunikacich. Vystavba probéhne v jedné
etapé za Uplné uzavirky komunikace — ul. Na Drahach v daném Useku. Veskeré stavebni prace
musi probihat zplisobem, jenZ minimalizuje zasahy do okoli.

INZENYRSKE SITE

Stavajici poloha a aktualni stav inzenyrskych siti jsou zakresleny v situaci stavby. Pribéhy
siti jsou orientacni, preneseny z podkladd ziskanych od jejich spravcl. Pred zapocetim stavby je
nutné nechat vSechny sité vytyCit, pfipadné urcit detektorem jejich presnou polohu, vcetné
hloubky uloZeni. V pripad€, Ze dojde béhem vystavby ke stretu s nékterou z inzenyrskych siti,
bude tato skutecnost feSena ve vzajemné koordinaci a na zakladé diskuse s projektantem a
spravcem sité.

Predpoklada se:

e Ulozeni kabelu VO do délené chranicky a zatésnéni chranicky PUR pénou
e Vodovod DN 150 bude pod stavbou bez doplrfikové ochrany
e Prelozeni Useku kabelu a rozvadéce napajeni kiosku
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