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1 Identifika €éni udaje

Stavba: Protipovod fova zabrana v ul. Na Drahach u m éstské plaze v Cernosicich
Obec: 539139 Cernosice
Katastralni Gzemi: 620386 Cernosice
Kraj: CZ020 Stfedocesky
Investor / spravce: Mésto Cernosice .
Riegrova 1209, 252 28 CernoSice
IC: 002 41 121
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.0.
Jivndfiéské 17,110 00 Praha 1
IC: 473 07 218
Zodpov édny projektant: Ing. Lucie Hroudova
telefon: +420 277 005 547
e-mail: lucie.hroudova@afconsult.com
Prevad éna komunikace: MK Na Drahach

2 Popis Uzemi stavby

2.1 Charakteristika stavebniho pozemku
Stavba se nachazi v intravilanu obce CernoSice, v ¢asti obce Mokropsy, pobliz méstské plaZe. Protipovodiiova zabrana

vede napfi¢ ulici Na Drahach na jejim zapadnim konci.

2.2 Zhodnoceni stavenist é

Vztah k Uzemi:

Protipovodriova zabrana se nachazi v intravilanu obce s prdmérnou hustotou osidleni. V blizkosti stavby se nachazi plochy
pro rekreaci a volny ¢as, méstska plaz a skate park.
Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi feky Berounka.

Sitkové usporadani komunikace:

Stavajici komunikace Sasteéné dlazdéna, ¢asteéné s zivisnym krytem, Sirky 3,5 m. Sitka komunikace se stavbou nezméni,
zlistane zachovana.

Smérové a vySkové vedeni komunikace:

Smérové je komunikace vedena v pfimé. V podélném sklonu cca 0,2% klesa smérem od méstské plaze. Pricny sklon
komunikace je jednostranny cca 0,5 %. Smérové a vySkové vedeni komunikace zUstane zachovano.
2.3 Geotechnické podminky

V tomto stupni dokumentace nebyl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum. Dle mapy geologické mapy Ceské geologické
sluzby se v dané lokalité nachazi nezpévnéné nivni sedimenty s obsahem hliny, pisku a Stérku.

3 Z&kladni charakteristiky stavby

3.1 Ugel stavby a pozadavky na jeji FeSeni

Ugelem protipovodiiové zabrany je zamezeni praniku vody do dané oblasti pfi povodni nebo zvy3ené hladiné feky
Berounka. Pozadavky na jeji feSeni vychazeji z domluvy se zadavatelem a z mistniho Setfeni.
3.2 Zdavodn éni stavby

Stavba je vyvolana nutnosti fesit opakované zaplaveni tizemi v okoli mé&stské plaZze v Cernosicich. Je navrzeno feSeni v
podobé mobilni protipovodriové zabrany, ktera v neaktivnim stavu neomezuje provoz na mistni komunikaci.
3.3 Clenénf stavby

Stavba obsahuje pouze jeden stavebni objekt SO 201 — Protipovodriova zabrana.

B. Souhrnna technické zprava DUR + DSP
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4 Stanoveni podminek pro p Fipravu vystavby

4.1 Podklady a pr Gzkumy
+  Katastralni mapa CUZK

*  Geodetické zaméfeni — Ing. Martin Appelt Geodetické prace
+  Pisludné technické normy soustavy CSN

»  Doklady o existenci inzenyrskych siti

Pozn.: VSechny podklady pro zpracovani této projektové dokumentace jsou obsazeny v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

4.2 Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chran  é&nych Gzemi
Viz kap. 6.4.

4.3 Uvedeni pozadavk G na asanace, bouraci prace a kaceni porost G

V rdmci stavby nejsou navrZzeny asanace stavajicich objektd ani kaceni porostu.
Soucasti projektu nejsou bouraci prace.

4.4 Pozadavky na zabory ZPF a pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa

V rdmci stavby nedojde k trvalému zdboru pozemk( ZPF ani pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa. Vyméry trvalych i
docasnych zaboru s detailnimi vymérami se nachazi v pfiloze C.3 Katastralni situacni vykres.

4.5 Uvedeni Gzemn é technickych podminek dot éeného Gzemi a podminek koordinace vystavby
Béhem stavby musi byt zabezpecen pfistup 1ZS.

4.6 Udaje o souvisejicich stavbach, bilancich zem  nich praci, pozadavky na venkovni a sadové Gpravy
S vystavbou protipovodriové zabrany nesouviseji zadné dalsi stavby.

5 Technické feSeni

5.1 Skryvka ornice
Vzhledem k rozsahu a charakteru zemnich praci se nepfedpoklada.

5.2 Zemni prace

Stavebni jamy a vykopové prace

Stavebni jamy budou svahované ve sklonu max. 2:1. Vykopové prace budou probihat v hlinitych a piscitych zeminach.
Povrch svah( neni nutné béhem vystavby objektu nijak chranit.

Vykopovy material

V PD je pfedpokladano, zZe veSkery vykopovy material bude odvezen na skladku.

Zpétny zasyp stavebnich jam

. Projekt pfedpoklada provedeni zasypu ,zeminou vhodnou® do nasypu dle CSN 73 6133 Tab. 1, s hutnénim dle Tab. A.1
CSN 73 6244, tzn. Na 1p=0,85-0,90 (nebo D=100%) po vrstvach max. tl. 300 mm.

5.3 ZaloZeni

Zalozeni protipovodnové zabrany je navrzeno jako plosné. Zakladovy pas je Sitky 1,3 m a konstrukéni tloustky 0,5 - 0,6 m.
Pasy jsou navrzeny z betonu tfidy C 30/37-XF4,XD3 s vyztuzi B 500B (10 505 (R)). Zakladové pasy budou provedeny na vrstvu
podkladniho betonu tl. 100 mm s pfesahem 100 mm na kazdé strané. Pro podkladni beton je navrZzen beton tfidy C 12/15-X0.

5.4 Mobilni pazici zabrana

Mobilni ¢ast protipovodriové zabrany je navrzena z ocelovych valcovanych profild tvaru H kotvenych k zakladdm pomoci
patniho plechu a &tvefice kotevnich Sroubl M20. V misté kotveni jsou vyztuzeny pro pfenos ohybového naméahani. Tyto vodici
profily jsou opatfeny t&snenim. Vyplfi zabrany tvofi ocelové valcované profily uzavieného dutého priifezu s t€snénim.

Tato ¢ast zabrany je smontovana na misté v pfipadé potreby.

5.5 Opérny betonovy blok
Na obou koncich je pazici zadbrana ukonéena Zelezobetonovym opérnym blokem §ifky 0,6 m z betonu C 30/37-XF4,XD3,
ktery je trvaly. Na konci zadbrany u pozemku ¢. 5481/3 opérny blok navazuje na zdénou ¢ast oploceni zahrady, na druhé strané

B. Souhrnna technické zprava DUR + DSP
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je blok zakonéen v pfilehlém zemnim télese.

5.6 Vozovka

V daném Useku pfed a za zdi je navrZzena nova vozovka tl. 100 mm resp. 380 mm s podkladnimi vrstvami. Horni povrch
zakladu zabrany je navrzren jako pojizdény. Mezi zdkladem a vozovkou je navrZzena fezana spara tl. 40 mm vyplnéna AMZ s
prosypem. Je navrZzena dvouvrstva vozovka celkové tloustky 380 mm ve sloZeni:

ACO 11 50/70 40 mm
PS,E 0,50 kg/m?
ACP 16+ 50/70 60 mm
PS,I 1,00 kg/m?
SC 8/10 130 mm
SDA0/32 150 mm
CELKEM 380 mm

Odvodnéni vozovky je feSeno pomoci pfiéného a podélného sklonu.

6 Vystavba

6.1 Technologie vystavby

Jedna se o jednoduchou stavbu nevyZzadujici zadné specializované stavebni technologie. Vzhledem k rozsahu a charakteru
zemnich praci se nepredpoklidi skryvka ornice. Pfistup k pozemkdm stavby bude mozny po mistnich komunikacich.

Vystvaba probé&hne v jedné etapé za UpIné uzavirky komunikace — ul. Na Drahach v daném Useku.

Veskeré stavebni prace musi probihat zplisobem, jenZ minimalizuje zasahy do okoli.

6.2 Specifické pozadavky na p Fedpokladanou technologii vystavby
S ohledem na skute¢nost uvedenou v odstavci 5.1 nejsou.

6.3 Souvisejici objekty stavby
Veskeré prace jsou obsazeny v ramci SO 201 — Protipovodriova zabrana.

6.4 InzZenyrské sit é

Stavajici poloha a aktualni stav inZenyrskych siti jsou zakresleny v situaci stavby. Pribéhy siti jsou orienta¢ni, pfeneseny z
podkladu ziskanych od jejich spravcu. Pfed zapocéetim stavby je nutné nechat vSechny sité vyty¢it, pfipadné urcit detektorem
jejich pfesnou polohu, véetné hloubky ulozeni. V pfipadé, Ze dojde béhem vystavby ke stfetu s nékterou z inZenyrskych siti,
bude tato skute¢nost feSena ve vzajemné koordinaci a na zakladé diskuze s projektantem a spravcem sité.
6.4.1 Zemni kabelové trasy komunika €niho vedeni DK Praha — Beroun

Ochranné pasmo je dodrzeno. Nedojde ke stfetu s vedenim ani ochrannym pasmem DK.

6.4.2 Vodovod

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni vodovodu. Hloubka pfedpokladanych stavebnich praci by neméla prekrodit
0,7 m od nivelety komunikace. Je tfeba navrhnout pfisluSna opatfeni pro ochranu vedeni vodovodu.

6.4.3 Kanalizace

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni kanalizace. Dle pfesného zaméreni hloubky a polohy kanalizace je tfeba
navrhnout pfislusna opatfeni, napf. provedeni prostupu zakladem zdi.

6.4.4 Verejné osv étleni
Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni vefejného osvétleni. Je tfeba navrhnout pfislusna opatfeni pro ochranu
kabeld VO.

6.5 Podklady a pr tzkumy
Viz kap. 4.1.

7 Zakladni udaje o provozu, p Fipadné vyrobnim programu technologii

7.1 Popis navrhovaného provozu
Realizaci zaméru dojde k moznosti ochrany pozemk( pfed zaplavenim v pfipadé povodni nebo zvySeni hladiny feky
Berounka.

7.2 Popis technologii, manipulace s materiadlem

Jedna se o jednoduchou stavbu nevyzadujici Zzadné specializované stavebni technologie. Vzhledem
k rozsahu a charakteru zemnich praci se nepredpoklada skryvka ornice. Vybourany material bude roztfidén a odvezen na
fizenou skladku.

B. Souhrnna technické zprava DUR + DSP
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7.3 Resenf likvidace odpad @ nebo jejich vyuZiti

Odpady vzniklé béhem stavby budou roztfidény podle druhd, prednostné vyuzity na stavbé nebo predany
k vyuziti opravnéné osobé. Nevyuzitelné odpady budou pfedany k odstranéni odpovédné osobé. Pokud pfebyte¢na vytézena
zemina prekroéi limity stanovené v pfiloze ¢. 9 zdkona o odpadech (¢.185/2001 Sh. ve znéni pozdé&jSich predpis(), stava se
odpadem. Tento odpad musi byt odevzdan osobé opravnéné podle zadkona nebo mlze byt vyuzit k terénnim Upravam za
dodrzeni podminek stanovenych vyhlaskou MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuziti na
povrch terénu.

V ramci navrhované stavby nejsou feSeny likvidace splaskovych vod, nebot feSena stavba tyto vody neprodukuije.

DeStova voda je odvadéna pomoci pficného a podélného sklonu komunikaci povrchové do uliénich vpusti a dale do
stavajici kanalizace.

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnosti nakladani s odpady v
platném znéni. PFi kolaudaénim fizeni budou pfedlozeny doklady o nezavadném odstranéni odpadu.

7.4 Re3eni ochrany ovzdusi
Ochrana ovzdusi neni v rdmci stavby feSena

7.5 Reseni ochrany proti hluku
Stavba nezvySuje hlukovou zatéz na okoli, proto neni nutné navrhovat zadna protihlukova opatreni.

8 Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby a civilni obrany

Stavba nema vliv na civilni obranu a pozarni ochranu. V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné objekty, které ma ve spravé
civilni a pozarni ochrana.

Béhem stavebni &innosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru a musi byt
zachovan pfistup ke vS8em objektim pro pozarni techniku. VeSkeré pozarni hydranty musi byt béhem stavby po celou dobu
vystavby pfistupné a nesmi dojit k jejich zakryti. V pfipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skute¢nost pisemné
oznamena 15 dni pfedem pfisluSnému Hasi¢skému zachrannému sboru.

9 Zajist éni bezpe €nosti provozu stavby p i jejim uzivani

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ustanovenf technickych norem (CSN), bezpegnostnich a hygienickych ptedpist platnych v dob& provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni 8§ 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou predpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami,
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota
a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, péSi nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat
tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a
silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni p Fedpisy:

»  Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

* Nafizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sbh., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Shb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

* Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni signala.

*  Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon €. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi.

Nékteré vybrané vnit_ini predpisy RSD €R:

*  Metodika zpracovani planu BOZP na stavenisti pfi pfipravé a realizaci stavby (leden 2011)
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«  Z&kladni bezpeé&nostni standardy zavazné na stavbach RSD CR (bezpe&nostni standardy pro dopravni stavby,
listopad 2009, 1. vydani)

VeSkeré prace spojené se stavbou budou provadény ve smyslu a pfi spinéni vySe uvedenych predpis(.
Ve smyslu vySe uvedené legislativy musi byt bezpecnostni pfedpisy zapracovany v technologickych postupech praci.

10 Uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Protipovodnova zabrana je souc€asti mistni komunikace s neomezenym pfistupem. Zabrana v neaktivovaném stavu
samotné uZzivani stavby vySe uvedenymi osobami nekompliku;ji.

11 Popis vlivu stavby na Zivotni prost  fedi a ochranu zvlaStnich zajm G
Po dokonceni stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

12 Navrh feSeni ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi
Vzhledem k typu a Ucelu konstrukce neni nutné stavbu chranit pfed té€mito vlivy.

13 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast této dokumenace — E. Dokladova ¢ast.

14 Zaver
Technické FeSeni mostniho objektu je navrzeno podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

SO

V Praze, brezen 2015 Ing. Lucie Hroudova

B. Souhrnna technické zprava DUR + DSP
Strana 8




