Rekonstrukce komunikaci —

postupné za 20 let nebo
za 3 roky s avérem?
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Strategicke priority

Priorita

CoV, vodovody, kanalizace Vodné a stocné, dotace na COV
Pozemky pod ZS - sport. a vef. prostor  Sména/dar;, viz. pldn, mokrop. statek
Centrum Cernosic (byv. stavebniny) Sména za ¢ast pozemkit Na Piskach
Sport. hala (télocvi¢na) MSMT, koncese, rozpocet

Matetské Skolky Vapenice — dotace/uver, zach. Topolské

Méstsky urad, knihovna, sluzebna MP  Soucasné pozemky a budovy

Sal, lavka, vchod/3atny ZS, hasi¢arna aj. Rozpocet mésta

Rekonstrukce mistnich komunikaci Navyseni dané z nemovitosti, dotace

www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/
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Vychozi predpoklady

1. Zadouci cilovy stav = zpevnéne, opravene ulice
2. Pri souCasném rozpoctu to nikdy nedokonc¢ime

3. Naklady s1 musime uhradit sami
» » P Nutnost zajisténi dodateéneho prijmu

e Jedinou rezervu ma meésto v dani z nemovitosti
* Od 2012 se zvySuje mistni koeficient na 5
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Vyuziti vynosu z dané

MozZnosti zrychlené rekonstrukce komunikaci:

 postupn¢ — az 7,5 mil. roCn¢€ navic piimo

» zrychlené na uver — se splatkou az 7,5 mil./rok

* 0 volb¢€ postupné/jednorazové varianty bude
zastupitelstvo rozhodovat 1.12.2011




Mistni komunikace

(A) Ulice v kvalitnim povrchu + krajska I1/115
(B) Ulice slepé nebo k developer. projektim
(C) Prijezdni ulice k opravé nebo dostavbé

Celkem ulice mésta CernoSice

26217 m
19678 m
17057 m
62952 m



[ tabulka pasport Cernodice ¢ast 1.xlsx - Microsoft Excel o BPOER
Ulice Pod Horkou -
Powrch vozovky v celé délce wiice tvori asfaltovy koberec, délka tseku od w.Komenskeho k wl.Postovni je 239m
USEK délka §ifka asfalt.pdsu  m §ifka chodniku cm §ifka zel.pdasu cm §.odvod. Flabu cm Povrchové znaky ind. siti ks
(wwmezeni pricnymi ulicemi m
na stied krizovatky) min. max. vievo vpravo vievo vpravo vievo VPrave  |pogiap Hrnek Hydrant Ul.wpu
Komenského-Poitovni 239 5.3 B2 120-150 1] 0 o o B0 7 17 5 1
1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se tyka celého dseku ul.Komenského- ul.Poitovni.Leva nebo prava strana v popisu je myslena ve sméru od ul.Komenského k ul.Poitovni.
Vlastni vozovka kolis v 3ifce od 5,3 do 6,2m.Nejmenii 3itka je na pofatku dseku ve stoupdani a na konci dseku v klesani ' ul.Poitovni.Vlevo je novy dlaZdény chod
s naslapem 15cm v &ifi 120-150cm.Vpravo je rozhity a neudriovany betonovy Zlab Sife 80cm.
1.2.Konstrukce vozovky a moinosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby f,
V daném Useku je vozovka konstrukéné provedena pravdépodobné ve dvou vrstvach z asfaltovych smési s pozu O su.Povrch vozovky je éasteénd|

trhlin a provedenymi opravami ryh po pokladce inZenyrskych siti a opravami lokalnich vytlukd.

Oprava povrchu je limitovana vyskou obruby chodniku na levé strané a vyskou okraje Zlabu na druhé strané.s Ghleder. &2» na fakt, Ze ramy poklop.
konusech Zachet, je Zddouci odfrézovat u obruby na droved -2cm a ostatnim frézovanim dorovnat povrch do rovnych ploc ‘oiné vrstvy" a naslec
piizvednuti povrchovych znakd 15 provést novy obrus v tl. 40-50mm.Cenové tento zplsob opravy spadé do ll.kategorie.

1.3.Konstrukce chodniku a moZnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby O -~ é\
Stavajici jednostranny novy chodnik na levé strané je novy a nepotfebuje dprav.MNa druhé strané nenimoZné a ani potfebné chodnik av ‘/

2.0dvodnéni

2.1.stavajici stav

Podélny spad je v useku od ul.Komenského smérem k ni aZ na vrchol stoupani ve vzdalenosti 152m od ul.Komenského.Zbyvajicich 79m ma podélny s« do ul.Poito
spad je jednostranny vpravo do Zlabu v celém Gseku.Zlab na poéatku Useku je zalstén vpusti do deit.kanalizace v ul.Komenského a na konci Useku vpusti do zatrub
a ddle do kanalizace v ul.Riegrova.

2.2.moinosti dostavby
V celém dseku neni tfeba ménit systém stdvajiciho odvodnéni.le treba pouze provéfit funkénost zatrubnénych Zlabd a uliéni vpusti se zadsténim do destové kanaliz
otazka vyéisténi ilabl a pfipadnych oprav, které mohou byt provedeny samostatné v ramci prace Technickych slufieb mésta Cernoiic.

M 4+ o [BETEEE K Lesku . Husova - Skolni Jansova Ma Poustkdch | Pod Horkou .~ Riegrova .~ Pogtow(| 4 (] » [

il 0] [0 = { X K 1a s

-




Ulice Ma Poustkach

vozovka chodnik odvodnéni ini.sité PD
Délka v m 197 |Sitkavm 4,80 Sitka chodniku 2,00
Celkem cena bez DPH 521 968 K& 209 000 K§ 86 830 Ké 24000 K& 0K
Celkem cena véetné DPH 626 361 KE 250 800 K& 104 196 K& 28 800 K& - K
Polofka jedn, mnoéstvilj.cena |eena celkem cenacelkem  |cenacelkem |cenacelkem |cena celkem
Demolice
odstrareni volreho kameniva zasfaltove vrstwy mz u] a0 - ke
odstardni asfalt wrstwy chod nika 40mm 2 200 EC 13000 KE {O
frézoudni asfalt.w sty 40mm m2 Q456 ES E1 464 KE
frézoudni asfalt v rstwy S0mm me 0 75 - ki &k (7&
frézoudni asfalt wrstuy 100mm mz u] 1z0 - ki ,&
odstrareni nestmelaustey chodnikulOsm ma u] 250 - ki O O
odstraréni nestmelwrstey wozouky S0cm me 0 00 -KE @ &
odstrareni restmelurstey vozouky 40cm ma u] 300 - K ?‘
odstraréni z=miny 12 11.20em e o sE - KE fe
odstraréni z2mimy tF.3 tL40cm m= u] ] - ki f
vy bourdni silniénichobrub m EZ S0 SE70 KL (YO
wy bourdni chod nikowyic hobrub m u] 70 - K é\ ]
wybourdni betonlablEE0cm m 157 a0 17 730 ké (}‘ |
Komunikace
podkladnivrstva SD0OJES Z0cm iz ] =] - KE
podkladniwrstva SD0F32 10cm i ] 550 - KE
podkladniurstva 500732 17em e ] S50 - KE g
podkladniurstua 500732 10cm ms 3z {={=] 17 00 ki _
podkladnivrstua ACP2Z E0mm mz 0 180 - kit
loZra urstva ACLAE E0mm m2 2456 130 173 EE4 K
lofrdurstua ACL1E 70rmm mz u] 270 - K&
obrierd wrstva AC011 A0mm mz Q456 180 170208 K2
obrerd urstva ACO11 S0rmm m2 u] 220 - K
irfiltrad ni postfik 0,7 kel rmz mz u] 25 - ki
spojovaci postiik0,Skef mz mz 1831.2 18 34042 kK
silniéni obrubnik A0 2 do bet.lofe sopérou m 197 2E0 FO2Z0 KE
dosypani krajnic zemincusosetimtavou e u] a0 - K
chodnikowi obrubrik APO1Sdo bet.lofesapdroul m u] 220 - ki
prefabrik, b2t Zlabdo bet.lofe Sife E0cm m 197 200 C3100 k&
trojube Inikowy odvod fovaci piikop-kumulovardcd  m u] 5Z0 - ki
rektifikace powrchowichzra ki [Sudet nd k= 1z 2000 24000 K&
Rektifikace uliGnichypletivietnd plipajek- k= 1 2000 2000 ke
movd uliéni vpust wéetné pripojky -kumulovard cerd | 1 2000 000 ki
mmkovd dlaiba E0mm mz i | == 162 800 K
mmkovd dlaiba E0mm mz 24 EE0 1EE00 KE
lity asfalt chadnikl A0mm e o 200 - ki
dopravni zradenivodoroure a mislé-kumul. polofly b= u] 20000 - ki




Celkem ulice mésta Cernosice

m
Celkem ulice v kvalithim povrchu + krajska m
Celkem ulice slepé nebo k developer. projektim 19678 m
Celkem ulice k opravé nebo dostavbhé 17 057 m Celkem 100 296 014 K<
dalii ulice - odhad rozovka chodnik odvodns pi inZenvr.sité -povick e T
2 796 480 Ké BRI77 325 Keé & 895 492 Keé 15841 504 Ké 2 450 400 K¢ 2034 812 Ké
Z toho:

chodmik
3 354 597 KE

odvodnen
I 213652 Ki

vorovko
28 3R 347 K

mZenyr. site-povich PO a T
FI7 G0 Ki 1 733 881 K¢

Asfaltové vozovky-mirne poskozene 4 120 n
vozZovka chodnik odvodnen mnZenyr. site-povich PO a TN
B 770271 KE 1077 265 K¢ 702 852 Ki 646 7 &N KE 317 690 KE
Celkem 11531 778 Ki
Sterkové vozovky 781  m
vozovka chodnik odvodnen nZenyr. sité-povich PDa TS
46013 709 K¢ 2 466530 K 241 AN KC 1075 XA KC 983242 KE
Celkem G0 562 682 K¢
Ktomu:
Destova kanalizace Celkem 3 000 000 K&

Celkem naklady vcetné DPH - 105 796 014 K¢
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Postupné, zrychlenym tempem

e cca 7,5 mil. K¢ roéné navic
=cca0,75-1,1 km komunikace / rok
e 16 km ~cca 16 let a vice

- v¢tsi rozsah, vyssi naklady, odklad vyreseni

+ bez zvySovani zadluzeni, flexibilita
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Jednorazove = ,,velky tresk"

» Pfihodna situace
— nizkée ceny staveb (spolufin. rek.: 1100 K¢&/m?2)
— nizké trokové miry (MS, refin.: 1,71 % p.a.)
» Jednorazové reSeni letitého problému
— kvalitn€jsi vzhled verejnych prostor
— zdrav¢)si prostredi (hluk, prach)
» Uspory z rozsahu, transparentni provedeni

» Uspora vydaju na opravy, uvolnéni rozpoctu
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Uveér na rekonstrukci komunikaci

2 hlavni principy
* dodatecny vynos z dané = splatky uveru

o yyse uveru = celk. naklady na rekonstrukce

Vuci vychozimu rozpoctu mésta bude nver a
cely zamer ,,rozpoctove neutralni*.




Nova struktura rozpoctu

Rozpocet ,,A*
- stavajici Rozpocet ,,.B* —
nove vytvoreny

+‘->
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Hlavni parametry zaméru

« zvySeni koeficientu dan¢ z nemovitosti 0 150% (na koeficient 5)

e Uvér na mistni infrastrukturu cca 40 mil. K¢ pro 1. rok rekonstrukci,
predpoklad navyseni az na 90 mil. K¢ pro 2.-3. rok (splatnost az 20 let)

« v prubéhu 3 let rekonstrukce vétsiny/vSech cca 16-17 km poskozenych
a praSnych ulic s predpokladanou vyslednou Zivotnosti negmené 20 let
S minimalni udrzbou; z toho v prvnim roce projektu cca 7 km

» zahrnuje chodniky, odvod destovych vod, opravy siti
e transparentni vefejna sout€z s moznosti aukci, pod kontrolou verejnosti

e rozlozeni mezi vice staveb. firem



Vyhody

S L i A

~

jednorazové resSeni letiteho problému mésta a nespokojenosti obCanu
zlepSeni zivotniho prostfedi ve mésté (prasnost, hluk, vzhled)
rozpoctova uspora prostfedku na opravy komunikaci

vyuziti aktualné nizkych cen stavebnich praci

vyuziti aktualné prihodnych pomért na finan¢nim trhu (nizké turoky)

zachovani rozpoctové neutrality, tj. bez omezeni stavajici vyse
investicnich prostiedkil na ostatni potieby a strategicke priority mésta

vyuziti moznych uspor z rozsahu

zajisténi transparentni realizace
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Nevyhody a rizika — a feSenti

zvyseni uveéroveho zatizeni mésta v pripadée realizace celého projektu
potencialni ztrata moznosti ziskat na nékterou ulici dotaci
ztrata moznosti mésta motivovat obCany ke spolutiCasti

zvysena urokova mira kvuli predpokladu zajisténi avéru

o~ Wbk

ztrata ,,rezervy‘ na feseni pripadnych dalSich strategickych potieb



Piiprava zaméru od 22.9.

* Odborne schuzky a rozbory

* Inv. komise, fin. vybor, rada, zastupitelstvo
* Vypocet rozdilu nakladiu obou variant

* Navrh rozdéleni ulic do 3 let

* Provéreni stavu VaK — odhad nakladu

* Rozbor kli¢ovych aspektii (DK, VaK, fin.)
* Rozbor vlastnickych vztahu



Navrh pro zastupitelstvo

&T‘

schvalit zamér rekonstrukce na uveér, ktery
bude splacen z dodateCného vynosu z dan¢

schvalit max. Cerpani na 2012 — 40 mil. K¢
v roce 2012 jen na rekonstrukce komunikaci

konec 2012 — pribézné hodnoceni, rozhodnuti
o pokraCovani v letech 2013-2014, v¢. prip.
financovani jin¢ obCanske vybavenosti




Vypocet vlivu degradace
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//hard/users/FKorinek/DOKUMENTY/_Věci černošické/docs pro investicni komisi/velký třesk/Nádvorník/časová degradace - asfalty mírně poškozené.xlsx
//hard/users/FKorinek/DOKUMENTY/_Věci černošické/docs pro investicni komisi/velký třesk/Nádvorník/časová degradace - asfalty mírně poškozené.xlsx
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//hard/users/FKorinek/DOKUMENTY/_Věci černošické/docs pro investicni komisi/velký třesk/Nádvorník/časová degradace - asfalty velmi poškozené.xlsx
//hard/users/FKorinek/DOKUMENTY/_Věci černošické/docs pro investicni komisi/velký třesk/Nádvorník/časová degradace - asfalty velmi poškozené.xlsx
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Rozdé€leni ulic do 3 let



Velký třesk_přehled ulic_Vak_PD_vlastnictví.xlsx
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Hlavni parametry 2012-2014

- elk. délka (m celk. naklad ‘. stavba vodovodu

2012 6 845.8 42,1 mil. K¢ 2,0 5,7 4,0 mil. K¢
2013 6 023,8 315mil. K¢ 31,4 686 34.9 1,5 mil. K¢
2014 4 187.6 26,7 mil. KE 26,7 1,3 mil. K¢
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Rozdéleni nakladu r. 2012

naklady r. 2012 dle typu komunikace

22 133 232 K& - 664 685 K&

® malo poSkozené

® siln¢ poSkozené

1 8térkoveé
12 287 343 K¢

vychazi z pracovniho navrhu na vybér ulic pro realizaci v 1. roce
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Rozsah rekonstrukce (2012L\3

délka opravenych ulic r. 2012 dle typu (m)

® malo poSkozen¢
® siln¢ poSkozené
1 $térkove

vychazi z pracovniho navrhu na vybér ulic pro realizaci v 1. roce
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Jaké jsme prevzali zavazky?

Celkem 31/12/10

rekonstrukce komunikaci 12 000
bike & ride 2 256
rekonstrukce ulice Kladenska 9516
kanalizace ulice Husova 1722
rekonstrukce ulice Stredni 4 803
novy uvér MS Pod Viapenici 15 000
koupé a dokonceni kulturniho salu 10 000

Zaustatek celkem 55 297




tTc

Vyse zavazku...

» Prevzali jsme staré zavazky za cca 55 mil. K¢

« Splacime je™: 5 mil. ro¢né€ = 20 mil. K¢ / 4 roky
e Za 1. rok dle zam¢€ru - novy zavazek 40 mil. K¢

« Za2012-2014 splatime 3x 7 mil. K¢ =21 mil. K¢

V ptipad¢ ukonceni projektu po 1. roce bude vysledné
zadluzeni na konci voleb. obdobi shodné nebo nizsi nez na
zacatku - cca 45-55 mil. K¢.

bez zatim nerealizovan¢ho zavazku na nakup a dostavbu kult. salu
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Naraz na uver nebo postupne’

_________Postupné _|Na ivir

Délka vystavby 15 nebo vice let 3 roky

Celkové naklady* 137 mil. K¢ 83 mil. K¢
Vliv degradace a 54 mil. K¢ -

drazsi udrzby

Roc¢ni naklady 7,5 mil. K¢ 7,5 mil. K¢

* v dnesSnich cendch — bez uvazeni rlistu cen staveb. praci a trok;
uvazovany jsou pouze piimé naklady na komunikace



Harmonogram

Dalsi kroky, bude-li zamér schvalen:
prosinec 2011:

e piiprava VR na bank. avér

» projektova dokumentace — VR a zpracovani
1. Ctvrtleti 2012:

 setkani s obCany dotCenych ulic

» e-aukce / otevien¢ VR na stavebni prace




Zasedani zastupitelstva

ctvrtek 1. prosince
19:00

Hotel Slanka
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