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Systém ozna €ovani vyrobk G

A.BCD

A typ vyrobku: 1 |vnéjSi vyplné
2 [vnitimi vyplné
3 [klempirské vyrobky
4 [zamecnické vyrobky
5 [truhlarské vyrobky
6 |ostatni vyrobky

B podlazi 0 [nezavisle na podlazi
1{1l.np
2(2.np
3|1.pp
4 |strecha
5
6

CD pofadové cislo




1.XXX VNEJSI VYPLNE

OKNA - v nové - pfistavované ¢asti - okno drevéné EUROPROFIL (81-92mm), oteviravé a vyklopné,

KOVANI OKEN CELOOBVODOVE SKRYTE S MIKROVENTILACI

ZASKLENI IZOLACNI TROJSKLO S KOMPOZITNIM DISTANCNIM RAMECKEM, Uw=0,7W/m2k popk. dvojsklo

OKNA-v puvodni ¢asti - Spaletova okna - Uw=1,2W/m2K

nebo zGzené Eurookno 68mm imitujici Spaletové okna Uw=1,2W/m2K, povrchobvé Uprava - barva bila RAL 9010

OKNA JSOU ZOBRAZENA V TABULCE V P RILOZE PRI POHLEDU Z VENKU

q

Ozn. Rozm ér (5 x v) Mistnost chéma

Pocet

Popis

viz.

1.101 |okno Spaletové |1255/2100 106, 107|pfiloha

N

Okno Spaletové dvoudilné s vodorovnym poutcem tiikFidlé (T
¢lenéni)1275/2100, Uw=1,2, s dfevénou Spaletou hloubky
230mm (umoZni-li to stavebni otvor, v nadpraZzi prostor pro

dvoukfidlé oteviré okno, horni ¢ast - nadsvétlik-jednokfidlé
oteviravé, zaskleni — Conex na vnéjSich a

F-4mm na vnitfnich kfidlech, natér- barva bila RAL 9010
DETAILY PROFILU STEJNE JAKO U STAVAJICICH OKEN!!
pouzit stavajici mosazné klicky (vycistit), zavésy jako stavajici
lakované

balkonové dvere-
EUROokno
imitujici
Spaletové okno

1020/2030+80+
550

viz.

1.102 107|piloha

1L

balkonové dvere s nadsvétlikem jednokfidlé - Levé, dievéné
okno -zGzené Eurookno imitujici Spaletové okno, ¢lenéni dle
stavajicich dvefi, zaskleni izola¢ni dvojsklo, Uw=1,2 Conex-
vnitini sklo, nadsvétlik vyklopny,natér- barva bila RAL 9010
DETAILY PROFILU STEJNE JAKO U STAVAJICICH OKEN!!
pouzit stvajici mosazné klicky, zavésy jako stavajici lakované

viz.

1.103 [EUROOKNO 800/1900 101|pfiloha

okno dfevéné EUROPROFIL 81-92mm, oteviravé a vyklopné,
minimalisticky profil-hranaty, celoobvodové kovani skryté s
mikroventilaci, ovladaci oloiva-nerez mat, zaskleni izol. trojsklo,
Uw=0,7, vnitfni sklo Conex, povrchova Gprava - lazura-svétlé
drevo

1.104 [EUROOKNO 600/600 102|viz. pfil

N

oha

okno dfevéné EUROPROFIL 81-92mm, oteviravé a vyklopné,
celoobvodové kovani skryté s mikroventilaci véetné ovladaciho
kovani nerez mat, zaskleni izol.dvojsklo, Uw=1,0W/mK, vnifni
sklo Conex, povrchova Uprava - lazura-svétlé dievo

1.105 [EUROOKNO 3 300/2 350 102|viz. pfil

[

oha

prosklena dievéna sténa 4 dilna-EUROPROFIL 81-92 , dva
stfedni dily-dvoukiidlé dvefe-snizeny prah, pravé kfidlo
oteviravé a vyklopné, dva krajni dily pevné, celoobvodové
kovani skryté s mikroventilaci véetné ovladaciho kovani nerez
mat, zaskleni izol. trojsklo Uw=0,7, vnitfni sklo Connex,
povrchova lprava - lazura-svétlé drevo

pro otvor
1100/2350
kridlo cca
850/2280

DVERE

1.106 |VCHODOVE 101

[

dvere vchodové, dievéné-EUROPROFIL 81mm, plné - po
obvodu ram cca 120mm, spodni rdm cca 250mm, okopovy plech
nerez mat 100mm, uvniti hladka plna vypli-tep.izolované,
véetné dievéné zarubné, v kiidle kruhové okno dn 300,
izol.dvojsklo, sklo ¢iré, kovani koule-klika-design ALT WIEN,
zamek FAB, bez.vloZzka, povrchova Uprava -kryci lazura - RAL
6034 (pastelltirkis), polomat

1.201 |okno dfevéné dn 1200 101|viz. pril

[

oha

okno kruhové, dievéné lepeny profil , pevné zaskleni -
izol.dvojsklo Uw=1,0W/mK, povrchové Uprava - lazura -svétlé
drevo

DVERE

1.301 |VCHODOVE 800/1930 004|viz. pfil

[

oha

dvere vchodové do zalomeného osténi 1000/2040, dievéné
jednokiidlé kazetové pIné, zaZené eurookno imitujici Spaletové
okno, Uw=1,2 , pIné kazetové, véetné difevéné ramové
zarubné,natér- barva bila RAL 9010, kovani klika-klika-design
ALT WIEN mosaz, zamek FAB, bez.vlozka.

EUROokno
imitujici

1.302 |Spaletové okno |1000/800 003|viz. pril

[

oha

drevéné okno dvoukfidlé, jedno kfidlo oteviravé a vyklopné ,
profil-zGZené Eurookno imitujici Spaletové okno, zesileny horni
ram, aby bylo mozno pted okno umistit zatemniuijici roletu, izol.
Dvojsklo-vnitini sklo Conex, kovani-mosaz Alt Wien, bnéatér-
barva bila RAL 9010

1.401 |okno streSni 780/980

[

pfirodni celodfevéné okno stfesni -vyklopné-kyvné (napf.Velux
GPL)vcetné venkovni markyzy proti prehfivani (material -
sitovinova tkanina-Soltis, Screen), spodni ovladani, zaskleni
izolaéni dvojsklo proti pfehfivani Uw=1,2, vnéjsi oplechovani -
titan-zinek pro plochou krytinu,

Sou €asti dodavky je dilenskd, montazni a vyrobni dokume

ntace prvk G

Schémata jsou kreslena p i pohledu zven €i

Uvedené rozm éry jsou orienta €ni a je nutné je ov é&fit p Fimo

na stavb é




2.XXX VNITRNI VYPLNE DVERE

Dvefe vnit ini - dfevéné, piné, kazetové, lakované - barva bild RAL9010,

polomat, kovani mosaz

dvere jsou bez prahl

Ozn. |vyrobek Rozmér otvoru |Mistnost

Pocet

Popis

levé | pravé

850/2180L pro

2.101a [dvefe vnitfni otvor 950/2220 106

viz.
1 pfiloha

dvere vnitini, oteviravé, jednokfidlé, dverni kFidlo
drevéné pIné kazetové, profilace a detaily kopie
stavajicich dvefi, lakované-barva bila RAL 9010,
polomat, kovani mosaz klika-klika Alt-Wien,
zamykani vlozka FAB, vcetné oblozkové zarubné
pro sténu tl.150mm

2.101b |dvefe vnitini  [850/2200L 102

viz.
1 priloha

dvere vnitini, oteviravé, jednokrfidlé, dverni kFidlo
drevéné pIné kazetové, profilace a detaily kopie
stavajicich dvefi lakované-barva bila RAL 9010,
polomat, kovani mosaz klika-klika Alt-Wien,
zamykani vlozka FAB, vcetné oblozkové zarubné
pro sténu t..300mm

2.102a |dvere vnitini 700/1970 104,105

viz.
1 1|pfiloha

dvere vnitini, oteviravé, jednokfidlé, dverni kFidlo
drevéné pIné kazetové, profilace a detaily kopie
stavajicich dvefi lakované-barva bila RAL 9010,
polomat, kovani mosaz klika-klika Alt-Wien, WC
kovani, v€etné oblozkové zarubné pro sténu
t.125mm

2.102b |dvefe vnitini  [700/1970 103

viz.
pfiloha

[N

dvere vnitini, oteviravé, jednokfidlé, dverni kFidlo
drevéné pIné kazetové, profilace a detaily kopie
stavajicich dvefi lakované-barva bila RAL 9010,
polomat, kovani mosaz klika-klika Alt-Wien, zamek
FAB, vcetné oblozkové zarubné pro sténu
t.125mm

dvere vnitfni -
zateplené-
pozarni

2.201 550/1150 201

1

dvere vnitini oteviravé EW15DP3-C, jednokFidlé,
dveini kfidlo hladké pIné, lakované-barva bila RAL
9010, polomat, s prahem, kovani nerez klika-klika,
zamykani vlozka FAB, v€etné ramové zarubné pro
sténu

Sou €asti dodavky je dilenska, montazni a vyrobni dokume

ntace prvk G

Schémata jsou kreslena p Fi pohledu zven €i

Uvedené rozm éry jsou orienta €ni a je nutné je ov éfit pFfimo na stavb é




3.XXX KLEMPIRSKE PRVKY |
Klempifské vyrobky titanzinkovy plech, plech tl. 0,6 mm, lepeno Enkolitem,
Ozn. Rozmér MnoZzstvi Popis
podokapni Zlab pllkruhového tvaru; vé.
Zlabovych hakl a zlabovych ¢el,vlozit -
ochranu Zlabu pred listim (dérovany plochovy
3.001 [podokapni Zlab dn110 [RS 250mm |bm 40| profil,
Zlabovy kotlik zavésny
3.002 |pulkulaty dn 100 ks 3
odpadni trouba
3.003 |kruhového prirezu dn 100 bm 3,8+3,2+4,9=11,9
horni koleno
3.004 |kruhového prirezu dn100 ks 3
3.010 |zAvétrna lista RS 300 bm 2x3,9+3,9+0,9=12,8
lemovani paty Stitu
(stény) na styku s
3.011 [plechovou krytinou RS 300 bm 3
oplechovani stitu
véetné napojeni na
3.012 |plech.krytinu RS 440+250 |bm 6,1
oplechovani prostupu
3.013 |VZT dn160 m2 0,5
3.201 |oplechovani parapetu |RS 250 bm 6,2
oplechovani paty
3.202 |fr.okna RS 250 bm 3,4
lemovani zdi u paty
3.203 |balkonu RS 250 bm 2,2
oplechovani soklu na severni fasadé
3.204 |oplechovani soklu RS 200 bm 10,3|ptvodniho domu

Rozméry je nutno ov éfit pfimo na stavb é

Sou €asti dodavky je dilenska, montazni a vyrobni dokume

ntace prvk G




4 XXX

ZAMECNICKE VYROBKY

Ozn.

Rozmeér

MnozZstvi

Popis

4.001

zabradli vnitfni

soubor,

zabradli vnitfniho schodisté z 1.np do 2.np a galerie,prvky - madlo,
kotvici pasek na stupnicich a podstupnicich (zafrézovan), svislé stojky,
vzpery - ocel. pasek 40/6. povrchové Uprava - bily Comaxit RAL9010,
podrobné viz.vykres €.D.1.2.3 celkem 83bm pasoviny, 160kg,

4.003

rohozka
venkovni

600x400x30

N

zapusténa venkovni rohozka s vanou (vyztuzeny sklolaminat) a
spodnim odtokem- odvodnénéa do podsypu, vyplii mfizovy rost s oky
30x10mm, povrchova Uprava Zarovy pozink, napf.MEA - Mearin

4.101

zabradli
opérné zdi

5,6bm

soubor

zabradli opérné zdi-ocelova svafovana pole Sroubovana ke sloupkim,
sloupky pasek 20/60 kotven do opérné zdi, vypli-kosodélnik-ram
pasek 6/60, svislé ty¢e dn12mm & 120mm, povrchova Uprava-zarovy
pozink, celkem 174kg, viz.vykres D.1.2.8

4.102

zabradli
balkonu -
venkovni

zabradli balkonu, konstrukce ocelova nytovand, profily madlo 40/12-
3bm, svislé sloupky 20/20-11bm(postavené na desce balkonu), svislé
ty€e 10/20 8,5bm, vodorovné zdvojené pasky (mezi nimi sloupky a
ty€e) 25/5-12 bm, vSe celkem 70kg, madlo a vodorovné pasky kotveny
do obvodové stény domu kotvy HILTI HIT-HAS M10 - 6x2ks=12ks,
povrchova Uprava - Zarovy pozink + natér RAL 6034 polomat,
viz.vykres D.1.2.7

Rozméry je nutno ov éfit pfimo na stavb é

Sou €asti dodavky je dilenska, montazni a vyrobni dokume

ntace prvk G




5.xxx

TRUHLARSKE VYROBKY

Ozn.

Rozmér

MnozZstvi (

mistnost

Popis

5.101

vnitfni schodisté

730/2400+730/730+
730/1300

1 soubor

102

dfevéné zalomené jednoramenné schodisté s
mezipodestou, §.730mm, nastupni rameno
8st.x250/200, vystupni rameno 5st.x250/200,
nosna konstrukce schodisté- schodnice dfevéné
lepené, smrk masiv 80/300, stupnice a
podstupnice - dubova sparovka 28mm, pod
schodistém vestavéné skiiné pol.5.102,
viz.vykres. D.1.2.3

5.102

vestavéna skfin

pod schodistém +
§.1480/v.2350/
hl.700

1ks

102

vestavéna skfif pod schodistém a pod galerii,
korpus, dverfe, uvnitf police, Satni ty€e, bilé lamino
18mm, ABS hrana, bezlchytkové otevirani - push
open, skfin pod galerii-Gchytky-zapuSténa musle
v hrané dvefi dl.120mm, soucasti dodavky je
obklad ¢ela galerie, dvere v lici obkladu,
viz.vykres D.1.2.4

5.103

lavicka s Satni
sténou

1435/2180+
1640/2180

soubor

101

obklad stény lakovana MDF deska tl.18mm, barval
bild RAL9010, polomat, lavic¢ka - 400/1435/450-
sparovka smrkova, lak - odstin shodny s
obkladem osténi oken v nové ¢asti, viz.vykres...

5.104

skfifka do UK

750/800/150

103

skFinka na uklidové prostfedky, korpus bilé
lamino, dvifka dvoukfidla, bilé lamino, ABS hrana,
Uchytka na spodni hrané dvifek, uvnitf 2x police
bilé lamino

5.110

parapet vnitfni

1270/150/21

2ks

106,107

dfevény parapet, lakovana MDF, barva bila, ¢elni
hrana naklizek 30mm, barva bila, polomat RAL
9010,

5.111

desténi okna

800/1850/200/20

1ks

101

dfevény obklad vnitfniho osténi okna véetné
parapetu a nadprazi, smrkova sparovka tl.20mm,
lazura v barvé oken

5.112

desténi okna

600/600/200/20

2ks

102

drevény obklad vnitfniho osténi okna véetné
parapetu a nadprazi, smrkova sparovka tl 20mm,
lazura v barvé oken

5.113

desténi okna

3300/2300/200/20

1ks

102

dfevény obklad vnitfniho osténi okna véetné
nadpraZzi, smrkova sparovka tl 20mm, lazura v
barvé oken

5.114

desténi okna

dn1200/200/20

1ks

102

drevény obklad vnitfniho osténi kruhového okna
véetné parapetu a nadprazi, smrkova spéarovka tl
20mm, lazura v barvé oken

5.204

vestavéna skfin

4900/1000/v.950_29
50

soubor

201 |viz.vykres

6-dilna vestavéna skfif s 8 oteviravymi dvefmi, v
jedné skfini kotel UT, v krajni skfini podruzny
plynomér, v jedné skiini 3 schody (smrkova
sparovka, lak polomat) pro vstup na padu,
korpusy, dvefe bilé lamino 18mm, ABS hrana,
vnitfni uspofadani- police, Satni ty¢, POZOR!!-
odvétrani prostoru za skfini-vedeni plynu ke kotly 1
mrizky v soklu a v horni ¢asti, viz. vykres
¢.D.1.2.5

5.001

drevény
pFistfeSek -
ALTAN

6000/3000/2200-
2900

dreveny pristfeSek 6000x3000mm s uzavfenou
¢asti jako sklad zahradniho néaradi, 1 pole
(2000x3000)uzavreno -dievéné stény-svisla prkna
140/20mm, svislé preliStovani 40/20mm, sedlova
stfecha, krytina - plech-titanzinek, 2x zlab +
2xsvisly svod, odvodnéni na terén, 1xdvefe
800/2200, povrchova Uprava - ochranna olejova
lazura Seda (napf.Osmo - bazaltové Seda 903)
viz.vykres ¢.D.1.2.9, zalozeno na betonovych
zéakladech, podlaha betonova dlazba (cihly
290/140/65) v obrubniku

Sou €asti dodavky je dilenska, montazni a vyrobni dokume

ntace prvk G

Uvedené rozm éry jsou orienta €ni a je nutné je ov éfit p fimo na stavb &




6.XXX

OSTATNI VYROBKY

Ozn. |nazev Rozmér Mnozstvi [Popis
6.006 [mrizka 150/150 2|mfizka na fasadé - sani pro provétrani podlah
stfiSka nad vstupem - celosklenéna - kalené sklo, zavésna s dvéma tahly-
nerez, u stény kotveno na nerez konzoly, sklo,-rozmér §.1300/hl.1100,
6.101 [stFiSka 1300/1100 1|napr.f.Dorma - Markyza EKO/Ecosky
venkovni roleta Soltis 92, barva stfibroSeda, 3 dily -2 dily pfi krajich otvoru
cca 800/2300, stfedni dil 1600/2300, dily budou samostatné ovladané
6.102 [venkovni roleta [3300/2300 1|elektricky, tla¢itka vedle okna, vétrné a sluneéni Cidlo
6.103 [roleta vnitini 1300/2100 2|roleta latkova, ruéné ovladana, uvnitf Spalety nebo pred oknem na sténé
6.104 [roleta vnitini 1260/2850 1|v nadprazi okna
kolejnice pro zaveés, Al-u profil kotveny nad nadprazim okna, zavés -
6.105 [kolejnice+ zavés bm bavina, barva bild, 5.6m (moZno pruhy 4x1,5m) x2,3m
6.106 [promitaci platno [2000x2000 elektrické projekéni platno pro predni projekci
drzak-zasobnik
6.107 [toaletniho papiru 2|uzaviraci drzak toaletniho papiru - nerez
6.108 [WC souprava 2|zavésna WC souprava -Stétka a kryt, nerez
zasobnik
papirovych
6.109 [ru¢niku 2|zavésny, nerez
davkovac na
6.110 [mydlo 2|davkova¢ mydla zavésny, nerez
Pec keramicka pec pro vypalovani keramiky a porcelanu, objem 100I, vykon 7,5kW,
6.301 [komorova tmax= 1320%C, vn &jSi rozmér $.690x705xv.905 (v&.stojanul455),
roleta vnitfni
6.305 [zatemrovaci 1100/900 1|na stropé pfed oknem, zatemnovaci roleta, ru¢ni ovlddani, s vodici liStou

Rozmeéry je nutno ov é&fit pfimo na stavb &




TABULKA VNEJSICH VYPLNI - OKNA
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TABULKA VNITRNICH VYPLNI - DVERE

+2,350

H
160

[
=
2190
2350

40,000

E
[

140 850 140

PROFILACE DVERNIHO KRIDLA | OBLOZKY JE KOPIl PROFILACE STAVAJICICH DVERI V OBJEKTU

2 @ﬂ
L

30 700 20

PROFILACE DVERNIHO KRIDLA | OBLOZKY JE VARIACI PROFILACE DVERI 2.101

PRILOHA STR.2



