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1.zARIZENI C.1

1.1 Ventildtor nasténny nebo stropni ks 3
provedeni: se samoc¢innou zpétnou klapkou, casovym
dobéhem a kulickovymi lozisky

typ: SILENT 200 CRZ

prutok: 50 m3/h (40 Pa)

ptikon: 16 W / 230 V

hluc¢nost: 33 dB(A) v 3 m

kryti: IP45

1.2 Protidestova kruhova stfiska s lemem ks 1
jmenovity primér: 160 mm

provedeni: z titanzinkového plechu, s valcovym
nastavcem do potrubi, se sitem

1.3 |Vzduchotechnické potrubi kruhové hladké m 1
jmenovity prumér: 160 mm

provedeni: z titanzinkového plechu

vCetné prisluSenstvi: zavésného, tésniciho a
spojovaciho materialu

1.4 Odvodrniovaci ,T“ kus spiro potrubi ks 1
jmenovity primér: 160 mm

primér odvodiiovaciho natrubku: 25 mm

délka odvodnovaciho nétrubku: 50 mm

provedeni: jako ,T“ kus ocelovy pozinkovany vnéjsi,
uprostfed délky dole stranové vletovany natrubek,
ptiméfené z obou stran vyspadovano do st¥edu délky,
celkové vodotésné tmeleno

1.5 |Vzduchotechnické potrubi kruhové typu SPIRO m 8
Jjmenovity prumér: 160 mm

provedeni: vodotésné, z ocelového pozinkovného
plechu

podil tvarovek: 40 %

véetné prisluSenstvi: zavésného, tésniciho a
spojovaciho materialu

1.6 Tepelna izolace vzduchotechnického potrubi m2 3
materidl: lamelovy skruzZovatelny pas Orstech LSP 40
z mineralni vlny nalepené na vyztuZené hlinikové
£fo6lii

tloustka: 20 mm

§itka rohozZze: 1000 mm

délka rohoze: 8000 mm

obsah baleni: 8,0 m2

objemova hmotnost: 40 kg/m3

uchyceni izolace k potrubi: vazacim dratem a
samolepici Al paskou

vCetné: vcéetné montazZniho materialu

dodavatel: Saint-Gobain Orsil
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2.ZAVESOVY A MONTAZNI MATERIAL
2.1 Zavésovy materiél kg 10
2.2 Tmel tésnici akrylovy kart 2
2.3 Samolepici Al péaska $itrka 50 mm ks 1
2.4 Samolepici Al paska S$itrka 100 mm ks 1
3. PROTOKOLY, DOKUMENTACE A UVEDENI DO
PROVOZU
3.1 Informac¢ni systém v rozsahu nevyhnutelné pot¥ebném kpl 1
pro provoz a UdrZbu - ozna&eni tras potrubi dle CSN,
oznaceni poZarnich klapek, oznaceni smérli toku medii
v potrubich, oznac¢eni p¥fistupt, oznaceni provoznich
stavl na ukazatelich stavu
3.2 Zaregulovani celého systému a uvedeni do provozu, kpl 1
vCetné zpracovani protokoll o naméfenych hodnotéch.
3.3 Mét¥eni hluku na mistech pozadovanych hygienikem, kpl 1
véetné zpracovani protokolll o namérenych hodnotach.
3.4 Vypracovani vykrestd skutecného provedeni. kpl 1
3.5 Dadle v tomto stupni projektové dokumentace neuvedené kpl 1
komponenty dotvadrejici funkcéni celek dle zaméru
projektové dokumentace.
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