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SKLADBA TOPNE PODLAHY (vzorovd)
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TABULKA OKRUHU
PODLAHOVEHO VYTAPENI
OKRUH | MISTNOST | DELKA PRUTOK
C. o TOPNE OTOPNE
SMYCKY VODY
m I/min.
1 102 94 2,26
? 102 73 1,76
3 101 55 1,33
4 106 99 2,38
5 107 121 2,91
6 104,105 31 0,75

POZNAMKA:

-PRED ZAHAJENiIM POKLADKY PODLAHOVEHO VYTAPENI JE NUTNO SE STAVBOU
ZKOORDINOVAT PROVEDENI PODLAH, ZEJMENA TLOUSTKY TEPELNYCH IZOLACI
A TRASY DILATACNICH SPAR.

-POKLADKA PODLAHOVEHO VYTAPENI V CELYCH PLOCHACH DO SPIRALY.

-KRIZENi ROZVODU PRO OTOPNA TELESA S ROZVODEM PODLAHOVEHO VYTAPENi
UVAZOVANO V TEPELNE IZOLACI POD SYSTEMOVOU DESKOU.

-PRECHODY DILATACNICH SPAR A VYVODY Z R+S V OCHRANNYCH TRUBKACH

-PRI VOLBE KONECNE PODLAHOVE KRYTINY (DREVO) JE NUTNO U VYROBCE

OVERIT JEJI VHODNOST PRO PODLAHOVE VYTAPENI (PROPUSTNOST TEPLA A

STANOVENi DOVOLENYCH TEPLOTNICH PARAMETRU PODLAHY)

-V MISTE OSAZENI SKRINE ROZDELOVACE A SBERACE PODLAHOVEHO VYTAPENI(

JE NUTNO PROVEST UPRAVU ZDIVA PRO HLOUBKU SKRINE MIN.110 MM
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respektivé podloZeny tak, aby byla umoinéna dilatace tohoto potrubi

Veskeré w-.omEE konstrukcemi a dilatacemi budou vedeny v ochrannfch trubkéch

Pfed pokladkou kryci vrstvy podlahy je nutno provést zGtop topné soustavy

Potrubf je vedeno v konstrukci podlah a bude tepelné izolovéno
Material potrubnich rozvodi - hlavnf rozvody — méd, podlahové vytapént

polybutylenov@ kyslikové nepropustn@ frubka 18x2 mm,
- Teplotni spdd podlahového vytdpéni je navrien 38/30°C

LEGENDA VYTAPENI :
TOPNA VODA 65°C - PRIVODNI TELESA
e e o= o= = == TOPNAVODA 50°C - VRATNA
TOPNA VODA 38°C - PRIVODNI | pop| AHOVE VYT,
— = P TOPNAVODA30°C- VRATNA
”/j
C—3-+  OCELOVE DESKOVE TELESO VK - STENOVE
1-6 OKRUHY PODLAHOVEHO VYTAPENI Z R+S
R4S ROZDELOVAC A SBERAC R 553 PRO 6 OKRUHU
PODLAHOVEHO VYTAPENI VC. SKRINE POD OMITKU R 502 B
4 (velikost skfiné - §,v,hl.-620, 630-740, 110-130 mm)
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TABULKA MISTNOSTI vy3ka télesa v dm
typ ( fadost)
C. POVRCH
101 | vsTUP KER. DLAZBA
102 | UCEBNA DREVENA PODLAHA
103 | OKLID KER. DLAZBA
104 |WC — ZENY| KER. DLAZBA
105 |WC — MuZI| KER. DLAZBA |‘_ Noo
106 | UCEBNA KER. DLAZBA
107 | UCEBNA KER. DLAZBA m m
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