ATYPICKY ODVODNOVACI T-KUS M1:20

VYSPADOVANO, ODVODNENO DN25

PUDORYS M1:75

VESKERE VZT POTRUBI BUDE VODOTESNE ZATMELENO, VYSPADOVANO K ODVODNENI A ODVODNENO

TABULKA MISTNOSTI

CASTECNY REZ M1:75

STOUPACI POTRUBI 2160 — V PODKROVI TEPELNE IZOLOVANO

PATA ODVODNENA — ATYPICKYM ODVODNOVACIM T—KUSEM
160—160—160, ODVODNENI 25

107
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& | MISTNOST PLOGHA PODLAHA poyreH AR

101 | VSTUP 9,93 | P4p| CIHELNA DLA7BA |BILA MALBA BILA MALBA

102 | UCEBNA 24,75 P4p | DREVENE LAMELY | BILA MALBA BILA MALBA

103 | OKLID 1,70 | P4p| CIHELNA DLAZBA |BILA MALBA Sh0 MALBA D svv 208
104 |WC — ZENY 1,65 | P4p| CIHELNA DLAZBA |BILA MALBA Shk MALEA D svv 208
105 |WC — MUZI 168 | P4p| CIHELNA DLAZBA | BILA MALBA Ol ML o208
106 | UCEBNA 16,56 | P3p| CIHELNA DLAZBA | BILA MALBA BILA MALBA

107 | UGEBNA 15,58 | P2p | CIHELNA DLAZBA | BILA MALBA BILA MALBA

UZITNA PLOCHA PODLAZI
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PUDORYS M1:75

TABULKA MISTNOSTI

¢ | MiSTNOST PLOGHA PODLAHA POVRCH STROPU | POVRCH STEN
201 | VLOZENA GALERIE KOBEREC 7?7 BILA MALBA BILA MALBA
202 | SKLADOVACI PROSTOR STR PRKNA BILA MALBA BILA MALBA
UZITNA PLOCHA PODLAZI

POZINKOVANE VODOTESNE TMELENE STOUPACI POTRUBI @160 PREJDE POD STRECHOU NA TITANZINKOVE,
VYVEDENO NAD STRECHU OBJEKTU, UKONCENO PRQOTIDESTOVOU STRISKOU
V INTERIERU PODKROVI TEPELNE IZOLOVANO
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PUDORYS M1:75

POHLED M1:75
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STOUPACI POTRUBI @160 V TITANZINKOVEM PROVEDENI VYVEDENO NAD STRECHU OBJEKTU,

UKOCENO 500 mm NAD UROVNI KRYTINY TITANZINKOVOU PROTIDESTOVOU STRISKOU
— —
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