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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachéazi v obci CernoSice, ve vilové &tvrti mezi ulicemi Stredni a Dr.
Janského. Je soucasti arealu rané secesni vily €p. 403 na parc. 2471. Cela vila je vyuZivana
jako zakladni umélecka skola. Pozemek se svaZuje k vychodu, k fece Berounce.

Pozemek je napojen pfipojkami na vefejny vodovod, kanalizaci, plyn a elektro nn.

b) vy ¢et a zav éry provedenych pr dzkum & a rozbor u
Radon

Na daném pozemku bylo provedeno odborné stanoveni objemové aktivity radonu
v ptudnim vzduchu.

Zkoumana plocha zéstavby pozemek parc.€.2470 je z hlediska rizika vnikani radonu
z podloZi do budov pozemkem se stfednim radonovym indexem _ (hodnota tfetiho kvartilu
souboru hodnot cazs = 20,7 kBg.m 2 je v intervalu 20 - 70 kBg.m™ pfi uvazeni sttedni
plynopropustnosti prostfedi, resp. odpovida i intervalu 10 - 30 kBg.m™ pfi uvaZzeni zminéné
tendence k vysoké plynopropustnosti).

Podrobné viz. Stanoveni radonového indexu pozemku

C) ochrannd a bezpe ¢énostni pasma
Plati ochranna pasma inZzenyrskych siti. Stavba se nenachazi v Zzadném ochranném
ani bezpecnostnim pasmu. Stavba je nemovitou kulturni pamatkou.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Pozemek se nenachéazi v zaplavovém Gzemi ani v poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oko Ii

Rozsahem a druhem stavby nedojde k ovlivnéni okolnich staveb a pozemku. Dle KN
je stavba uréena k bydleni, soudasné dobé& je vyuZivana k ob&asné vyuce ZUS. Po
provedeni stavebnich Uprav bude objekt uréen kvyuce, bude soulasti oblanské
vybavenosti pro vzdélavani a vyuku. Zménou stavby nejsou naruSeny urbanistické a
architektonické hodnoty stavajici zastavby.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni zelen é

Realizaci stavby dojde ke kaceni zelené 1 stromu-kasStan korisky (Jirovec madal).
Jedn& o strom z naletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méné nez 80cm. Dale
budou vykaceny naletoveé kefe o ploSe cca 5m2 na zapadni strané objektu.

Celé zapadni novodoba pfistavba bude odstranéna v€etné zakladd. Obvodové stény
sklepa budou ubourany. Bude rozebran zdény plot z betonovych cihel v¢. zakladu v délce
cca 11bm.

V pavodni pamatkové chranéné ¢asti budou provedeny mensi bouraci prace.

Bouraci prace musi byt provadény postupné, podle jednotlivych projektu organizace
vystavby vypracovanych zhotovitelem stavby a odsouhlasenych statikem.

Dodavatel stavby provede tfidéni odpadu, zajisti odvoz suté na pfislusnou skladku.

Podrobné jsou bouraci prace popsany v kap.B2.6

9) zabory zem édélského, lesniho, p ddniho fondu (do ¢asné / trvalé)
Vystavba nevyzZaduje trvaly zabor zemédélské pudy.

h) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technic  kou
infrastrukturu)

DUm je napojen pfipojkami na potfebné inZenyrské sité — vodu, kanalizaci a rozvody
nn. V ramci stavebnich dprav bude napojen na plynovod nn. Pfipojen bude na vedeni, které
zasobuje plynem hlavni objekt ZUS. V objektu bude podruzny plynomér. V objektu bude
provedena pfiprava na mozné pripojeni telefonu a dalSich slaboproudych rozvodu.



Dopravné bude dim obslouzen z ul. Stfedni, ktera se nachazi podél zapadni strany
parcely, pozemek je pfistupny i z ul. Dr. Janského, ktera pfiléha k vychodni hranici pozemku.

i) vécné a ¢asove vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice
Rozsah stavby nevyZzaduje dalsi investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uégel uzivani stavby

a) funk éni népl n stavby

Stavba je nyni dle katastru nemovitosti uréena k bydleni. Pavodné slouzil dim pro
ubytovani zahradnika, pozdé&ji pro spravce ZUS. Po stavebnich Gpravach bude objekt
stavbou ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu.

Objekt je soudasti arealu Zajmové umélecké Skoly (ZUS) a bude slouZit vyuce.

b) zakladni kapacity funk ¢énich jednotek
Plocha pozemku celkem: 144m2
Zastavéna plocha a nadvofi:

soucasna: 78 m2
bourana ¢ast: 32,2m2
pfistavba: 52,4m2

Zastavéna plocha po stavebnich upravach celkem tj.HPP: 98,3 m2

Zpevnéné plochy:

atrium a terasove stupné: 27,5m2
vstup do domu 4 m2

vstup do sklepa: 5,2m2
Altan v¢. zpevnénych ploch 32,1m2

zpevnéné plochy celkem 68,8 m2 z plochy pozemku

c) celkova produkovana mnozstvi a druhy odpad ¢ a emisi a zp tsob nakladani
S nimi

Stavebni firma, ktera bude realizovat stavbu, musi dodrZzovat pfedpisy a postupy
tykajici se provadéni stavby. Bourany material bude tfidén a maximalné recyklovan.
Stavebni rum a pFebyteény vykopovy materidl-vykopova zemina bude odvezen na
pFislusnou skladku.
Po dokoncéeni vystavby

Stavba bude zdrojem bézného komunalniho odpadu. Odvoz bude zajistén smluvné
s technickymi sluzbami mésta, misto na popelnici je na vlastnim pozemku. Splasky budou
odvadény do kanalizace. Destové vody budou vsakovany na vlastnim pozemku.

Bilance odtoku splaskovych vod

SKOLA 45 osoba 25.00 l/osoba.den 1125.00 l/den
Celkem 1125.00 l/den
Pramérny denni odtok splaskové vody 1125.00 l/den
Maximalni denni odtok splaskové vody 1687.50 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0.04 I/s

Maximalni odtok splaskoveé vody 0.10 I/s
Maximalni odtok vody podle CSN 2.50 /s
Ro¢ni odtok spladkové vody 225.00 m3/rok



DeSt'ova voda

Vypocet objemu celkového mnozstvi zachycenych srazkovych vod byl proveden podle
vzorce:

VVZ: hd/looo . Ared_ 1/f . kv_ Avsak . tc . 60 [m 3]

hqg navrhovy ahrn srazek, mm
Aes  redukovany padorysny pramét odvodriované plochy, v m?
f soucinitel bezpecnosti vsaku f 2 2
k, koeficient vsaku, m.s™
Assak  vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni, v m?
tc doba trvani srézky urcité periodicity
Aeg=115m? odvodnovana zpevnénd a zastavéna plocha

hg = 62,5 mm intenzita navrhového 4 hod. desté

k,= 5. 10" m/skoeficient vsaku

Avsak = 10 m? infiltracni plocha vsakovaciho zafizeni
t.= 72 hod doba trvani srazky pfi periodicité p=0,2

V,,= 62,5/1000 . 115—-1/2 . 5.107 . 10 . 4320 . 60

V,, celkem=6,5m 3
(dimenzovano na intenzitu navrhového, 72 hodinového desté pii p=0,2)

Navrhovany plynovy kotel splfiuje normové emisni limity a vykazuje pfi nominélnim
vykonu niz8i mnozZstvi oxidu dusiku nez je 60 mg Nox ( jako NO2/Nm3 suchych spalin pfi
obsahu kysliku 3% ).

Certifikovana t Fida NOx je 5.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni
a) Popis sou ¢éasného stavu

Domek je soucasti arealu rané secesni vily €p.403, ktery je od 16.3.2007 chranén
jako kulturni pamatka r&.102382 USKP. Dot¢eny domek vznikal v nékolika stavebnich
fazich. Jaddrem domku je obytny jednotrakt se dvéma mistnostmi a zapadnim vstupem o
pudorysném rozméru 4,2 x 10,2m. Vychodni mistnost je podsklepena, vstup do sklepa je
z venku objektu z vychodni strany pod balkonkem s francouzskym nyni zazdénym oknem.
Zipadni mistnost je zastfeSena sedlovou stfechou s velkoformatovou falcovanou plechovou
krytinou, ktera je na vychodni strané zakoncena Stitem s vpadlym pulkruhovym polem v ose.
V mistnosti je dodateCny podhled z difevéného roStu a hladkych desek. Vychodni
podsklepena mistnost je zastfeSena plochou stfechou. Jadro domku pochazi
pravdépodobné z posledni tfetiny 19. st. Ruzné zastfeSeni a tlouStka stfedni zdi mezi
mistnostmi nabadéa k otazce, zda vychodni ¢ast nebyla pfistavéna o néco pozdgji. Vychodni
fasada je jednoosa s balkonkem, puvodni francouzské okno je zazdéno. Zazdéni okna a
opatieni fasady bfizolitem pochéazi pravdépodobné z konce 70.let 20. st. Na fasadé nejsou
dochovany zadné detaily fasady-Sambrany kolem oken. Pouze na rozhrani fasady a stfechy
je dochovana castetné posSkozend profilovana fimsa. Suterénni ¢ast soklu je obloZzena
kamenem a vstup do sklepa je zddraznén dvéma kamennymi pilifi. Jizni fasada je dvouosa
se dvéma dvojitymi okny s deSténou Spaletou.

Zapadni — pudorysné SirSi-¢ast domecku je pfistavba na misté plvodniho skleniku a
pochazi z konce 20. Stoleti. Nyni se do celého objektu vstupuje pfes tuto pfistavénou ¢ast.
Vstup je do chodby, vpravo se pokracuje do puvodni ¢asti, vlevo je nova ¢ast s vlozenym
stropem. Proti vstupu do domu je vstup do koupelny a pfickou oddéleného WC. Tato Cast je
podsklepena, vstup do sklepa je poklopem z koupelny. Tento sklep je zastropen betonovym
stropem t.150mm, na kterém je pfimo nalepena keramicka dlazba. Obvodové stény jsou
vyzdény z pénosilikatovych tvarnic, okna jsou dvojita. V této &asti je vloZzené dievéné patro



pfistupné po Zebfikovém schodisti. Stfecha je asymetricka sedlovd, krytina je
velkoformatova vinita krytina. V prostoru plady sedlové stfechy nad zapadni mistnosti
puvodni Céasti je provedena dfevénd vestavba mistnosti pfistupnad z vloZzené galerie
novodobé pfistavby.

b) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostoro  vého rFeSeni

DUm se nachazi na hranici pozemku. Jedna se drobny objekt doplfujici areal
secesni vily. Ponechana bude plvodni hmota o velikosti cca 4,2 x 10,8m. Novodoba
pristavba z konce 80. let o plo3e 5,6x5,8m zapadnim smérem bude odstranéna. Na jejim
misté a na misté plvodniho skleniku bude provedena nova pfistavba domu.

Smérem zapadnim navazuji venkovni Upravy. Do protisvahu je zapuSténa terasa a
terasové stupné, které vytvareji malé atrium-amfiteatr. Bude slouZzit pro rozSifeni vyuky.

Soucésti feSeni je i novy pristfeSek - altdn s malym skladem zahradniho nafadi, ktery
nahrazuje stavajici dfevénou kolnu pfisazenou k vychodnimu pra¢eli domu. Bude umistén
na hranici pozemku mezi domek a hlavni vilu arealu. Zadni zdéna sténa altdnu bude
v pokracovani oploceni tvofit hranici k sousedovi. PfistfeSek bude slouzit pro rodi¢e a déti,
ktefi navstévuji ZUS, pro zpfijemnéni ¢asu pfed a po vyuce. PFistfeSek bude také slouzit
jako zazemi pfi poradani kulturnich akci Skolou.

C) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reSeni.

Nova pfistavba pfirozené navazuje na plvodni dim se sedlovou stfechou. K
puvodnimu objektu je pfisazena zapadnim smérem novad hmota puadorysu protéhlého
obdélnika o ploSe cca 10x5,5m a pfirozené tvofi hranici se sousednim pozemkem. Pudorys
je oproti ptvodni ¢asti domu rozSifen o cca 1,5m. Pfistavba je zastfeSena sedlovou stfechou
0 stejném sklonu jako je na puvodni hmoté. Vzhledem k tomu, Ze je pudorys rozSifen,
hfebem se posunuje do osy pfistavby a zvySuje o cca 70cm oproti hfebeni pavodniho
objektu.

Tvarové nova pristavba respektuje puvodni hmotu. Vyraznym prvkem je velké 4-
dilné francouzské okno v zapadnim S&titu, které se otevird do nového pobytového atria.
Propojuje vnitini prostory s venkem. Ve §&titu nad timto oknem je navrZzeno velké kruhové
okno. Tento prvek je inspirovan palkruhovym obloukem ve stavajicim Stitu mezi hmotami a
evokuje jistou hravost, ktera by méla byt naplni celého domu. Jizni priceli je jednoduché, je
zde jedno okno do vstupni haly a dvé mala okna do hlavni u¢ebny.

Od puvodni ¢asti domu je prfistavéna c¢ast odliSena novou strukturou fasady.
Povrchovou Upravu tvofi jemné horizontalni drazky a plasticky odlisené Sambrany kolem
oken. Tato struktura podtrhuje drobné méfitko celého domu a zjemriuje celou hmotu.

Puvodni &ast zlstavad zachovana ve své pavodni podobé. Jedinou zménou je
doplnéni sedlové stifechy nad vychodni ¢&asti, kterA ma nyni plochou stfechu.
Pravdépodobné byla vychodni ¢ast pfistavéna pozdéji, o ¢emz svédci i Stit u pavodniho
vychodniho priceli, ktery se nyni nachazi uprostfed domu. Vychodni pruceli obnovujeme
v puvodni podobé, rehabilitujeme pavodni francouzské dvere na balkon, obnovujeme balkon
vCetné kovového zabradli a nové je zde doplnén trojuhelnikovy S&tit. Vstup do suterénu
zUstava zachovan, otevirame sniZzenou uroven pfed vstupem, plocha pfirozené pfechazi do
okolniho terénu a je vyspadovana po svahu od domu.

Cely dum je navrzen ve svétlém Sedo-béZzovém odstinu. Barva dum sjednocuje,
odliSeni hmot je pouze ve struktufe omitky. StfeSni krytina je svétle Seda, klempifské prvky
titanzinkové, rovnéz svétle Sedého odstinu. Okna v plvodni ¢asti jsou bile lakovana, okna
nové pristavby budou dfevéna pfirodniho odstinu. Jedinym barevnym akcentem jsou svétle
tyrkysoveé vstupni dvefe do domu a kovové zabradli na balkonku stejného odstinu. Je to
stejnd barva, jako jsou dvefe hlavni vily.

Altan je navrZen jako drobna dfevénd stavba. Je zastfeSen sedlovou stfechou o
mirném sklonu. Uzaviena &ast je vymezena pobitim svislymi prkny, kterd jsou preliStovana
latémi. Konstrukci stfechy tvofi sbijené vazniky, prostor mezi horni a spodni pasnici vyplfiuji



laté sbijené uhlopficné prfes sebe. Tento dekor odkazuje na prvorepublikové altany v
zahradach.

Architektonické feSeni respektuje stavajici hmotu domu. Tvaroslovim a méfitkem se
snazi kompozici domu vhodné dotvofit. Drobnymi detaily — zabradli balkonu, barevné dvefe
odkazujeme na sousedni vilu. Dum po stavebnich Upravach a s venkovnimi Upravami
vhodné doplriuje aredl secesni vily.

B.2.3 Dispozi éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Vstup do domu je umistén do pfistavované ¢asti, na rozhrani plivodni a nové hmoty.
Je pfiblizné v misté stavajiciho vchodu do domu. Vchéazi se do vstupni haly, kde je navrzena
Satni sténa s lavickou. Smérem vychodnim je vchod do plGvodni &asti, do ucebny, ktera
vznikla propojenim dvou pGvodnich mistnosti. Smérem zapadnim je vchod do nové hlavni
uCebny. Je oteviena az do krovu a pfi vstupu se otevie vyhled do nového atria. Podél
severni stény je navrZzeno interiérové schodisté, které umoziuje pfistup na vioZenou galerii
nad vstupni halou, kde jsou navrZeny GloZné prostory. V jedné z vestavénych skfini je
umistén kondenzaéni kotel, ktery vytapi cely objekt. Rovnéz pod schodistém a pod galerii
jsou navrZeny vestavéné skfinég.

V domé jsou 2 WC a uklidova komora pfistupné ze vstupni haly.
V suterénu domu je navrzeno technické zdzemi domu. Je zde umisténa keramickd pec,
mistnost mize slouZit jako doplfikovy prostor k vyuce, napf. fotokomora. Vchod do suterénu
je nezavisly z venku domu, z vychodniho praceli. Dvefe jsou chranény balkonem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o stavebni Upravy nemovité kulturni pamatky,
prostorové podminky zcela neumoZiuji splnit pozadavky Vyhlasky 398/2009Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb. Objekt je pfizemni a
vnitfni usporfadéani umoznuje uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Vzhledem k velikosti domu zde nelze umistit WC poZadovanych rozmért, mozné je vyuzit
WC v hlavnim objektu ZUS. Vtuto chvili je vstup navrzen zplochy o velikosti
1 500x1 500mm. Pro bezbariérovy vstup je nezbytné upravit pfijezdovou komunikaci, ktera
v misté napojeni vstupni podesty umozni bezbariérovy pfistup. Soucasny velky sklon toto
FeSeni neumoziuje. Reeni piijezdové komunikace neni predmétem této dokumentace.

B.2.5 Bezpeénost p fi uzivani stavby
NavrZzené usporadani vnitfnich prostor, pouzité materidly umoznuji bezpeéné uzivani
stavby. PFi ndvrhu byly zohlednény platné normy (schodisté, zabradli....) a vyhlasky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt 4
a-b) stavebni, konstruk €ni a materidlové FeSeni

Bouraci prace, které se budou provad ét:

- nejdfive budou prostory odpojeny od inZenyrskych siti, pfedevsim od pfivodu
elektrické energie a vody

- dale budou demontovany zafizovaci predméty ZTIl, demontovany popf.

vybourany vypIné otvoru

Cela zapadni novodoba pfistavba bude odstranéna véetné zakladid. Obvodové stény
sklepa budou ubourany. Bude rozebran zdény plot z betonovych cihel v¢. zakladua v délce
cca 11bm.

- Bude zbourana kamenna opérna zidka — zbytek skleniku zapadné od domecku

- Bude odstranéna dfevéna ,bouda“ u vychodni fasady, ktera nyni kryje vstup do
sklepa

- Ubourany budou betonové zidky zahonl pred jizni fasadou cca 200-300mm pod
terén

- Rozebrano bude stavajici oploceni z pletiva v délce cca 14,5bm na vychod od
objektu



-V plvodni pamatkové chranéné ¢asti budou provedeny tyto bouraci prace:

- Vybourana stavajici dvojitA okna a francouzské dvefe na balkon — pfed
vybouranim zaméfit, ¢lenéni a detaily profild se pouZziji na novych oknech,
které budou kopii ptvodnich, demontovat mosazné klicky — zpétné pouZiti na
novych oknech

- Vybourat dvefe a oblozky dvefi — zaméfit, nové oblozky a dvefe budou kopii
puvodnich

- Vybourat zazdéni stavajiciho francouzského okna na balkon

- Vybourani otvoru mezi dvéma mistnostmi, do nadprazi osadit profily dle
specifikace ve vykresove ¢asti dokumentace

-V suterénu — shizeni drovné podlahy v1. pp o cca 200mm si vyzada
vybourani stavajici podlahy o cca 700mm (pfesna kota vykresy) a
pravdépodobné podezdéni zakladi po obvodu
Podezdivani stén nebo jejich zékladu je nutno provadét po zabérech - délky
1-1,5m dle stavu zdiva, uvaZzovany jsou betonové cihly pevnosti min. P20.
Zdivo nutno aktivovat vyklinovanim. Potfebnou hloubku podezdéni nutno
predem ovéfit sondou!

-V mistnostech 106 a 107 bude rozebrana stavajici prkenna podlaha a
vybourano podlahové souvrstvi. V mistnosti €. 107 bude podlaha vy¢isténa az
na horni lic betonové desky nad suterénem (cca 170mm). U nepodsklepené
mistnosti bude podlaha vykopéna na droven dle vykresu (cca 500mm) a bude
zde provedena vétrand podlaha. Tato &ast podlahy je nad terénem a
nepredpokladame zde podezdivani zakladu.

- Z venku bude odstranéna bfizolitova omitka ze vSech stran, tedy i ze severu,
ze strany souseda

-V suterénu budou odstranény vnitfni omitky

- Ve stavajici Stitové sténé nad stropem vybourat otvor pro pridchod mezi
obéma ¢astmi padniho prostoru

-V &asti s plochou stfechou — rozebrano souvrstvi ploché stfechy aZz na nosnhou
kci-pravdépodobné tramovy strop

- Po obvodu této ¢asti bude na severni strané ubourana atika, komin bude
snesen pod Uroven budouci stfechy

- U sedlové stiechy bude rozebrdno stfeSni souvrstvi, vyména feziva
konstrukce krovu — pfedpoklad z 50%

Bouraci prace musi byt provadény postupné, podle jednotlivych projektu organizace
vystavby vypracovanych zhotovitelem stavby a odsouhlasenych statikem.

Dodavatel stavby provede tfidéni odpadd, zajisti odvoz suté na pfislusnou skladku.

Zemni prace

V misté pfistavby (mimo padorys zbourané zapadni ¢asti plvodniho objektu ) bude
odtéZena svrchni vrstva zeminy t.200 mm a uskladnéna pro pozdé&jsi umisténi na pozemku.
Dale budou vykopany ryhy pro zakladové pasy. Vykopy pro zakladové pasy pfistavby
pfedpokladame ve zvétralych az rozloZenych jilovitopis€itych a hlinitopis€itych eluviich se
stfipky a ulomky hornin. Lze téZ pfedpokladat, Ze na misté se mohou vyskytovat i sprase
a spraSové hliny, resp. deluvialnimi sedimenty. Vzhledem k typu pfedpokladané zeminy Ize
uvaZovat vykopy bez paZeni, pFip. se svahovanim vykopu dle CSN 73 3050.

Pred betonazi zaklad 0 provést p fejimku zakladové spary geologem.

Zaklady

Pfistavba na udrovni 1.np bude zaloZzena na zakladovych pasech, které budou
provedeny do nezamrzné hloubky min. 1100mm. Pfes zékladové pasy bude uloZena na
srovhanou plan zakladova deska s vyztuZzi.

Svislé nosné a nenosné konstrukce:

Obvodové a vnitini stény pfistavby budou vyzdény z cihelnych tvarovek, tloustka
zdiva 300mm.



Dozdivky a statické zazdivky budou provedeny z plnych cihel. Pfizdivky inZenyrskych siti
jsou z poérobetonovych tvarnic.

Vodorovné nosné konstrukce:

Strop nad 1.np v nové Casti objektu je navrzen jako betonovy vioZkovy. Celkova

tlouStka stropu je 170mm.

Preklady nad otvory v nosnych sténéach 1np jsou soucasti stropni konstrukce (vénec)
nebo jsou navrzeny z ocelovych | profild.

Do nadprazi otvord v novych zdénych prickach budou vloZzeny prefabrikované
preklady.

Stavajici stropy jsou dievéné tramové.

Stavajici balkonek je ve velmi Spatném technickém stavu. Po odhaleni konstrukci
bude posouzen statikem jeho stav a rozhodne se o feSeni. V PD predpokladame, Ze
balkonek bude zbouran a na jeho misté bude proveden balkonek novy. Nové feSeni nam
umozni vyreSit konzolu s pferuSenym tepelnym mostem.

Podrobné viz. stavebné-konstrukéni ¢ast.

Schodist é:

Interiérové schodisté z mistnosti €.102 na galerii €¢.m.201 je navrZzeno dfevéné
zalomené schodnicové. Schodisté véetné zabradli a vestavénych skfini pod schodistém je
atypicky truhlarsky vyrobek — viz. samostatny vykres D1.2.3.

Ve 2.np je navrZzeno vyrovnavaci schodisté pro pfistup z irovné galerie do padniho
prostoru stavajiciho objektu.

Zabradli:

Zé&bradli interiérového schodisté je ocelové svafované z pasoviny. Zabradli balkonu
je rovnéz kovoveé z pasoviny, nytované. Zabradli na opérné zdi je navrZzeno z poli svafenych
z pasoviny a ty¢i, Sroubované k nosnym sloupkim. Venkovni ocelové konstrukce jsou
zarové zinkované.

Podlahy:

Podlahy v 1.NP jsou navrZeny jako téZké plovouci s podlahovym vytapénim ve vSech

mistnostech tohoto podlaZzi.
Ve stavajicim objektu bude v 1.PP (mistnost 001) a nepodsklepené ¢éasti 1.NP (mistnost
106) provedena provétrdvand podlaha. Podlahy ve stavajici ¢asti objektu i v pfistavbé jsou
navrzeny jako tézké plovouci s nasSlapnou vrstvou zruéni cihelné dlazby (Cotto) formatu
200x200x30mm (referenéni vyrobek cihelna Bratronice). Pfi pokladce budou dusledné dodrzeny
pokyny vyrobce. Pfed sparovanim cementovym mlékem budou dlaZzdice opatieny
ochrannym néatérem proti zaSpinéni (napf.mydlovym roztokem nebo jiny ochranny natér
napr.f.Imesta). Na zavér bude dlaZzba opatfena ochrannym natérem zajistujici hedvabny
vzhled (napf.Porosil f. Aqua-obnova staveb s.r.o.,f. Imesta). Pfed finalnim nat érem bude
provedena zkouska nat éru. V mistnosti 102 je navrZzena naslapna vrstva z dfevénych
lamel (krytina s atestem pro pouZiti na podlahovém vytapéni) lepena flexibilnim lepidlem. Ve
v8ech mistnostech v INP je navrZzeno podlahové vytapéni. Pfed pokladkou podlahového
topeni budou jednotlivé okruhy a pfipadné dilatace zkoordinovany s navrzenym spérofezem
dlazby. Na rozhrani podlahovych krytin keramick&d dlazba - dfevo budou vloZeny pasky
z korku. Sokly — ve vSech mistnostech i u dlazby Cotto, vyjma hygienického zazemi, budou
po obvodu mistnosti dfevéné listy v.80mm v materialu a barvé dfevéné podlahy.

Kominy:

Ve stavajicim objektu se nachazi komin v severni obvodové sténé mistnosti 001,
107 a je vytaZzen nad Uroven stavajici ploché stfechy této ¢asti objektu. BEéhem stavebnich
Uprav bude komin snesen pod nové budovanou stfechu. Prostfedni ze tfi kominovych
priduchl bude pouzit pro odvétrani vétrané podlahy v mistnosti 001. Odveétrani bude
vyvedeno nad stfechu, kde bude zakonceno ventilacni hlavici (soucast dodavky stfesni
krytiny). Vétrana podlaha v mistnosti 106 bude zalsténa do kominového télesa, jehoz
existenci pfedpokladame v SZ rohu mistnosti 106. Odvétrani bude rovnéz vytazeno nad
stfechu, kde bude zakonleno systémovou ventilaéni hlavici (souCast dodavky stfesni
krytiny). Pokud nebude kominovy praduch ve sténé objeven, bude nezbytné do stény
zasekat novodurovou trubku dn.150.



Odkoureni od plynového kondenzaéniho kotle, ktery je umistén v mistnosti 201, je
koaxialnim potrubim 125/80 nad stfeSni rovinu.

Krov:

Nad zapadni ¢asti plvodniho objektu zUdstava zachovan stavajici krov. V této podobé
bude konstrukce krovu prodlouZzena ve stejném sklonu i nad vychodni ¢ast stavajiciho
objektu az k nové vyzdénému Stitu ve vychodni fasadé. V prabéhu stavebnich praci bude
odstranén zaklop stavajiciho stropu v padnim prostoru a stropni tramy budou zkontrolovany,
popf. vyménény. Nad vychodni ¢asti stavajiciho objektu pfedpokladame stejnou konstrukci
stropu, jaka je nad ¢asti zapadni. Po revizi stropnich tramu a realizaci nového krovu véetné
ocelovych péaskul pro kotveni pozednic do stropnich tramud bude strop opatfen opét zdklopem
Z prken — zvazit moznost vyuziti podlahovych prken z mistnosti 106.

Pristavba bude zastfeSena krovem vaznicové soustavy. Sklon krovu (40,2°) plynule
navaze na sklon stavajicino krovu na historické ¢asti objektu. PIné vazby (vazny trdm, Sikmy
sloupek a kleStina) se budou pohledové uplatiovat v interiéru, viditelné prvky budou
hoblované. Zavétrovani bude provedeno v roviné stfechy ocelovymi pasky.

Podrobnéji viz. Konstrukéni ¢ast projektu.

ZastreSeni:

Stfe$ni plast je navrzen z cementovldknité skladané stredni krytiny typu Ceska
Sablona (400/400) v Sedém odstinu, krytina bude poloZzena na latovani v souladu
s pfedpisem vyrobce. StfeSni rovina bude provétravana, vétraci Stérbina bude opatfena
plastovou protihmyzovou mfizkou, u hfebene stfechy bude provétravand mezera zakoncena
provétravanym hifebenem.

Podhledy:

V historické ¢asti objektu pfedpokladame zachovéni stavajicich stropnich konstrukci
vCetné podbiti a vnitfni omitky. Strop v mistnosti 106 nebyl v dobé pfipravy projektu
pristupny, pfedpokladame, Ze jeho konstrukce je shodna s konstrukci stropu v mistnosti 107
(dfevény tramovy strop s prkennym zaklopem a podbitim).

Na spodnim lici novych stfeSnich konstrukci bude proveden SDK pohled.
V mistnostech 103,104,105 jsou navrzeny ve vyznaceném rozsahu SDK podhledy pro kryti
rozvodu instalaci.

SDK kastlik 200/200mm pro kryti instalaénich rozvodu je rovnéz navrzen pod
stropem v mistnosti 001.

Pfipojeni podhledu na navazujici svislé konstrukce bude pomoci separa¢ni pasky a
vysadrovani — nebude pouzivan akrylovy tmel.

Upravy povrch @:

Stavajici domek — vnéjSi omitky budou odstranény a nahrazeny novou vnéjsi
vapenocementovou Stukovou omitkou s hladkym povrchem. Kamenny sokl objektu bude
ocistén (tlakové myti) a impregnovan.

Vnitfni omitky stavajiciho objektu zlstanou zachovany. Po odstranéni starych vrstev
malby budou stény vyspraveny (oprava pfedpoklad 30%) a znovu vymalovany. Bude pouZzito
prodySnych interiérovych barev.

V 1pp (mistnost 001) bude aplikovana na vSech sténach nova sanacni omitka; finalni
Uprava bila malba.

Stény hygienického zazemi (2xWC a 0klidova komora) budou obloZzeny bilym

lesklym keramickym obkladem formatu 150x150mm az pod SDK podhled. Keramicky obklad
150x150mm bude rovnéz v mistnostech 106 a 001 za dfezem do v. 1200mm.
Pfistavba bude opatfena KZS v tloustce izolace 150mm, kolem oken budou vytvofeny
Sambrany Sife 150mm, na které bude pouZita tepelna izolace v tl. 160mm. Na vrstvé tepelné
izolace bude provedena armovaci stérka s vyztuznou sitkou a silikonova tenkovrstva omitka
tl.1,5 mm odstin RGB 209,202,186 (referenni vyrobek napf. odstin €.16267 ze vzorniku
STOdesign) Tato hladkd omitka bude realizovana na severni fasédé pfistavby a na
Sambranach kolem oken. Ostatni plochy fasady pfistavby budou zakonéeny modelaéni
omitkou s povrchovou Upravou vodorovnymi drazkami odstin RGB 209,202,186 (referenéni
vyrobek napf. odstin €.16267 ze vzorniku STOdesign)



V soklové &asti pfistavby bude na KZS provedena armovaci stérka s pancéfovou vyztuznou
sitkou a soklovou omitkou tl.3 mm odstin RGB 191, 185, 169 (referencni vyrobek napf.
odstin €.16266 ze vzorniku STO design) .

Vnitfni osténi kulatého okna v zapadnim Stitu pfistavby bude opatfeno specialnim natérem
odolnym proti vodé.

Rimsa na vychodni fasadé stavajici ¢asti (u paty trojuhelnikového &titu) nebo z horni strany
oplechovana, bude opatfena hydrofobnim natérem.

Kamenny sokl stavajiciho domu bude ocistén a opatfen hydrofobnim natérem.

Hydroizolace:

Hydroizolace provétravanych podlah v historické ¢asti objektu, stejné jako podlah na
terénu v pfistavbé jsou navrZzeny jako jednovrstvé z modifikovaného asfaltového péasu tl.
4mm.

Hydroizolace svislych konstrukci pod terénem pfistavby je navrzena z jedné vrstvy
modifikovaného asfaltového pésu tl. 4 mm. Asfaltové pasy budou plnoplosné pfitaveny na
napenetrovany podkladni beton. Hydroizolace bude ukonena 200 mm nad urovni pfilehlého
terénu.

Pouzité hydroizola¢ni pasy musi zarover poskytovat ochranu proti pronikani radonu
z podloZi (stfedni radonovy index pozemku). VSechny prostupy izolaci musi byt opracovany
tak, aby umoZznovaly ochranu proti pronikani radonu z podloZi objektu.

Novy balkon na vychodni fasadé bude opatfen ze vSech stran cementovou krystaliza¢ni
hydroizolaci Sedého odstinu.

Tepelné izolace:

Obvodovy plast pristavby bude opatfen KZS s izolaci EPS70F o tl. 150mm. Okolo
oken a vstupnich dvefi této Casti objektu budou provedeny Sambrany v Sifi 120mm za
pouZiti KZS s izolaci EPS70F o tl. 160mm.

V podlaze mistnosti 001 je pouZita tepelna izolace EPS 100Z o tl. 200mm. V podlaze
mistnosti €. 106 je navrZzena tepelnd izolace EPS100Z o tl. 80mm doplnéna o vrstvu
kroCejové izolace z polystyrenu PST4000 tl.20mm. V podlaze stropu nad 1.pp (mistnost &.
107) je navrzen EPS100Z o tl. 40mm doplnény o kro€ejovou izolaci tl. 5mm ( nap¥. Mirelon).
V nové Casti objektu jsou navrzeny téZké plovouci podlahy s izolaci EPS 100Z tl. 100mm,
ktera je doplnéna o vrstvu kro¢ejove izolace PST4000 tl. 20mm.

Sokl pfistavby bude izolovan expandovanym polystyrenem (napf. Perimetr) tl.
120mm. Do stfechy puavodniho i nového objektu bude vioZena mineralni tepeln& izolace
t1.240 mm. Ve stavajicim objektu bude izolace mezi krokvemi tl. 120mm a pod nimi tl.
120mm. Z interiéru bude izolace v padnim prostoru kryta parozabranou.

Vypln é otvor &:

VypIné otvord v historické Casti objektu budou nové a budou nahrazovat stavajici
vyplng. Jedna se zejména o 3paletova okna v mistnostech 106 a 107. Spaletova okna
budou provedena jako kopie oken stavajicich. Na novych oknech se pouZije stavajici
mosazné kovani, které bude repasovano. Balkonové dvefe s nadsvétlikem budou
v provedeni Eurookno imitujici Spaletové okno a budou zaskleny izol. dvojsklem.

V pristavbé jsou navrzeny vnéjSi vyplné z Europrofild s minimalistickym hranatym
profilem. Vstupni dvefe jsou téZz z Europrofilu s obvodovym rdmem a kulatym prosklenym
otvorem. Vstupni dvefe jsou lakované odstin RAL 6034. Soucasti dodavky vyplIni jsou i
pripojovaci félie a pasky na stavebni konstrukce, pomocné kotevni prvky atd. Vyplné budou
zabudovany v souladu s CSN 73 0540-2 — sougast dodavky zhotovitele.

Truhla F/ské vyrobky:

Z truhlarskych atypickych vyrobkd jsou vdomé navrZzeny - vnitfni schodisté
Z mistnosti 102 na galerii (mistnost 201), vestavéné skiiné pod schodistém, vestavéné
skFiné na galerii, véSakova sténa ve vstupu. Schodisté€ ma nosnou konstrukci navrzenou ze
smrkového feziva, pohledové Céasti — stupnice a podstupnice jsou s dubové spéarovky.
Vestavéné skiiné jsou z bilého lamina s ABS hranou. Pfesny typ povrchu lamina bude
vybran z nabidky dodavatele pfi realizaci.

Vinteriéru ¢m.102 bude pred velkym francouzskym oknem zavés, ktery bude
zavéSen v hlinikové kolejnici. Kolejnice bude pfichycena vruty do pribézného drevéného
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hoblovaného profilu 60/60 (s.h.30mm od s.h. vazného tramu), ktery bude osazen na bocni
stranu blize ke §titu vazného tramu. Montdz profilu musi byt provedena pfed osazenim
trdmu.

Podrobnéji jsou zplsob zalozeni, technologie provadéni a navrzené materialy
popsany v ¢asti Konstrukéni projekt a Technicka zprava stavebni ¢asti.

Venkovni Upravy SO 03
Predmétem venkovnich Gprav je:
1 noveé venkovni atrium s terasovymi stupni a opérna zed (viz. vykres €.D.1.2.8)
2 znovupostaveni plotové zdi na hranici se sousedem podél atria smérem Kk ulici
3 pfistup do domu - zpevnény chodni¢ek od panelové cesty kdomu V¢.
vyrovnavaciho stupné
4 pfistup ke sklepu - zpevnény chodniCek od panelové cesty k domu véetné 4
vyrovnavacich stupfd

5 venkovni pfistfeSek - altdn vcetné zpevnéné plochy pod altanem a pfistupove
plochy od paneloveé cesty a v€etné zdéné stény na hranici pozemku

6 novy plot mezi vychodnim Stitem domku a zdénou sténou altanu

7 nékterym venkovnim pracem (pfipojka plynu, deStova kanalizace, zadlaZzdéni

venkovnich ploch) bude pfedchazet Castecné rozebrani a po provedeni praci opétovné
uloZeni betonovych tvarovek odvodnovaciho Zlabu podél pfistupové panelové cesty
8 zahradni Upravy

Adl nové atrium je zadlaZzdéno betonovymi cihlami 290x140x65mm. Vodorovna
plocha - terasa je zadlazdéna betonovou dlazbou — betonové cihly poloZzené
do piskového loZe na Stérkovém podsypu (skladba V1).

Terasové stupné — betonové cihly uloZzené do maltové loZze na betonovou
armovanou desku (viz.Cast statika vykres D.1.2)

Opérna zed na hranici s betonovou pfistupovou cestou je z betonovych
tvarovek ztraceného bednéni vyztuZzena vodorovnou a svislou vyztuzi. V dolni
¢asti je navrzena jako Uhlova zed. Pohledova cast je pfizdéna z cihel
pohledovych betonovych. Vodorovna a svisla Cast opérky je natfena
hydroizolacni stérkou.

Na hornim lici opérné stény bude pfikotveno ocelové zabradli viz.pol.4.101

Skladba V1 - cihla betonova tl.65mm (barva Seda 90%, 10% barva Zluta kladeni na
rybinu)
- Kladeci vrstva Stérkopisek 4-8mm tI.30mm
- Drcené kamenivo 8-16mm tl.150mm
- Vyrovnany zhutnény povrch

Ad 2 plot vyzdény z betonovych cihel na betonovém zakladu — pilifky 300/450,
mezi nimi sténa tl.150mm, plot se vyzdiva do stejné podoby jako je nyni

Ad3-4 — pristupovy chodnicek k hlavnimu vchodu a ke dvefim do suterénu — skladba
V1 — dlazba z cihel plnych do piskového loZze mezi betonovymi zahonovymi
obrubniky (do betonového loZe)

Vyrovnavaci betonové stupné — betonova cihla ,na vySku“, pod schody
betonovy zaklad

Ad5 venkovni pristfeSek - altdn — pol.5.001-dfevéné stavba, kterd nahrazuje
stavajici drevény pfistfeSek u vychodniho priceli domecku. M& rozmér cca
6x3m, ¢ast 2x3m (1 pole) bude uzaviené difevénou sténou (prkna na svislo
140/20, prelistovana lati 40/20) a bude slouZit jako sklad zahradniho naradi.
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Zbyvajici 2/3 bude otevieny pfistfeSek. Jedna se o dievénou konstrukci ze
smrkového hoblovaného feziva, stfedni vazniky budou sbijené, stfecha bude
mit plechovou krytinu (plech titanzinek) na bednéni. Povrchova Uprava - natér
olejova lazura bazaltové Seda

Zadni strana altanu je tvofena plnou zdénou sténou z betonovych cihel
v.2,2m, pilitky 300/450, vypln sténa tI.150mm. viz.vykres D1.2.9

Ad 6 — novy plot — cca 7bm plotu mezi vychodnim prucéelim domku a sténou altanu
3 pole — 4ks ocel. sloupek-trubka dn82,5/4,5mm 2,3m zabetonovani do
zakladu 300/300/900, nad terén 1,8m, vypli — svisld prkna 120/24v.1,7m,
svlaky 120/40... Povrchova Uprava - natér olejova lazura bazaltové Seda

Ad8 zahradni Upravy
Nezpevnéné plochy budou pokryty ornici v tloustce cca 150mm. Plocha mezi
koncem atria resp. terasovymi stupni a hranici pozemku u chodniku bude
zatravnéna, rovnéz plocha mezi zpevnénou plochou pfed vstupem do sklepa
bude zatravnéna. Plocha mezi jizni fasadou a krajem panelové cesty bude
osazena pudopokryvnymi rostlinami — Barvinek mensi (Vinca minorr)-
25K¢&/kus, 6ks/m2

B.2.7 Technicka a technologicka za Fizeni
Z&sady reSeni zafizeni, pot Ffeby a spot feby rozhodujicich médii.

Energeticka bilance objektu :

Vykonové Udaje na domovnim rozvadéci se predpokladaji nasledujici spotfeby:

instal. vykon max. vypoct. zatizeni
Pi (kW) Pp (kW)
18,1 14,0 tj. cca 19A

Hodnota stavajiciho hlavniho jistice pred elektromérem — 3x25A vyhovuije.

Hromosvod a obvodové uzemn éni

Hromosvod je navrzen podle CSN EN 62305. Doporuéena tfida LPS: |I

Na stfeSe bude instalovana mfizova jimaci soustava z dratu FeZn @ 8 mm na podpérach
s pomocnymi jimaci v kfiZzeni a v koncovych bodech. Vzdalenost podpér - 1m. Rozméry ok
mFiZzové sité 10 x 10 m.

Svody budou pfipojeny na uzemnéni, celkovy zemni odpor uzemnéni musi byt do 10Q.

Pro uzemnéni pod pfistavbou bude pouZit zemni¢ typu B, tj. zemnici pasek, uloZeny
v zakladech budovy pod izolaci. Podél stavajici budovy bude pouZit rovnéz zemnic typu B,
avSak zemnici pasek bude umistén ve vykopu v zemi.

Na ekvipotencialni pfipojnici musi byt pfipojena také vSechna kovova potrubi a kabely
vstupujici do stavby.

Pot feba tepla pro vytap éni

Potfeba tepla pro vytapéni objektu dle podrobného vypoctu tepelnych ztrat po
mistnostech podle CSN EN 12831 ¢ini 11,5 kW.

Roéni spotieba tepla pro vytapéni je uréena dle CSN 383350 a pro zajmovou oblast
s 229 ti otopnymi dny s pramérnou teplotou 4,4 ¢ini cca 59,0 GJ.

Topna voda pro teplovodni vytapéni bude pfipravovana v nasténném kondenzacnim
dvouokruhovém plynovém kotli s integrovanym nerezovym zasobnikem TV 75 litrQ, ktery
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bude na galerii v podkrovi. Navrhovany teplotni spad topné vody z kotle je 38/30C.
Regulace topného systému je navrZzena ekvitermni s pfednostni pfipravou TV.

Hydrotechnické vypo ¢ty

SKOLA 45 osoba 25.00 l/osoba.den 1125.00 l/den

Celkem 1125.00 l/den
Bilance spot reby vody

Primérna denni potfeba vody 1125.00 l/den

Maximalni denni potfeba vody koef.d =1.5 1687.50 I/den

Maximalni hodinovéa potifeba vody koef.h=2.1 0.04 I/s

Maximalni potfeba vody podle CSN 0.711/s

Ro¢ni potfeba vody 225.00 m3/rok

Potfeba pozarni vody (vnitfni) 0.001/s
Bilance odtoku splaskovych vod

Primérny denni odtok splaskové vody 1125.00 l/den

Maximalni denni odtok splaskoveé vody 1687.50 I/den

Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0.04 I/s

Maximalni odtok splaskové vody 0.10 I/s

Maximalni odtok vody podle CSN 2.50 Iis

Ro¢ni odtok splaskové vody 225.00 m3/rok

Vzduchotechnika
Objekt je pfevazné vétran pfirozené okny, nucené vétrani je navrzeno pouze pro WC
a uklidovou komoru.
Pro vétrani mistnosti WC a uklidové komory je pouZito nucené podtlakové vétrani s
lokalnimi ventilatory vybavenymi samocinnymi zpétnymi klapkami

B.2.8 Zasady pozarn é bezpe ¢énostniho feSeni

Z hlediska CSN 73 0834 Zmény staveb se zména zafazuje do zmény stavby skupiny
Il.

Objekt neni vybaven Zadnym pozarné bezpecnostnim zafizenim, které by mélo byt
funk&ni pfi poZzaru. Shromazdovaci prostory zde nejsou.

PoZarni useky
Objekt je rozdélen na 2 pozarni Useky :
P 1.01 — technické zazemi
N 1.01/N2 — zbytek objektu — u€ebny, galerie
Podrobny vypis jednotlivych mistnosti je uveden v pfiloze.
N 1.02 — altdn se skladem zahradniho nafadi

Rozméry pozarnich Useku jsou vyhovujici bez dalSiho prikazu.
Podrobné viz. ¢ast PoZarné bezpec¢nostni feSeni

Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarn & nebezpe éného prostoru
jizni fasada

Odstupova vzdalenost je 3,1 m v pfimém sméru a 0,45 mdo stran (I=19m, h=3 m,
py = 34,6+5 kg/m?, p, = 40 % pozarné otevienych ploch).

severni fasada
Odstupova vzdalenost je 0 m (bez pozarné otevienych ploch).
zapadni fasada
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Odstupova vzdalenost je 3,55 m v pfimém sméru a 1,42 m do stran (I =5,6 m, h =
4,7 m, p, = 34,6+5 kg/m?, po = 40 % poZzAarné otevienych ploch).
vychodni fasada

Odstupova vzdalenost od jednotlivych dvefi N 1.01/N2 je 1,95 m v pfimém sméru a
0,95 mdostran (I=1,1 m, h=25m, p, = 34,6+5 kg/m?).

Odstupova vzdalenost od jednotlivych dvefi P1.01 je 2,0 m v pfimém sméru a 0,9 m
do stran (I=1,1 m, h =2,0m, p, = 34,6+5 kg/m?).

Altan
severni fasada

Odstupova vzdalenost je 0 m (bez pozarné otevienych ploch).
zapadni fasada (a €ast jizni)

Odstupova vzdalenost stanovena pro padani hoficich ¢asti konstrukce je 0,9 m (k
padani mize dochazet z vySka my. 2,5 m).
vychodni fasada

Odstupova vzdalenost je 3,7 m v pfimém sméru a 1,55 mdo stran (I=3m, h=2,5
m, p, = 45+15 kg/m?).
jizni fasada

Odstupova vzdalenost je 2,95 m v pfimém smérua 1,3 mdo stran (I=2,2m, h=2,2
m, p, = 45+15 kg/m?).

PoZarné nebezpelny prostor nezasahuje sousedni objekty ani sousedni pozemky.
Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektd nezasahne feSeny objekt.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi
Podrobné viz.Prukaz energetické naro¢nosti budovy. (PENB).

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prost  fedi

VSechny mistnosti domu jsou pfirozené vétrany okny, pouze mistnosti hygienického
zazemi maji nucené vétrani. VSechny mistnosti vyjma hygienického zazemi maji pfirozené
denni osvétleni.

V domé je navrzeno Ustfedni vytapéni. Jako zdroj tepla pro objekt je navrzen plynovy
kondenzacni kotel.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p fed negativnimi U ¢inky vn éjSiho prost fedi
(Pronikéni radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatfeni
apod.)

Dle radonového prizkumu je pozemek z hlediska rizika vnikani radonu z podlozi do
budov pozemkem se stfednim radonovym indexem (hodnota tfetiho kvartilu souboru hodnot
cA75 = 39,8 kBg.m-3 je v intervalu 20 - 70 kBg.m-3 pfi uvazeni stfedni plynopropustnosti
prostfedi). Navrh hydroizolace spodni stavby zohledfuje i ochranu proti pronikani radonu
Z podloZi.

B.3 PF#pojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, p  relozky

DUim je napojen pripojkami na potfebné inZzenyrské sité — vodu, kanalizaci a rozvody
nn. V rdmci stavebnich Uprav bude napojen na plynovod nn. Pfipojen bude na vedeni, které
zasobuje plynem hlavni objekt ZUS. V objektu bude podruzny plynomér. V objektu bude
provedena pfiprava na mozné pfipojeni telefonu a dalSich slaboproudych rozvodu.

B.4 Dopravni reSeni

a-b)  popis dopravniho FeSeni, napojeni Gzemi na stavajici dopravni infras  trukturu
Pozemek je pfipojen na pfilehlou komunikaci €.parc. 2522/4 ul.Stfedni .
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a) doprava v Klidu

V domé se nyni nachazeji 2 tfidy, i nadéle se v domec¢ku budou nachazet 2 ucebny,
ale zvétsSuje se jejich velikost. ZvétSeni velikosti u¢eben nema vliv na navySeni kapacity
parkovani. Parkovani aut je mozné v pfilehlé ulici Stfedni podél vozovky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Realizaci stavby dojde ke kaceni zelené - 1 stromu-kaStan korisky (Jirovec madal).
Jedn& o strom z naletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méné nez 80cm. Dale
budou vykaceny naletové kefe o ploSe cca 5m2 na zapadni strané objektu.

Po dokonéeni vystavby domu a nezbytnych zpevnénych ploch budou zbyvajici
nezpevnéné plochy ozelenény. Plocha bude pokryta vrstvou ornice v tl. cca 150mm. Pfed
jizni fasadou mezi odvodhovacim Zlabem a jizni fasddou bude plocha osazena
pudopokryvnymi rostlinami — Barvinek mensi (Vinca minor). Zbyvajici plochy-zapadné od
atria k hranici pozemku a mezi vychodni fasddou domecku a altanem budou plochy
zatravnény.

B.6 Popis vliv & stavby na Zivotni prost Fedi a ochrana

zvlastnich zajm a
a) vliv na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda - po dobu stavby
musi byt dodrZzovany obecné platné pfedpisy na ochranu pfirody. Stavebni firma, ktera bude
realizovat stavbu musi dodrZzovat pfedpisy a postupy tykajici se provadéni stavby.

Hygienické limity hluku

Dle vySe uvedeného Nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb. ,o0 ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci“, § 11, odst. (3) €ini hygienické limity hluku pro chranény
venkovni prostor staveb a pro chranény venkovni prostor vyjadiené ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A pro denni dobu (06 az 22 hod. — 8 souvislych na sebe navazujicich
dale jako Laegn):

I—Aeq,D =50 dB
I—Aeq,N =40 dB.

Obsahuje-li hluk ténové slozky, pricita se dalSi korekce -5 dB.
Pro vnit /i chran ény prostor staveb (loZnice, pobytové mistnosti) jsou limity o 10 dB nizsi .

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvnit F objektu L aeqs,S€ Stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku pficte v pracovnich dnech pro dobu 7-21 hod korekce +15dB.

Stavebni firma musi dodrzet hygienické limity v ekv ivalentni hladin é
akustického tlaku A.

Hluk v chrdn éném vnit mim prostoru staveb

zdroje hluku uvnit F stavby

Hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti  uvnitf objektu L aeqs, S€ NEpOSsuzuji. Stavba je neobyvana.

Po skonceni vystavby — uvnitf stavby se nenachazeji Zadné zdroje hluku.
Kondenzalni kotel ve 2.np a ventilatory zajiStujici nucené veétrani hygienického zazemi
splfiuji hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A.

Hluk pronikajici vzduchem zven ¢i

Dim se nachazi v obytném Gzemi a v sousedstvi se nenachéazeji vyznamné zdroje
hluku. NavrZzené vnitfni konstrukce a obvodovy plast v€etné oken budou mit poZzadované
parametry pro vzduchovou neprizvuénost.

b) vliv na p Firodu a krajinu - nedojde k ovlivnéni

C) vliv na Naturu 2000 — nedojde k ovlivnéni
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d) Gdaje ze zav éra zjis tovaciho Fizeni — rozsah stavby nevyZzaduje zjiStovaci fizeni
e) podminky ze stanoviska EIA —rozsah stavby nevyzaduje

f) ochrannd a bezpe ¢nostni pasma - rozsah a druh stavby nevyZaduje vyhlaseni
ochranného ani bezpe&nostniho pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZzadavku na feSeni civilni ochrany obyvatelstva- rozsah stavby
nevyzaduje

B.8 Zéasady organizace vystavby
a-b) pot feby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, odvodn  éni stavenist é

Stavba bude napojena na stavajici inZenyrské sité. Vodomeér je v objektu, pfipojkova
skfifh na fasadé. Pro stavbu bude provedeno pfemisténi vodoméru. Materidly potfebné pro
stavbu domu budou pfivezeny auty. Vzhledem k nepropustnému podloZi je tfeba zajistit
odvodnéni stavebni jamy. Bude provadéno z nejnizsi urovné jamy Cerpanim na okolni terén.

C) napojeni stavby na stavajici dopravni a technick  ou infrastrukturu

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho domu a pfistavbu. Zafizeni stavenisté bude
na vlastnim pozemku a bude oplocené. Pfipojeni na vodu bude ze stavajici vodovodni
pripojky, kde bude osazen vodomér.

Vjezd na stavenisté je navrZzen z mistni obsluzné komunikace — ul. Stfedni.
Stavenisté bude zabezpec€eno proti vniknuti cizich osob.

Predpokladana mechanizace

Pfi stavbé se predpoklada vyuZziti bézné stavebni mechanizace. Vykopové prace
budou provadény malym rypadlem. Vykopana zemina bude odvéazena nakladnimi, pfip.
kontejnerovymi nakladnimi vozy. Sypké stavebni materialy budou na stavbu dopravovany
valniky. Doprava betonu bude zajiSténa autodomichavacli s Cerpadlem. Déle se uvaZuje
s vyuzitim bézného elektrického nafadi (vrtacky, ruéni okruzni pila, dhlova bruska, motorova
pila...).
b) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachéazi pfimo na hranici pozemku. Vlastni vystavba bude po vétSinu doby
probihat ze strany ZUS. Po ¢ast vystavby je tfeba pocitat, ze pFistup bude nezbytny i za
strany sousedni parcely (zdéni plotové zdi, realizace severni fasady). Po dobu vystavby
bude provizorni oploceni postaveno ve vzdalenosti 0,8m od hranice pozemku. Po dokon&eni
stavby bude sousedni pozemek uveden do pavodniho stavu. Zvlastni pozornost je tfeba
vénovat ochrané vzrostlé zeleng, ktera je blizko hranice parcel.

C) ochrana okoli staveniSt € a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce  ni
drevin

Realizaci stavby dojde ke k&ceni zelené - 1 stromu-kaStan korisky (Jirovec madal).
Jedna o strom z naletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méné nez 80cm. Dale
budou vykaceny naletové kefe o ploSe cca 5m2 na zapadni strané objektu.

d) Uspo rFadani stavenist é z hlediska ochrany ve fejnych zajm a
Umisténi a vybaveni staveniSté neohrozi a Zadnym zpusobem neomezi verejné
zajmy.

f) zabory pro stavbu (do ¢asné / trvalé)
Vlastni realizace stavby nevyzaduje zadny trvaly zabor pudy.
Vlastni zafizeni stavenisté bude na vlastnim pozemku.
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i) ochrana Zzivotniho prost Fedi p#i vystavb é

Jednd se o béznou stavebni €innost provadénou béznymi technologiemi, které
podstatnym zplsobem neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli (doCasné zvySena prasnost
a hluénost). Zelené plochy, dotéené v pribéhu provadéni stavebnich praci, budou po jejich
skonceni uvedeny do puvodniho stavu nebo nového stavu uréeného projektem. Stavba
vyZzaduje k&ceni zelené — 1 strom (obv. kmene mensi nez 80cm) a naletové kefe.

PFi vyjezdu ze staveniSté budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdu
nakladnich automobild.

Po dobu vystavby zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni stavenisté nadoby na
komunalni odpad a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdnovani. Nadoby budou umistény
v prostoru stavajiciho vstupu do objektu. Pro likvidaci stavebniho odpadu a obalovych
materidld budou v prostoru staveniSté umistény uzaviratelné kontejnery tak, aby se
zabranilo rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno tfidéni
odpadu. Poloha kontejnert bude operativné ménéna dle postupu praci a konkrétni potfeby
na stavenisti. Dodavatelé budou smluvné vazani k udrZzovani pofadku na stavenisti a k
dodrZovani bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami. Pfimo v misté
vzniku bude odpad tfidén a odvazeny k dalSimu zpracovani nebo zneSkodnéni firmam, které
maji pro tuto ¢innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a jeho platnych dodatkd a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sh., a
384/2001 Sb. V platném znéni. Doklady o uloZeni suté a o hospodafeni s nimi budou
predloZeny u kolaudace.

)] Provad éni stavby z hlediska bezpe ¢énosti prace a ochrany zdravi p £ préaci

Bezpecnost prace bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb., se zakonem
€. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich
inZenyrskych siti a zvlasté v mistech jejich kfizeni, zhotovitel provede uréené prace ru¢nim
vykopem a ovéfi je sondami, vSe za pfitomnosti spravcu dotéenych siti. Obnazené sité
zabezpedi proti poSkozeni a po provedeni stavebnich praci vSe uvede do pivodniho stavu.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Stavba nepredpoklada pobyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na
stavenisti.

) zasady pro dopravn & inZenyrskeé opat Feni
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci stavba nevyZaduje.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni vystavby
Stavba nevyZaduje Zadné specialni podminky pro vystavbu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy
Predpokladana délka vystavby je 12-16mésicli. Pfedpokladany termin zahajeni
stavby 06/2016 a pfedpokladany termin dokonc&eni stavby 06/2018.
Plan kontrolnich prohlidek:
1. po dokonceni hrubé stavby

2. kontrolni prohlidka — po dokonéeni celé stavby
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