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FASADA KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM, MODELACNI OMITKA, POVRCHOVA UPRAVA - DRAZKY
ODSTIN RGB 209,202,186

FASADA KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM, STERKOVA OMITKA HLADKA

ODSTIN RGB 209,202,186

FASADA - SAMBRANY OKEN - KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM, TENKOVRSTVA OMITKA HLADKA
ODSTIN RGB 209,202,186

OMITKA FASADNI VAPENNA STUKOVA HLADKA, ODSTIN RGB 209,202,186

FASADA - SOKL, KONTAKTNIi ZATEPLOVACI SYSTEM, SOKLOVA OMITKA HLADKA
ODSTIN RGB 191,185,169

STAVAJICI KAMENNY SOKL, CISTENI, IMPREGNACE

VLAKNOCEMENTOVA SKLADANA KRYTINA, CESKA SABLONA 400/400

ODSTIN SEDA

VYPLNE - DREVENA SPALETOVA OKNA, BALKONOVE DVERE JEDNODUCHE, ZASKLENE DVOJSKLEM
ODSTIN RAL 9010

VYPLNE - DREVENA OKNA EUROPROFIL IV81 - SMRK, CIRE ZASKLENI - DVOJSKLO
LAZURA - PRIRODNi ODSTIN

STRESNiI OKNO VYKLOPNE KYVNE

VSTUPNI DVERE, PLNE, S KULATYM OKNEM - CIRE ZASKLENI,
POVRCHOVA UPRAVA - KRYCI LAK, ODSTIN 6034

SKLENENA STRISKA NAD VSTUPEM, ZAVESENA NA TAHLECH, CIRE ZASKLENI, KALENE SKLO
KLEMPIRSKE VYROBKY TITANZINKOVY PLECH

ZABRADLI BALKONU - ZAMECNICKA KONSTRUKCE POZINKOVANA,
POVRCHOVA UPRAVA LAK, ODSTIN RAL 6034

ZABRADLI NA OPERNE STENE - ZAMECNICKA KONSTRUKCE
POVRCHOVA UPRAVA ZAROVY POZINK

OPLOCENI - STENA Z BETONOVYCH CIHEL
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