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v rozsahu okna vynechat tvarovky a vybetonovat v tl.170mm;

vložit síť KARI Ø8/150 - uložit na ozub nosníku a zahnout nahoru
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POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY A ZEJMÉNA POLOHU OTVORŮ KOORDINOVAT S

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTÍ

2. OCELOVÉ PŘEKLADY V ULOŽENÍ PODMALTOVAT V TLOUŠŤCE MIN.20mm

3. ŽB NOSNÍKY NPN 133 V ULOŽENÍ PODMALTOVAT V TL. MIN.10mm (PŘEDPIS

VÝROBCE).

4. ŽB NOSNÍKY NPN 133 MUSÍ BÝT MONTÁŽNĚ PODEPŘENY DLE PŘEDPISU

VÝROBCE.

5. DO STROPNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OSAZENA PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ DLE

PŘEDPISU VÝROBCE - NEPŘÍMÉ ULOŽENÍ NOSNÍKŮ DO NADPRAŽÍ,

ULOŽENÍ DO KAPES VE ZDIVU. DO  MONOLITICKÉ NABETONÁVKY BUDE

VLOŽENA KARI SÍŤ Ø8/150 V CELÉ PLOŠE STROPU.

6. U VNITŘNÍ PODPORY SPOJITÝCH NOSNÍKŮ A PODÉL PŘEKLADŮ BUDOU

POUŽITY NÍZKÉ VLOŽKY SVB 70 (DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

DODAVATELE STROPU NORD).


