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Na zaklad€ presné vybranych typd svitidel a sv&€telnych zdrojd investorem, provede

vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni vypocet osvétlenosti ve vSech mistnostech.

LEGENDA TABULKA MISTNOSTI
: x NI L OV ; IME NOUZOVE SVITIDLO S KOMPAKTNI ZARIVKOU 11W, « \ y
AN e n_ﬂwwmmzm STINITKO OPALOVY POLYKARBONAT, PRUMER  S00MM, N4 VLASTNIM AKUMULATOREM A PIKTOGRAMEM C. | MISTNOST OSVETLENOST (Ix)
(napf. OSMONT TITAN 1 PC) o VYPINAS JEDNOPOLOWY 230V, 10A 101 | VSTUP 100
B SVITIDLO NASTENNE, ALUMINIOVY KORPUS, PRUMER 260 MM, LED 19W, IP65 102 | UCEBNA 300
(napt. BEGA 33 530) & VYPINAC SERVISNI 400V,25A p
c SVITIDLO ZAVESNE, OCELOVE ZAVESNE LANKO A TRANSPARENTNI SKURA, 103 | OKLID 100
X STINITKO POLYETYLEN DN 500mm, OCELOVY DRZAK NA STROP PRO OTVOR /o\ PREPINAC SERIOVY 230V,10A 104 |WC — ZENY 200
150mm, NEREZ LESTENA (NL), ZARIVKOVE 4x26W, EL. PREDRADNIK -
(napt. svitidlo OSMONT SIS L4) A PREPINAC STRIOAVY 2301,108 105 |WC - MUZ 20
‘ . L o . L (SOUCAST DODAVKY ROLET) 107 | UCEBNA 500
EX SVITIDLO PRISAZENE COCKA PRUMER 400 MM, V.11 MM, KOVOVE TELO — PRASKOVE BILA )
OPALOVY POLYKARBONAT, LED 29W Y ZASUVKA JEDNOPGOLOVA 230V, 16A
(nap¥. Osmont TITAN 2PC LED) \ ) \
ZARIVKOVE LINEARNI PRISAZENE (ZAVESNE) SVITIDLO 1x49W, 1P54 v ZASUVKA JEDNOPOLOVA 230V, 16A, DO VLHKA +0,000 = 215,95 mnm Bpv REVIZE
(napt. HALLA 03-550A—1049E—P SAZA 03-550A—1049E—P, E) )
——————  HLAVNI KABELOVE TRASY Noaﬁo<mas% U—.O._w_ﬁnm:ﬁ _DQ >_mxm=n_~._mm.“m< Paré:
FN—)d—= DTT0, S NOUZOVYM INVERTOREM A AKUMULATOREM IGS projekce, Tesafikova 1024, Praha 10
s PASEK S DIODAMI LED Projektant : Ing. Alexandr Isajev Stupei projektu:  DSP
T - Profese: D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE Datum: 04/2016
SVITIDLO PRISAZENE, STINITKO OPALOVY POLYKARBONAT, PRUMER 300MM, Investor: mésto Cernosice
X _A.M% wmo%w_,\_wﬂuaw TITAN 1 PC) Sit : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S Riegrova 1209, Cernosice, 252 28 Méfitko: 1:50
\U. \ \ - N Opatfent pred Grazem el. proudem: Misto stavby: Stredni &p.404, Gemosice, 252 28
J X SVITIDLO N>n_<6<mm ZAVESNE NA mmm:zmz_ ;zxm w Hm>zmn>mmzqz_%zmmoc, STINITKO Ochrana zakladn — izolact, kryty, apod. parc. &. 2470, k.. Cemosice
POLYETYLEN, PRUMER 400 MM, MRIZKA NEREZ LESTENA, 2x42W, EL.PREDRADNIK y 3 ol o : P .
by ! ’ ’ ’ Ochrana pfi poruse — samocinnym odpojenim od zdroje Stavba:
. OSMONT ISIS E3
(napf ) dle €SN 33 2000—4—41, v platném znénf m._.><mmz_<cv_”~><< ><v_”~_<m._.><smbw
K ZARIVKOVE LINEARNI PRISAZENE (ZAVESNE) SVITIDLO 1x54W, IP54 Dopliikové ochrana — proudov§mi chrénici OBJEKTU ¢.p. 404 ZUS v CernoSicich

(napt. HALLA 03—-550A—1054E—P SAZA 03-550A—1054E—P, E)
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