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SVITIDLO PRISAZENE, STINITKO OPALOVY POLYKARBONAT, PRUMER 300MM,
LED 15W, IP44
(napf. OSMONT TITAN 1 PC)

SVITIDLO NASTENNE, ALUMINIOVY KORPUS, PRUMER 260 MM, LED 19W, IP65
(napt. BEGA 33 530)

SVITIDLO ZAVESNE, OCELOVE ZAVESNE LANKO A TRANSPARENTNI SNURA,
STINITKO POLYETYLEN DN 500mm, OCELOVY DRZAK NA STROP PRO OTVOR
150mm, NEREZ LESTENA (NL), ZARIVKOVE 4x26W, EL. PREDRADNIK

(napt. svitidlo OSMONT ISIS L4)

SVITIDLO PRISAZENE PRUMYSLOVE ZARIVKOVE 1x18W, IP54

SVITIDLO PRISAZENE COCKA PRUMER 400 MM, V.11 MM, KOVOVE TELO — PRASKOVE BILA
OPALOVY POLYKARBONAT, LED 29W
(napt. Osmont TITAN 2PC LED)

ZARIVKOVE LINEARNI PRISAZENE (ZAVESNE) SVITIDLO 1x55W, IP54
(nap¥. HALLA 03-550A—1049E—P SAZA 03-550A—1049E—P, E)

DTTO, S NOUZOVYM INVERTOREM A AKUMULATOREM

PASEK S DIODAMI LED

SVITIDLO PRISAZENE, STINITKO OPALOVY POLYKARBONAT, PRUMER 300MM,
LED 20w, P44
(napf. OSMONT TITAN 1 PC)

SVITIDLO ZARIVKOVE ZAVESNE NA OCELOVEM LANKU S TRANSPARENTNI $KUROU, STINITKO
POLYETYLEN, PRUMER 400 MM, MRIZKA NEREZ LESTENA, 2x42W, EL.PREDRADNIK
(nap¥. OSMONT ISIS E3)
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Na zdklad& presné vybranych typd svitidel a svételnych zdroju investorem, provede

vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni vypocet osvétlenosti ve vSech mistnostech.

NOUZOVE SVITIDLO S KOMPAKTNI ZARIVKOU 11W,
VLASTNIM AKUMULATOREM A PIKTOGRAMEM

Sit : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S

VYPINAC JEDNOPOLOVY 230V,10A ) )
Opatreni pred Urazem el. proudem:

VYPINAC SERVISNI 400V,25A Ochrana zakladni — izolacT, kryty, apod.
Ochrana pFi poruse — samocinnym odpojenim od zdroje
PREPINAC SERIOVY 230V, 10A dle CSN 33 2000-4-41, v platném zné&nf
Dopliikovd ochrana — proudovymi chranici

PREPINAC STRIDAVY 230V,10A

OVLADAC EL.POHONU VENKOVNICH ROLET 230V,10A

(SOUCAST DODAVKY ROLET) +0,000 = 215,95 mnm Bpv

ZASUVKA JEDNOPOLOVA 230V,16A

Zodpovédny projektant. Ing. Alexandr Isajev Paré:
B IGS projekce, Tesafikova 1024, Praha 10
ZASUVKA JEDNOPOLOVA 230V,16A, DO VLHKA : . .
Projektant : Ing. Alexandr Isajev Stupei projektu:  DSP
HLAVNI KABELOVE TRASY Profese: D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE Datum: 04/2016
Investor: mésto Cernosice
Riegrova 1209, Cernosice, 252 28 Meéfitko: 1:50
Misto stavby: Stfedni &.p.404, Cemosice, 252 28
parc. &. 2470, k.0. Cernosice
Stavba: STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
OBJEKTU ¢.p. 404 ZUS v CernoSicich
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