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D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.1.4.2 — USTREDNIi VYTAPENI
D.1.4-2.a.1 TECHNICKA ZPRAVA

Obsah zpravy:

Seznam vykresi:

Seznam pfiloh :

Vseobecné udaje
Podklady
Zasady teseni
Bilance spotieb

o bk wp -

Volba materialu
Vykaz vymér — viz samostatna priloha

. D.1.4.2.b-1 Vytapéni — Suterén
2. D.1.4.2.b-2 Vytapéni— 1.NP
3. D.1.4.2.b-3 Vytapéni — Podkrovi

Vypocet tepelnych ztrat
Dimenzovani rozvodu
Podlahové vytapéni ( soucast vykazu vymér )

1. Vseobecné udaje

Topnd voda pro teplovodni vytapéni bude pfipravovana v nasténném
kondenza¢nim dvouokruhovém plynovém kotli s integrovanym nerezovym
zasobnikem TV 75 litrd, ktery bude na galerii v podkrovi. Navrhovany teplotni
spad topné vody z kotle je 38/30°C. Regulace topného systému je navrzena
ekvitermni s pfednostni piipravou TV.
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Veskeré dopliiované stavebni konstrukce a jejich provedeni spliiuji tepelné
technické vlastnosti dle CSN 73 0540-2 (2012) Tepelna ochrana budov.
Podrobny vypocet tepelnych ztrat je priloZen, ve vypocétu jsou uvedeny
tepelné odpory stavebnich konstrukei ,,R*( U ).

Vytapéni bude nepierusované a je navrzeno dle CSN EN 12831 pro oblast s
B8 (krajinnd oblast normalni, poloha budovy nechranéna, druh budovy osaméle
stojici).

Otopny systém je navrzen a bude vyzkousen v souladu s CSN 060310 Ustiedni
vytapéni — projektovani a montaz. Tlakovou zkousku je tfeba provést pied
provedenim tepelnych izolaci. Po uvedeni topné soustavy do provozu se provede
topna zkouSka min. 72 hodin. O Uspé$Sné provedenych zkouskach budou ziizeny
protokoly.

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi
platnymi bezpecnostnimi piedpisy ve stavebni vyrobé. Jednd se piedevSim o
vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

2. Podklady
Pro zpracovani tohoto projektu bylo pouzito nasledujicich podkladu:
a) stavebni vykresy, zaméfeni stavu na misteé,
b) pozadavky investora, firemni podklady,
¢) vypocetni program ,,Tepelné ztraty* a ,,Dimenzovani verze 3.0 firmy SUTOJ.
d) platné a doporu¢ené CSN a vyhlasky, zejména vyhl.&.193/2007 Sb.,
vyhl.¢.194/2007 Sb., Zakon ¢. 177/2006 Sb. o hospodaieni energii
CSN 730540-2 ( 2012 ) Tepelna ochrana budov,
CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav
CSN 060210, CSN EN 12831 Vypocet tep. ztrat budov pti Ustfednim
vytapéni.
3. Zasady reSeni
3.1 Otopnada plocha
3.1.1.  Télesa
Pro vytapéni mistnosti na poZzadovanou vnitini teplotu budou pouZzita ocelova
deskova télesa télesy VK ve sténovém provedeni. Tato télesa jsou opatiena
ventilovymi vlozkami a termostatickymi hlavicemi s pouzitim kompaktni
ptfipojovaci armatury.
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3.1.2.

Podlahové teplovodni vvtapéni

3.2

Ve vyznacenych mistnostech pfizemi je podle zadani navrzeno podlahové
vytdpéni pfipojené na zdroj tepla jako nizkoteplotni samostatna vétev
z kondenza¢niho plynového kotle. Jednotlivé okruhy jsou vedeny ze sestavy
rozdélovace se sbéracem. Rozdélovac a sbéra¢ (R+S) bude umistén ve skiini
osazené ve vyklenku zdiva (velikost skiin€ - § 1020, v 630 + 730, hl. 110 + 130
mm). Podlahové vytdpéni je rozd€leno na 6 okruhli. Okruhy jsou navrzeny z
trubek @ 18x2 s rozte¢i pokladky 50 az 250 mm. Pokladani trubek do podlah se
provede v celych plochach spiralove.

Pied pokladkou podlahového vytipéni se provede se stavbou koordinace
provedeni podlah, zejména tloust’ky tepelnych izolaci a dale trasy a
provedeni dilatacnich spar ! /dilatace - okraje mistnosti, mezi mistnostmi pod
dveimi, okraje pevné zabudovanych zarizovacich predmétit a ndbytku, mezi
okruhy/. Pri montaZi podlahového vytapéni respektovat pokyny vyrobce
dodaného systému a ustanoveni piislusnych éasti CSN EN 1264.

Poznamka

Pii volbé konecné podlahové krytiny ( direvo, lamindt ) je nutno u vyrobce
ovérit jeji vhodnost pro podlahové vytapéni (propustnost tepla a stanoveni
dovolenych teplotnich parametrii podlahy). V pripadé vyrobcem stanovenych
jinych teplotnich parametri podlahové krytiny je tieba cely systém
Drepocitat a  piipadné upravit rozteCe pokladky potrubi v podlahdach a
pouiti doplitkovych otopnych téles !

Vyregulovani podlahového vvtapéni

Pottebné hydraulické piednastaveni jednotlivych okruht podlahového vytapéni
se provede na prutokomérech na rozdélovaci pro jednotlivé okruhy. Nastaveni
bude v ramci topné zkousky dle rovnomeérnosti teplot vratnych okruhti do sbérace
podlahového vytapéni a hodnot na vykrese ¢.D.1.4.2-2.

Regulace podlahového vytapéni
V mistnosti 102 je osazen prostorovy termostat pro ovladani pfislusnych okruhti
podlahového vytapéni osazenymi termopohony (230V).

Rozvodné potrubi

Systém rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy, ktery bude horizontdln¢ veden ve
vrchni konstrukcei podlah. Kompenzace potrubi jsou fesena vhodnou volbou trasy
— vyloZenim ramene, ptipadné se pouZzije osovy kompenzator.

e Priipojky k télesim budou provedeny s vyvedenim z podlahy do stény za
télesem. Vertikalni potrubi stoupacek bude vedeno v draZce ve stén€. Prostupy
stropem jsou ulozeny do chranicek. Potrubi je tfeba fadné¢ spadovat a na
nejvyssich mistech soustavy (télesech) odvzdusnit.
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e Podlahové teplovodni vytapéni je vedeno k jednotlivym okruhiim od skiinky s
rozdélovacem poz. R+S. Odvzdusnéni rozvodu podlahového vytapéni je
soucasti rozdélovace a sbérace.

3.3 Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni a piipravu TV je kondenzacni dvouokruhovy
plynovy kotel ( napr. GEMINOX THRs 2-17TM-75HDC 2,3 — 16,9 kW ), ktery bude
osazen na galerii.

Navrhovany plynovy kotel spliuje normové emisni limity a vykazuje pri
Nomindlnim vykonu nizsi mnozstvi oxidu dusiku nez je 60 mg Nox ( jako NO2/Nm3
suchych spalin pri obsahu kysliku 3% ).

Certifikovana tiida NOx je 5.

3.4 Odtah spalin a piivod spalovaciho viduchu

Tento kotel je odbérnym plynovym zafizenim a proto jeho instalace musi splnovat
pozadavky ,,Technickych pravidel“ G 70401. Kotel je v provedeni ,turbo®, ma
uzavienou spalovaci komoru ( spotiebi¢ typu ,,C* ). Odtah spalin od kotle a
piisavani spalovaciho vzduchu ke kotli je feSeno koncentrickym typovym
potrubim — systém 80/125mm s vyusténim vyhradné nad stiechou objektu dle
CSN 73 4201 TPG 941 01 a pokynii vyrobee kotle, je tieba dodrzet platnou CSN
EN 73 4201:2008 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a ptipojovani
spottebict paliv. Cela spalinova cesta bude opatfena revizni zpravou opravnéné
kominické firmy. Odkoufeni musi byt typové certifikované systému a pro
instalaci budou pIn¢ respektovany manualy dodavatele kotlové techniky !

Kotel bude doplnén uzavienou expanzni nddobou o obsahu 18 litrGi v souladu s
CSN 060830 Zabezpecovaci zafizeni. Kondenzat bude odveden od kotle pies
piepadovou nadobku do kanalizace.

35 Piiprava TUV

Tepla uzitkova voda bude pfipravovédna centralné¢ v kondenza¢nim kotli v typové
sestavé s integrovanym nerezovym nepiimo ohtfivanym zdsobnikem o objemu 75
litri. Konstrukce kotle umoziiuje vyuZzit kondenzaci i pfi ohfevu TV.

3.6 Regulace

Regulace systému vytdpéni je predpokldddna pomoci ekvitermniho regulatoru
s tydennim programem pro dva topné okruhy (radiatorové a podlahové vytapéni).
Umisténi regulatoru bude provedeno do ovladaciho panelu kotle. Vnitini ¢idlo
nebude aktivovano !
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Télesa budou opatfena termostatickymi hlavicemi.

V mistnosti 102 je umistén prostorovy termostat pro ovladani ptislusnych topnych
vétvi podlahového vytapéni z rozdélovace.

4, Bilance spotreb

Potteba tepla pro vytapéni objektu dle podrobného vypoctu tepelnych ztrat po
mistnostech podle CSN EN 12831 ¢ini 11,5 kW.

Roéni spotieba tepla pro vytapéni je uréena dle CSN 383350 a pro zajmovou
oblast s 229 ti otopnymi dny s prumérnou teplotou 4,4°C ¢ini cca 59,0 GJ.

Odbér zemniho plynu bude vzhledem k ptipravé TV probihat celoro¢né.

5. Volba materialu

Rozvodné potrubi je navrzeno z médénych trubek podle norem DIN 1786.
Tepelnd izolace vnitfniho horizontalniho teplovodniho potrubi je navrzena izolaci
o tloust’ce izolace dle vyhl.¢.193/2007 Sb. (navlekova tepelna izolace z pénovych
hmot s hodnotou tepelné vodivosti < 0,04 W/m.K.).

Pro okruhy podlahového vytdpéni je navrhovano potrubi PE-Xc @ 18x2.

PozZadavky na souvisejici profese

&ast vnitini plynovod — napojeni kondenzaéniho kotle na zemni plyn 1,8 m*/hod,

¢ast zdravotechnika — napojeni ohiivaku TV na studenou, teplou vodu a cirkulaci,
odvod ukapl PV, instalace ventilu pro dopousténi vody do topné
soustavy, odvod kondenzatu od nadobky kondenzatu kotle,

éast elektro — piipojeni elektroinstalace kotle 230/50 — 105 W a pftislusSenstvi s
ekvitermnim regulatorem - osazeni ¢idla na severni fasadé, napéjeni termopohonti
(230 V) modulu trafa v rozdé€lovaéi podlahového vytapéni a propojeni na
prostorovy termostat.

cast stavebni — piiprava prostupu stoupacek stropem, prichod odkouieni stiechou.

ZMENY PRI REALIZACI OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE
KONZULTOVAT S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM PROJEKTU !
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PRILOHA — VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT

UDAJE ) OB JEKTTU

Vyska budovy [m] : 7.8

Delka budovy [m] : 19.6

Sirka budovy [m] : 5.7

Pocet nadzemnich podlazi : 2

Pocet podzemnich podlazi : 1

Vypoctova venkovni teplota [¥C] : -12.0
Krajinna oblast : Normalni

Poloha budovy : Nechranena

Druh budovy : Osamele stojici
Charakteristicke cislo budovy [Pa”0.67] : 8
Prirazka na urychleni zatopu p2 [-] : 0.0

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU

Qc = Qp + max(Qi,Qv) - Qz = 11.5 kW
Qce = Qo* (1+pl) + max(Qi,Qv) - Qz = 11.3 kW

REKAPITULACE ZTRAT OBJEKTU - PO PODLAZICH

Oznaceni Nazev Qp Qv Qz Qc
podlazi podlazi [kW] [kW] [kW] [kW]
1.PP l.pp 1.59 0.62 0.00 2.22
1.NP l.np 6.03 2.31 0.00 8.33
2.NP 2.np 0.31 0.59 0.00 0.90
Celkem 7.93 3.52 0.00 11.45
REKAPITULACE MISTNOSTI - 1.PP
Mis tnost ti ni Plocha Objem Qp ov Qz Qc
cislo nazev [¥C] [1/h] [m2] [m3] [W] [W] [W] [W]
001 technicka m. 22.0 0.50 13 36 1594 621 0 2215
Celkem 13 36 1594 621 0 2215
REKAPITULACE MISTNOSTI - 1.NP
Mis tnos¢t ti ni Plocha Objem Qp Qv Qz Qc
cislo nazev [¥C] [1/h] [m2] [m3] [W] [w] [W] [W]
101 vstup 20.0 0.50 10 33 469 389 0 858
102 ucebna ZUS 22.0 0.50 24 132 1431 781 0 2212
103 uklid 15.0 0.50 2 6 -150 27 0 -123
104 wC zeny 20.0 0.50 2 6 101 32 0 134
105 wC muzi 20.0 0.50 2 6 36 32 0 68
106 ucebna 22.0 0.50 16 52 1954 298 0 2253
107 ucebna 22.0 0.50 15 49 2188 745 0 2933
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Celkem 69 283 6029 2305 0 8334
REKAPITULACE MISTNOSTI - 2.NP

Mi1istnost E;__ ni Plocha Objem ::7(;1; 77777 g;; Qz Qc
cislo nazev [¥C] [1/h] [m2] [m3] [W] [W] [W] [W]
201 galerie 20.0 0.50 41 111 307 595 0 902
celkem a1 111 307 595 0 o902

POPIS STEN - MISTNOST : 001
| |

|[Nazev : technicka m. ti[¥C] : 22.0 d[m] : 4.30 s[m] : 3.00 |

e |

|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| === | === mmmmm e I | === mmmm - |

|kod|] S | Cis. | te | |Delka|Vyska | k |i*E4 |1 sp.|Plocha| Qo | Qi |

| | | | rC | | m | m |Wm2K|] .. | m | m2 | W | W |

| === === |====== | ===~ | ===l ===~ |====- |====- R |=====~ |====1===|

L3 T5 5.0 0O 4.30 3.00 0.52 13 114

P4 -12.0 1 7.30 2.81 1.18 17 702

D2 1 -12.0 1 0.85 1.80 3.10 1.60 5.20 2 161 294

06 1 -12.0 1 2.08 0.72 1.30 1.10 8.40 1 66 327

P4 T5 5.0 0O 7.30 2.81 1.18 21 411

L4 107 22.0 0O 4.30 3.00 0.506 13 0

| = o |

| Qo= 1454w Qp= 1594w Qv= 621W Qz= ow Qc= 2215 W |

|sumaS = 67 m2 kc = 0.64 W/m2K pl = 0.10 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |

|sumaB = 8 Pa M = 1.0 Si*l = 17.6 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 1.74 1/h |
|

|Nazev vstup ti[£C] 20.0 d[m] 3.22 s [m] 2.99

| = |
|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| === R L | = |
|kod|] S | Cis. | te | | Delka |Vyska | k |i1*E4|1 sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | £C | | m | m |Wm2K| .. | m | m2 | W | W |
i B | === | === === | === | === R | === |==== ===
Ll T5 5.0 0 3.22 2.99 0.59 10 85

P1 -12.0 1 4.30 3.46 0.19 11 66

03 1 -12.0 1 0.80 1.85 1.10 1.10 5.30 1 52 136
D1 1 -12.0 1 1.10 2.30 3.10 1.60 6.80 3 251 253
R2 102 22.0 2 3.00 3.46 1.80 9 -31

V2 1 102 22.0 2 0.85 2.10 2.30 2 -8

R1 103 15.0 2 1.00 3.46 2.15 2 22

V1 1 103 15.0 2 0.70 2.00 2.30 1 16

R1 105 20.0 1 1.00 3.40 2.15 2 0

V1 1 105 20.0 1 0.70 2.00 2.30 1 0

| T T |
| Qo= 453W Qp= 469W Qv= 389W Qz= ow Qc= 858 W |
|sumaS = 62 m2 ke = 0.23 W/m2K pl = 0.03 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
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|sumaB = 8 Pa M = 0.7 Si*l = 16.7 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 1.07 1/h |
| ====================================================================== |
POPIS STEN - MISTNOST 102

| |
|Nazev ucebna ZUS ti[rC] 22.0 d[m] 4.90 s [m] 4.90 |
| |
|Konstr.| Soused. m. |[Cis]| Popis konstrukce | Vypocet

| ——————- |-——— = |st.|-————"—"""""""""""""——————— [ === \
|kod| S | Cis | te | |Delka|Vyska | k |i*E4]1 sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | ¥C | | m | m [W/m2K] | m | m2 | W | W |
| ===l === === |~===- | === ===~ |====- |====- R |=====~ |====1====|
Ll T5 5.0 0 4.90 4.90 0.59 24 241

Pl -12.0 1 9.80 3.50 0.19 34 217

ol 2 -12.0 1 0.060 0.00 1.10 1.10 2.40 1 27 93
Pl -12.0 2 4.90 5.50 0.19 17 109

02 1 -12.0 2 3.30 2.50 1.10 1.20 13.00 8 309 276
07 1 -12.0 2 1.50 1.20 1.30 0.50 4.50 2 80 40
S1 -12.0 0 4.90 6.40 0.15 31 164

R2 103 15.0 0O 1.70 3.406 1.80 6 74

R2 101 20.0 2 3.00 3.46 1.80 9 31

V2 1 101 20.0 2 0.85 2.10 2.30 2 8

| = oo |
| Qo= 1260W Qp= 1431W Qv= 781W Qz= ow Qc= 2212 W |
|sumaS = 156 m2 kc = 0.24 W/m2K pl = 0.04 p2 = 0.00 p3 = 0.10 |
|sumaB = 8 Pa M = 0.5 Si*l = 23.1 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.26 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 103

| |
|Nazev uklid ti[?C] 15.0 d[m] 1.70 s [m] 1.00

|- - \
|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| ——————- | —————— |st. |- |————— \
|kod| S | Cis | te | | Delka |Vyska | k |i*E4|1 sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | £C | | m | m |W/m2K| | m | m2 | W | W |
|——= === | ————- | ——=|————= | ————- | ————- | === |- | ===~ [==== ===
Ll T5 5.0 0O 1.70 1.00 0.59 2 10

Pl -12.0 0 1.00 3.46 0.19 3 18

R1 104 20.0 0O 1.70 3.46 2.15 6 -63

L2 201 20.0 0O 1.70 1.00 0.28 2 -2

R1 101 20.0 2 1.00 3.46 2.15 2 -22

V1 1 101 20.0 2 0.70 2.00 2.30 1 -16

R2 102 22.0 0 1.70 3.46 1.80 6 -74

| T T |
| Qo= -150W Qp= -150W Qu= 27TW Qz= ow Qc= -123 W |
|sumaS = 22 m2 kc = 0.00 W/m2K pl = 0.00 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 0.7 Si*l = 0.0 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.00 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 104

| |
|Nazev wC zeny ti[7C] 20.0 d[m] 1.70 s [m] 1.00 |
| |
|Konstr.| Soused. m. |Cis]| Popis konstrukce | Vypocet

| == | === T | = |
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|kod| S | Cis. | te | |Delka|Vyska| k |i*E4|1 sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | rC | | m | m |[W/m2K| | m | m2 | W | W |
|——= === | ————= | === === | ————= | ————= |- -==—- |—————~ [—=== -
Ll T5 5.0 0O 1.70 1.00 0.59 2 15

Pl -12.0 0O 1.00 3.46 0.19 3 21

L2 201 20.0 0O 1.70 1.00 0.28 2 0

R1 103 15.0 0O 1.70 3.46 2.15 6 63

| —=—=——— \
| Qo= 99w Qp= 101w Qv= 32W Qz= oW Qc= 134 W |
|sumaS = 22 m2 ke = 0.14 W/m2K pl = 0.02 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|[sumaB = 8 Pa M = 0.7 Si*l = 0.0 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.00 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 105

| |
|Nazev wc muzi ti[rC] 20.0 d[m] 1.70 s [m] 1.00

[ === e \
|Konstr.| Soused. m. |[Cis]| Popis konstrukce | Vypocet

| ——===== | === |st.|—=====—————————— === \
|kod| S | Cis | te | |Delka|Vyska | k |i*E4|1 sp.|Plocha| Qo | Qi |
| | | | ¥C | | m | m [W/m2K] | m | m2 | W | W |
|===]=-==|====== | —=—=—- e | —==—- | —==—- |====|=-==-- |===—== [====|-===
Pl -12.0 0O 1.00 3.46 0.19 3 21

Ll T5 5.0 0 1.70 1.00 0.59 2 15

R1 101 20.0 1 1.00 3.46 2.15 2 0

V1 1 101 20.0 1 0.70 2.00 2.30 1 0

[ === \
| Qo= 36W Qp= 36W Qv= 32W Qz= oW Qc= 68 W |
|sumaS = 22 m2 kc = 0.05 W/m2K pl = 0.01 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 0.7 Si*l = 0.0 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.00 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 106

| |
|Nazev ucebna ti[£C] 22.0 d[m] 4.90 s [m] 3.20

| —==———— \
|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| ——————- |-———— |st.|-==—=="—————————— - [ == \
l[kod| S | Cis. | te | |Delka|Vyskal k [|i*E4|1l sp.|Plocha| Qo | Qi |
| | | | rC | | m | m |W/m2K]| | m | m2 | W | W |
e e B | ————- e | ————- | ————- | === === |—=—=——= [ === ===
Ll T5 5.0 0 4.90 3.20 0.59 16 157

P2 -12.0 1 9.80 3.45 1.32 31 1400

04 1 -12.0 1 1.25 2.10 1.30 1.10 8.90 3 116 242
L2 202 -4.2 0 4.90 3.20 0.28 16 115
|- \
| Qo= 1788W Qp= 1954w Qv= 298W Qz= ow Qc= 2253 W |
| sumaS = 85 m2 kc = 0.62 W/m2K pl = 0.09 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 0.7 Si*l = 9.8 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.41 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 107

| |
|Nazev ucebna ti[#C] 22.0 d[m] 4.47 s [m] 3.30

|- = \
|Konstr.| Soused. m. |Cis]| Popis konstrukce | Vypocet
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| ——————- | === I R | === |
|kod| S | Cis. | te | |Delka|Vyska| k |i*E4|1 sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | C | | m | m |Wm2K| .. | m | m2 | W | W |
|-—— === | ————— |-~ | ————- | ————- [ [ —————- [—===]-———]
P2 -12.0 1 12.20 3.406 1.32 36 1lol7

05 1 -12.0 1 1.25 2.85 1.10 1.20 9.40 4 133 399
04 1 -12.0 1 1.25 2.10 1.30 1.10 8.90 3 116 3406
L2 202 -4.2 0O 4.47 3.30 0.28 15 108

L4 001 22.0 0 4.30 3.00 0.50 13 0

| = oo |
| Qo= 1974w Qp= 2188W Q= 745W Qz= oW Qc= 2933 W |
|sumaS = 81 m2 ke = 0.72 W/m2K pl = 0.11 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 1.0 Si*l = 21.1 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 1.33 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST 201

| |
|Nazev galerie ti[rC] 20.0 d[m] 8.40 s [m] 4.90

| = |
|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| === | === mmmmm e T | === mmmm - |
|kod|] S | Cis. | te | |Delka|Vyska | k |i*E4|1 sp.|Plocha| Qo | Qi |
| | | | rC | | m | m [Wm2K| .. | m | m2 | W | W |
| === === === | ===~ | ===l ===~ |====- |====- R | ===~ R
Pl -12.0 0 8.40 1.00 0.19 8 51

S1 -12.0 33 8.40 3.20 0.15 26 129

08 1 -12.0 33 0.80 1.00 1.30 1.10 3.60 1 33 132
Pl 202 -4.2 1 1.10 3.50 0.19 2 11

V1 1 202 -4.2 1 0.70 2.00 2.30 1 78

L2 103 15.0 0O 1.70 1.00 0.28 2 2

L2 104 20.0 0O 1.70 1.00 0.28 2 0

| = T |
| Qo= 305W Qp= 307W Qv= 595W Qz= ow Qc= 902 W |
| sumaS = 154 m2 ke = 0.06 W/m2K pl = 0.01 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 1.0 Si*l = 4.0 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.11 1/h |
| |
POPIS STEN - MISTNOST : 202

| |
|[Nazev : sklad ti[fC] : -4.2 d[m] : 10.20 s[m] : 3.50

| = |
|Konstr.| Soused. m. |Cis| Popis konstrukce | Vypocet

| === R L R |
l[kod| S | Cis. | te | |Delka|Vyskal k [i*E4|1l sp.|Plochal Qo | Qi |
| | | | £C | | m | m |W/m2K|] .. | m | m2 | W | W |
R Bt | === e | === | ===~ R | =====- R
S1 -12.0 0 10.20 4.20 0.15 43 52

P3 -12.0 0 3.50 1.40 1.88 5 72

P2 -12.0 0 10.20 0.60 1.32 6 63

L2 106 22.0 0O 4.90 3.20 0.28 le -115

L2 107 22.0 0O 4.47 3.30 0.28 15 -108

Pl 201 20.0 1 1.10 3.50 0.19 2 -11

V1 1 201 20.0 1 0.70 2.00 2.30 1 -78

| ______________________________________________________________________
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CIZEK - TZB
T:257810072, 736771783
cizek_tzb@volny.cz

Investor : me"§to Cernosice
Riegrova 1209, CernoSice, 252 28

Zakazkové ¢. C-15-13
cast projektu - Vytapéni

| Qo= -126W Qp= -126W Qv= 126W Qz= oW Qc= -0 W |
| sumaS = 145 m2 kc = 0.00 W/m2K pl = 0.00 p2 = 0.00 p3 = 0.00 |
|sumaB = 8 Pa M = 1.0 Si*l = 0.0 E-4 nv = 0.50 1/h ni = 0.00 1/h |
| |
PRILOHA - DIMENZOVAN{
Celkova bilance zakazky
Celkovy pocet teles [-] 4
Celkovy pocet armatur [-] 4
Celkovy prenaseny vykon [W] 5630
Celkovy hmotnostni tok [kg/h] 323
Celkova tlakova ztrata [Pa] 10676
Vypoctova stredni merna hmotnost [kg/m3] 984
Vypoctova stredni kin. viskozita [m2/s]x10"6 0.484
Tlakova ztrata [Pa] 10190
U S EK M 1 d R w zeta kv Z Rx1+7
poc kon [kg/h] [m] [-] [Pa/m] [m/s] [-] [m3/h] [Pa] [Pa]
P 201 53 8.0 15x1 16 0.11 14.5 92 220
0.0 15x1 16 0.11 0.0 0 0
P 1 269 23.0 18x1 131 0.38 18.0 1267 4281
0.0 22x1 45 0.24 0.0 0 0
1 106 46 1.5 15x1 11 0.10 6.5 30 47
0.0 15x1 11 0.10 0.0 0 0_
1 2 224 12.0 18x1 94 0.31 8.0 388 1521
0.0 22x1 33 0.20 0.0 0 0
2 107 92 2.5 15x1 54 0.19 8.0 150 284
0.0 15x1 54 0.19 0.0 0 0_
2 001 132 8.5 15x1 101 0.28 12.0 464 1323
0.0 18x1 38 0.19 0.0 0 0
TELESO 0 M Regulacni armatura ....eeeeeeeneeenennn disp
kod DN dp kv nast./pr Xp dp+ P
(Wl [kg/h] [-1 [--] [Pa] [m3/h]  ..... [K] [Pa] [kPa]
————————————————————— |l--—- | |
001 2300 132 83 15 3000 0.77 6 1.7
106 800 46 83 15 5755 0.19 3 1.5
107 1600 92 83 15 3995 0.46 5 1.2
201 930 53 83 15 9991 0.17 3 1.3
HLAVNTI ROZVOD Tlakova ztrata [Pa] 10676
U S EK M 1 d R w zeta kv Z Rx1+7Z
poc  kon [kg/h] [m] (-] [Pa/m] [m/s] [-1 [m3/h] [Pa] [Pa]
RS S1 323 3.0 22x1 62 0.29 6.0 248 434
0.0 22x1 62 0.29 0.0 0 0
STOUP M Regulacni armatura .........oeeeeeeene.n disp
kod DN dp kv nast./pr Xp dp+ P
[kg/h]l  [-1 [--1] [Pa] [m3/h]  ..... [K] [Pa] [Pa]
————————————— === e e | e
Sl 323 10190
Materialova specifikace zakazky
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Potrubi
Oznaceni delka izol.
........ [m] [m] [m] [m] [m]
15x1 20.5 0.0
18x1 35.0 0.0
22x1 3.0 0.0
Vodni obsah potrubniho rozvodu [1] : 10.7
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