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LEGENDA:

———3—3—3—3—3—3—  SPLASKOVA KANALIZACE
—a—a—a—a—a—a——  DESTOVA KANALIZACE +
VODOVOD

NTL PLYNOVOD

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENY VSECHNY SITE
A PRIPOJKY. V MISTE KRIZENI S OSTATNIMI SITEMI BUDOU ZEMNI
PRACE PROVADENY RUCNE. PRI KRIZENI JEDNOTLIVYCH VEDENI
BUDOU DODRZENY VODOROVNE A SVISLE MIN VZDALENOSTI DANE
CSN 736005—PROSTOROVA UPRAVA TECHNICKYCH VEDENI.

PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU DODAVATELEM OVERENY VSECHNY
NAPOJOVACI POZICE A VY3KY STAVAJICICH ROZVODU. DALE JE
NUTNE OVERIT STAVAJICI VEDENI SITI K OSTATNIM OBJEKTUM NA
POZEMKU.

Trasy stavajicich siti jsou zakresleny dle podkladd provozovateld.
Trasy jsou zakresleny pouze informativné&.
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VSAKOVACI NADRZ

VSAKOVACI OBJEKT - 3 x 4 x 1 (m)

1056620
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RETENCNI OBJEM 4 M3

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Jan Viktorin
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Projektant : Ing. Jana Viktorinova Stuperi projektu: ~ DSP
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Investor: mésto Cernosice Méfitko: 1:200
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Misto stavby: Stredni ¢.p.404, Cernosice, 252 28
parc. €. 2470, k.0. CernoSice
Stavba. STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
OBJEKTU ¢.p. 404 ZUS v CernosSicich
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