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2. Strukturovana kabelaz a telefonni rozvod

SK kabelaz - obecné
V prostoru ZUS bude instalovana strukturovana kabelaz, ktera bude vytvaret prostedi pro telefonni a digitalni
datovou komunikaci.

Rozvody a zasuvky budou realizovany pomoci metalickych kabeld kategorie 5, umoZiujici pfenosové rychlosti do
200 Mbit/s. K instalaci budou pouzity nestinéné Ctyfparové kabely typu GPU.

K dvouportové zasuvce SK budou pfivedeny dva samostatné nepferudené kabely SK ukonéené ve dvéma porty
SK.

K jednoportové zasuvce SK bude pfiveden jeden samostatny nepferu$eny kabel SK ukonéen jednim portem SK.
Do kazdého portu SK pak bude mozné pfipojit bud datovy signal, telefonni linku, nebo jiny zdroj signalu
vyuzivajici stejny typ kabelaze.

Projekt se zabyva pouze pasivni ¢asti SK, navrh a

zapojeni aktivnich prvk( neni sou¢asti tohoto projektu. =

Centralni rozvadéc SK

Centralni rozvadé¢ — rack SK bude instalovan

v prostoru uc¢ebny — v mistnosti 1.06 na sténé za
dvefmi. V racku bude ukonéena veskera kabelaz SK a
bude zde ukonéen kabel pro pfipravu pro pfipojeni

k datové siti a kabely pro domaci telefon.

m
Centrélni rozvadé¢ bude rozvadéc typu Media Box. -

=

Rozvadé¢ RNA - hybridni rozvadé¢ = P
Datovy rozvadé¢ RNA je navrzen pro zakonceni vSech
domovnich kabelovych rozvod( a pro instalaci aktivnich
prvkd. Je mozZno zde propojit Internet, televizni a satelitni rozvody, audio stejné jako klasické telefonni a ADSL
spoje. Plastova vyplii dvefi a cela konstrukce podporuji instalaci Wi-Fi zafizeni.

Kabelové vstupy na horni, spodni a obou boénich sténéch rozvadéce umoZziuji jeho spojovani do vétsich sestav
s ostatnimi rozvadédi této Fady véetné elektro rozvadécu. Dvere rozvadéce jsou vystouplé smérem dopiedu pro
zajiSténi potfebného poloméru ohybu kabell a to vEetné optickych. Perforace po stranach napomaha chlazeni
instalovanych aktivnich prvkd.

Montaz vybaveni pomoci samofeznych vruti na

vnitini plastovou desku je rychla a snadna.

Rozvadéce jsou dodavany v modularni vysce, kde

jeden modul zabira 166 mm. V téchto modulech

jsou i elektro rozvadéce této fady. Sifka i hloubka

korpusu je jednotnd pro v8echny vy8ky. Rozvadéé

je univerzalni pro montaz na omitku nebo pro -

zazdéni do zdi. Pro monté2 do zdi je k dispozici i T ge | D
kryci ramecek. Diky modularité je mozné pouzit {: i ‘ 4
napi. 2 moduly vysokou datovou éast a 1 modul 3 r | == | . |
elektro, vée pak zakryto 3 modulovym | =
rameckem. | &= | :

28
Boéni nosné panely na obou stranach rozvadéce . i~ ) —_—

jsou odklopitelné pro snadnou montaZ osazovanych
komponent. V8echny oddélitelné nebo pohyblivé
¢asti jsou propojeny dle normy.
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Pro instalaci datovych a komunikaénich rozvodu jsou pfipraveny Keystone Standard nosice, do kterych snadno
zakoncCite libovolné kabely.

Na protéjsi strané od datovych rozvodi je pfiprava pro osazeni napajeci soustavy 230 V. Podle velikosti
rozvadéce je zde pfipraven otvor pro montaz klasické zasuvky (s ochrannou plastovou krabi¢kou) a/nebo 10 1U
montazni otvor rozSifeny o moznost instalace az 3 béZznych zasuvek.

Pro RD je navrzen rozvadé¢ typu RNA-02-A51 YXX-X12
Rozméry 333x500x110 mm

Umisténi zasuvek SK

Zasuvky budovu umistény ve spolecnych rameccich se zadsuvkami a budou stejného typu jako zasuvky
silnoproudu. Pfesny typ zasuvek bude ur¢ena architektem a odsouhlasen investorem.

Kabelaz SK - vedeni a ulozeni kabell

Kabely SK budou obecné vedeny v PVC trubkéach 36 a 29 mm ve sténach pod omitkou, nebo v podlaze

s maximalni poétem 3 ohybl bez protahovaci krabice.

Kabely budou vedeny s minimalnim odstupem 20 ¢cm od soubéZné vedené silnoproudé kabelaze.
Protahovaci a propojovaci krabice budou umisténé ve vhodnych mistech (odhadem po 3 vétSich ohybech).
Umisténi protahovacich krabic bude konzultovano s architektem.

Telefonni ustfedna a privedeni telefonnich linek
Pro pfipojeni k datové, ¢i telefonni pfipojce bude pfipravena ochranna trubka Kopoflex 50 vedené z rozvadéce
RSK ven z objekiu.

3. Zvonek u dveri

U vstupu do domu budou umisténa dvé zvonkova tladitka pfipojena na:
- Napajeci zdroj v rozvadéci RSK
- Zvonek v mistnosti ¢. 102, zvonek v mistnosti ¢.106
- Pro propojeni se pouZije kabel typu 2x0,8.

Typ zvonku:
- Domovni zvonek jednoténovy DNT-902
- Rozméry: 160x110x37 mm
- Hlasitost: cca 91 dB
- Vyzvanéni: pulsujici ton
- Plynulé regulace hlasitosti
- Véha:170g
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4. Kabelové trasy a seznam instalaénich krabic

Kabelaz SLB

Kabely SK, STA a DT budou uloZeny do ochrannych trubek PVC 36/29 a 23 mm a vedeny v podlaze, ve sténach
v podhledech, pfipadné ve skladbé strop(i. Ochranné trubky musi byt v provedeni se zvySenou mechanickou
odolnosti a musi byt zachovana jejich funkénost (priichodnost pro kabelaz). Ochranné trubky budou ulozeny

s ohledem na kabelaz silnoproudu (s odstupem minimainé 20 cm).

Instalacni krabice

Oznaceni | Uréeno pro Vyrobce |Typ Rozméry Patro Poznamka
Centralni jednotka SK; -
RSK SKI/TLF /DT TRITON 333x590x110 | INP napéjeni 230V/16A-

5. AV Technika - pfipojeni projektoru

V nadpraZi dvefi bude provedena pfiprava pro pfipojeni projektoru.

K pro;ektoru budou privedeny kabely.
Napéjeci kabel ukongeny zasuvkou 230V/16A (dodévka silnoproudu)
- 2xdatovy kabel — ukon¢eny dvojzasuvkou SK
- VGA kabel - ukon&ené pfipojnym panelem
- HDMI kabel — ukonéené pfipojnym panelem.
- 3xCINCH
- 1xUSB

Datové kabely budou vedeny do nového rozvadéce RSK
HDMI, VGA, CINCH a USB kabely budou ukonéeny pfipojeném kabelu na zdi.

Panely budou umistény v instalaéni krabici s rozméry:
- Sifka instalatniho otvoru 74 mm
- vySka instalacniho otvoru 56 mm
- instalace pomoci dvou Sroubkd, rozte¢ 93 mm
- Cerny houzevnaty plast
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6. Pozadavky na projektanty ostatnich profesi

Stavebni ¢ast:
e prichody a prlrazy pro kabely,
e otvory ochranné trubky, instalacni krabice,
e ochranné trubky pro trasy vedené v betonu

Silnoproud - spole¢na spotieba
o samostatné jisténé napajeni 230V/16 A — pro napajeni centralniho rozvadée RSK
e koordinace zasuvek SK

7. Zakladni pozadavky pro montaz a uvedeni zafizeni do provozu

Montaz: MontaZ zafizeni smi provadét pouze firma, ktera méa pro tuto &innost vyskoleny personal. Kromé toho
musi byt pracovnici dodavatelskych firem prokazatelné vyskoleni vyrobcem pfislu$ného zafizeni a musi mit
osvédéeni o opravnéni zafizeni montovat &i provadét na ném servis. Pfi instalaci musi pracovnici dodavatelskych
firem bezpodmineéné dodrZovat v8echna pravni ustanoveni, tykajici se bezpec€nosti prace a ochrany zdravi
pracovnik. Montaz musi odpovidat pfisluSnym technickym podminkam vyrobcd. Zafizeni smi byt pfipojena na
napajeci elektrickou sit a uzemnéni teprve po provedeni fadné revize. Revizni zprava o stavu elektrického
napajeni a pfivodu nesmi byt po Ihité, dané technickou normou.

Provozni zkousky zafizeni slouZi k ovéfeni nastaveni dodaného systému, ovéfuji jeho funkénost a zaroven
prokazuiji spinéni poZadovanych kvalitativnich ukazatelli predmétné dodavky. Sjednani podminek zkou$ek bude
zajisténo smlouvou mezi odbératelem a dodavatelem. Nami pfedkladana dokumentace nefesi ani program
pfedepsanych zkousek, ani jejich napli. Pred uvedenim jednotlivych zafizeni do provozu bude zajisténo
pfezkouseni celého systému. Podle dohody sjednané s odbératelem miZze byt na dohodnutou dobu sjednan i
zkuSebni provoz zafizeni. O pfipadnych provoznich zkouskach bude sepsan zapis, ktery se stane nedilnou
soucasti pfedavaci dokumentace. Soucasti pfejimaciho bude komplexni dokumentace skutecného provedeni.
Pred pfedanim zafizeni do uzivani je tfeba zajistit vyskoleni jeho obsluhy a pfedevSim by méla byt uzavfena
servisni smlouva o technické udrzbé zafizeni po skonéeni zarucni Ihity.
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