skryty svod z dratu

zemnici pasek FeZn 30/4, uloZeny v zakladovych pasech

drat FeZn & 10mm

svar

drat FeZn & 10mm
_< ochranné trubce

drat FeZn & 10mm

—o — —l v ochranné trubce

Draty FeZn &g 10mm, o délce cca 3m, vyvedené ze zdkladového uzemnéni,
ponechat po dobu vystavby domu stolené a zabezpelené proti poskozeni.
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S7 propojeni na_hlavni pospojovanij | &ys7 zemnici pdsek FeZn 30/4, ulozeny
A drat FeZn@ 10mm, 1=3m ve vykopu v zemi, hl. 0,5m
Krvtd q drét skryty svod z dratu
skryty svod z dratu FeZn o 10mm
FeZn gf 10mm V
v trubce PVC P29 v trubee PVC P29
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JimacT soustava z dratu FeZn @ 8mm na podpé&rdach
Zemnicil pasek FeZn 30/4, uloZeny v zdkladovych pasech
pristavby a ve vykopu v zemi podél stévajici &asti
Zkusebni svorka

Okapova svorka

SpojovacTi svorka

K¥iZzova svorka

Zemnici svorka

Pomocny jima¢ z dréatu FeZn & 8mm, 1=0,6m

Sit : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S

Opatfeni pred Urazem el. proudem:

Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.

Ochrana pfi poruse — samocinnym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—4—41, v platném zn&nf

Dopliikové ochrana — proudovymi chranici
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