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A
Al

Pravodni zprava
Identifika €ni udaje

A. 1. 1 Udaje o stavb &

a)
b)

c)

Al.2

A.1.3

nazev stavby Stavebni Gpravy a pfistavba objektu &p.404 v areélu ZUS
misto stavby Stredni ulice &p. 404, 252 28 CernoSice

Kat.tzemi Cernosice (539139), €.parc.2470,2 472, 2 471
predmét projektové dokumentace

Zamérem investora je provést stavebni Upravy a pfistavbu
puvodniho domku pro zahradnika pro potfeby Zakladni umélecké Skoly.

Udaje o stavebnikovi

Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 25228 Cernosice
IC: 00241121

Udaje o zpracovateli dokumentace

Architektonické a stavebni feSeni:
Ing.arch.lvana Némcova, IC: 132 10 165
STUDIO A91, CKA 02 505
Vilimovskéa 13, 160 00 Praha 6
Tel.604233048, nemcova@studioa9l.cz
Spoluprace: Ing. arch. Vladimir Kosik
Ing. arch. Jan Celeda
Ing. Iva Urbankova
Konstrukéni feSeni: NémecPolak s.r.o., Ing.Helena Ponomarevova
Pozarné bezpelnostni feSeni : Ing.Martina Doubkova, tel.777 017 246
UT: Ing.Cizek, CKAIT &.5823, tel. 736 771783
ZTI: Ing.J.Viktorin, Ing.J.Viktorinova, tel. 606 358 592
Elektro: Ing.Isajev, tel. 606 850 704
Slaboproudé instalace: Ing.lvo Tfiska, tel.777 329 413
PENB: Ing.Vojtéch Lexa

Hydrogeologické posouzeni moZznosti nakladani se srdZzkovymi vodami: 4G Consite

s.r.o., Mgr.Zita Toméaskova

A 2

A .3

Seznam vstupnich podklad G

Geodetické zaméfeni — Geoline spol.sr.o.
Odborny posudek — stanoveni radonového indexu — RADON v.o.s., Ing.M.Neznal

Udaje o Gzemi
a) rozsah Fe3eného Uzemi

Pozemek se nachazi v obci Cernosice ve vilové &tvrti mezi ulicemi Stredni a Dr.

Janského. Je soucasti areélu rané secesni vily ¢p. 403 na parc.2471. Cela vila je vyuzivana
jako zakladni umélecka skola. Pozemek se svaZuje k vychodu, k fece Berounce.

Pozemek je napojen pfipojkami na verejny vodovod, kanalizaci, plyn a elektro nn.

b) Udaje o zvlastni ochran & Uzemi
Cely areal vily je nemovitou kulturni pamatkou.



C) Udaje o odtokovych pom érech
Pozemek se svazuje k vychodu, k vodoteci — Berounce.

d) udaje o souladu s uzemn & planovaci dokumentaci

Cely areal slouzi obCanské vybavenosti pro vzdélavani a vychovu. Jednd se o
Z&kladni umeéleckou Skolu. VyuZiti domku pro potfeby ZUS je v souladu s Uzemné-planovaci
dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Uz. souhlasem
Na akci nebyl vydan tzemni souhlas.

f) dodrzeni obecnych pozadavk G na vyuziti Gzemi

Stavba je v souladu s vyhlaSkou 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZiti
GUzemi v platném znéni. Stavba se nachazi na hranici se sousednim pozemkem, odvod
desStovych vod je zajistén na vlastni pozemek, vsakovani destovych vod je na vlastnim
pozemku, v obvodové sténé domu na hranici pozemku nejsou Zadné otvory. Stavba
negativné neovlivriuje okoli.
Zménou stavby nejsou naruseny urbanistické a architektonické hodnoty stavajici zastavby.

g) Udaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ
Budou zapracovany po projednani s dotéenymi organy.

h) seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Pro dany pozemek nebylo Zadano o Zadné vyjimky.

i) seznam souvisejicich a podmi  Aujicich investic

Stavba neni podminéna dalSimi investicemi. Soucasti stavby bude pfipojeni objektu
na plyn.

j) seznam dot €éenych pozemk G a staveb podle katastru nemovitosti

Dotcené pozemky

pozemky, na kterych bude probihat stavba:

2 470 zastavéna plocha a nadvofi 144 m2
Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 25228 Cernosice
(nemovité kulturni pamatka)

2472 zahrada 2726 m2
Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 25228 CernoSice
(nemovita kulturni paméatka)

2471 zahrada 1753 m2
Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 25228 Cernosice
(nemovita kulturni paméatka)

sousedni parcely:

2468/1 ovocny sad 5 358 m2 Pilisek Roman, Dlouh& 772/4, Lobzy, 31200 Plzeri

2522/4 druh pozemku ostatni plocha zp.vyuZiti ostatni komunikace

2478 zastavénd plocha a nadvosi 35m2 Andrstova Eva,RNDr., Dr.Janského 406, 25228
Cernosice



2479/1 ovocny sad 4250 m2
Andrstova Eva,RNDr., Dr.Janského 406, 25228 Cernosice
Andr&t Miroslav, Stredni 407, 25228 Cernosice

A.4 Udaje o stavb &
Zamérem investora je provést stavebni Upravy a pristavbu stavajiciho domku
v aredlu ZUS pro potfeby ZUS.

a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby
Jednd se o stavebni Gpravy a pfistavbu.

b) Uéel uzivani stavby

Stavba je nyni dle katastru nemovitosti urena k bydleni. Pdvodné slouzil dim pro
ubytovani zahradnika, pozdé&ji pro spravce ZUS. Po stavebnich Upravach bude objekt
stavbou ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu. Prostory budou slouZit k vyuce
Zakladni umélecké Skoly.

C) Trvala nebo do €asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochran é stavby
DUm je nemovitou kulturni pamatkou.

e) Udaje o dodrzeni OTP na stavby a OTP zabezpe &ujicich bezbariérové uzivani
osob

Stavba je v souladu s OTP 268/2009 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavebni Upravy nemovité kulturni pamatky, prostorové
podminky zcela neumoZziuji spinit poZzadavky vyhlasky 398/2009Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Objekt je pfizemni a wvnitfni
usporadani umozfiuje uzivani osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.
Vzhledem k velikosti domu zde nelze umistit WC poZadovanych rozmérd, mozné je vyuZzit
WC v hlavnim objektu ZUS. Pro bezbariérovy vstup je nezbytné upravit piijezdovou
komunikaci, ktera v misté napojeni vstupni podesty umoZzni bezbariérovy pfistup. Sou€asny
velky sklon toto feSeni neumoZfiuje. Re3eni pfijezdové komunikace neni pfedmétem této
dokumentace.

f) Udaje o spin &ni pozadavk G dot &enych organ @
Bude zapracovano po projednani s dot€enymi organy statni spravy.

0) Seznam vyjimek a Ulevovych za Fizeni
Stavba nevyZaduje.

h) Navrhované kapacity stavby

Plocha pozemku celkem: 144m2

Zastavéna plocha a nadvofi:
soucasna: 78 m2
Bourana ¢ast: 32,2m2
Pfistavba: 52,4m2

Zastavéna plocha po stavebnich Gpravach celkem tj.HPP: 98,3 m2



Zpevnéné plochy:

atrium a terasové stupné: 27,5m2
vstup do domu 4 m2

vstup do sklepa: 5,2m2
Altén v€. zpevnénych ploch 32,1m2

zpevnéné plochy celkem 68,8 m2 z plochy pozemku

i) Zakladni bilance stavby

Energetick& bilance objektu:

Vykonové udaje na domovnim rozvadéci se pfedpokladaji nasledujici spotfeby:

instal. vykon max. vypoct. zatizeni
Pi (kW) Pp (kW)
18,1 14,0 tj. cca 19A

Hodnota stavajiciho hlavniho jistice pred elektromérem — 3x25A vyhovuije.

Pot feba tepla pro vytap éni
Potfeba tepla pro vytapéni objektu dle podrobného vypoctu tepelnych ztrat po
mistnostech podle CSN EN 12831 ¢&ini 11,5 kW.

Roéni spotieba tepla pro vytapéni je uréena dle CSN 383350 a pro zajmovou oblast
s 229 ti otopnymi dny s prameérnou teplotou 4,4C ¢ini cca 59,0 GJ.

Bilance pot feby zemniho plynu
1x plynovy kotel max 17 kW 1,8 m3/hod

HYDROTECHNICKE VYPOGTY
SKOLA 45 osoba 25.00 l/osoba.den 1125.00 I/den
Celkem 1125.00 l/den

Bilance spot feby vody
Pramérnéa denni potfeba vody 1125.00 l/den
Maximalni denni potfeba vody koef.d = 1.5 1687.50 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody koef.h = 2.1 0.04 I/s
Maximalni potfeba vody podle CSN 0.71 I/s
Roc¢ni potfeba vody 225.00 m3/rok
Potfeba pozarni vody (vnitini) 0.00 I/s

Bilance odtoku splaskovych vod
Priimérny denni odtok splaskové vody 1125.00 I/den
Maximalni denni odtok splaskové vody 1687.50 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskoveé vody 0.04 I/s
Maximalni odtok splaskoveé vody 0.10 I/s
Maximalni odtok vody podle CSN 2.50 I/s
Roc¢ni odtok splaskové vody 225.00 m3/rok

DeStova voda
Vypocet objemu celkového mnozstvi zachycenych srazkovych vod byl proveden podle
vzorce:



Vyz= hg/1000 . Areg— 1/f . Ky, Avsax - tc . 60 [m?)]

kde:
hqg navrhovy ahrn srdzek, mm
Aes redukovany padorysny priimét odvodriované plochy, v m?
f soucinitel bezpecnosti vsaku f 2 2
k, koeficient vsaku, m.s™
Ausak  vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni, v m?
te doba trvani srazky urcité periodicity
Aeg=115m? odvodnovana zpevnénd a zastavéna plocha

hq = 62,5 mm intenzita navrhového 4 hod. desté

k,= 5. 10" m/skoeficient vsaku

Avsak= 6 Mm? infiltracni plocha vsakovaciho zafizeni
t.= 72 hod doba trvani srazky pfi periodicité p=0,2

V.= 62,5/1000 . 115—1/2 . 5.107 . 6 . 4320 . 60

V,, celkem=6,5m 3
(dimenzovano na intenzitu navrhového, 72 hodinového desté pii p=0,2)

Na zékladé vySe uvedenych skutecnosti je patrné, Ze projektované feSeni je dostate¢né
dimenzované a pro dany zamér vhodné. Celkovy objem akumulaéni jimky a vsakovacich
prvka (dren&zni potrubi a vsakovaci objekt) bude 7,32 m®.

)] Zakladni p fedpoklady vystavby
Stavba bude zahgjena po vydani stavebniho povoleni a ziskani financnich

prostredkll na realizaci. Predpoklad zahajeni stavby v prabéhu r.2017, predpoklad
dokonéeni stavby do konce r.2020.

k) Orienta €ni naklady stavby
Naklady stavby budou pfedmétem vybérového fizeni na dodavatele stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technologicka za  Fizeni

SO 01 Bourani
SO 02 Stavebni Gpravy a p Fistavba objektu €p.404
SO 03 Venkovni a terénni Upravy, oploceni, altan



