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1. VSEOBECNE

Projekt fe$i vétrani pro akci Stavebni Gipravy a piistavba objektu &.p. 404 ZUS v Cernosicich.
Projekt je ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni.

Vychozimi podklady pro projekt jsou:

® stavebni vykresy

e technologické vyuziti prostoru

¢ zékony zejména:
e Zakon ¢.183/2006 Sb. ze dne 14. bfezna 2006, o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon), se zménami 68/2007 Sb. az 167/2012 Sb.
e Zakon ¢€.258/2000 Sb. ze dne 14. ¢ervence 2000, o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zékond, se zménami 254/2001 Sb. az 115/2012 Sb.
e Zakon ¢.309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, se zménami 362/2007 Sb. az 225/2012 Sb.

¢ vyhlasky a nafizeni vlady zejména:
e Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci
e Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, se zménami 68/2010 Sb. az 93/2012 Sb.
* Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. ze dne 4. fijna 2005, o hygienickych pozadavcich na prostory a
provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, se zménami
343/2009 Sb.
* Vyhlaska €. 137/2004 Sb. ze dne 17. bfezna 2004, o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zdsadach osobni a provozni hygieny pii ¢innostech epidemiologicky
zavaznych, se zménami 602/2006 Sb.
* VyhlaSka ¢. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikélnich a biologickych ukazatel pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb
e Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu
* Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti u¢innosti uZiti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

e Ceské statni normy zejména:
CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zaiizeni
CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostort
CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pii Gstiednim vytapéni
CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN EN 779 Filtry atmosférického vzduchu pro odlu¢ovani &astic u b&Zného vétrani
CSN EN 15251 (12 7028) - Vstupni parametry vnitiniho prostiedi pro navrh a posouzeni
energetické narocnosti budov s ohledem na kvalitu vnitiniho vzduchu, tepelného prostredi,
osvétleni a akustiky
CSN EN 15665 (12 7021) - Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci
systémy obytnych budov, Zména Z1 — narodni dodatek

¢ projek¢ni podklady vyrobcl vétracich zatizeni

¢ konzultace ptedpokladaného feseni se zadavatelem projektu
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Vypoctové teploty byly uvaZzovany takto:

Venkovni teploty:

letni teplota / relativni vlhkost: 32°C/(36%) /60 kl/kg
zimni teplota / relativni vlhkost: -15°C/95 %

Vnitini pozadované teploty:

teplota zimni: viz PD Vytapéni

teplota letni: VZT negarantovana

Vlhkost nebude v ptivodnim vzduchu ani ve vnitfnim prostoru garantovana.

Hluc¢nost ve vétranych, pfilehlych a venkovnich prostorech nepiekro¢i hodnotu stanovenou
hygienickou normu a odpovidajici charakteru pobytu osob.

2. TECHNICKE RESENI

Popis technického FeSeni

Objekt je v co nejvyssi mozné mife vétran piirozené okny, nucené vétrani je navrZzeno pouze
pro WC a uklidovou komoru.

Zarizeni Cislo 1 — Vétrani WC a tklidové komory

Pro vétrani mistnosti WC a tklidové komory je pouzito nucené podtlakové vétrani s lokalnimi
ventilatory vybavenymi samoc¢innymi zpétnymi klapkami. Z divodu komplikovangjsi trasy (nez
je obvykle doporucovand pro axialni ventildtory) jsou pouzity mirn¢ predimenzované tiché
axialni ventilatory disponujici v navrhovém pracovnim bodé 50 m*/h dispozi¢nim tlakem 40 Pa.

Ventilatory jsou osazeny do sadrokartonovych podhledii, sani je z dolni plochy podhledu,
nasdvacimi otvory na spodni stén¢ téla ventilatoru, vytlak je nahoru do spole¢ného vodorovného
sbérného kruhového ocelového pozinkovaného potrubi priméru 160 mm (odbocky pro
ventilatory jsou priméru 125 mm). V misté pfechodu mezi vodorovnym a svislym potrubim je
osazena odvodnovaci tvarovka (profese ZTI provede jeji odvodnéni pies zapachovou uzavérku
do kanalizace).

Svislé potrubi je vedené vyvedené nad stfechu objektu (pod stfechou dojde ke zméné
provedeni potrubi z pozinkovaného ocelového spiro potrubi na titanzikové hladké potrubi) je a
ukoncené protidestovou stiiSkou v titanzinkovém provedeni. Vedeni potrubi je patrné z
vykresové dokumentace, potrubi bude celé ve vodotésném provedeni.
uzaveérku - sifon).

Z kazdého WC ¢&i uklidové komory je 50 m*/h, piivod vzduchu je samovolny podtlakovy pod
dveimi bez prahtl, poptipad¢é pokud by byly osazeny dvete s prahy, pak integrovanymi dvetnimi
miizkami (které by byly soucasti dodavky dveri).

Stoupaci potrubi VZT bude v podkrovi kompletné tepelné izolovéano.

Ventilator je spoustén spolu s osvétlenim mistnosti, vypnuti je zajiSténo integrovanym
casovym dob&hem.
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3. INSTALOVANY ENERGETICKY PRIKON

nucené
nuceng pfivadény nucené
Zatizeni | pfivadény cerstvy odvadény | topna voda [elektr. energiefelektr. energie
¢islo vzduch vzduch vzduch 70 /50 °C 400 V 230V
[m*/hod] [m’/hod] [m’/hod] [kW] [W] [W]
1.1 3x 450 3x4 16

4. VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI

Vzduchotechnickéd zatizeni neohrozuji svym provozem okoli. Jejich technické provedeni a
navrzeny projekt zajisti, Ze nejsou sami zdrojem Skodlivych latek nebo zdrojem nadmérného
hluku.

5. IZOLACE ANATERY

Odvodni potrubi zafizeni VZT je v ptipadech kdy prochazi prostorem s vyrazné odliSnou
teplotou a také v jeho blizkosti (zde celé vedeni podkrovim), tepelné izolovano - pro zvySeni
povrchové teploty VZT potrubi v interiéru a tim vylouceni kondenzace na jeho vnéjsSim povrchu.

Veskeré nosné prvky a konstrukce neopatiené od vyrobce protikorozni ochranou budou
opatfeny ochrannym natérem proti korozi.

Pti zazdivani prostupt potrubi stavebni konstrukci je nutno potrubi obalit minimalné 10 mm
silnou vrstvou mineralni vaty ¢i jiné vhodné pénové hmoty.

6. PROTIPOZARNI OPATRENI

Protipozarni opatieni byla navrzena ve spolupraci s pozarnim specialistou, predpoklada se, ze
vSechny vétrané prostory i prostory s vedenim VZT jsou soucasti jednoho pozarniho useku.
Pozéarni vétrani nebylo v pribéhu projektovych praci narokovano.

7. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Nasledujici pozadavky na ndvazné profese byly v pribéhu projektovych praci predany
k zapracovani do projektii a rozpoctl jednotlivych profesi.

e Stavba

Stavba zajisti prurazy na trase potrubi o rozmérech minimalné o 50 mm na kazdou stranu
(symetricky) vétSich nez rozmér prochéazejiciho potrubi, pfiCemz rozmér potrubi je uveden ve
vykresové dokumentaci VZT. Stavba dale zacisti prostupy po instalaci vzduchotechnickych
potrubi v pfickach, sténach a stropnich konstrukcich, pfi jejich zadivani je potrubi nutno obalit
minimalné¢ 10 mm silnou vrstvou mineralni vaty ¢i jiné vhodné pénové hmoty. Zacisténi bude
provedeno trvale pruznym tmelem.
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® Vytapéni

Vzduchotechnika nezabezpecuje pokryti transmisnich ani vétracich tepelnych ztrat vétranych
prostord. Je nutno navrhnout a zrealizovat teplovodni vytapéni objektu, s dostatecnou rezervou
pro pfirozené vétrani obytnych mistnosti.

® Sanita

Je poZadovan odvod kondenzatu z paty vyfukového potrubi odpadniho vzduchu.
¢ Elektro

Silové napoji a spind vSechna vySe uvedend zafizeni dle uvedenych piikont.

* MaR

Bez pozadavkd.

® Investor

Investor zajisti po uvedeni zatizeni do chodu zpracovéani Provozniho f4du vzduchotechnického
zafizeni.

8. POTREBA PRACOVNICH SIL

Vzduchotechnické zatizeni nevyZzaduje trvalou obsluhu, dozor a udrzbu.
Minimalné 1x rocné€ je doporuceno provést preventivni prohlidku vSech zafizeni odbornou
servisni firmou.

9. BEZPECNOST PRACE

VSsichni montdzni pracovnici jsou povinni dodrzovat vSeobecné platné pozarni a bezpecnostni
predpisy.

Montézni firma zabezpe¢i s poZarnim technikem budovy protipoZarni opatfeni zejména pii
svarecskych pracich.
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