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D1.1.1  Technicka zprava

a) u€el objektu

Zamérem jsou stavebni Gpravy a pFistavba stavajiciho objektu ¢p.404 v areélu ZUS
v Cernosicich. Pavodni objekt pro zahradnika je nyni dle KN uréen k bydleni. Po provedeni
stavebnich Uprav a pfistavby bude slouZit potfebam ZUS k vyuce.

b) architektonické, funk €ni, dispozi €ni a vytvarné reSeni

Domek ¢p.404 je Clenitd stavba pfiblizné obdélnikového pudorysu délky necelych
20m a proménlivé SiFky 4,2 a 5,8m. Clenitost souasné hmoty je vysledkem postupnych
pristaveb a prestaveb v pribéhu ¢asu.

Dim se nachazi na hranici pozemku. Jedn& se drobny objekt dopliujici areal secesni
vily. Ponechana bude plvodni hmota o velikosti cca 4,2 x 10,8m. Novodoba pfistavba
z konce 80. let o ploSe 5,6x5,8m zapadnim smérem bude odstranéna. Na jejim misté a na
misté pavodniho skleniku bude provedena nova pfistavba domu.

Smérem zapadnim navazuji venkovni Upravy. Do protisvahu je zapusténa terasa a
terasove stupné, které vytvareji malé atrium-amfiteatr. Bude slouZit pro rozsSifeni vyuky.

Architektonické feSeni respektuje stavajici hmotu domu. Tvaroslovim a méfitkem se
snhazi kompozici domu vhodné dotvofit.

Nova pristavba pfirozené navazuje na pavodni dim se sedlovou stfechou. K
puvodnimu objektu je pfisazena zapadnim smérem nova hmota pldorysu protahlého
obdélnika o ploSe cca 10x5,5m a pfirozené tvofi hranici se sousednim pozemkem. Padorys
je oproti stavajicimu domu rozSifen o cca 1,5m, hmota pfistavby je zastfeSena sedlovou
stfechou o stejném sklonu jako je na puvodni hmoté. Vzhledem k tomu, Ze je pldorys
rozSifen, hifeben se posunuje do osy pfistavby a zvySuje o cca 70cm oproti hfebeni
puvodniho objektu.

Tvarové nova pfistavba respektuje plvodni hmotu. Vyraznym prvkem je velké 4-dilné
francouzské okno v zapadnim Stitu, které se otevira do nového pobytového atria. Propojuje
vnitini prostory s venkem. Ve Stitu nad timto oknem je navrZzeno velké kruhové okno. Tento
prvek je inspirovan palkruhovym obloukem ve stavajicim Stitu mezi hmotami a evokuje jistou
hravost, ktera by méla byt napini celého domu. Jizni praceli je jednoduché, je zde jedno
okno do vstupni haly a dvé mala okna do hlavni u¢ebny.

Od puvodni casti objektu je pfistavénd hmota odliSena novou strukturou fasady.
Povrchovou Upravu tvofi jemné horizontaini drazky a plasticky odliSené Sambrany kolem
oken. Tato struktura celou hmotu zjemni a vhodné podtrhuje drobné méfitko celého domu,
ktery doplnuje aredl secesni vily.

Plvodni ¢ast zlstava zachovana ve své plvodni podobé. Jedinou zménou je
doplnéni sedlové stfechy nad vychodni ¢ésti, ktera ma& nyni plochou stfechu.
Pravdépodobné byla vychodni ¢ast postavena pozdéji, o ¢emz sveédci i Stit u plvodniho
vychodniho pruceli, ktery se nyni nachazi uprostfed domu. Vychodni priceli obnovujeme
v puvodni podobé, rehabilitujeme puvodni francouzské dvefe na balkon, obnovujeme balkon
véetné kovového zabradli. Vstup do suterénu zlstava zachovan, otevirame snizenou Uroven
pfed vstupem, plocha pfirozené pfechazi do okolniho terénu a je vyspadovana po svahu od
domu.

Vstup do domu zustava v misté sou¢asného vchodu do objektu. Nyni je to vchod do
nové pfistavované ¢asti, na rozhrani ptvodni a nové ¢asti. Vchazi se do vstupni haly, kde je
navrzena Satni sténa s lavickou. Smérem vychodnim je vchod do pavodni ¢asti, do ucebny,
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ktera vznikla propojenim dvou puvodnich mistnosti. Smérem zapadnim je vchod do nové
hlavni u¢ebny. Je oteviena aZ do krovu a pfi vstupu se otevie vyhled do nového atria. Podél
severni stény je navrzeno interiérové schodisté, které umoznuje pfistup na vioZzenou galerii
nad vstupni halou, kde jsou navrZzeny uloZzné prostory. V jedné z vestavénych skfini je
umistén kondenzacni kotel, ktery vytapi cely objekt. Rovnéz pod schodistém a pod galerii
jsou navrZeny vestavéné skfinég.
V domé jsou 2 WC a uklidova komora pfistupné ze vstupni haly.

V suterénu domu pfistupném z venku z vychodniho praceli pod balkonem je navrzeno
technické zadzemi domu. Je zde umisténa keramicka pec, mistnost mlaze slouZit jako
doplrikovy prostor k vyuce, napf. fotokomora.

Popis sou ¢asného stavu

Domek je soucésti arealu rané secesni vily ¢p.403, ktery je od 16.3.2007 chranén
jako kulturni pamatka ré.102382 USKP. Dotéeny domek vznikal v nékolika stavebnich fazich.
Jadrem domku je obytny jednotrakt se dvéma mistnostmi a z&padnim vstupem o
pudorysném rozméru 4,2 x 10,2m. Vychodni mistnost je podsklepena, vstup do sklepa je
z venku objektu z vychodni strany pod balkonkem s francouzskym, nyni zazdénym, oknem.
Zipadni mistnost je zastfeSena sedlovou stfechou s velkoforméatovou falcovanou plechovou
krytinou, ktera je na vychodni strané zakonéena Stitem s vpadlym pulkruhovym polem v ose.
V mistnosti je dodate¢ny podhled z dfevéného roStu a hladkych desek. Vychodni
podsklepena mistnost je zastfeSena plochou stfechou. Jadro domku pochéazi pravdépodobné
z posledni tretiny 19.st. RlUzné zastfeSeni a tlouStka stfedni zdi mezi mistnostmi nabada
k otdzce, zda vychodni ¢ast nebyla pfistavéna o néco pozdéji. Vychodni fasada je jednoosa
s balkonkem, puvodni francouzské okno je zazdéno. Zazdéni okna a opatfeni fasady
bfizolitem pochazi pravdépodobné z konce 70.let 20. st. Na fasadé nejsou dochovany zadné
detaily fasady-Sambrany kolem oken. Pouze na rozhrani fasady a stfechy je dochovana
Castecné poskozena profilovana fimsa. Suterénni ¢ast soklu je obloZzena kamenem a vstup
do sklepa je zdlraznén dvéma kamennymi pilifi. Jizni fasada je dvouosa se dvéma dvojitymi
okny s deSténou Spaletou.

Zapadni — puadorysné SirSi-¢ast domecku je pfistavba na misté plvodniho skleniku a
pochazi z konce 20. Stoleti. Nyni se do celého objektu vstupuje pfes tuto pfistavénou &ast.
Vstup je do chodby, vpravo se pokracuje do plGvodni ¢asti, vievo je nova ¢ast s viozenym
stropem. Proti vstupu do domu je vstup do koupelny a pfickou oddéleného WC. Tato cast je
podsklepena, vstup do sklepa je poklopem z koupelny. Tento sklep je zastropen betonovym
stropem tl.150mm, na kterém je pfimo nalepena keramicka dlazba. Obvodové stény jsou
vyzdény z pénosilikatovych tvarnic, okna jsou dvojita. V této ¢asti je vloZzené dfevéné patro
pristupné po Zebfikovém schodisti. Stfecha je asymetricka sedlova, krytina je velkoformatova
vinita krytina. V prostoru plady sedlové stifechy nad zapadni mistnosti plvodni ¢&asti je
provedena dfevéna vestavba mistnosti pfistupné z vioZzené galerie novodobé pfistavby.

C) kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy, orientace,
osv étleni, oslun éni

Plocha pozemku celkem:144m2
Zastavéna plocha a nadvofi:

soudasna: 78 m2
bourana ¢ast: 32,2m2



pfistavba: 52,4m2

Zastavéna plocha po stavebnich Gpravach celkem tj.HPP: 98,3 m2

Zpevnéné plochy:

atrium a terasové stupné: 27,5m2
vstup do domu 4 m2

vstup do sklepa: 5,2m2
Altén v€. zpevnénych ploch 32,1m2

zpevnéné plochy celkem 68,8 m2 z plochy pozemku

C) technické a konstruk €ni FeSeni objektu
Bouraci prace, které se budou provad ét:
- nejdfive budou prostory odpojeny od inZenyrskych siti, pfedevsim od pfivodu
elektrické energie a vody

- déle budou demontovany zafizovaci pfedméty ZTI, demontovany pop¥.vybourany

vyplné otvoru
Cela zapadni novodoba pfistavba bude odstranéna véetné zakladu. Obvodové stény
sklepa budou ubourany. Bude rozebran zdény plot z betonovych cihel v€. zakladu v délce

cca 11bm.

- Bude zbourana kamenna opérna zidka — zbytek skleniku zapadné od domecku

- Bude odstranéna dfevéna ,bouda“ u vychodni fasady, ktera nyni kryje vstup do
sklepa

- Ubourany budou betonové zidky zahonl pred jizni fasadou cca 200-300mm pod
budouci upraveny terén

- Rozebrano bude stavajici oploceni z pletiva v délce cca 14,5bm na vychod od
objektu

-V puvodni pamétkové chranéné ¢asti budou provedeny tyto bouraci prace:

Budou vybourana stavajici dvojita okna a francouzské dvefe na balkon — pred
vybouranim zaméfit ¢lenéni a detaily profild stejné se pouziji na novych
oknech, které budou kopii puvodnich, demontovat mosazné klicky — zpétné
pouZiti na novych oknech

Vybourat dvefe a obloZky dvefi — zaméfit, nové obloZzky a dvefe budou kopii
puvodnich

Vybourat zazdéni stavajiciho francouzského okna na balkon

Vybourani otvoru mezi dvéma mistnostmi do nadprazi osadit profily dle
specifikace ve vykresoveé ¢asti dokumentace

V suterénu — sniZeni Urovné podlahy v1.pp cca o 200mm si vyzada
vybourani stavajici podlahy o cca 700mm (pfesna kota vykresy) a
pravdépodobné podezdéni zakladl po obvodu

Podezdivani stén nebo jejich zékladu je nutno provadét po zabérech - délky 1-
1,5m dle stavu zdiva, uvaZzovany jsou betonové cihly pevnosti min. P20. Zdivo
nutno aktivovat vyklinovanim. Potfebnou hloubku podezdéni nutno pfedem
ovéfit sondou!

V mistnostech 106 a 107 bude rozebrana stavajici prkenna podlaha a
vybourano podlahové souvrstvi. V mistnosti €. 107 bude podlaha vyc¢iSténa az
na horni lic betonové desky nad suterénem (cca 170mm). U nepodsklepené
mistnosti bude podlaha vykopana na uroven dle vykresu (cca 500mm) a bude
zde provedena vétrana podlaha. Tato cast podlahy je nad terénem a
nepredpokladame zde podezdivani zakladu.



- Zvenku bude odstranéna bfizolitova omitka ze v3ech stran, tedy i ze severu,
ze strany souseda

-V suterénu budou odstranény vnitfni omitky

- Ve stavajici Stitové sténé nad stropem vybourat otvor pro prdchod mezi
obéma ¢astmi padniho prostoru, Stitovou sténu ubourat pod Grover krokvi

-V &asti s plochou stfechou — rozebrano souvrstvi ploché stfechy az na nosnou
kci-pravdépodobné tramovy strop

- Po obvodu této ¢asti bude na severni strané ubourana atika, komin bude
snesen pod Uroven budouci stfechy

- U sedlové stfechy bude rozebrdno stfeSni souvrstvi, vyména feziva
konstrukce krovu — predpoklad z 50%

Zemni prace

V misté pristavby (mimo pldorys zbourané zapadni ¢asti plvodniho objektu ) bude
odtéZena svrchni vrstva zeminy t1.200 mm a uskladnéna pro pozdé&jsi umisténi na pozemku.
Dale budou vykopany ryhy pro zékladové pasy. V SV rohu nové budované pfistavby, v misté
kde se nachazel ve stavajicim objektu sklep, budou vykopové prace provadény s ohledem
na moznost zachovani stavajiciho obvodového zdiva sklepa pro zaloZeni pfistavby. Stav
stavajiciho obvodového zdiva sklepa a moZznost jeho vyuZiti pro zakladani nového objektu
bude po odkryti stavajicich zakladd posouzena statikem. Vykopy pro zakladové pasy
pfistavby prfedpokladame ve zvétralych az rozloZzenych jilovitopis€itych a hlinitopis€itych
eluviich se stfipky a ulomky hornin. Lze téZ pfedpokladat, Ze na misté se mohou vyskytovat i
spraSe a spraSové hliny, resp. deluvialnimi sedimenty. Vzhledem k typu pfedpokladané
zeminy Ize uvaZovat vykopy bez paZeni, pFip. se svahovanim vykopu dle CSN 73 3050.

Zaklady

Pfistavba na uUrovni 1.NP bude zaloZena na zakladovych pasech z betonu C16/20
XC1. Zakladové pasy budou provedeny na nezédmrznou hloubku min. 1 100mm. Pfes
zakladové pasy bude provedena podkladni Zelezobetonova deska z betonu C16/20 XC2
s vwyztuzi z betonarskych siti D6-150x150 mm. V misté, kde se nachazel ve stavajicim
objektu sklep, ktery bude zasypén, bude podkladni beton vyztuzeny siti D8-150x150 mm.
Sténa puvodniho sklepa bude ubourana na aroven -0,410. Severni obvodova sténa sklepa
bude bud vyuZita jako zaklad, nebo bude zbourana a postaven zaklad novy. Zakladova
deska bude uloZzena na srovnanou plan, kterd bude v pfipadé potfeby vyrovnana
zavalcovanim jemnozrnné Stérkové frakce dle pokynl geologa. Pouziti Stérkovych podsypl
sdrendzni funkci neni vzhledem k pfedpoklddanym nepropustnym vrstvam zeminy
v zakladové spérfe vhodné. Po odkryti zakladové spéary je tfeba neprodlené navazat
vybetonovanim Zelezobetonové zakladové desky. Spara nesmi byt vystavena nepfiznivym
vlivim pocasi, hrozi jeji rozbfednuti a degradace. Pokud by ihned po odkryti spary nedoslo
k betonazi zékladové desky, je tfeba spéaru oSetfit vrstvou betonu o tl. 50mm a zamezit tak
jeji degradaci vlivem pusobeni vihkosti.

Podrobnéji je zplisob zaloZeni, technologie provadéni a navrzené materialy popsan
v ¢asti Konstruk&ni projekt.

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné stény — obvodové a vnitfni stény pfistavby budou vyzdény z cihelnych
tvarovek, tloustka zdiva 300mm (nap¥. Porotherm 30P+D), P10, M5.



Dozdivky a statické zazdivky budou provedeny z pinych cihel CP20 na maltu M5. Podezdéni
zakladu bude provedeno z betonovych cihel P20 na maltu cementovou M5.

Dozdéni otvoru okna v 1pp po obou stranadch bude provedeno z plnych cihel.
Venkovni strana zazdivky bude v provedeni stavajici povrchové Upravy soklu (nebylo mozno
zjistit). Bude bud obloZena opukou, je-li na této ¢asti opukovy sokl, nebo omitnuta. Dva pilife
vystupujici z obvodové stény suterénu ve vychodni sténé budou podezdény (obloZzeny
viditelné ¢asti zaklad) o cca 150mm kamenem stejného vzhledu (OPUKA) a v pokra¢ovani
sklonu jako stavajici pilifky.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce - strop nad 1.np v nové €asti objektu je navrZzen jako
betonovy vlozkovy. Celkova tloustka stropu je 170mm. Stropni nosniky budou uloZeny do
kapes ve zdivu Stitové stény stavajiciho objektu a na protilehlé stfedni pficné nosné sténé
nového objektu. Za lic této stény budou nosniky vyloZeny jako konzola v délce 700mm.

Po vnéjSim obvodu pfistavby je v drovni stropu navrZzen Zelezobetonovy vénec
300/250 (v nadprazi okna v Z fasadé 250/250). Vénec ma spodni lic v arovni spodniho lice
stropu.

Pfeklady nad otvory v nosnych sténach 1np jsou soucasti stropni konstrukce (vénec)
nebo jsou navrzeny z ocelovych | profild. Vice viz konstrukéni ¢ast projektu.

Do nadprazi otvorl v novych zdénych prickach budou vloZzeny prefabrikované
preklady (referen¢ni vyrobek napf. Porotherm KP11,5).

Stavajici stropy jsou dievéné tramove.

Stavajici balkonek je ve velmi Spatném technickém stavu. Po odhaleni konstrukci
bude posouzen statikem jeho stav a rozhodne se o fe3eni. V PD piedpokladame, Ze
balkonek bude zbouran a na jeho misté bude proveden balkonek novy. Nové feSeni ndm
umozni vyreSit konzolu s pferuSenym tepelnym mostem.

Svislé nenosné konstrukce:

Vnitfni délici pficky v 1.NP jsou navrzeny z cihelnych tvarnic 11,5 P+D-P10 na maltu
M5. PFicky budou zaloZeny na hydroizolaci spodni stavby.

Obezdivky zavésnych WC modult budou provedeny z porobetonovych tvarnic P4-
500 t1.50 mm na lepidlo T5.

Schodist é

Interiérové schodisté z mistnosti €.102 na galerii €.m.201 je navrzeno jako zalomené
schodnicové. Drevéné schodnice nesou schodiStové stupné (stupnice i podstupnice)
Z dubové spéarovky tl. 28mm. V Urovni 2.np je schodisté kotveno do konzoly stropu nad 1.np.
Schodisté vcetné zabradli a vestavénych skfini pod schodistém je atypicky truhlarsky
vyrobek — viz. samostatny vykres (D1.2.3).

Ve 2.np je navrzeno vyrovnavaci schodisté pro pfistup z arovné galerie do pidniho
prostoru stavajiciho objektu. Toto schodisté je navrZzeno jako truhlarsky vyrobek a bude
soucasti vestavénych skfini na galerii.

Krov

Nad zapadni ¢asti puvodniho objektu zUstava zachovan stavajici krov. Jednoducha
konstrukce krovu - pozednice + krokve (110/130) je doplnéna o kotveni pozednic ocelovymi
pasky do stropnich trdmui. V této podobé bude konstrukce krovu prodlouzena ve stejném
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sklonu i nad vychodni Cast stavajiciho objektu az k nové vyzdénému Stitu ve vychodni
fasadé. V prubéhu stavebnich praci bude odstranén zaklop stavajiciho stropu v ptdnim
prostoru a stropni trdmy budou zkontrolovany, popf. vyménény. Nad vychodni Casti
stavajiciho objektu predpokladame stejnou konstrukci stropu, jaké je nad ¢asti zapadni. Po
revizi stropnich trdmu a realizaci nového krovu v€etné ocelovych pasku pro kotveni pozednic
do stropnich trdm0 bude strop opatfen opét zaklopem z prken — zvazit moznost vyuZziti
podlahovych prken z mistnosti 106.

Pfistavba bude zastfeSena krovem vaznicové soustavy. Sklon krovu (40,2°) plynule
navaze na sklon stavajiciho krovu na historické ¢asti objektu. Nové navrZzeny krov bude mit
vrcholovou vaznici (160/180) podpiranou Sikmymi sloupky (140/160) zakotvenymi do
vaznych trdmud (160/180), nebo do betonové konstrukce stropu nad 1.np. V plnych vazbach
bude krov doplnén o klesStiny (2x80/160). Krokve maji v plnych vazbach dimenzi 120/160,
v mezilehlych vazbach pak (80/160). VeSkeré fezivo je uvazovano tfidy Sl.

Krokve budou zavétrovany Sikmymi zavétrovacimi pasky.

Podrobnéji viz. Konstruk&ni ¢ast projektu.

Strecha

Stiedni plast je navrzen z cementovlaknité skladané stfesni krytiny typu Ceskéa
Sablona (400/400) v 3Sedém odstinu. Krytina bude poloZzena na latovani v souladu
s predpisem vyrobce. Sablony budou kotveny na stfedni laté (pfedpoklad 60/40mm), pod
kterymi bude provétravana mezera na vysSku 40mm (kontralaté 60/40mm). Pod kontralatémi
na krokvich bude poloZena kontaktni pojistné difuzni félie (referencni vyrobek napf. Dekten
Pro) s lepenymi spoji. Pojistn& difazni folie bude doplnéna v okapové ¢asti okapnici, ke které
bude tésné pfipojena. Vétraci Stérbina bude opatfena plastovou protihmyzovou mfizkou, u
hfebene stfechy bude provétravand mezera zakonéena provétravanym hifebenem. Stfesni
krytina bude kompletni vCetné& vSech doplikl, typovych prostupud, ventilaCnich hlavic,
snéhovych zachytavacu atd.

Tepelné a kro ¢ejové izolace

Obvodovy plast pfistavby bude opatfen KZS s izolaci EPS70F o tl. 150mm. Okolo
oken a vstupnich dvefi této ¢asti objektu budou provedeny Sambrany v Sifi 120mm za pouZiti
KZS s izolaci EPS70F o tl. 160mm.

Podlahy v 1pp (mistnost 001) a v 1np na terénu (mistnost 106) stavajiciho objektu
jsou navrzeny jako provétravané. V podlaze mistnosti 001 je pouzita tepeln& izolace EPS
100Z o tl. 100mm. V podlaze mistnosti ¢. 106 je navrZzena tepelna izolace EPS100Z o tl.
80mm doplnéné o vrstvu kro€ejoveé izolace z polystyrenu PST4000 tl.20mm.

V podlaze stropu nad 1.pp (mistnost €. 107) je navrzen EPS100Z o tl. 40mm doplnény o
kroCejovou izolaci tl. 5mm ( napf. Mirelon).

V nové Casti objektu jsou navrZzeny tézké plovouci podlahy s izolaci EPS 100Z tl.
100mm, ktera je doplnéna o vrstvu kro¢ejoveé izolace PST4000 tl. 20mm.

Sokl pristavby bude izolovan expandovanym polystyrenem (napf. Perimetr) tl.
120mm. lzolace bude po obvodu pfistavby minimalné do hloubky 1,0m od okolniho
upraveného terénu v okoli objektu a zaroven alespon do urovné (-0,300).

Do stfechy puvodniho i nového objektu bude vloZzena mineralni tepelna izolace
(referencni vyrobek napf. Dekwool GO035r, Rockmin plus) t1.240 mm (mezi krokve a pod
nimi). Ve stavajicim objektu bude izolace mezi krokvemi tl. 120mm a pod nimi tl. 120mm.
Z interiéru bude izolace v puadnim prostoru kryta parozdbranou. V nové &asti objektu bude

6



mineralni tepelnd izolace mezi krokvemi v tl. 160mm, pod krokvemi tl.80mm. Z interiéru bude
izolace kryta parozabranou. Pro kotveni izolace pod krokvemi Ize pouZit napf. expandery
(ref. vyrobek Huffer fy Ciur). NavrZzena parozabrana je lehkého typu (referencni vyrobek
napf. Dekfol N) s lepenymi spoji. Parozdbrana musi byt vZdy té€sné pfipojena nha navazujici a
prostupujici konstrukce. Je tfeba zarucit trvalé slepeni spoje.

Hydroizolace

Hydroizolace provétravanych podlah v historické ¢asti objektu, stejné jako podlah na
terénu v pristavbé, jsou navrZzeny jako jednovrstvé z modifikovaného asfaltového pasu tl.
4mm (referenéni vyrobek napf. Glastek 40 Special mineral). Asfaltové pasy budou
plnoplodné pfitaveny na napenetrovanou podkladni betonovou desku provétravané podlahy.
Na zdivo stavajiciho objektu budou asfaltové pasy vytazeny do vysky 100 mm nad droven
betonové desky, v€. pfislusné prfipravy povrchu (srovnani zdiva cementovou omitkou,
asfaltova penetrace).

Hydroizolace  spodni  stavby pfistavby je navrZzena zjedné  vrstvy
modifikovaného asfaltového péasu tl. 4 mm (referenéni vyrobek napf. Glastek 40 Special
mineral). Asfaltové pasy budou plnoplo3né pfitaveny na napenetrovany podkladni beton.
Hydroizolace bude ukon€ena 300 mm nad urovni pfilehlého terénu. Na zdivo nového objektu
budou asfaltové pasy pfipojeny pomoci zpétného spoje, v&. pfislusné pfipravy povrchu
(srovnani zdiva cementovou omitkou, asfaltova penetrace).

Pouzité hydroizolaéni pasy (napf Glastek 40 Special mineral) musi zarover
poskytovat ochranu proti pronikani radonu z podlozZi (stfedni radonovy index pozemku).
VSechny prostupy izolaci musi byt opracovany tak, aby umoZznovaly ochranu proti pronikani
radonu z podloZi objektu.

Novy balkon na vychodni fasadé bude opatfen ze vSech stran cementovou
krystaliza¢ni hydroizolaci Sedého odstinu.

Vypln & otvor

VypIné otvorl v historické ¢asti objektu budou nové a budou nahrazovat stavajici
vyplné. Jedn& se zejména o Spaletova okna v mistnostech 106 a 107, dale pak o balkonové
dvefe s nadsvétlikem v mistnosti 107. Spaletova okna budou provedena jako kopie oken
stavajicich. Na novych oknech se pouZije stavajici mosazné kovani, které bude repasovano.
Okna v této ¢asti objektu budou mit jednoduché zaskleni, povrchova Uprava kryci lak odstin
RAL 9010. Balkonové dvefe s nadsvétlikem budou v provedeni Eurookno imitujici Spaletové
okno a budou zaskleny izol. dvojsklem.V pfistavbé jsou navrzeny vnéjSi vyplné z Europrofild
s minimalistickym hranatym profilem. Vstupni dvefe jsou téZz z Europrofilu s obvodovym
ramem a kulatym prosklenym otvorem. Vstupni dvefe jsou lakované odstin RAL 6034.
Soucésti dodavky vyplni jsou i pfipojovaci félie a pasky na stavebni konstrukce, pomocné
kotevni prvky atd. Vyplné budou zabudovany v souladu s CSN 73 0540-2 — sou&ast dodavky
zhotovitele.

Podlahy

Podlahy ve stavajici ¢asti objektu i v pfistavbé jsou navrzeny jako t&€zké plovouci.

Pfed realizaci podlah ovéfit tloustku podlahy v mistnosti 107, pfipadné dle
skute¢ného stavu upravit i ostatni tloStky podlah v 1.np — v3echny podlahy v 1np budou mit
lic ve stejné arovni.



Ve stavajicim objektu bude v 1.PP (mistnost 001) a nepodsklepené &asti 1.NP (mistnost
106) provedena provétravana podlaha. Na vrstvu zhutnéného Stérku fr.16/32 tl.150mm
budou poloZeny provétravaci tvarovky (referenéni vyrobek napf. Igld+ t1.80 mm). Po montézi
tvarovek a polozeni vyztuze z betonarskych siti bude podlaha zmonolitnéna betonem C16/20
XC4 vtl.60 mm nad vrchlik provétravacich tvarovek. Takto pfipravena konstrukce bude
nasledné slouzit jako podklad pro provedeni vodorovné hydroizolace spodni stavby pfislusné
¢asti objektu. Vzduchova dutina bude napojena do stavajicich kominovych pruaduchu, které
budou pfislusné vyvioZzkovany. Pfivod vzduchu do dutiny v podlaze bude z vnéjSiho prostredi
(zasekana novodurova trubka v obvodové sténé zalusténa nad terén).

Podlahy ve stavajici Casti objektu i v pfistavbé jsou navrzeny jako tézké plovouci
s naslapnou vrstvou zruéni cihelné dlazby (Cotto) forméatu 200x200x30mm (referenéni
vyrobek cihelna Bratronice). Pfi pokladce budou dusledné dodrzeny pokyny vyrobce. Pred
sparovanim cementovym mlékem budou dlazdice opatfeny ochrannym néatérem proti
zaspinéni (napf.mydlovym roztokem nebo jiny ochranny natér napr.f.Imesta). Na zavér bude
dlazba opatfena ochrannym natérem zajiStujici hedvabny vzhled (napf.Porosil f. Aqua-
obnova staveb s.r.o0.,f. Imesta). Pred finalnim nat érem bude provedena zkouSka nat éru.
V mistnosti 102 bude naSlapna vrstva z dievénych lamel (krytina s atestem pro pouZiti na
podlahovém vytapéni) lepenych flexibilnim lepidlem. Ve vSech mistnostech v 1INP je
navrzeno podlahové vytapéni. Pfed pokladkou podlahového topeni budou jednotlivé okruhy
a pripadné dilatace zkoordinovany s navrzenym sparofezem dlazby. Na rozhrani
podlahovych krytin keramick& dlazba - dfevo budou vioZeny pasky z korku. Sokly — ve vSech
mistnostech i u dlazby Cotto, vyjma hygienického zdzemi, budou po obvodu mistnosti
drevéné listy v.80mm v materialu a barvé dfevéné podlahy.

Kominy

Ve stavajicim objektu se nachazi komin v severni obvodové sténé mistnosti 001,
107. Kominoveé téleso je v sou€asnosti vytazeno nad Uroven stavajici ploché stfechy této
Céasti objektu. BE€hem stavebnich Uprav bude komin snesen pod nové budovanou stfechu
nad touto ¢asti historického objektu. Prostfedni ze tfi kominovych prdduchd bude pouZit pro
odvétrani vétrané podlahy v mistnosti 001. Odvétrani bude vyvedeno nad stfechu, kde bude
zakonc&eno ventilaéni hlavici (soucast dodavky stfedni krytiny). Vétrana podlaha v mistnosti
106 bude zaulsténa do kominového télesa, jehoz existenci predpokladame v SZ rohu
mistnosti 106. Odvétrani bude rovnéZz vytazeno na stfechu, kde bude zakonéeno
systémovou ventilaéni hlavici (soucast dodavky stfeSni krytiny) Pokud nebude nalezen
kominovy pruduch, bude nezbytné zasekat novodurovou trubku dn.150 a zaustit ventilacni
hlavici nad stfeSni rovinou.

Odkoufeni od plynového kondenzacéniho kotle, ktery je umistén v mistnosti 201 je
koaxialnim potrubim 125/80 nad stfeSni rovinu.

Podhledy

V historické ¢asti objektu predpokladame zachovani stavajicich stropnich konstrukci
v€etné podbiti a vnitfni omitky. Strop v mistnosti 106 nebyl v dobé& pfipravy projektu
pristupny, pfedpokladame, Ze jeho konstrukce je shodnéa s konstrukci stropu v mistnosti 107
(dfevény trdmovy strop s prkennym zaklopem a podbitim).

Na spodnim lici novych stfeSnich konstrukci bude proveden SDK pohled z SDK
desek t.12,5mm.

V mistnostech 103,104,105 jsou navrZzeny ve vyznaceném rozsahu SDK podhledy
pro kryti rozvodl instalaci, budou pouZity desky do vihkého prostfedi.



SDK kastlik 200/200mm pro kryti instalacnich rozvodu je rovnéz navrzen pod stropem
v mistnosti 001.
Pfipojeni podhledu na navazujici svislé konstrukce bude pomoci separacni pasky a
vysadrovani — nebude pouzivan akrylovy tmel.

Upravy povrch @

Stavajici domek — vnéjSi omitky budou odstranény a nahrazeny novou vnéjsi
vapenocementovou Stukovou omitkou s hladkym povrchem. Kamenny sokl objektu bude
ocistén (tlakové myti) a impregnovan.

Vnitfni omitky stavajiciho objektu zistanou zachovany. Po odstranéni starych vrstev
malby budou stény vyspraveny (oprava 30%) a znovu vymalovany. Bude pouZito prodySnych
interiérovych barev.

V 1pp (mistnost 001) bude aplikovana na vSech sténach nova sanacni omitka; finalni
Uprava bila malba.

Stény hygienického zazemi (2xWC a uklidova komora) budou obloZeny bilym lesklym
keramickym obkladem forméatu 150x150mm aZz pod SDK podhled. Keramicky obklad
150x150mm bude rovnéz v mistnostech 106 a 001 za difezem do v. 1200mm.

Pfistavba bude opatfena KZS v tloustce izolace 150mm, kolem oken budou
vytvofeny Sambrany Sife 120mm, na které bude pouZzita tepelnd izolace vil. 160mm. Na
vrstvé tepelné izolace bude provedena armovaci stérka s vyztuznou sitkou a silikonova
tenkovrstvd omitka tl.1,5 mm odstin RGB 209,202,186 (referencni vyrobek napf. odstin
€.16267 ze vzorniku STOdesign) Tato hladkd omitka bude realizovana na severni fasadé
pFistavby a na Sambranach kolem oken. Ostatni plochy faséady pfistavby budou zakonceny
modelaéni omitkou s povrchovou Upravou vodorovnymi drazkami odstin RGB 209,202,186
(referenéni vyrobek napf. odstin €.16267 ze vzorniku STOdesign)

V soklové C&asti pfistavby bude na KZS provedena armovaci stérka s pancéfovou
vyztuznou sitkou a soklovou omitkou tI.3 mm odstin RGB 191, 185, 169 (referen&ni vyrobek
napf. odstin €.16266 ze vzorniku STOdesign) .

Vnitfni osténi kulatého okna v zapadnim Stitu pfistavby bude opatfeno specidlnim natérem
odolnym proti vodé.

Rimsa na vychodni fasadé stavajici &asti (u paty trojuhelnikového S&titu) bude
opatifena hydrofobnim néatérem.

Kamenny sokl stavajiciho domu bude ocistén a opatfen hydrofobnim natérem.

Klempi Fské prvky

Klempifské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu o tl. 0,6mm, na podklad
budou lepeny Enkolitem. Jedna se o oplechovani koruny Stitové stény, zavétrné listy,
oplechovani soklu, podokapni Zlaby a kotliky, stfeSni svodna potrubi, parapetni plechy oken
a ostatni klempifské vyrobky. Parapety oken v omitkové ¢asti budou zapustény do osténi do
hloubky cca 10 mm.

Zame €énické vyrobky

Zabradli vnitiniho schodisté a navazujici zabradli na galerii ve 2.np je navrZzeno
z pasové oceli 40/5 povrchova Uprava bily Komaxit RAL 9010. Zabradli na balkoné historické
Casti objektu je navrZeno jako svafované a nytované ztyCové oceli, povrchova Uprava
Zarové zinkovani + natér RAL 6034.



Truhla Fské  vyrobky

Truhlarské vyrobky — vnitfni schodisté z mistnosti 102 na galerii, vestavéné skfiné
pod schodistém, vestavéné skiiné na galerii, véSakova sténa ve vstupu.

Vinterieru ¢m.102 bude pfed velkym francouzskym oknem zavés, ktery bude
zavéSen v hlinikové kolejnici. Kolejnice bude pfichycena vruty do prabézného dfevéného
hoblovaného profilu 60/60 (s.h.30mm od s.h. vazného tramu), ktery bude osazen na boc&ni
stranu blize ke Stitu vazného tramu. Montaz profilu musi byt provedena pfed osazenim
trdmu.

Venkovni upravy SO 03
Pfedmétem venkovnich Uprav je:

1 noveé venkovni atrium s terasovymi stupni a opérna zed (viz. vykres ¢€.D.1.2.8)

2 znovupostaveni plotové zdi na hranici se sousedem podél atria smérem k ulici

3 pfistup do domu - zpevnény chodnicek od panelové cesty kdomu V¢.
vyrovnavaciho stupné

4 pFistup ke sklepu - zpevnény chodni¢ek od panelové cesty k domu vcetné 4
vyrovnavacich stupia

5 venkovni pfistfeSek - altan vcetné zpevnéné plochy pod altdnem a pfistupové
plochy od panelové cesty a v€etné zdéné stény na hranici pozemku

6 novy plot mezi vychodnim Stitem domku a zdénou sténou altanu

7 nékterym venkovnim pracem (pfipojka plynu, deStova kanalizace, zadlazdéni

venkovnich ploch) bude pfedchéazet Castecné rozebrani a po provedeni praci opétovné
uloZeni betonovych tvarovek odvodrniovaciho Zlabu podél pfistupové panelové cesty
8 zahradni Upravy

Adl nové atrium je zadlazdéno betonovymi cihlami 290x140x65mm. Vodorovna plocha -
terasa je zadlazdéna betonovou dlazbou — betonové cihly poloZzené do piskového loZze na
Stérkovém podsypu (skladba V1).

Terasové stupné — betonové cihly uloZzené do maltové loZe na betonovou armovanou
desku (viz.Cast statika vykres D.1.2)

Opérna zed na hranici s betonovou pfistupovou cestou je z betonovych tvarovek
ztraceného bednéni vyztuzena vodorovnou a svislou vyztuzi. V dolni ¢asti je navrZzena jako
thlova zed. Pohledova ¢ést je pfizdéna z cihel pohledovych betonovych. Vodorovnéa a svisla
Cast opérky je natfena hydroizolaéni stérkou.

Na hornim lici opérné stény bude pfikotveno ocelové zabradli viz.pol.4.101

Skladba V1 - cihla betonova tl.65mm (barva Sedéa 90%, 10% barva Zluta kladeni na rybinu)
- Kladeci vrstva Stérkopisek 4-8mm t.30mm

- Drcené kamenivo 8-16mm tl.150mm

- Vyrovnany zhutnény povrch

Ad 2 plot vyzdény z betonovych cihel na betonovém zakladu — pilitky 300/450, mezi
nimi sténa t1.150mm, plot se vyzdiva do stejné podoby jako je nyni

Ad3-4 — pfistupovy chodnicek k hlavnimu vchodu a ke dvefim do suterénu — skladba
V1 — dlaZzba z cihel plnych do piskového loZze mezi betonovymi zdhonovymi obrubniky (do
betonového loze)
Vyrovnavaci betonové stupné — betonova cihla ,na vy3ku“, pod schody
betonovy zaklad

Ad5 venkovni pfistfeSek - althin — pol.5.001-dfevéna stavba, kterd nahrazuje
stavajici dfevény pfistfeSek u vychodniho praceli domecku. M& rozmér cca 6x3m, ¢ast 2x3m

10



(1 pole) bude uzaviené dievénou sténou (prkna na svislo 140/20, preliStovana lati 40/20) a
bude slouzit jako sklad zahradniho nafadi. Zbyvajici 2/3 bude otevieny pfistieSek. Jedna se
o drevénou konstrukci ze smrkového hoblovaného feziva, stfeSni vazniky budou sbijené,
stfecha bude mit plechovou krytinu (plech titanzinek) na bednéni. Povrchova Uprava - natér
olejova lazura bazaltové Seda

Zadni strana altanu je tvofena plnou zdénou sténou z betonovych cihel v.2,2m, pilifky
300/450, vypli sténa tl.150mm. viz.vykres D1.2.9

Ad 6 — novy plot — cca 7bm plotu mezi vychodnim pracelim domku a sténou altanu

3 pole — 4ks ocel. sloupek-trubka dn82,5/4,5mm 2,3m zabetonovand do zakladu
300/300/900, nad terén 1,8m, vyplf — svisla prkna 120/24v.1,7m, svlaky 120/40... Povrchova
Uprava - natér olejova lazura bazaltové Seda

Ad8 zahradni Upravy

Nezpevnéné plochy budou pokryty ornici v tloustce cca 150mm. Plocha mezi koncem
atria resp. terasovymi stupni a hranici pozemku u chodniku bude zatravnéna, rovnéz plocha
mezi zpevnénou plochou pfed vstupem do sklepa bude zatravnéna. Plocha mezi jizni
fasadou a krajem panelové cesty bude osazena pudopokryvnymi rostlinami — Barvinek
mensi (Vinca minor)-25K¢&/kus, 6ks/m2

e) tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor U

Nova pfistavba je navrZzena z konstrukci, které spliuji pozadované hodnoty
soucinitele prostupu tepla Uy dle CSN 73 0540-2, vétsina novych konstrukci je dokonce
navrzena na doporucené hodnoty Uy. Nova obvodova sténa z keramickych tvarnic t.300mm
je zateplena izolaci EPS70F o tl. 150mm. Vypoctena hodnota U; stény je 0,20W/m2K. Stfesni
rovina je zateplena min. izolaci v tl.240mm, U;=0,1920W/m2K. Podlaha pfistavby je
zateplena tepelnou izolaci EPS100Z o tl. 80mm doplnénd o vrstvu kroCejové izolace
z polystyrenu PST4000 tl.20mm, celkova hodnota U;=0,246W/m2K. Nova okna maji hodnotu
U;=1,2W/m2K, vstupni dveie Uj=1,4W/m2K.

Obvodové stény puvodni Céasti nezateplujeme. Nechceme uzaviit prodySnost
stavajicich stén, dalSim ddvodem je pamétkova ochrana objektu.

Podrobnéji PENB.

i) ochrana p fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

Z vnéjSich Skodlivych vlivi se jedna o ochranu proti radonu. Zkoumana plocha
zastavby pozemek parc.€.2470 je z hlediska rizika vnikani radonu z podlozi do budov
pozemkem se stfednim radonovym indexem _ (hodnota tfetiho kvartilu souboru hodnot cazs
= 20,7 kBg.m 2 je v intervalu 20 - 70 kBg.m™ pfi uvaZzeni stfedni plynopropustnosti prostied:,
resp. odpovida i intervalu 10 - 30 kBg.m™® pfi uvaZeni zminéné tendence k vysoké
plynopropustnosti). Pouzité hydroizolaéni pasy (napf Glastek 40 Special mineral) musi
zaroven poskytovat ochranu proti pronikani radonu z podloZi (stfedni radonovy index
pozemku). V8echny prostupy izolaci musi byt opracovany tak, aby umozniovaly ochranu proti
pronik&ni radonu z podloZi objektu.

Podrobné viz. Stanoveni radonového indexu pozemku
Dal3i Skodlivé vlivy nebyly zjistény.

)i dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu
Stavba odpovida poZzadavkum vyhlasky ¢.268/2009 Sb. v platném znéni o obecnych
technickych pozadavcich na stavby.

11



