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PREDPOKLADANY TVAR STAVAJICICH ZAKLADOVYCH A SUTERENNICH KONSTRUKCI
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KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 300,/300 TL.15MM
FLEXIBILNI LEPIDLO 5MM

BETONOVA MAZANINA TL.60 MM SE SITI
SEPARACNI FOLIE

IZOLACE EPS—100Z TL.100 MM

CEM. POTER TL.21 MM, OCHRANA HYDROIZOL.
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVY PAS TL.4 MM
PENETRACE

BET. MAZANINA SE SITI TL. 60MM
PROVETRAVACI TVAROVKY TL.80 MM

HUTNENY STERK TL.150 MM, FR.16/32
UROVNANA PLAN
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TABULKA MISTNOSTI

& | MISTNOST PLOLRA PODLAHA POVRCH STEN | POVRCH STROPU
001 | TECHNICKE ZAZEMI 13,68 | P1 KER. DLAZBA DL MALBA o 1200 | BILA MALBA
UZITNA PLOCHA PODLAZI 1368

_VSECHNY VNITRNI STENY BUDOU OPATRENY NOVOU SANACNI OMITKOU
_ODVETRANI PODLAHY BUDE ZAUSTENO DO STAVAJICIHO KOMINOVEHO PRUDUCHU

POZN. 1
POZN. 2
POZN. 3

POZN. 4

POD STROPEM SDK KASTLIK 200/200 — KRYTI INSTALACI
PRIVOD VZDUCHU DO PROVETRAVANE PODLAHY DN120, s.h. V EXTERIERU (-2,00), s.h. V INT. (-2,920)
ZAKLADY 1ZOLOVAT PERIMETR 120MM, DO HLOUBKY 1,0M OD OKOLNIHO UT, MIN. DO UROVNE (-0,300)

STAVAJICI SOKL NEBYL V DOBE PRIPRAVY PROJEKTU PRISTUPNY

POKUD JE SOKL KAMENNY, BUDE OCISTEN A IMPREGNOVAN, V MISTE DOZDIVKY OKNA BUDE DOPLNEN KAMENNY OBKLAD,
POKUD JE SOKL OMITANY, PREDPOKLADAME OSEKANI STAVAJICI OMITKY A PROVEDENI

NOVE SOKLOVE OMITKY HLADKE

LEGENDA MAIERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

ZAKLADOVE PASY, PODKLADNI BETONY POD ZAKLADY C16/20 XC2

ZELEZOBETON, BETON C 25/30 XCf1
VYZTUZ B 5008

ZDIVO Z CIHEL CP—P20 NA MALTU M5 — ZAZDIVKY, STAT. DOZDIVKY
PODEZDENI ZAKLADU V 1PP — BETONOVE CIHLY P20, M5

TEPELNA IZOLACE EPS, MINERALNI VLNA

+0,000 = 215,95 mnm Bpv
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