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1.1. UVOD

Pfedmétem projektu pro povoleni stavby je odvodnéni a zasobovani vodou
a zemnim plynem stavajici budovy ZUS v Cernosicich, kde jsou navrzeny stavebni
Gpravy. Stavajici budova ZUS je napojena na vefejny vodovod a splaskovou
kanalizaci . DeStové vody jsou v sou€asnosti odvadény na terén. Zemni plyn neni do
objektu zaveden.

1.2. Vstupni podklady
Projekénim podkladem byly stavebni vykresy a zaméfeni pozemku.

2. KANALIZACE
2.1. Pripojka kanalizace

Splaskoveé vody z objektu budou odvedeny stavajici gravitacni pfipojkou
splaskové kanalizace .

2.2. Vnitini kanalizace

Stavajici svodné potrubi je vedeno pod podlahou 1.NP, cCaste¢né ve
sklipku.Nova ¢ast bude vedena ve sklipku, ktery bude nasledné zasypan a nové
potrubi bude napojeno na stavajici svod na hranici sklipku. Pfed realizaci by bylo
vhodné provést kontrolu stavajici splaskové kanalizace kamerou, aby se zjistil stav
potrubi.

V 1.NP budou osazeny distici tvarovky na svislych ¢astech potrubi.

Kondenzat z plynového kotle a pfepad z pojistné soupravy ohfivace TV bude
bude odveden do splaskové kanalizace.

Odvétrani systému vnitfni kanalizace bude vétracim potrubim, ktera bude
ukonceno cca 500 mm nad stfechou.

Destové vody budou likvidovany na pozemku investora v jimce na deStové
vody o objemu 3 m3. Voda bude uzivdna na zalévani zelené. Akumulacni jimka
bude opatfena bezpecnostnim prepadem do vsakovaciho objektu. Ten bude
umistén na pozemku parc.¢. 2471 a jeho objem bude dimenzovan na 2,7 m?3.
Bezpecénostni pfepad bude v délce 24 m vybudovan pomoci neperforované trubky.
V Useku cca 12 m pod studou bude drenazni potrubi DN 160 mm (délka cca 15 m).
Drenazni potrubi navrhujeme ulozit do hloubky cca 0,8 -1m, v zavislosti na zastizené
geologii a morfologii terénu. Vykop je potom vhodné miniméalné z jedné poloviny
vyplnit kacirkem frakce cca 8-16 mm. Touto Upravou bude zajiSténa vhodnéa plocha
pro vsakovani. Pro zasyp kacirkem v pfipadé vykopu (ryhy) v délce 1 m, Sifce 0,4 m
a pro vysku obsypu 0,5 m osazenou drenazni trubkou DN160 je mozZno uvazZovat
retenci cca 0,06 m*. Retenc¢ni objem drenazniho potrubi bude tedy 0,9 m?.

Vsakovaci objekt bude vyplnén Stérkem s odstupriovanou frakci 32/63 az 16/32 mm
(filtr), ktery bude od okolnich zemin oddélen filtracni geotextilii. Vsakovaci dno
doporucujeme umistit do poloh jilovitopis€itych hlin s tlomky podloZnich hornin, tedy
do hloubky cca 2 — 2,5 m pod terén, podle realné zastizené geologické stavby. P¥i



ploSe vsakovaciho objektu 10 m? a 0 mocnosti Stérku cca 1 m, Ize uvazovat pfi
efektivni pérovitosti 30% s retenc¢nim objemem 3 m3,

2.3. Materialové standardy

Potrubi vnéjSi kanalizace a kanalizace uloZzené v zemi bude provedeno z trub
PVC - KG systém. Pfipojovaci potrubi bude provedeno z trubek PP HT systém.
Odpadni potrubi splaskové a destové kanalizace bude provedeno z trubek ,Skolan*
(tiché potrubi). Odpadni potrubi dest. kanalizace bude navic opatfeno izolaci proti
roseni. Montaz potrubi bude provadéna podle montazniho navodu vyrobce potrubi.
Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 75 6101.

2.4. ZkouSeni kanalizace

Zkou3eni kanalizace bude provedeno v souladu s CSN 736760 - prohlidka,
zkouSka vodotésnosti svodného potrubi a zkousSka plynotésnosti pfipojovacich a
vétracich potrubi.

Zkou3eni kanalizace bude provedeno v souladu s CSN 736760 - prohlidka, zkouska
vodotésnosti svodného potrubi a zkouSka plynotésnosti pfipojovacich a vétracich
potrubi.

3. VODOVOD:
3.1. Vodovodni p Fipojka

Objekt bude z&sobovan vodou stavajici vodovodni pfipojkou z vefejného
fadu. Vodomérna sestava je v soucasnosti umisténa v 1.NP budovy a bude
premisténa do nové polohy (viz vykres).
3.2. Vnit¥ni vodovod

Za vodomérnou sestavou bude vodovod rozveden v kci podlahy, v drazkach a
nad podhledem k mistdm odbéru.

Tepld voda bude pfipravovana v nepfimotopeném zasobniku TV o objemu
70 |, ktery je souéasti dodavky UT. Na pFivodu studené vody do zasobniku bude
osazena pojistna souprava. Nucena cirkulace bude zajisténa cirkulacnim Cerpadlem,
které bude ovladano spinacimi hodinami .

Tepla voda v 1PP bude pfipravovana v el. zasob. ohfivaci o objemu 5 I, ktery
bude umistény pod dfezem.
3.3. Pozéarni vodovod

Neni pozadovan.
3.4. Materialové standardy

Rozvody vedené v zemi budou provedeny z trubek rPE. Vnitini rozvody
budou provedeny z trubek PP s tlakovou odolnosti PN 20 pro teplou vodu a
cirkulaci a PN 16 pro studenou vodu.
Sklon potrubi je min 0,3% smérem ke stoupackam nebo vytokim. V podlaze je
potrubi uloZzeno bezespadove.



Potrubi bude na trasach opatfeno v celé délce tepelnou izolaci z pénéného
polyetylénu - SV tl.13 mm. Tepelna izolace na potrubi TV a cirkulace tl. izolace
25mm.

3.5. ZkouSeni vodovodu
Po skon&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitini
vodovody.

4. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Nedojde ke zvySeni poctu osob a tedy ke zvySeni odtoku splaskovych vod a
spotfebé vody.
Vypoc€et mnozstvi deStovych vod a velikosti jimky a vSak. objektu viz hydrogeolog.
posudek.
5. PLYNOVOD
5.1. Plynovodni p Fipojka

Objekt bude zasobovan plynem stavajici plynovodni STL pfipojkou. Stavajici
HUP je umistén ve stavajicim pilitku v oploceni v misté kde je navrzeny vchod na
pozemek. Plynovod pro budovu ZUS bude napojen na stavajici NTL plynovod pro
hlavni budovu ZUS. HUP pro budovu, ktera je pfedmétem projektu bude umistén v
nice na fasadé objektu.
5.2. Vnit¥ni plynovod

Za HUP bude pokracovat NTL rozvod ke kotli.

Pro mont&Z a instalaci vnitiniho plynovodu v budovéach plati CSN EN 1775
(386441) a TPG G 70401.

VnéjSi NTL plynovod bude proveden z trubek LPE.

Vnitfni plynovod bude vedeny pod fasadou v zatepleni objektu a ke kotli bude
vedeny volné pfi zdi. Prostor bude odvétravany. Pfi prostupu nosnymi zdmi bude
plynovod opatfen chrani¢kou.

Pfed kazdym plynovym spotiebi¢em bude na potrubi osazena
uzaviraci armatura pfislusné dimenze (kulovy kohout). Pfes nosné zdi je plynovod
veden v ocelové chrani€ce pfesahujici svymi rozméry nejméné 50 mm od okolniho
prostoru.

Tlakovou zkouSku nového plynovodu provede provadéci firma za ucasti
revizniho technika. ZkuSebni pretlak je min. 5 kPa, tésnost se zkouSi vzduchem
nebo inertnim plynem. Plynovod je tésny, jestlize po 10 min. vyrovnani tlaku neni
béhem dalSich 15 min. pozorovana zadna zména zkuSebniho pretlaku. Odborné
technické prezkouSeni provede plynarensky podnik. Uvedeni plynovodu do provozu
se provede dle odst. CSN EN 1775 (odvzdusnéni plynovodu, uvedeni spotfebiéi do
provozu).

Pro zajiSténi potfeby tepla pro vytapéni a pfipravu TV bude v RD v 1.PP
umistén plynovy kotel o pfikonu max 17 kW. Plynovy kotel je spotfebi¢em typu ,,C* a
neklade tedy naroky na velikost mistnosti a mnozstvi spalovaciho vzduchu.



5.3. Materialové standardy

Rozvod plynu v objektu bude proveden z trubek Cu spojované pajenim na
tvrdo. Pfechod z médéného potrubi na armatury z jiného kovu je nutno vzdy provést
tvarovkami z pfechodového kovu. Je jim bud ¢erveny bronz nebo mosaz. Ocelové
zaveésy a konzoly trubek by meély mit izola¢ni viozku.

5.4. Bilance pot feby zemniho plynu
1x plynovy kotel max 17 kW 1,8 m3/hod

6. ZARIZOVACI PREDMETY

Nejsou stanoveny konkrétni vyrobky a modely.Jejich vybér je pfimo zavisly na
vlastni volbé investora s ohledem na naroky vybaveni a feSeni jednotlivych interiért
zazemi domu.

Pfed zahajenim vlastnich praci na trubnich rozvodech budou konkrétni
vyrobky dohodnuty uZivatelem spolu s dodavatelem ¢asti ZTI — pfipadné budou
jednotlivé modely dostupné na stavbé pro potfebna doméreni. Montaze jednotlivych
prvkd budou feSeny dle montaznich schémat a Sablon dodavanych vyrobcem spolu
se zafizenim. Smérové,vySkové koty a pFesné polohy zafizeni budou uréeny
v architektonické ¢asti spolu s konkretizovanim typu a modelu s provadénim vykresu
detaill a sparofezu v jednotlivych mistnostech.

7. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba:

Zhotoveni prostupu a drazek ve stavebnich konstrukcich, osazeni reviznich a
vétracich otvord + dvifka reviznich otvora ve stavebnich konstrukcich, drobné
prostupy pfickami budou provadény stavbou pfi montaZzi dle poZzadavku profese

Po instalaci vétraciho potrubi kanalizace vedeného skrze stfeSni konstrukci,
doizolovani prachodu stfechou.

Po instalaci rozvodl zacisténi prostupl a draZzek ve stavebnich konstrukcich

Elektroinstalace: napojeni

1x Cirkulacni ¢erpadlo 230 V/50 W

1x el. zasobnikovy ohfiva¢ 230 V/2000 W
1x jimka na DV (Cerpadlo) 230 V/500 W

8. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

Veskeré rozvody a instalace zafizovacich pfedmétu musi byt provedeny tak, aby
bylo zabranéno pfenosu hluku jednotlivymi konstrukcemi. Proto je nutné dodrzet
zasady instalace:



Rozvody ve sténach je doporuceno instalovat do pénovych izolaci s minimem
kotevnich mist. Je-li nutné potrubi kotvit, je doporu€eno volit mista s vySsi tuhosti,
jako jsou rohy stén, spoje stropnich desek a stén apod.

Rozvody vedené v podlaze musi byt opatfeny naviekovou izolaci a vedeny pod
kro€ejovou izolaci.

9. VSEOBECNE POZNAMKY

Realizacni firmy jsou povinny béhem montaze koordinovat postup praci se
stavbou a ostatnimi profesemi, seznameni se s projektovou dokumentaci a v€as
upozornit na mozné nedostatky a zjevné zavady
PFi zpracovani nabidky je nutné vychézet ze vSech ¢asti dokumentace (technické
zpravy, seznamu pozice, vSech vykresul a specifikace materialu). Povinnosti
dodavatele je prekontrolovat specifikaci materialu a pfipadny chybéjici material nebo
vykony doplnit a ocenit. Souéasti ceny musi byt vesSkeré naklady, aby cena byla
kone¢na a zahrnovala celou dodavku a montaz akce. Dodavka akce se predpoklada
vCetné kompletni montaze, veskerého souvisejiciho doplikového, podruzného a
montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny
predpisy, které se na né vztahuiji.

Pro pfedani dila je provadéci firma povinna pfipravit pfislusnou dokumentaci ke
kolaudaci, zejména pak:

- vyhotovit dokumentaci skute€ného provedeni.

- vyhotovit kompletni dokumentaci zafizeni v€. prohlaseni o shodé, osvédceni,
atestu, reviznich zprav, manualu, protokolu.

- vyhotovit dokumentaci zafizeni podl€hajici pravidelné revizi a stanovit
harmonogram revizi.

Soucasti dodavky jsou veSkeré popisové tabulky a Stitky souvisejici se zafizenim.

10. SOUVISEJICI NORMY
VeSkeré provedeni musi odpovidat normovym predpisim v jejich aktualnim znéni.

V Praze dne 8.5. 2016 vypracovala: Ing. Jana Viktorinova



PoloZzkovy rozpo ¢€et

S: |16/41 Zéakladni umélecka skola Cernosice
O: |01 Zdravotni technika
R: [16/41/01 ZS Cernosice - ZTI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnoZzstvi
Dil: |1 Zemni prace
1]132201110R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 2,70000
2|132201119R00 Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 2,70000
3|132201211R00 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE m3 108,80000
4]132201219R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 108,80000
5|161101101R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 108,80000
6]162201101R00 Vodorovné prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 20 m m3 111,50000
7|162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 40,10000
8|167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZzstvi do 100 m3 m3 40,10000
9|171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m m3 40,10000
10J174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 77,40000
11j175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim m3 33,10000
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
12|199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 40,10000
13]212971110R00 Oplasténi trativodu z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 70,00000
14|69366199R Geotextilie FILTEK 500 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 77,00000
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich
stavbach
15|]900 RT2 HZS -stavebni pfipomoce k instalacim, Prace v tarif.tfidé 5| h 50,00000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
16[998276101R00 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevr. vykop t 56,32110
Dil: |721 Vnitfni kanalizace
17]212753116R00 Montéaz ohebné dren. trubky do ryhy DN 160,bez loze m 16,00000
18|597091111RS1 Zlab odvodfiovaci ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125, kus 7,00000
Sitka 130 mm, stavebni vySka 130-300 mm
19|597091112RS1 Zlab odvodriovaci ACO N 100 dI. 500 mm, A 15, B 125, kus 1,00000
Sitka 130 mm, stavebni vySka 130-230 mm
20[597091124RS2 Zlabova vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125, kratky | kus 2,00000
tvar
21]597091131R00 Celo Zlabu ACO DRAIN N 100 plné kus 4,00000
22|597091153RU1 Kryci ro§t ACO DRAIN N100 zatizeni C 250 dI.500 mm, kus 15,00000
mustkovy, grafitova tvarna litina
23|721176102R00 Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm m 1,00000
24|721176103R00 Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm m 5,00000
25|721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 3,00000
26|721176115R00 Potrubi HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm m 5,00000
27|721176222R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 34,00000
28|721176223R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 4,00000
29|721176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 26,00000
30{721194104R00 \Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 kus 3,00000
31/721194105R00 \Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 2,00000
32|721194109R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 7,00000
33|721242110RT1 Lapa¢ stfeSnich splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, kus 3,00000
zapachova klapka, koS na listi
34]721273200RT3 Souprava ventila¢ni stfeSni HL, souprava vétraci hlavice kus 1,00000

PP HL810 D 110 mm




35|721290111R00 ZkouSka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 78,00000
36|725334301RT1 Nalevka se sifonem PP HL21, DN 32, rozméry 78x55 kus 1,00000
mm,vySka 100 mm
37|725869218R00 MontaZ U-sifonu kus 1,00000
38|725989101R00 Montaz dvifek kovovych iz PH kus 2,00000
39]230060001R00 Montaz nadrze 4 m3 kus 1,00000
40|28611225.AR Trubka PVC drenazni flexibilni d 160 mm m 16,00000
41]28615443.AR Kus €istici HTRE D 110 mm PP kus 1,00000
42]28697975Ra Nadrz akumulaéni 3000 | pochozi, s Sachtou, poklopem a | kus 1,00000
Cerpadlem
43]55162347R HL136.2 vodni zadpachova uzavérka DN 40, transparentni | kus 1,00000
trubice, moznost dopousténi
44]55347632R Dvitka revizni se zamkem nerez 150x300 mm kus 2,00000
45[998721101R00 PFesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vysky do 6 m t 1,65609
Dil: |722 \Vnitfni vodovod
46|722172311R00 Potrubi z PPR Instaplast, studenda, D 20x2,8 mm m 25,00000
47]722172312R00 Potrubi z PPR Instaplast, studend, D 25x3,5 mm m 11,00000
48]722172313R00 Potrubi z PPR Instaplast, studend, D 32x4,4 mm m 7,00000
49|722172331R00 Potrubi z PPR Instaplast, tepla, D 20x3,4 mm m 26,00000
50]722172332R00 Potrubi z PPR Instaplast, tepla, D 25x4,2 mm m 11,00000
51|722181213RT7 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 13 mm, vnitfni | m 25,00000
pramér 22 mm
52|722181213RT9 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 13 mm, vnitfni | m 11,00000
pramér 28 mm
53|722181213RU2 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 13 mm, vnitini | m 7,00000
pramér 35 mm
54|722181215RT7 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm, vnitini| m 26,00000
pramér 22 mm
55|722181215RT9 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm, vnitini| m 11,00000
pramér 28 mm
56/722190401R00 \Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 12,00000
57|722191111R00 Hadice flexibilni k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor| 6,00000
58]722220852R00 Demontaz armatur s jednim zavitem G 5/4 kus 4,00000
59|722220993R00 Zpétna montaz armatur s dvéma zavity G 5/4 kus 4,00000
60]722220111R00 Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 12,00000
61]722220121R00 Néasténka K 247, pro baterii G 1/2 par 2,00000
62|722223131R00 Kohout kul.vypoustéci,komplet, GIACOMINI R608 DN 15 kus 1,00000
63]722231162R00 Ventil pojistny pruzinovy P10-237-616, G 3/4 kus 1,00000
64]722231282R00 Ventil redukéni membranovy PN1,6, G 3/4 (DN 20) kus 1,00000
65|722237122R00 Kohout kulovy,2xvnitini zav. GIACOMINI R250D DN 20 kus 3,00000
66]722237622R00 Ventil zpétny,2xvnitini zavit GIACOMINI R60 DN 20 kus 1,00000
67]|722269113R00 Montaz vodoméru zavitového jdnovt. suchob. G1" kus 1,00000
68]722260813R00 Demontaz vodomeéru zavitovych G 1 kus 1,00000
69]722280106R00 Tlakova zkouSka vodovodniho potrubi DN 32 m 63,00000
70]722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 63,00000
71]724139101R00 Montaz ¢erpadel kfidlovych pistovych bez potrubi soubor| 1,00000
72|725534111R00 Ohfivag elektr. zasob. beztl. DZ DraZice BTO 5 IN soubor| 1,00000
73|725814102R00 Ventil rohovy IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10 soubor| 12,00000
74]734293132R0a Ventil napoustéci VF06 kus 1,00000
75|734421160R0a Tlakomér deformacéni 0-0,5 MPa kus 1,00000
76}42610906R Grundfos UPS 25-80 230V, 180 mm kus 1,00000
77|998722101R00 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vySky do 6 m t 0,40880
Dil: |723 Vnitfni plynovod
78|722171213R00 Potrubi z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 6,00000
79]723120203R00 Potrubi ocelové zavitové ¢erné svafované DN 20 m 1,00000
80]|723120204R00 Potrubi ocelové zavitové ¢erné svafované DN 25 m 6,00000
81]723150366R00 Potrubi ocel. ¢erné svarfované-chranicky D 44,5/2,6 m 0,50000
82|723160204R00 Pfipojka k plynoméru, zavitova bez ochozu G 1 soubor| 1,00000




83]723190909R00 Zkouska tlakova plynového potrubi kus 1,00000
84]723236512R00 Kohout kulovy s tepelnou pojistkou, HERZ DN 20 kus 1,00000
85]723237214R00 Kohout kulovy,2xvnitini zavit, GIACOMINI R950 DN 20 kus 1,00000
86|723237215R00 Kohout kulovy,2xvnitini zavit, GIACOMINI R950 DN 25 kus 1,00000
87|7230001 Revize plynovodu soubor| 1,00000
88]998723101R00 PFfesun hmot pro vnitfni plynovod, vySky do 6 m t 0,09878
Dil: |725 Zafizovaci predméty
89]|722191111R00 Hadice flexibilni k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor| 12,00000
90]725119306R00 Montaz klozetu zavésného soubor| 2,00000
91]725219401R00 Montaz umyvadel na Srouby do zdiva soubor 3,00000
92|725319101R00 Montéz dfezll jednoduchych soubor 1,00000
93]725329101R00 MontaZ drezl dvojitych soubor| 1,00000
94]725339101R00 Montaz vylevky diturvitové, bez nadrze a armatur kus 1,00000
95|725829202R00 Montaz baterie umyv.a dfezové nasténné kus 2,00000
96|725829301R00 Montéz baterie umyv.a dfezové stojankové kus 3,00000
97|725860202R00 Sifon dfezovy HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 2,00000
98]725860251R00 Sifon umyvadlovy chromovany Raf SV1410 kus 3,00000
99|726211121R00 Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm soubor 2,00000
100J28696752R Tlacitko ovladaci plastové Sigma20 bild/chrom/bila kus 2,00000
101|551450004R Baterie umyvadlova stojankova s vypusti PN21, POLAR kus 3,00000
NEW
102|55145014R Baterie dfezova smeés. nasténna s ploch Ustim PLO4B kus 2,00000
103|55145041R Baterie dfezova sméSov stojankova TM05 kus 2,00000
104551673931R Sedatko klozetové OLYMP NEW ¢&. 893281 hilé kus 2,00000
105/55231082R Drez nerez s odkladaci plochou typ 548 Mono 1a kus 2,00000
106]55231350R Dvoudrez nerez 900 typ 501 la kus 1,00000
107|64214330R Umyvadlo LYRA Plus bilé s otv. pro bat. 550x450 mm kus 1,00000
108|64218427R Umyvatko Eurovit 35x26 cm bilé s otv. bat. vpravo, kus 2,00000
350x260x155 mm
109|64240053R Misa klozet. zavésna OLYMP bila hlub.splach. kus 2,00000
110|64271101R \Vylevka MIRA se sklop. plast. mfizkou, bila kus 1,00000
111]998725101R00 Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 6 m t 0,13031
Dil: [VN Vedlejsi naklady
112|005121 R Zafizeni stavenisté Soubor| 1,00000
113J005123 R Uzemni vlivy - mimostavenistni doprava Soubor 1,00000
114J005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni Soubor 1,00000
| Celkem

Poznamky uchazece k zadani




