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B. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Pedmétem projektu je stavba sportovni haly u ZS Cernosice — Mokropsy. V éervnu 2005 byla vyprojektovana
provadéci dokumentace na Dostavbu ZS a sportovni haly. Na zakladé této dokumentace byla zrealizovana jenom
gast projektu — dostavba ZS a stavba vlastni sportovni haly byla pozastavena. Oba samostatné funkéni provozy
tvofi jeden konstrukéni celek. Vzhledem k faktu, Ze ¢ast se Skolou je jiz cca 8 let v provozu puvodni funkénost
objektu, jako celku je ohroZena dodateénym sedanim. Z tohoto ddvodu je nutné provést stavebni Gpravy tak, aby
sedani nové pfistavné ¢asti bylo co nejvice eliminovano. Tento projekt jiZ dale nefesi jiZ realizovanou ¢ast Skoly.

C. VYHODNOCEN{ PRUZKUMU A PODKLADU
C. 1. Vychozi podklady
- dokumentace pro provedeni stavby zprac. firmou CEDE studio, s.r.0. 06/2005
zaméreni stavby 08/2012 - Jar(Sek — Lazni¢ka Zemeémefici
Studie dostavby Sportovni haly u ZS Cernosice Mokropsy — Grido, architektura a design, s.r.0. 04/2012
Podrobny inZenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel UPO Geologicky prdzkum
Dokumentace pro Gzemni fizeni zprac. Firmou GRIDO s.r.0. v 2013

C. 2. PouZité mapové podklady
Jako mapovy podklad byla pouZita mapa v digitalni podobé, zpracoval JariSek — Laznitka Zeméméfici.

C. 3. InZenyrské sité
V mapovém podkladu jsou zakresleny stavajici inZenyrske sité.
VeSkeré stavajici a nové navrzené inZenyrské sité jsou v koordinaéni situaci stavby.

D. CHARAKTERISTIKA UZEMi )

Budova Skoly je osazena na Upati jihovychodné svazujiciho se kopce, ktery je sviran dvéma ulicemi — Skolni a
K Lesiku — s vyhledem ramujicim meandr Berounky a hfeben Brd. Uzemi je svaZité od severu k jihu (vy3ky 229-
223m).

D.1 Stavajici dopravni napojeni

Areél 3koly je pro p&si napojen ze severu z ulice Skolni. Jedné se o mistni dvoupruhovou komunikaci s
jednostrannym chodnikem na strané Skoly. Pfimo u Skoly je zaliv pro autobusy a za vyjezdem ze zalivu je pfechod
pro chodce. Ze zastavky je chodnik s rampovymi schody veden ke vstupu do Skoly. Pres prostor stavby sportovni
haly je vedena Stérkova cesta od prechodu pro chodce k prostoru pred Skolou.

Pro automobilovou dopravu je areal napojen jizné ulici Pod Skolou na stavajici ul. K Lesiku.
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D.2 InZenyrskogeologicky prizkum
Pro feSené uzemi byl firmou ,UPO Geologicky prizkum* zpracovan podrobny inZzenyrskogeologicky prazkum.

vvvvvv

5.2.1. Morfologie
Zajmové uzemi z orografického hlediska naleZi k Poberounské vrchoving, jeji ¢asti Chotecska plosina, ktera
pfedstavuje denudaci snizenou droveri stfedoceské paleogenni paroviny. Pdvodné parovinny reliéf Gzemi, vysledek
denudace probihajic od mladsiho paleozoika do star$iho terciéru, byl podstatné zmlazen po vyzdvizeni Ceského
masivu v dobé saxonského vrasnéni a to intenzifikaci erozni ¢innosti Berounky. Zahlubovanim Berounky a jejich
pfitokd byla dfive souvisla ploina rozélenéna hlubokymi tdolimi v fadu plochych hibetd, které sleduji zakladni
strukturni prvky Barrandienu.
Reka vytvofila hluboké a misty i dosti Siroké tdoli vyplnéné z¢asti mocnymi naplavy. Soucasné s Berounkou
vytvarely sva vlastnf Gdoli i vyznamnéjSi pritoky tvorené predevsim potoky. Oblast zajmové lokality leZi pi Gpati
vyrazného terénniho ostrohu, kolem néhoZ Berounka obtéka velkym obloukem.

Klimaticky naleZi z&jmové (zemi do mirné teplé oblasti, okrsku mrné teplého, mirné suchého s pfevazné mirnou
zimou. Prdmérna rocni teplota vzduchu je 7 - 9 stuprid Celsia. Roéni pramérny dhrn srazek je 500 az 550 mm.

Z hlediska seismického rizika je v oblasti Cernosic pravdépodobnost vétSich otfest velmi mala. Podle mapy
seismickych oblasti a hlavnich zemétfesent, pozorovanych v CR v obdobi 1756 a7 1956 (A. Dvorak, 1958), nélezi
zajmoveé Uzemi do oblasti se stupném seismicity IVO MCS. Neni tedy nutné provadét Zadna opatreni k zabezpeceni
staveb proti poSkozeni vlivem zemétreseni.

5.2.2. Geologie
Z regionalné geologickeho hlediska nélezi SirSi zajmove uzemi k starSimu paleozoiku Barrandienu, které je zde
reprezentovano horninami stupné beroun.
Beroun pociné liberiskym souvrstvim, tvofenym ve spodni ¢asti facii svétlych lavicovitych drdbovskych kfemenci a
ve svrchni ¢asti cernymi slidnatymi liberiskymi bAidlicemi. Dale nésleduje souvrstvi letenske, charakteristické
stfidanim drob, bridlic, prachovcd a piskovcd. Nadlozni vinické souvrstvi pfedstavuje mocné monotonni souvrstvi
tmavych slidnatych bridlic. Nasledujici souvrstvi zahofanské je tvoreno pfedevsim Sedohnédymi prachovci, jilovitymi
prachovci a bridlicemi. NejvySSi beroun predstavuje bohdalecké souvrstvi vyvinuté ve facii Sedych jilovitych bridlic.
Na relativné sloZité souvrstvi ordovického stupné beroun nasedaji kralodvorske bridlice a kosovské vrstvy jimiz
ordovik konéi. Horniny vétSiny souvrstvi se objevuji ve vychozech na strmych eroznich svazich Berounky i jejich
levostrannych pfitokd. Hranice mezi nékterymi stratigrafickymi stupni nejsou ostré a horniny (napf. tmavé prachovité
a jilovité bridlice) se rdznych souvrstvi se liSi pouze faunou. V prostoru vlastni zajmové lokality tvofi pfedkvartérni
podloZi kfemité piskovce a bfidlice letenskych vrstev.
Tyto horniny jsou prekryty vrstvou kvartérnich pokryvi o mocnosti vétSi nez 10m. Viyznamné se zde uplatriuji relikty
sprasi, vatych piskd a spraSovych hlin, které tvofi hlavni soucéast materialu svahovych, deluvialnich sedimentd
zjisténych prazkumnymi pracemi.
V omezené mife se v zajmovém prostoru vyskytuji svahové sedimenty hlinitého az kamenitohlinitého charakteru.
Fluvidlni sedimenty uloZené vychodné od zajmového Gzemi nalezi k ficnim terasam Berounky pleistocénniho stari.
Terasové sedimenty tohoto stupné maji v SirSim zajmové oblasti bazi max. 1 m nad drovni dneni ficni nivy.

5.2.3. Hydrogeologie
Z hydrologického hlediska naleZi zajmové Gzemi do povodi Berounky a je odvodriovano smérem k vychodu az
jihovychodu ve sméru generelniho sklonu svahu.
Horniny pfedkvartérniho podloZi jsou vétSinou velmi Spatné propustné aZz nepropustné. K omezenému obéhu
podzemnich vod zde dochazi pouze v puklinovém systému navétralych hornin. Ve svrchni, zvétralé ¢asti masivu
jsou vSak pukliny vétSinou utésnéné nepropustnymi jilovitymi zeminami.
V prostfedi pokryvnych svahovych Gtvard se vyskytuji pfevazné zeminy Spatné propustné a nepropustné, misty s
vloZkami a prolohami vcelku dobfe propustnymi. Prostredi pleistocénnich ficnich teras je z hlediska propustnosti
znacné heterogenni a hydrogeologicky reZim je zde slozity. V prostredi propustnych zemin fluvidlni terasy dochazi k
vzniku relativné souvislého obzoru mélké podzemni vody s volnou nebo slabé napjatou hladinou. Na svazich v
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mistech, kde prevladaji hlinité a jilovité zeminy dochazi k do¢asnému zvodnéni pouze na tenkych propustnéjSich
polohach. SpraSe a spraSoveé hliny jsou prakticky nepropustné.

Dotace podzemnich vod je v této oblasti zavisla téméF vyhradné na atmosférickych srazkach, resp. na jejich
mnoZzstvi a vydatnosti.

Smér proudéni podzemni vody je generelné shodny s celkovym sklonem terénu, s lokalnimi anomaliemi
zpusobenymi prirodnimi nebo umélymi prekazkami. V zastavénych ¢astech obce je rezim a smér proudéni
podzemnich vod ovlivnén také podzemnimi inZenyrskymi sitémi, resp. jejich dobfe propustnym obsypem, ktery
vytvasi vyznamny drendzni systém.

Mélky, kvartérni i hlubsi (paleozoicky) obzor podzemnich vod je vyuZivan individualnimi jimacimi zdroji lj. domovnimi
studnami k zasobovani jednotlivych rodinnych domd pitnou vodou.

5.2.4. InZenyrsko-geologické poméry lokality
InZenyrsko-geologické poméry lokality jsme stanovili viastnimi prdzkumnymi pracemi s pAhlédnutim k vysledkdm
praci provedenych v minulosti.

Predkvartérni podloZi:

Vlastnimi prizkumnymi pracemi nebyly horniny predkvartérniho podloZi zastizeny. Podle vysledkd prizkumu
provedeného v roce 1988 v sousedstvi zajmového stavenisté je podloZi tvofené ordovickymi horninami letenskych
vrstev. Jednd se o tvrdé, silné rozpukané bridlice tmavé Sedé barvy. Povrch podloZi strmé klesa smérem vychodu.
Bridlice byly zastizeny pouze vrty provedenymi vySe ve svahu a to v hloubce téméF 10 m pod povrchem. Vrty prove-
denymi niZe jiz byly zjiStény pouze svahové kamenité suté a to i v hloubce 16 m pod terénem.

V prostoru z&jmové lokality miZeme pfedpokladat, Ze pfedkvartérni podioZi leZi v hloubce vétSi neZz 10m pod
stavajici trovni terénu a nebude ovlivriovat z&kladové poméry.

Pokryvné utvary:

Pokryvné kvartérni Gtvary jsou v prostoru zajmoveé lokality reprezentovany pfedevsim vyraznym souvrstvim
svahovych (deluvialnich) sediment v nichZ se vyznamné uplatriuji pfedevsim

vykazuji znamky transportu po svahu, jsou vzajemné promisené a jejich zvrstveni je velmi nepravidelné.

Velmi vyrazné previadaji materidly charakteru jemné piscitych jild s velmi malou pfimési drobnych Stérkovych zrn.
VSechny analyzované vzorky zemin nalezi do tfidy F4 CS - jil piscity. Jejich index plasticity Ip se pohybuje v
intervalu Ip = 0 - 19%. Jedna se tedy o zeminy s nizkou a stfedni plasticitou (viz diagram plasticity - protokoly
zkousek mechaniky zemin).

Podle hodnoty indexu koloidni aktivity Ize usuzovat na mineral velikosti jilovité frakce, ktery je obsaZen v zeminé a
nasledné na nachylnost k objemovym zménam. Skempton rozliSuje jily na neaktivni (IA<O,75), normalni (IA=0,75-
1,25) a aktivni (I A> 1,25). VétSinou je doporucovano, aby na bobtnani a smrstovani byly provérfovany zejména
zeminy u nichz IA> 1.

V pfipadé vSech vzorkd zemin byl stanoven index koloidni aktivity v intervalu IA = 0,82 - 1,25. Jedna se tedy ve
vSech pfipadech o normalni jily.

V sondé V1 byly ve svrchnich partiich geologického profilu zastizeny spraSoveé hliny charakteru jilu s nizkou
plasticitou tfidy F6 Clo

Misty se zde vyskytuji velmi jemnozrnné jilovité pisky tfidy S5 SC, které jsou velmi podobné vySe popsanym
piscitym jildm.

Sondami V2 a V3 byly ve spodni ¢asti vrtu zastiZzeny jemné zmité slabé zahlinéné pisky tfidy S3 S-F - pisek s
pfimési jemnozrnné frakce. Polohy téchto piskd jsou velmi silné ulehlé. Geneticky mohou jiz tyto zeminy néleZet k
okrajové c¢asti fluvidlni terasy feky Berounky, resp. k jejim svrchnim poloham.

Ve znacné ¢asti zajmového stavenisté je pdvodni terén prekryt velkou vrstvou, dnes jiz veelku konsolidovanych
navazek. Vrchol upravené deponie zeminy dosahuje vysky 226.5 az 228,2 m. Svrchni ¢ast geologickeho profilu v
misté vrtu V3 je rovnéZ tvorfena starymi navazkami - terénnimi Gpravami okoli Skoly. Material navazek je tvoren
predevsim vykopkem ze stavby stavajicich objektd Skoly, sportovniho hfisté a terénnich Uprav jejich okoli. Jedna se
tedy o jemnozrnné piscité jily, jilovité pisky a pfipadné i spraSové hliny. Zeminy z vykopd jsou vSak jiz do znacné
miry promichané. Rovnéz ukladani do navazky je nepravidelné. Baze navéazky je na vétsiné mist ¢astecné patrna
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podle pohfbeného pddniho horizontu. Material navazek je nehutnény. S ohledem na dobu provadéni zemnich praci
jsou navazky vétsinou pfirozené konsolidované.

Podzemni voda:

Prazkumnymi vrty nebyla podzemni voda zastizena v hloubce do 9,3 m pod stavajicim terénem. Prostredi
kvartérnich pokryvnych tvard nevytvafi vhodné podminky pro vznik mélkého horizontu podzemnich vod.

U v8ech analyzovanych vzorkd zemin byl s vyuZitim metod podle Ch. Malleta a J. Pacquanta, pfipadné podle
Hazena stanoven filtracni soucinitel K.

Hodnoty koeficientu filtrace se pohybuji v intervalu K = 1.10.7 aZ 3.10-8 mis. Jednd se tedy o zeminy nepropustné
pro vodu.

| v tomto nepropustném prostredi vSak existuji tenké, piscitéjSi polohy o tlouStce nepresahuijici jednotky centimetrd,
které vykazuiji lepSi propustnost a umoZzriuji tak v omezeném rozsahu pohyb vody. Lokélni zvodnéni je moZné misty
ocekavat na bazi kvartérnich pokryvd pfi styku s horninami skalniho podloZi.

Znacna ¢ast srazkovych vod odtéka po povrchu, pfipadné zasakuje do svrchnich padnich horizontd.

Polohy slabé zahlinénych piskd zjisténé ve vrtech V2 a V3 vykazuji rozhodné lepSi propustnost, avSak vzhledem k
prevladajicimu jemnozrnnému charakteru nelze ocekavat zlepSenivice neZ o 2 aZ 3 rady, tedy cca 10-5 mis.

Vhodnost zemin pro podloZi komunikaci:

K vhodnosti zemin pro podlozi komunikaci se zeminy fadi podle CSN 72 1002 do deseti skupin, kde jsou zafazeny
tak, Ze vhodnost zeminy klesa se zvySujicim se ¢islem skupiny.

Jemné piscité jily nalezi do skupiny IV.+V. Jedna se o zeminy s jilovitou a prachovou sloZkou jesté s dobrymi
tmelicimi vlastnostmi. Vy§Si Gnosnosti brani celkové jemnozrnny charakter zemin. Predstavuii jeSté vyhovujici
podloZi komunikaci. ZlepSeni fyzikalnich vlastnosti je mozné sanaci vapnem.

5.2.5. Zemni prace
Viykopy:
Stavebni doc¢asné vykopy na lokalité je mozné provadét jako volné, nepazené. P hloubce vykopd do 3 m je
pfipustny bezpecény sklon svahu v poméru 1 :0,25. Svahy vykopd hlubSich nez3 m doporucujeme ve spodni ¢asti
provadét ve sklonu 1 :0,5 nebo svah prerusit stabilizacni vodorovnou lavickou o Sifce min. 0,5 m.
Pfi pouZiti vySe uvedenych tabulkovych hodnot bezpecného sklonu svahi musi byt dodrzovany bezpecnostni
podminky stanovené technickou normou CSN 73 3050 - Zemni prace.
- prohlidka svahd a okraju vykopd na zacatku smény a po kazdém prerueni prace
- zakaz provozu strojd v blizkosti vykopu
- zakaz pfidavného zatiZzeni v prostoru smykového klinu zeminy tj. pfitéZovani horni hrany vykopd provozem stroju
nebo skladkou materialu
- zmirnéni svahu pfi zvétSeni obsahu vody v zeminach

PouZziti strméjSich sklond svahu vykopd musi byt ovéfeno stabilitnim vypoctem. V pfipadé, Ze bude z jakychkoliv
ddvodd nutné provadét vykopy s kolmymi nebo velmi strmymi svahy je nutné prace provadét po krétkych
segmentech a odtézeni zeminy bezpecnost svahi zajistit dostate¢né dimenzovanym pazenim.

Tézitelnost:
Trida téZitelnosti, stanovena podle zasad CSN 73 3050 - Zemni prace, je uvedena jako posledni Gidaj v popisu
jednotlivych vrstev zemin zjiSténych sondaznimi pracemi .

PouZziti do nasypu:

Z hlediska pouZiti do hutnénych nasypd jsou jemné piscité jily povazovany za vhodné. Podle pomocné klasifikace
technické normy CSN 72 1002 se jedn& o zeminy oznacené CS1 obsah jemnych ¢astic f je v rozmezi 35 - 50% a
mez tekutosti WL::; 6%. Maximalni objemova hmotnost zhutnéné zeminy bude cca 1650 az 1900 kg/m3 pfi
pfedpokladané optimalni vinkosti Wopt = 12 - 30%. Zeminy p/i pfirozené vihkosti zjiSténé laboratornimi zkouskami
mechaniky zemin vyhovuji podmink&m pro kvalitni zhutnéni.

PrestoZe jsou zeminy dobfe zhutnitelné, neni mozné ocekavat od zemniho télesa pfiliS vysokou pevnost, které brani
celkové jemnozrnny charakter zem in.
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5.2.6. Zavér

Prazkumnymi pracemi bylo zjiSténo, Ze z&kladove poméry zajmové lokality jsou slozité ve smyslu technické normy
CSN 731001 - Zakladova pida pod plosnymi zéaklady.
Zéakladova pdda se v rozsahu stavebniho objektu zasadné neméni, ale jednotlivé vrstvy nemaji stlou mocnost a
nejsou uloZeny vodorovné.
Stavenisté je mozné povaZovat za vhodné az podmineéné vhodné pro pfipravovanou vystavbu.
Zékladova pdda bude prakticky v celém rozsahu stavby tvofena pevnymi, misty az tvrdymi jemné piscitymi jily tfidy
F4 es. Misty se v zakladové spare mohou objevit i pevné jemné zrnité jilovité pisky.
Zéakladové pddy vykazuji pro projektovany typ stavebnich objektd dostatecnou inosnost a je tedy mozné zaloZeni
provest na plosnych z&kladech. Z hlediska stlacitelnosti se zde mohou vyskytovat urcité nerovnomérnosti a z tohoto
ddvodu bude vhodné stavebni objekty zakladat na zakladovych pasech.
Zéakladové pddy jsou znacné citlivé na povétrnostni viivy a je tedy nutné zajistit jejich ddslednou ochranu v
zé&kladové spéare pred znehodnocenim rozméacenim vodou nebo prohnétenim. Strojni vykopy je vhodné provadét jen
do hloubky cca 20 cm nad projektovanou urovni zakladové spary. Odstranéni této kryci vrstvy doporucujeme
provést bezprostrfedné pred poloZenim podkladniho betonu a to bud'rucné nebo strojné s pouZitim hladné IZice bez
zubd pro rozruSeni zeminy.
Dale nedoporucujeme provadéni Stérkopiskového podsypu, ktery by zde vytvoril vhodné prostfedi pro vznik
bezodtoké vodni akumulace srazkovych vod zasakujicich z povrchu a p/i dlouhodobém pdsobeni by mohlo dojit ke
zhorSeni fyzikalnich vlastnosti zakladovych pad.
Zasypy stavebnich vykopd v okoli svislych konstrukci stavby doporucujeme zasypat vytéZenym jilovitym materialem,
ktery po zhutnéni omezi zasakovani srazkovych vod do bezprostfedniho okoli stavby. V opac¢ném pfipadé by zde
mohlo dochazet ke vzniku statické akumulace vody v propustnéjSich partiich zasypu a s ohledem na rozsah a
hloubku podzemnich ¢asti stavby by mohlo dojit k namahani stavebnich konstrukci tlakovou vodou.
Podzemni voda nebyla prizkumnymi pracemi zjiSténa. Presto nelze vyloucit, Ze v obdobi zvySenych atmosférickych
srazek nebo po tani snéhu mdze dojit k do¢asnému a pravdépodobné jen omezenému zvodnéni propustnéjSich
pddnich horizontd jimiz mdze byt urcité mnozstvi vody odvadéno dold po svahu.
Vzhledem k morfologické pozici stavenisté je tfeba dbat i na ddsledné odvedeni povrchovych srazkovych vod.
Likvidace zachycenych sraZkovych vod vsakovanim je v dané lokalité dosti problematicka z divodu nepropustnosti
velké vétSiny zde uloZenych typd zemin. V idealnim pripadé bude likvidace vod feSena deStovou kanalizaci.
Pripadné zasakovani by bylo mozné provadét ve vétSich hloubkéch do prostredi fi¢nich terasovych sedimentd.
Zastizeni téchto geologickych struktur je v zajmové lokalité dosti problematické.
Skutecnosti zjiSténé komplexem prizkumnych praci jsou podrobné popsany v pfedchazejicich kapitolach a
dokladovéany v grafické i textové formé v prilohach této zpravy.

Vizhledem k SirSi geotechnické problematice, slozitym zakladovym pomérdm lokality a vétSimu
pfedpokladanému rozsahu zemnich praci doporucujeme v pfipadé potfeby vyZzadat konzultaci inZzenyrského geologa
nebo geotechnika a to jak v etapé projekénich praci, tak i v prabéhu vystavby.

E. VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
NavrZené komunikace a zpevnéné plochy umoZiuji obsluhu navrzeného aredlu.

F. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Navrh dopravniho napojeni

Pro bezbariérovy pfistup ke Skole je navrZen chodnik od autobusové zastavky okolo nové sportovni haly az k
prostranstvi pfed vstupem do Skoly.

Navrh FeSeni

V ramci objektu je feSeno:

pFistupovy chodnik pro pési, povrch dlazba
okapovy chodnik kacirek

chodnik podél objektu Skoly

mlatova plocha

parkovisté vetné pfistupové komunikace
venkovni schody

odvodnéni
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F. 1. Pfistupovy chodnik, povrch dlazba

Pistup p&sich od autobusové zastavky je veden po chodniku, ktery je od ulice SkolniSiroky 3,50m aZ k severni
fasadé nové sportovni haly. Podél sportovni haly je chodnik Siroky 2,00m a je odsazen od fasady okapovym
chodni¢kem $.50cm. Na tento chodnik navazuje v prodlouzeni chodnik aZ k ulici Skolni. Dale chodnik pokracuje
okolo mlatové plochy jizné a navazuje na nastupni plochu pred vstupem do Skoly. Pfistupovy chodnik je
bezbariérovy (max.spad 8,3%), pficny spad je 2%.

Smérové, Sifkové a vySkové poméry jsou zfejmé ze situace a vzorového fezu.

Skladba chodniku byla navrZzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“.

NavrZeny je katalogovy list — D2-D-1-CH-PII - zesileny

N zamkova dlazba DL I 60 mm CSN 736131

n kladeci vrstva L/P 40 mm CSN 736126

n Stérkodrt SD 200 mm CSN 73 6126
celkem 300 mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pii Eger2 / Eger < 2,0

PouZita zamkova dlazba je typu BEST KARO —pfed objednanim zamkové dlazby je nutné typ a barvu zamkové
dlaZby si nechat odsouhlasit investorem a architektem stavby!! Je tfeba vénovat zvySenou pozornost zapiskovani
zamkové dlazby na chodnicich, a toto zapiskovani spar opakovat v asovych odstupech 14 dni do doby Upiného a
trvalého zapiskovani téchto spar.

Chodnik bude lemovan sadovym obrubnikem ABO 4-8 (80/250/500-1000) do loZe z betonu C20/25 n XF3

s naslapem horni hrany +6cm na strané zeleng, na strané po spadu bude zapustény s prelivnou hranou.

F. 2. Okapovy chodnik kacirek
Mezi licem sportovni haly a pfistupovym chodnikem je okapovy chodnik §.50cm
Skladba kaéirku byla navrzena takto:

n valounky oblé prané kamenivo 16/32mm 60mm

N péstebni substrat 400mm

F. 3. Chodnik podél objektu Skoly
Stavajici chodnik podél objektu Skoly se ,opravi“ vyménou stavajici dlazby za novou.

n zamkova dlazba DLI 60 mm CSN 73 6131

N kladeci vrstva L/P 40 mm CSN 73 6126

Zhutnéna plan Eger, = 70MPa pfi Eger2 / Eger < 2,0

Po odstranéni stavajici zamkové dlazby a loZe pod dlazbou se stavajici povrch prerovna a prehutni. V mistech, kde
budou lokalni propady*“ se stavajici povrch rozrusi, doplni se drti 0-16 dle CSN EN 13285, pferovné se povrch
véetné prehutnéni vrstvy.
Pred pokladkou nové dlazby je nutné provést statickou zatéZovaci zkouSku na pfehutnéné podkladni vrstvé — min. 2
zkousky!!
V misté, kde ¢ast chodniku vychazi, mimo stavajici zpevnény povrch se dopini pod zamkovou dlazbu i podkladni
vrstva z SD 0/32 v tl. 200mm.

F. 4. Mlatova plocha

V prostoru kolem mezi parkoviStém a pfilehlymi chodniky a jizni stranou sportovni haly je navrZzena mlatova plocha
Mlatova plocha je spadovana smérem jihovychodnim a spady jsou aZz 7,3%. Pro mlatovou plochu to znamena
zvySené naroky na Udrzbu.

Konstrukce mlatové plochy

N mlat - lomova vylivka 0-4 miat 40mm CSN 736126
lomova vysivka (vpencova) musi byt z vrchnich zvétralych vrstev

n drcené kamenivo 8-22 DK 70mm CSN 73 6126
drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musi byt stejné barvy jako barva mlatu!!

N drcené kamenivo 16-32 DK 150mm CSN 73 6126
celkem 260mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egetz / Egert < 2,5
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V mlatové ploSe jsou vedeny pfi¢né pasky z dvoufadku z dlazby BEST KARO, které jsou uloZeny do loZe z betonu
C20/25 n XF3.

F. 5. Parkovisté véetné pristupové komunikace
V ramci arealu je na stavajicim dvore vybudovano parkovisté, které nahrazuje stavajici parkovani na Stérkové ploSe.
Celkem je navrzeno 22 kolmych parkovacich stani z dlazby s distan¢niky a 2 stani pro invalidy z piné dlazby.
Z&kladni stani jsou navrZzena o rozméru 2,50x5,00m, invalidni stani jsou rozSifena na 3,90m.
Konstrukce parkovaciho stani z dlazby s distanéniky byla navrzena takto:
n dlazba s distangniky 80mm CSN 736131
typ a barvu dlazby si vybere architekt stavby spolu s investorem
Viyplri otvord humus. zeminou

N LoZe pod prefa, drt smiSena se zeminou 1:1 40mm
n Stérkodrt - svrchni vrstva MIX 150mm CSN 73 6126
n Stérkodrt (0-63) SD 150mm CSN 736126
N geotextilie 400gr/m2

celkem 420mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egeta / Egert < 2,5

PouZita zamkova dlazba je typu BEST KROSO - pfed objednanim zamkové dlazby je nutné typ a barvu zamkové
dlazby si nechat odsouhlasit investorem a architektem stavby!!

Spary a vegetacni otvory u této dlazby se zasypou kvalitni zeminou promichanou s travnim semenem. Vegetaéni
otvory dlazby musi byt zapinény zeminou maximalné do vySky o 2cm niZsi nezZ jejich horni, pojezdové plocha.
Pouze tak ma trva Sanci dobfe zakofenit a rist. Nedochazi tim k poSkozeni travniku pfi pojezdu a neznehodnocuje
se ani pfi udrzbé sekanim.

Vzhledem k Ucelu je doporuceno zfizeni dvouvrstvé konstrukce, kde spodni nosna vrstva bude splfiovat technické
pozadavky na zajiSténi dostatecné Unosnosti a stabilizace plochy. Tato vrstva bude zfizena jako zhutnéna o tl. 15cm
z drceného kameniva frakce 0/63. Svrchni nosna vegetacni vrstva v tloustce 15 cm bude zfizena z pfedem
namichané a na ploSe rozhrnované smési drceného kameniva a organickych materiald. Ve smési bude pouZzito 15
objemovych % kvalitni kompostni zeminy (pfipadné ve smési s orniéni zeminou v poméru cca 1:1), 50% drceného
kameniva 32/63mm, 30% drceneého kameniva frakce 16/32 a 5% drceného kameniva frakce 0/16.

Parkovaci stani jsou ukonéena jednoradkem z BEST KARO do loZe z betonu C20/25 n XF3. Za timto jednoradkem
je navrzen zapustény obrubnik ABO 17-50 (50/200/1000) do loZe z betonu s boéni opérkou z betonu C20/25 n XF3.
Na strané u Skoly je navrZen obrubnik ABO 4-8 (80/250/1000) s naSlapem +10cm do loZe z betonu s bo¢ni opérkou
z betonu C20/25 n XF3.

Mezi parkovacimi stanimi je navrZzena pristupova komunikace Sifky 6,20m. Na pfijezdu k parkovacim stanim je
rozSifena manipulacni plocha, ktera je lemovéana obrubnikem ABO 4-8 (80/250/1000) s naSlapem +20mm.
Konstrukce komunikace z asfaltu je navrzeno dle TP 170 typ D1-N-1-V-PII:

n asfaltovy beton obrusny ACO 11 40mm  CSN EN 13108-1
asfaltovy beton ABS I CSN 736121

N spojovaci postfik PS 0,5 kg/m?

N asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 70mm  CSNEN 13108-1
obalované kamenivo OKS| CSN 73 6121

n postfik z modifikované katinoaktivni emulze PLEK 0,5 kg/m?

n mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150mm  CSN 736126

n Stérkodrt sb 160mm  CSN 73 6126

N geotextilie 400gr/m2

celkem 420 mm

Zhutnénd plan Edef2 = 45MPa pfi Edef2 / Edefl < 2,5

Na konci parkovisté je navrZena tocka o prdméru 13,10m s vnitfnim prdmérem 6,10m. Toto tocka je navrZzena ve
shodné konstrukci jako invalidni parkovaci stani.
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Konstrukce komunikace ze zdmkové dlazby byla navrzena takto:

n zamkové dlazba DLI 80 mm CSN 73 6131
typ a barvu dlazby si vybere architekt stavby spolu s investorem
N kladeci vrstva L/P 40 mm CSN 73 6126
N mechanicky zpevnéné kamenivo MZK  170mm CSN 736126
n Stérkodrt (0-63) SD 170mm CSN 736126
N geotextilie 400gr/m2
celkem 460mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egetz / Egert < 2,5

PouZita zamkova dlazba je typu BEST KARO - pred objednanim zamkové dlazby je nutné typ a barvu zamkové
dlazby si nechat odsouhlasit investorem a architektem stavby!!

Komunikace je ukon¢ena jednofadkem z BEST KARO do loZe z betonu C20/25 n XF3. Za timto jednofadkem je
navrZen zapustény obrubnik ABO 17-50 (50/200/1000) do loZe z betonu s bo¢ni opérkou z betonu C20/25 n XF3.

F. 6. Venkovni schody

Pro vyrovnani vySkovych rozdili u hlavniho vstupu do objektu Skoly jsou navrzeny venkovni schody 11x120/300mm
Sifky 6,50-6,70m. Schody jsou rovnéz navrzeny v severozapadnim vystupu na chodnik u autobusové zastavky, kde
jsou navrZzeny schody 10x150x300mm a 11x150x300mm Sifky 2,00m.

Na schody jsou pouZzity prefabrikované betonové schody piskované dle vybéru architekta stavby! Na betonové
patky $.40cm, hl.80cm se provede nosna konstrukce schodisté s KARI siti 10x10cm tl.6mm. Schodisté bude
lemovano betonovym obrubnikem ABO 4-8 (80/250/1000).

G. ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni pfistupového chodniku je fe$eno vyspadovéanim do pfilehlého terénu. Cést plochy chodniku u pFistupu
od autobusové zastavky je odvodnéna do odvodriovaciho Zlabu zakrytého (TYPU ACODRAIN Sitky 150mm na
zatizeni B125kN). Podél pfistupového chodniku u severniho lice sportovni haly je navrZzeno svahovéani od chodniku,
které je doplnéno o drendZ DN200. Na konci drenaze je v nejniz8im misté terénu navrZena ulicni vpust, kteréd bude
lemovéana pasem z Zulové kostky Sifky 50cm do lozZe z betonu C20/25 n XF3.

Chodnik podél vychodni strany haly je odvodnén do terénu, pouze v severni ¢asti chodniku je tento chodnik

v zéfezu a proto je odvodnéni doplnéno o drenaz DN200, ktera je vyusténa do volného terénu (vyusténi drendze
bude odlaZdéno lomovym kamenem do betonu).

Cést stavajiciho dvoru je odvodnéna piiénym a podéinym spadem do terénu. U parkovisté jsou parkovaci stani a
komunikace odvodnéna do téchto stani ze zatraviiovaci dlazby. Na konci téchto stani se dle potfeby zfidi vsakovaci
trativod. Vsakovaci trativod je navrZzen i v zeleném pasu mezi chodnikem pred Skolou a mlatovou plochou u tocky.
Cést zpevnéné plochy mezi sportovni halou a $kolou je odvodnéna do nové dvorni vpusti. Déle je navrzena uliéni
vpust na pfijezdové komunikace u rozsifeni asfaltové plochy pred parkovistém pro osobni auta.

Vpust bude mit litinovy rost s ramem dle CSN EN 124 o rozmérech 500/500mm pro zatiZeni D 400KN. Vpusti jsou
navrzeny typové.

Odvodnéni plané bude pfi¢nym spadem 3% do terénu nebo do podélnych drenazi &i vsakovacich trativodd (viz
vzorovy fez), které jsou zfizovany v mistech vykopd rostlého terénu. Drendz bude provedena z drendzni trubky DN
200mm s obsypem drti 16/32 obalenou geotextilii. Zadsténi drendzi bude odlazdénim vytoku do terénu.

H. NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI

Dopravni znaceni fesi navrh definitivniho svislého a vodorovného dopravniho znaceni pro vSechny dopravni plochy
realizované v ramci pfedmétné akce. Definitivni svislé dopravni znageni bude provedeno zna¢kami nesvételnymi.
Svislé plechové dopravni znacky z&kladni velikosti budou opatfeny reflexivni Gpravou s retroreflexnim materidlem —
vlastnostmi min. tfidy 2. Zna¢ky budou umistény na samostatnych ocelovych sloupcich kruhového profilu DN 60
nebo DN 70 z pozinkované oceli v Al patce. Viykopy pro patky je nezbytné provadét ruéné s ohledem na mozna
vedeni inzenyrskych siti. Znacky budou osazeny tak, aby se jejich hrana nachazela ve vzdalenosti min. 0.5 m za
licem obruby.

Vodorovné znageni V 10b ,stani kolmé* bude provedeno v zamkové dlazbé zménou barvy zamkové dlazby - viz
architektonicky detail.

Vodorovné dopravni znageni V10f bude provedeno natérovou hmotou v pfedepsanych tioustkach a rozmérech
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v barvé bilé, material musf spliovat pfislusné nafizeni a predpisy, zejména CSN EN 1436. komunikacich a
Zéasadami pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich — TP 65, TP 100, TP 133 a TP 169. Provedeni znacek
véetng odstind barev, material(i a rozmérd musi odpovidat CSN EN 12899-1. Dopravni znagky na pozemnich
komunikacich a vzorovym listdm VL6 a TP 100

. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

. 1. InZenyrské sité, chranic¢ky

Pripadné stavajici sité je nutno pred zahajenim praci vytycit pfisluSnymi spravci, tyka se i 0 novych siti, které v dobé
realizace komunikace budou jiZ poloZeny. Chranicky jsou soucasti profesnich projekti a musi byt uloZzeny pred
pokladkou konstrukénich vrstev komunikace.

. 2. Vyty€eni
Viyty&ovaci prvky komunikaci jsou ziejmeé ze situace. Objednatel obdrZi dokumentaci v digitalni podobé, ktera je
v soufadnicovém systému JTSK a tim je moZno urcit libovolné body v soufadnicich.

. 3. Zemni préace

Zemni prace spocivaji v odstranéni stavajicich nezpevnénych ploch na hloubku potfebnou pro novou konstrukei,
pfipadné dosypavky (nutno hutnit) a nakonec v rozprosteni ornice na zelené plochy. Pro zemni prace pro
komunikaci je toto doporuceni: ,Pro komunikace doporucujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit
jinou vhodnou zeminou pro hutnéni. Na plani komunikace by mélo byt dosaZeno hodnoty modulu deformace ze
zkousky statickou zatéZovaci deskou Ev2 3 45 Mpa, na konstrukénich vrstvach komunikaci Ev2 3 viz vzorové fezy.
Pomér Edef,2:Edef,1<2,0 by mél byt ve vech pfipadech mensi neZ 2,0.“ Resent, jak docilit poZzadovanou Ginosnost
je nékolik a vybér bude proveden za Ucasti technického dozoru investora, pfipadné geotechnika.

Pripadné pouZziti geotextilie (nebo zda bude od jejich pouZziti upusténo) je tfeba rozhodnout na zakladé vysledk
hutniciho pokusu.

Geotechnik mdZe rozhodnout 0 vymeéné €asti zeminy v aktivni zoné a jeji vymeénény za drcenné kamenivo frakce
32-63 v tl. cca 150-200mm, tak aby bylo dosazeno pozadovanych hodnot modulu deformace ze zkouSky zatéZovaci
deskou. V rdmci pfipravy stavby je nutné pocitat se sana¢ni vrstvou komunikace, jejiz pouZiti Ize vypustit aZ pouze
na zakladé zatéZovacich zkouSek aktivni plané!

Zda bude provedena sanace nebo vyména zeminy v aktivni zoné rozhodne geotechnik na zakladé laboratornich
zkouSek zeminy.

Provadéni zemnich praci musi byt v souladu s doporuéenim a zavéry IGP (viz vySe).

I Po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor !!!

Hutnici zkouSky

Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin:

Mista zkouSek ur¢i zastupce investora.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu je
duleZité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v t&sné ndvaznosti na jeji definitivni
Upravu.
Vzhledem k blizkosti z&stavby je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a dlazby takovymi hutnicimi
prostredky a takovym zpusobem, aby nedochazelo k nadmérnym otfesim!

Aktivni plan je tieba provadét pod neustalym dozorem geotechnika, ktery dohlédne na vhodnost pouZitého
materialu, tloustky jednotlivych vrstev do pfipadného nasypu, zptisob hutnéni a provéri pozadované
deformaéni moduly, vypracuje a pfedloZi pfisluSné protokoly.

Volba pojiva a rovnéZ jeho mnoZstvi pro stabilizaci podléha schvéleni geotechnika na misté stavby.

Sklony nasypu jsou navrzeny 1:1,5-2,5, sklony zéafezu 1:2-1:3
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Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuiji CSN 73 3050 a CSN 73 61 33. Pfi kontrole hutnéni zemni plané
se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani
komunikace je Eget2 = min. 45 MPa.

Hutnici zkouSky

Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin:

Kontrola nasypu — 1x na 1.000m2

Kontrola aktivni zony — min 1x na 1.000m2 nebo 3 zkousky na 100m komunikace

Mista zkouSek ur¢i zastupce investora.

Kontrola nesoudrznych vrstev komunikace dle CSN 73 6126-1:

Kazda nesoudrzna podkladni vrstva min. 1x na 1.000m2 vrstvy min vak 3 zkousky na hodnoceny objekt
Kontrola smési stmelenych hydraulickym pojivem dle CSN 73 6124-1:

KaZda podkladni vrstva stmelend hydraulickym pojivem min. 1x na 1.500m2 vrstvy

Mista zkouSek ur¢i zastupce investora.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu je
duleZité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v t&sné ndvaznosti na jeji definitivni
Upravu.

. 4. Ohumusovani
VoIné plochy se ohumusuiji ornici tl.15cm a nasledné se oseji travnim semenem.

. 5. Zabezpe€eni ochrannych pasem

Pfi vlastni vystavbé budou zasaZzena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Pro realizaci je nutno dodrzet
podminky jednotlivych spravcl pro préci v dotéeném ochranném pasmu.

Ochranna pasma dle vyhl. 222/94 jsou:

Elektrické vedent:
venkovni (nadzemni) 1- 35kV m
podzemni do 110 kv im
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Vodovod 3am
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL Im

. 6. Pozadavky na realizaci stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zdkonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni je
nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. zakona o telekomunikacich a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouZiti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni
vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnént.
Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera
bude zachovéna, je tfeba chranit po celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym norméam a technologickym predpistm.

Pro druh zeminy do podioZi je rozhodujici CSN 721002 - Klasifikace zemin pro silniéni komunikace a to zejména
tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je
pozadovano hutnéni plané na hodnotu navrhového modulu pruznosti En, s = 45MPa, doloZeného zatéZovacimi
zkouSkami kruhovou deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podloZi, zkousky
podkladnich vrstev a Zivi€nych krytd vozovky a provede o tom zdznamy ve stavebnim deniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravct inZzenyrskych siti a oznamit jim
zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopd podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalSi
stavebni prace pfizplsobeny skute€nému stavu. Zplsob Uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt projednan

s pisluSnym spravcem. Stavajici sité musi byt ochranény (napf. vioZzenim do chranicky) dle platnych predpist a
vyjadfeni spravcu téchto siti.
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Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd poZarnich
vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim oddélenim spravcd téchto
zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za zachovani priichozich profild ve
schidném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim pfechodovych mustkd v drovni chodnikd o min. Sifce
1,20m se zabradlim.

Viykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a
ihned uvedeny do sjizdného stavu.

. 7. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
vyhlasku €.324/1990 Sh., 0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi
a Zivota 0sob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem
vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti
mechanizm( a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouZiti mechanizmd ve
vysce vysSi 3m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soub&Zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.
B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. C.30/2001 Sh.

. 8. Technické specifikace, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznémit se s trasami vedeni stavajicich
inZenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyéeni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky povaZovat za
stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky mdZe zhotovitel dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné
srovnatelné nebo lepsi drovné (nutno doloZit technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti
alternativniho vyrobku je podminéno souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem
objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané FeSeni neni dolozeno odkazem na vykresovou dokumentaci, projektant
pfedpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podkladd vyrobki a zafizeni vztahujicich se k realizaci
dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant a investor se zhotovitelem pfedloZenych podkladd.

Vlybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzZet nejen dotéené zakony a vyhlasky, ale i
ustanoveni veskerych souvisgjicich technickych norem, pfedevsim nize uvedenych:
ZEMNI PRACE

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

KOMUNIKACE

CSN 01 3420 Viykresy pozemnich komunikaci-Spole¢né poZadavky na vykresy PK

CSN 01 3466 Viykresy pozemnich komunikaci

CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
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€SN 736100
€SN 736101
€SN 01 8020
CSN 736114
CSN EN 13877-1
CSN 73 6123-1
CSN EN 13877-1
CSN EN 13877-2
CSN EN 13877-3
CSN 73 6124-1
kontrola shody
CSN 736125
CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-2
CSN EN 14227-1
CSN EN 14227-2
CSN EN 14227-3
CSN EN 14227-10
CSN EN 14227-11
CSN 736129
CSN 736130
CSN 736131
CSN 736133
CSN 736160
CSN 736175
€SN 736177
CSN 736190
CSN 736192
€SN 737010

SPORTOVNI HALA U ZS CERNOSICE - MOKROPSY

Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

Stavba vozovek — Cementobetonové kryty-Cast 1: Provadéni a kontrola shody
Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy

Cementobetonové kryty — Cést 2: Funk&ni pozadavky

Cementobetonové kryty — Cast 3: Specifikace pro kluzné trny

Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy — Cést 1: Provadéni a

Stavba vozovek. Stabilizované podklady

Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cést 1:Provadéni a kontrola shody

Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 2:Vrstva z vibrovaného $térku

Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 1: Smesi stmelené cementem
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 2: Smesi stmelené struskou
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 3: Smesi stmelené popilkem
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 10: Zeminy upravené cementem
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 11: Zeminy upravené vapnem
Stavba vozovek. Postfiky a natéry

Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

Stavba vozovek Cast 1. Kryty z dlazeb

Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK

Zkouseni silniénich Ziviénych smési

Méreni nerovnosti povrchi vozovek

Méreni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek

Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek

Réazové zatéZovaci zkouSky vozovek a podloZi

Vodorovné dopravni znaceni-PoZadavky na dopravni znageni

TP pro pozemni komunikace

TP 65
TP 170
TP 83

Zasady pro dopravni znaceni na PK, CDV Brno
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
Odvodnéni PK, Pragoprojekt Praha

J. VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI
Nema vazbu na technologické vybaveni

K. VYPOCTY A DIMENZOVANi
Pfi navrhovani konstrukci komunikace a chodniku byl pouZit Katalog vozovek pozemnich komunikaci
TP 170, schvaleny Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic.

V Praze dne 18. 03. 2014
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