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1. UvoD

Pozarné bezpe&nostni feSeni je vypracované na vystavbu sportovni haly u zakladni koly, Cernosice
— Mokropsy, ulice Pod Skolou 447, Praha — Zapad..

Dostavba Skoly véetné télocviény, kterd nebyla realizovana, byla navrzena v roce 2004. Realizovana
byla tfipodlazni ¢ast uc¢eben se zazemim.

Projekt nyni FeSi dostavbu jednopodlazni sportovni haly a napojeni na stavajici prostory Skoly.

Podklady pro zpracovani

Tato zprava byla zpracovana zejména podle téchto norem a predpisu :

CSN 73 08 02 PBS Nevyrobni objekty

CSN 73 08 10 PBS Pozadavky na poZarni odolnosti stavebnich konstrukci

CSN 73 08 18 PBS Obsazeni objektt osobami

CSN 73 08 21 ed.2 PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0831 PBS Shromazdovaci prostory

CSN 73 08 72 PBS Ochrana staveb pred Sifenim poZaru VZT potrubim

CSN 73 08 73 PBS Zasobovani pozarni vodou

Vyhlaska 246/2001 Sh. — Stanoveni podminek pozarni bezpecénosti

Vyhlaska 23/2008 Sh. ( 268/2011 Sbh.) technické podminky pozarni ochrany staveb
Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EUROKODU ( R.Zoufal a kolektiv ).

Stru €ny popis stavby:

Realizovana tfipodlazni ¢ast Skoly je propojena s jednopodlazni sportovni halou a jednopodlazni

chodbou s koridorem. Chodba s koridorem mezi osou 3 a 4 je také realizovan.

Sportovni hala spolu s chodbou, koridorem a zazemim sportovni haly umisténym v 1.np tfipodlazni

¢asti Skoly bude tvofit jeden pozarni Gsek.

Soucasti sportovni haly je i hlediSté.

Stavebni konstrukce

Stavajici ¢asti - nehoflavé, Zel.bet. nosné konstrukce s vyzdivanym obvodovym plastém a
nenosnymi sténami

Sportovni hala -  svislé nosné konstrukce obvodovych stén jsou Zelezobetonové, sloupovy systém je

kombinovany Zelezobetonovy a ocelovy, pfilehlé stropy jsou Zelezobetonové, zastfeSeni télocvicny je

ze shijenych dfevénych vaznikd, na konci haly jsou osazeny ocelové vazniky. Mezi vazniky budou

osazeny valaSské krokve.

Koncepce PO, charakter objektu podle CSN

Nevyrobni objekt posuzovany podle CSN 73 08 02, objekt bude vyuZivan pro sport, nebude vyuZivan
pro kulturni a jiné akce. Souc&asti sportovni haly je i hlediSté pro 183 osob.
Konstrukce sportovni haly je staticky nezavisla na pfistavbé skoly.
Podle CSN 730818 - sportovni hala - 903 m?- 226 osob
- hledisté - 183 osob (174 tribuna - pfipevnéna sedadla a 9 galerie),

vyuZzivanou pouze v pfipadé sportovnich akci, kdy na hfisti je max. 50 osob

- stavajici Satny - 4 xSatny - 4x25skfinékx 1,35 - 135 o0sob



Podle CSN 730831 - neni prostor télocviény, hledisté sportovni haly ani $aten shromazdovacim
prostorem
- v posuzovaném pozarnim Useku se nebude nikdy vyskytovat vice jak
250 osob

PoZadovanéa pozarné bezpecénostni zarizeni

Elektricka poZarni signalizace -  ve smyslu CSN 73 0802 a CSN 73 0875 neni nutna

Samogéinné hasici zafizeni- neni nutné v souladu s CSN 73 0802

Samoginny odvod koufe -  neni ve smyslu CSN 73 0802 nutny

Posouzeni podle s CSN 73 0802 &l. 9.1.2 -  osoby nejsou ohroZeny zplodinami hofenti, proto se
nepozaduje samocinné odvétraci zafizeni posouzeni pfirozeného odvodu koufe a tepla v souladu s ¢l.
6.6.11 :

PFirozeny odvod zplodin hofeni - Sy x Vh, / S, [1 0,035
S, = 85,08 m?
h, = 1,578
vh, = 1,256
S, =2872,8
- 0,037 110,035

Mezni doba evakuace - t.=1,25vhs/a
te = 1,25 x V7,7 / 0,909

te = 3,81 min
Predpokladana doba evakuace - t,=0,5x50/35+250/50 x 3
t,=3,59 minuty - zapogitan unik jednim smérem po roviné

Moznost Uniku je dale po dvou schodistich pres zazemi télocvicny,
tento Unik neni zapogitan.

Osoby unikajici z posuzovaného objektu nejsou ohroZeny zplodinami hofeni.

Konstrukéni systém objektu -  tfipodlazni ¢ast - nehoflavy, konstrukce DP1
Sportovni hala jednopodlazni - smiSeny, konstrukce stfechy
DP3

- sportovni hala je staticky nezavisla na tfipodlazni ¢asti objektu
VySka objektu :  tfipodlazni ¢ast- h = 6,85m
Sportovnihala- h=0m

2. OMEZENI ROZVOJE A SIRENI OHNE A KOURE VE STAVBE
2.1 Pozarni useky
Déleni objektu na poZarni Gseky je provedeno v souladu s CSN 73 0802.
- posuzované prostory kromé instalacnich Sachet
2.2 Stupe n pozarni bezpe €nosti
Stupen pozarni bezpecénosti je stanoven v ndvaznosti na vypocéet pozarniho rizika podle pfislusné
CSN.

N.01.1 - sportovni hala se zazemim



jedno uzitné nadzemni podlazi

m.¢. 0.10 - sklad vézi na basketbal - jedna se o kovovou konstrukci
Pn = 45 kg/m?, a, = 0,9
m.¢. 0.03 - sklad florbalovych branek, a ty¢i pro sité badminton, fotbalova
brana - prevazné kovové konstrukce
pn = 45 kg/m®, a, = 1,1
m.¢.0.05 - sklad - Zzinénky, bedny, mice

drevéné obklady stén jsou zapogitany do stalého pozarniho zatizeni

Popis m.C Pri Si Qi Pni X Si Pni X Si X &y
1.pp
sportovni plocha 0.01 10 931,5 0,8 9315,0 7 452,0
tribuna 0.02 15 128 0,8 1920,0 1536,0
sklad kovovych
kon. 0.03 45 31,8 0,9 1431,0 1287,9
strojovna VZT 0.04,0.09 15 53 0,9 795,0 715,5
skla mi¢u, kuzell 0.05 120 12,6 0,7 1512,0 1058,4
kabinet atletiky 0.06 45 28,1 11 1264,5 1391,0
wcC 0.06 5 55 0,7 27,5 19,3
zadveri 0.08 5 6,1 0,8 30,5 24,4
basketbalové koSe 0.10 45 17,2 0,9 774,0 696,6
kabinet gymnastiky 0.11 45 28,2 1,1 1269,0 1395,9
1242,0 17 074,0 15576,9
1.np
zadveri 1.01 5 7.4 0,8 37,0 29,6
chodba 1.02,1.08 5 176,8 0,9 884,0 795,6
1.03,
Satna 1.13,1.16 20 56,2 11 11240 1236,4
socialni zafizeni 5 65,5 0,7 327,5 229,3
klubovna, galerie 1.07,1.08 30 56,7 11 1701,0 18711
technicka mistnost 1.09, 1.22 25 8,1 0,9 202,5 182,3
Satna 1.17,1.20 20 39,4 1,1 788,0 866,8
410,1 5 064,0 5211,0
1652,1 22138,0 20 787,9

pn=13,4 kg/m2
ps= 10 kg/m2
p=234 kg/m2
a, =0,939
a;=0,9
a=0,922

S =1625,1 m?
S, = 85,08 m?
h, = 1,578 m
hs=5,6m

vh, = 1,256



S,/S = 0,05

ho/hs = 0,281

n=0,027

k=0,116

b=1,764

b=17

c=1

py=23,4x0,922x1,7x1

p, = 36,6 kg/m? - ftfipodlazni ¢ast - 1I.SPB

- télocvicna se zazemi - I.SPB
Soustfedé&né pozarni zatizeni se v souladu s CSN 73 0802 nevyskytuije.
Velikost poZarniho Gseku splfiuje pozadavek CSN 73 0802.
Instala¢ni Sachty - 1.SPB
3. ZACHOVANi NOSNOSTI A STABILITY KONSTRUKCE PO UR €ITOU DOBU

3.1 stavajici stavebnich konstrukci

Obvodové stény -  Zel.bet. tl. 200 a 250 mm
Nosné stény - Zel.bet. tl. 300 mm
Zel.bet. sloupy -  prafez 500 mm

prifez 300/300 mm
Pricky - keramické tl. 100 a 120 mm
Strop - Zel.bet. deska tl. 220 mm
3.2 navrZené stavebnich konstrukci

Obvodové stény -  Zel.bet. tl. 250 mm
Zatepleni obvodovych stén - polystyrén tl. 120 mm ( pozarné uzaviena plocha )
Zel.bet. sloupy -  prafez 400/400 mm
prafez 400/400 mm
Ocelové sloupy - prafez 250 mm
Schodisté - Zel.bet. deska s nabetonovanymi stupni
Pricky - keramické POROTHERM 11,5, tl. 120 mm
Konstrukce stfechy -  dfevéné shijené vazniky doplnéné po stranach atypickymi ocelovymi
vazniky
- mezi vazniky jsou viozeny vilaSské krokve 100/100 mm
- ve tfetiné délky télocvicny je osazen zdvojeny ocelovy nosnik 2 x UPN 260
StfeSni plast -  sendvicovy panel KINGSPAN ( trapézovy plech + minerdlni izolace + trapézovy
plech)
- akusticky podhled na ocelovém rostu
Zaluzie- kovové
Servisni lavka - kovova

3.3 pozadované pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Popis M.
pozarni stény a stropy - 450
Pozarni uzavéry - 30




obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu- - 45

obvodové stény nezajistujici stabilitu - 30

nosné konstrukce stfech - 30

nosné konstr.uvnitf P.U. zajidtujici
stabilitu objektu 45

Sportovni hala - Il.

obvodové stény zajistujici stabilitu objektu- - 30
obvodové stény nezajistujici stabilitu - 30
nosné konstrukce stfech - 15

nosné konstr.uvnitf P.U. zajistujici
stabilitu objektu - 30

stfesni plast - 15

3.4.skute¢néa pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Obvodové stény -  Zel.bet. tl. 200 a 250 mm
REI 60/DP1 —tl. stény 130 mm, osova vzdalenost vyztuze a = 10 mm
Nosné stény - Zel.bet. tl. 300 mm

REI 60/DP1 —tl. stény 130 mm, osova vzdalenost vyztuze a = 10 mm

Zel.bet. sloupy - prafez 500 mm- R60 - prafez 350 mm osova vzdalenost vyztuze 40 mm
prafez 300/300 mm- R60 -  prafez 250 mm osovéa vzdalenost vyztuze 46 mm

Pricky - keramické tl. 100 a 120 mm - EI 120/DP1

Strop - Zel.bet. deska tl. 220 mm

REI 60/DP1 ( tloustka desky hg 80 mm, vyztuz v jednom sméru, a =20 mm )

Stavajici stavebni konstrukce podle plvodni dokumentace splnuji pozadovanou pozarni odolnost.
Navrhované konstrukce sportovni haly
Obvodové stény -  Zel.bet. tl. 250 mm

REI 60/DP1 —tl. stény 130 mm, osova vzdalenost vyztuze a = 10 mm
Zel.bet. sloupy -  prafez 400/400 mm - R 30 -  prafez 300 mm osova vzdalenost vyztuze 27 mm

prafez 250/450 mm — R30 -  pradfez 200 mm osové vzdalenost vyztuze 32 mm

Oceloveé sloupy - trubka prdfez 250 mmtl. 16 mm - A/V=669- R 16

ocelové sloupy chranény na R 30 napf. PROMAPAINT
Schodisté - Zel.bet. deska s nabetonovanymi stupni, tl. desky 150 mm

REI 60/DP1 — tl. stény 130 mm, osova vzdalenost vyztuze a = 10 mm

Pficky - keramické POROTHERM 11,5,tl. 120 mm - EI 120/DP1
Instala¢ni stény - kramické POROTHERM 8 P + D, tl. stén 100 mm- El 60/DP1
zdivo z poérobetonovych tvarnic, tl. stén 50, 75, 100 a 150 mm - El45az
El 120

Konstrukce stfechy -  dfevéné shijené vazniky doplnéné po stranach atypickymi ocelovymi



vazniky
prifez 80/300 mm - R 24
prifez 80/140 mm - R 21
- mezi vazniky jsou vlozeny vlaSské krokve 100/100 mm - R 23
- ve tfetiné délky télocvicny je osazen zdvojeny ocelovy nosnik 2 x UPN 260
An/V=2662-R7
ocelové nosniky chranény na R 15 napf. PROMAPAINT
StfesSni plast - trapézovy ploch + minerdlni izolace tl. 140 + 80 mm - EI 15/DP1
StfeSni krytina -  hydroizola¢ni folie - bez poZzadavku na tfidu reakce na ohen

3.5 pozarni pasy

PoZarni pasy nepozaduiji.
3.6 poZarni uzavery
Pozarni uzavéry - dvefe mezi m.¢. 1.06, 1.08 a schodistém m.¢. 1.10 - EW 30/DP3-C

PoZarni uzavéry jsou navrzeny v souladu s CSN, umisténi je zakresleno ve schématech PBR, které
jsou nedilnou souéasti PBR.

Dvere ze sportovni haly Ustici do volného prostoru budou mit osazeno panikové kovani.

3.7 prostupy konstrukci

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény hmotami tfidy reakce Al, A2

v konstrukénich ¢astech DP1, utésnény prostup musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni

odolnosti konstrukce, kterou prostupuje, nejvyse El 45.

- kanalizaéni potrubi, tfidy reakce na oheri B aZ F, svétiého priifezu pres 8.000 mm?( pfes DN
100 ) jde-li o vertikalni polohu potrubi, nebo pfes 12.500 mm?, jde-li o horizontalni polohu
potrubi s odchylkou do 15° ( EI-UU nebo EI-CU )

- potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého
prifezu pres 15.000 mm? ( pfes DN 138 mm ) ( EI-UC)

- potrubi slouzici k rozvodu stla¢eného ¢&i nestla¢eného vzduchu &i jinych nehoflavych plyna véetné
vzduchotechnickych rozvod, tfidy reakce na ohefl B az F, svétlého priifezu pies 12.000 mm? (
pfes DN 123 mm ) (EI-UC)

- kabelovych a jinych elektrickych rozvodu tvofenych svazkem vodicl, pokud tyto rozvody prostopu;ji
jednim otvorem, maji izolace ( povrchové Upravy ) Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi
nez 1,0 kg/m

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi ( vySe uvedené ) a jsou vétSiho

svétlého prifezu nez 2.000 mm?, pfi¢em? jejich vzajemna osova vzdalenosti je mensi nez 300 mm,

musi byt vSechna tato potrubi utésnéna pozZarnimi manzetami s poZadovanou pozarni odolnosti

stejnou jako poZarni konstrukce, kterou prostupuiji.

Vzduchotechnické potrubi tfidy reakce na ohefi Al, A2 ( stupen hoflavosti A — nehoflavé potrubi )

muZze prochazet pozarné délici konstrukci bez pfipadné izolace, pokud potrubi méa plochu nejvyse

40.000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné

délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuiji, vzdjemna vzdalenost prostupt musi byt

nejméné 500 mm.



4. UMOZNENI EVAKUACE OSOB
Evakuace osob je vedena vice sméry po nechranénych unikovych cestach.
Podle CSN 730818 - sportovni hala - 903 m”- 233 osob
- hledisté - 183 osob (174 a 9 galerie), vyuzivanou pouze v pfipadé
sportovnich akci, kdy na hfisti je max. 50 osob
- stavajici Satny - 4 xSatny - 4x25skfinékx 1,35 - 135 o0sob
Podle CSN 73 0831

neni prostor télocvicny, hledisté sportovni haly ani Saten shromazdovacim
prostorem
- v posuzovaném pozarnim Useku se nebude nikdy vyskytovat vice jak
250 osob
Posouzeni podle s CSN 73 0802 &l. 9.1.2 -  osoby nejsou ohroZeny zplodinami hofeni, proto se
nepozaduje samocinné odvétraci zafizeni posouzeni pfirozeného odvodu koufe a tepla v souladu s ¢l.
6.6.11 :
Prirozeny odvod zplodin hofeni - S, x \h,/ Sy [1 0,035
S, = 85,08 m’
h, =1,578
vh, = 1,256
Sk =2872,8
- 0,037 110,035
Mezni doba evakuace - t.=1,25Vhs/a
te = 1,25 x V7,7 / 0,909

te = 3,81 min
Predpokladanéa doba evakuace - t,=0,5x50/35+250/50x 3
t,=3,59 minuty - zapogitan Unik jednim smérem po roviné

Moznost Uniku je dale po dvou schodistich pfes zazemi télocvi¢ny, tento Gnik neni zapocitan.
Osoby unikajici z posuzovaného objektu nejsou ohroZeny zplodinami horeni.
Délky NUC- a=0,922 - vicesméry- 45m

- skute¢nd délka- hala - 34m
- Satny - 15m
- tribuna- 20m
Sitky anikovych cest - kapacita NUC - vice sméry- 75 os/Up
- pozadovanaSitka - hala - 2500sob - 3,50p
- skute¢na Sirka- hala - dvefe180cm - 30p

Satny - 2 xdvefe Sitky 110 cm- 4 (p
Dvoukfidlové dvefe z haly do volného prostoru budou osazeny panikovym kovanim a postupnym
samozaviracem.
Nouzové osvétleni je navrzeno podle CSN EN 1836.
Nouzoveé osvétleni -  hala - na Unikovych cestach

zazemi- chodby



- dobafunkce - 15 minut

5. OMEZENI SIRENi POZARU NA SOUSEDNI STAVBY

Pozarné nebezpeény prostor objektu je stanoven podle CSN 73 0802 procentem poZarné otevienych
ploch nebo u zcela pozarné otevienych ploch pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 KW/m?.
Pozarni zatizeni - N.01.1 - 36,6 kg/m”

5.1 pozarné nebezpecny prostor - pohled jizni

Prosklena sténa o velikosti 21700/4700 mm -  odstup v pfimém sméru 10,61 m, radiace do stran
5,68 m

5.2 pozarné nebezpecény prostor - pohled severni

Prosklena sténa o velikosti 16800/1200 mm -  odstup v pfimém sméru 3,35 m, radiace do stran
1,62m

5.3 pozarné nebezpecny prostor smérem k proluce

Pés oken o velikosti 33400/1400 mm -  odstup v pfimém sméru 3,86 m, radiace do stran 1,9 m
Okna tfipodlazni stavajici ¢asti Skoly jsou ve vzdalenosti 4 m

PoZarné nebezpecny prostor Stitovych stén nezasahuje za hranici stavebniho pozemku ani stavajici
objekt Skoly.

Vzdalenost mezi stavajici Skolou a sportovni halou je 4 m, pozarné nebezpecny prostor stavajici Skoly
se nezmeénil (3 m), odstupové vzdalenosti se neposuzuiji.

Pozarné nebezpecény prostor stfeSniho plasté s neposuzuje, stfesni plast je pozarné uzavrienou
plochou s poZzadovanou pozarni odolnosti.

6. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI

6.1 Elektricka pozarni signalizace - v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0875 neni nutna

6.2 Samoginné hasici zafizeni-  neni nutné v souladu s CSN 73 0802

6.3 Samocinné odvétraci zafizeni - neni nutné v souladu s CSN 73 0802

7. TECHNICKE ZARIZENI V OBJEKTU

7.1 Vytapéni

Sportovni hala -  teplovzduSné

Zazemi-  Ustfedni teplovodni systém je napojen na stavajici vyménikovou stanici

7.2 Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zaFizeni a vedeni VZT potrubi je provedeno v souladu s CSN 73 0872.

Strojovna VZT tvofi jeden pozarni Usek s posuzovanymi prostory, pozarni klapky a izolace potrubi se
nepozaduije.

Odvod vzduchu je vyveden nad rovinu stfesniho plasté, sani z obvodové stény ( dodrzeny vzdalenosti
podle CSN 73 0872).

7.3 Pozarni vodovod

Vnitfni odbérni misto - v objektu jsou umistény vnitfni hydranty ve vySce 1,1 az 1,3 m
nad podlahou, délka hadice 30 m, odbér 0,3 I/s, hadicovy systém s hadici o
svétlosti 19 mm. Stavajici hydranty v m.¢. 1.08 a 1.02, dostfik je zajiStén

do vSech mist pozarniho Useku.



Vnéjsi odbérni misto - pozadavek CSN 73 08 73 je na hydrant na potrubi DN 125, odbér 14 I/s,
hydrant ve vzdalenosti 150 m od objektu
- stavajici podzemni hydrant v ulici Skolni na potrubi DN 150 ve vzdalenosti
do 100 m od objektu, nové navrzeny nadzemni hydrant v ramci arealu
Skoly na potrubi DN 80

7.4 Elektroinstalace

Provedena podle CSN 33 2000-3 pro oby&ejné prostredi.
Nouzové osvétleni -  navrzeno podle CSN EN 1838, musi byt funkéni i pfi pozaru

- hala - na Gnikovych cestach, nad tUnikovymi dvermi

zazemi- chodby

- navrZeny jsou svitidla s akumulatorem

- doba funkce - 15 minut
Hromosvod - navrZzeny v souladu s CSN EN 62305-1
U hlavniho vchodu do stavajici budovy bude osazeno vypinaci tlacitko TOTAL STOP ,HLAVNI
VYPINAC ELEKTROINSTALACE - VYPNI JEN V NEBEZPECI*. Tlagitko TOTAL STOP bude ovladat
napétovou vypinaci civku osazenou na hlavni vypina¢ /nutno provéfit moznost osazeni vypinaci
civky, v pfipadé, Zze nebude mozné na stavajici jisti¢ vypinaci civku osadit, bude osazen jisti¢ novy/.
Hlavni jisti€ je osazen ve stavajicim elektromérovém rozvadédi RE, ktery je osazen u vchodu do
stavajici budovy.
Napojeni tlacitka TOTAL STOP bude provedeno kabelem v provedeni B2ca,s1,d0 /ref. CXKH-V/.
Kabel bude veden pod omitkou v samostatné trase dle CSN CSN 730848.
8. UMOZNENI BEZPECNEHO ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY
Objekt ma vysku objektu mensi jak 12,5 m, u objektu nepozaduje poZarni nastupni plocha.
Prijezd pozarnich vozidel je zajistén do vzdalenosti 20 m od vstupu do objektu.
Vnéjsi zasahova cesta-  pozarni zebfik ( podle CSN 73 3282 ) — 1 ks

umistén na zapadni fasadé objektu, pfistupny z pochozi stfechy koridoru

9. PRENOSNE HASICI PRISTROJE
V objektu jsou rozmistény PHP praSkovy s obsahem hasiva 6 kg ( hasici schopnost 21 A).
Hasici pfistroje budou umistény tak, aby drzadlo pro uchopeni PHP bylo max.ve vySce 150 cm nad
podlahou.
Celkem- 6 ks
Umisténi PHP je zakresleno ve schématech PBR, poéty jsou uvedeny u jednotlivych poZarnich
Usekd.
10. POZARNI STITKY ORIENTACNI
Druh tabulek bude stanoven podle CSN I1SO 3864.
- naunikovych cestach bude vyznacen smér Uniku — Sipka s popisem Uniku
Znacky vyznacujici unik osob musi byt pfi pferuSeni dodavky el. energie viditelné a rozpoznatelné
minimalné po dobu nutnou k opusténi objektu ( 15 minut ). Zhotoveny z fotoluminiscenéniho nebo
reflexniho material, musi pfi sniZzeni viditelnosti vydavat svétlo..
- hlavni uzavéry vody - , HLAVNi UZAVER VODY ,

10



hlavni vypinag el. -, HLAVNI VYPINAC ,,

- dvefe navolné prostranstvi -  Gnikovy vychod, pfipadné nouzovy vychod
ZAVER

Pozarné bezpecnostni feSeni objektu splfiuje pozadavky ¢eskych technickych norem, zavéry

jednotlivych ¢asti zpravy jsou zapracovany do jednotlivych profesi.
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