SPORTOVNI HALA U ZS CERNOSICE - MOKROPSY
PRELOZKA PLYNOVODNI P RIPOJKY - TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje stavby

nazev stavby: Sportovni hala u ZS Cernosice - Mokropsy

Gcel stavby: Rozsifeni prostor ZS, novostavba sportovni haly
misto stavby: Cernosice - Mokropsy

charakter stavby: Novostavba

stuperi dokumentace: Dokumentace pro zménu stavebniho povoleni
investor (stavebnik): Mésto Cernosice

2. Uvod

Vramci prvni etapy vystavby byla provedena pfipojka STL plynovodu, ktera
respektovala pavodni navrh nové sportovni haly. Prfipojka byla zausténa do kiosku
v obvodové sténé Skoly a je dale zavedena do kotelny. Sou€asna dokumentace feSi zménu
pudorysu pfipravované sportovni haly a dopad této zmény na jiz pfeloZeny plynovod. Tato
STL plynovodni pfipojka se dostava do kolize snovym navrhem haly
rohu budovy. Ztohoto duvodu bude c¢ast jiz provedené pripojky
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zrealizovana znovu.

3. Podklady

Pro vypracovani projektu slouZily tyto podklady:

Architektonicky navrh objektu.

Dispozi¢ni feSeni objektu.

Vystupni Gdaje od zpracovatele dokumentace UT.
Konzultace s investorem stavby.

Zaméreni od spravce sité k napojeni na STL fad

4. Pouzité normy a p fedpisy

- CSN 38 6420 — Plynova piipojka

- CSN 1775 a TPG 70401

- CSN EN 1775- Zasobovéani plynem — plynovody v budovéach

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

5. Prelozka STL plynovodni p Fipojky

Material nové prelozky rPE40 SDR17
Délka prelozky 76,30 m



Nova preloZzka pFipojky se nhapojuje na stavajici STL plynovod na vychodni strané
pozemku pod sportovni halou. PfeloZka pfipojky je navrZzena v soubé&hu s preloZzkou
splaskové kanalizace a nasledné se pfida do soubé&hu s ostatnimi prelozkami inZzenyrskych
siti, které jsou vedeny spolec¢nym koridorem vedle navrhované opérky rampy. PfeloZzka bude
Zpét napojena na stavajici plynovod pfed budovou stavajici Skoly. Napojeni bude v chodniku
pfed objektem. ProdlouZzenim trasy pfipojky nedojde k navySeni tlakovych ztrat v potrubi
natolik, aby byl ohroZen bezpeény provoz domovniho plynovodu ve Skole. Vstupni parametry
plynu v pfipojce budou po vybudovani pielozky stejné.

6. UloZeni potrubi p Felozky

Nové potrubi vedené od hranice pozemku k budové bude uloZeno s krytim 0,8-1,2 m
pod terénem, v celé trase je potrubi uloZeno na piskovém podsypu o vrstvé 100mm a je
zasypano prosivkou, pfipadné piskem v tloustce 200 mm. Na potrubi je poloZena vystrazna
félie. Trasa potrubi je ve vétSiné situovana v soubéhu se sitémi slaboproudu, silnoproudu a
vodovodu. Soubéh siti splfiuje poZadavek normy CSN 73 6005 — ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni“. Nové sité budou pokladany soucasné, nebo v asové navaznosti a
bude pro né vytvoren jeden vykop.

7. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska bude provedena dle CSN 386420. Tlakovou zkou3ku provadi
dodavatel odbérného plynového zafizeni. O tlakové zkouSce bude proveden zapis a
vystaven protokol.

Dobu trvani zkousky stanovuje povéfena osoba, ktera za zkouSku odpovida. Musi byt
delSi, nez je prahova necitlivost dana citlivosti pouZ. tlakoméru, objemem zkouseného
plynovodu. Musi byt Casové omezena tak, aby vliv kolisani teploty zkuSebniho média a
atmosférického tlaku na rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na pocatku a na konci
zkouSky byl co nejmensi.

8. Bezpe €nost a ochrana zdravi p Fi praci

Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich predpisi.
Veskeré prace pfi montéZi je tfeba provadét v souladu s CSN 06 03 10 pfi dodrzeni predpisti
0 bezpeénosti prace a predpist o hygiené prace v souladu s CSN 73 67 01, CSN 73 60 05 a
CSN 38 64 13.

Pracovnici budou dbat pokynl prislusného DI-Policie a spravce silnic. Pracovisté
bude opatfeno dopravnimi znackami a zabezpe€eno proti Urazdm cizich osob. Nutno
postupovat podle pfislusnych CSN a dbéat pravidel bezpeé&nosti. Po ukondeni stavebné-
montaznich praci bude okoli uvedeno do pavodniho stavu.

Pokud budou zjiStény odliSnosti od udaju uvedenych v projektu, je nutné se spojit s
projektantem a provést pfipadné korekce podle skute¢ného stavu.
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