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Vypis vyrobku - zamecnické Vystavba Sportovni haly u ZS Cernosice Mokropsy

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Madlo vnit Fni schodist &
- Ocelovy jekl 40x40/3mm
- po horni hranu madla 1000mm
- nastfik komaxitovou barvou
- kotveni do stény — ty€ hlazena pramér 20mm, ohnutd, pfivafena k madiu
- ze spodni strany s navafenou kotevni deskou tl. 20mm. Opatfeno plechovou
krytkou.
- Délka — 4500mm, kotveno ve 4 bodech, 2ks

Madlo venkovniho schodist é
- Ocelovy jekl 40x40/3mm
- po horni hranu madla 1000mm
- Zarovy zinek
- kotveni do stény — ty€ hlazena pramér 20mm, ohnutd, pfivafena k madiu
- ze spodni strany s navafenou kotevni deskou tl. 20mm. Opatfeno plechovou
krytkou.
- Délka -5,2m, kotveno ve 5 bodech, 2ks

Zaluzie
- délka 913m, RS — 220mm (prifezu jednotlivych Zaluzii), ocelovy dérovany
plech tl. 1mm, kulaté otvory primér 3mm, osové 5mm , nosna konstrukce
ocelov4, Zarovy zinek, barva komaxit (RAL 6018, RAL 1037, RAL 3020)
- kotvené k ocelové nosné konstrukci z L profild 60x60 tl.3mm, pozink

Kotveni ty €i na sité do podlahy

- kotveni - ocelova trubka (vné&jSi prumér 114mm - potvrdi vybrany dodavatel
vybaveni télocvi¢ny)

- se zaslepenym dnem a dvéma kotevnimi pfirubami L 30x30x4 mm (délka
dle pozadavku vybaveni), které budou pfivafeny k ocelové siti betonovée
podlahy

- ©6ks

Nosna konstrukce akustického obkladu
uzaviené ocelové profily 80/40/ 8mm
na vychodni sténé do vysky 1m demontovatelna pole (revize otopnych téles)
Povrchova Uprava — ¢erna ocel, natér
tvar viz schéma

Kotveni konstrukce pro basketbalovy kos
- ocelovy rdm z jekld 100x100/10, vzdjemné svareny jekly, 2x vodorovné
nosniky
- délky 400 mm a 2x svisla stojka délky 650 mm
- jekly budou navafeny na 2 ocelové nosniky HEA 100 uloZzené mezi
betonové sloupy, nosniky budou kotveny ke sloupiim pomoci kotevni desky
250x250, 4 x kotva HILTI (FISHER) na kazdou kotevni desku
Povrchova Uprava : ¢erny natér
- 3ks
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Vypis vyrobku - zamecnické Vystavba Sportovni haly u ZS Cernosice Mokropsy

Z7 Lankovy systém pro treldz
- uceleny systém dodavky vyrobce, ref. Cabletech
- dvoustupniova kotva s preruSsenym tepelnym mostem, koncova kotva
v Uprave pro dvé lanka, ocelova lanka — pramér 8mm, délka 145m
- kotva — 42ks

Z8 Isonosnik prosklené fasady
- tepelné-izolani prvek pro pfipojeni podepfenych ocelovych stavebnich
prvkl na ocelovou konstrukci — ocelové sloupy v interiéru
- ref. Schock Isokorb typ KST-QST Modul
- 3ks

Z10 Poklop revizni Sachty

Poklop revizni kanalizaéni Sachty 600x1000 mm bude proveden jako

.negativni“, z ocelového plechu tl. 10 mm se spodnimi vyztuhami L 30 x 30 x

3 mm, plech bude lemovan dvojitym ramem z L 75 x 50 x 5. Na plech bude

proveden natér. Cely poklop bude osazen do dvojitého ramu z L 55 x 55 x 5

mm, s o0sazenym dvoustuprfiovym tésnénim ve spafe poklopu a bude

opatfen dvémi zapustnymi oky pro moznost odklopeni — ohybana tyCovina

hlazena [0 20 mm. Opatfeno mosaznou krytkou

- Do poklopu bude provedena vrchni podlahova krytina shodné jako na okolni
podlaze

- Povrchova Uprava : ¢erné ocel, natér

- Spéara mezi dlazbou poklopu a okolni dlazbou bude opatfena pfechodovou
liStou ref.Schluter-SCHIENE-E 200

- 2ks

Z12 Vnitini €istici z6na
- 2 ks, ref. Shatwell
- rozmér 3300 x 2200 mm, 2200 x 2400 mm
- zapusSténa rohoz do profilu podlahy v nice hloubky 20 mm, povrch niky
opatfen hydroizolacni stérkou

Z13 Madlo zabradli op érné st ény

— ocelova bezesva trubka 40/3,2mm

— po horni hranu madla 1000mm od sedadla lavi¢ky, ocel, Zarovy zinek,

— kotveni do stény — ty€ hlazen& prumér 20mm, ohnuta, pfivafena k madlu
ze spodni strany s navafenou kotevni deskou tl.120mm. Opatfeno
plechovou krytkou.

— Délka —22,5m, kotveno po 2m

Z14 Cistici rost u vstupu v 1PP
- pororost v ocelovém ramu 2000/500mm

Z15a 719 Zabradli na tribun é

- 1+1 ks, délka: 7,6 bm+16,6 bm
- Material: ocel, komaxit éerna barva
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Z16

Z17

Z18

Z20

25.3.2014

Madlo — dfevéné, smrk, 100x20 zaoblené hrany, horni hrana 1000mm,
osazené na ocelovém jeklu 40x40/3mm

Stojky — ocelova jekl 40x40/3, privareny k ocelovému jeklu madla ze spodni
strany

kotveno pres ocelovou kotevni desku 100x100x5 do podlahy (tribuna), 2 x
ocelova kotva na kazdou kotevni desku, opatfeno plechovou krytkou,

Mezi stojkami - vodorovny ztuzZujici ocelovy jekl 40x40/3 ve vySce 150mm
nad Urovni podlahy

Ocelova traverza (kotveni seda €ek)

ocelova konstrukce s moznosti odnimani pro uskladnéni ve skladu

kotvena k betonové tribuné chemickymi kotvami

preklizkovy vylisek uchycen k ocelové konstrukci pomoci vratovych Sroubl a
zavrtné matice

povrchova Uprava (komaxitova barva, ¢erna barva)

Z&bradli galerie (sm érem na tribunu)

1ks, délka: 3,1 bm

Material: ocel, komaxit erna barva

Madlo — dfevéné, smrk, 100x20mm, zaoblené hrany, horni hrana 1000mm,
osazené ocelovém jekly 40x40/3mm, skladba natéru N3, odstin urci
architekt

Stojky — ocelova jekl 40x40/3, privareny k ocelovému jeklu madla ze spodni
hrany

kotveny pFes ocelovou kotevni desku 100x100x5 do podlahy (tribuna), 2 x
ocelova kotva na kazdou kotevni desku, opatfeno plechovou krytkou,
skladba natéru N3, odstin urc¢i architekt

Mezi stojkami - vodorovny ztuZujici ocelovy jekl 40x40/3 ve vySce 150mm
nad urovni podlahy

Zé&bradli galerie (sm érem do sportovni haly se sklen é&nou vypini)

1ks, délka: 4,1 bm

Vypli kalené lepené sklo (ref. Connex) po obvodu kotvené po obvodu

k ocelovym listam

Na horni hrané ocelového ramu osazeno dfevéné madlo, material smrk,
100x20mm, zaoblené hrany, horni hrana 1000mm

povrchova Uprava (komaxitova barva, ¢erna barva)

Zabradli schody tribuna

12 ks, délka 1 ks cca 0,4 bm

Materiél: ocel, komaxit erné barva

Madlo — dfevéné, smrk, 60x20mm, zaoblené hrany, horni hrana 1000mm,
osazené na ocelovém jeklu 40x40/3mm

Stojky — ocelovy jekl 40x40/3, pfivafeny k ocelovému jeklu madla ze spodni
strany

kotveno pres ocelovou kotevni desku 100x100x5 do podlahy (tribuna), 2 x
ocelova kotva na kazdou kotevni desku, opatfeno plechovou krytkou

Mezi stojkami - vodorovny ztuzujici ocelovy jekl 40x40/3 ve vySce 150mm
nad urovni podlahy
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Z21 Zlab na terase (vym é&na stavajiciho Zlabu)
- 1ks
- Celkovéa délka 44 m, v€etné vpusti
- Vc&etné vSech kompletac¢nich a montaznich prvku, provedeni a osazeni dle
pokynud vyrobce
- ref. Ronn-Drain

Z22 Ocelova p fedsténa (tahokov) pro vedeni VZT
- Ocelovy svarovany ram z jeklll 60x60/4mm kotveny k nosné konstrukci
- Vypli tahokov — oko 20 x 14 - 1,7 x 1,5 mm tl.
- Materiél: ocel, komaxit RAL 9010 (bily)

Z23 Ocelova podv é3ené konstrukce z tahokovu — servisni lavka

- 1ks, délka 32m, Sitka 0,7m

- Materiél: ocel, komaxit Cerna barva

- 28 poli, ram ocelové L, vypli pochozi tahokov, oko: 45 x 19,5 - 4,5 x 3 mm
tloustka, nevéalcovany (posledni pole vyklopné, material hlinik pro pfistup ze
Zebriku)

- Ocelovy ram z jekld 60x60mm s pfivafenymi matkami pro ocelova tahla

- Ocelova tahla pfivafena k ocelovému ramu

- Posledni pole z vyklopné pro pfistup ze servisniho Zebfiku (material hlinik)

Z24  Zebf¥ik na servisni lavku
- 1 Kks, vysouvaci, celkova délka 5,6m
- Materiél: ocel, komaxit Cerna barva
- Ocelova stupadla z jeklt 20x20/tl.2mm a madlo z jeklu 50x50/tl.3mm
- Zebrik bude zavé3en na ocelové piedst&né pro vedeni VZT
- umoznuje snadny pfistup na catwalk

Z25 Ocelova p fedsténa (tahokov) pro vedeni VZT
- Ocelovy svarovany ram z jeklll 60x60/4mm kotveny k nosné konstrukci
- Vypln tahokov — oko 20 x 14 - 1,7 x 1,5 mm tl.
- Materiél: ocel + komaxit RAL 9010 (bily)

Z26 Saci m¥izka VZT v alu rdmu
- 2ks

Z27 Pozarni Zeb Fik na st frechu
- 1ks, délka 3300mm, Siftka 450mm, z ocelovych jeklu, zarovy zinek
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