POZNAMKY:

1) Ocel tfidy S355, pro hlavni nosné prvky doloZit dokumenty kontroly jakosti typu 2.2 dle CSN EN 10240.

2) Hmotnost ocelové konstruce je vykazana bez spojovaciho materialu, ten pripoCitan 15% k celkové vaze konstrukce.
3) Ped vlastni vyrobou ocelové konstrukce je nutno zaméfit skuteCny stav stavby a pfipadné upravit velikost vyrobki dle
potieb stavby a proveditelnosti montaze.

4) Neoznacené svary na vykresu budou provedeny vysky 3,0mm v tfidé pevnosti fu=360MPa.

5) Nutna revize stavu stavajicich nosnych konstruki.

LEGENDA PROFI LG . 6) VSechny otvory vrtané pro lepené chemické kotvy musi byt provedeny vrtanim s piiklepem, v Zadném pfipadé nesmi
: byt vrtano s diamantovymi vrtaky.
N 7) Pfi kotveni ocelové konstrukce dodatecné se nesmi porusit pfi vrtani Zadna vyztuZ Zelezobetonové konstrukce.
01 — ¢ KRTR. 178 / 80 8) Pokud bude pfi montazi potfeba zasahnout do nosné konstrukce, zasah musi byt prokonzultovan se statikem.
= 02 — ¢ KRTR. 127 / 4' 0 9) Nedilnou soucasti dokumentace je technicka zprava.
B T ’ 10) Dokumetnace pro stavebni povoleni nenahrazuje provadéci ani dilenskou dokumentaci.
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(Pozinkovén{ poviaky — Smérice a doporuteni pro ochranu proti korozi oceli v
konstrukeich — Cdst 1: Vieobecné zésady navrhovani a odolnost proti korozi)

ZINKOVANI: Livotnost 80 let
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