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±0,000 ≡ 282,400 m.n.m (Bpv) - podlaha přízemí
AKTUALIZACE:
ozn.  datum popis

ing. Lukáš Cvrček

březen 2012
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NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHAPLOCHAČ. M. STĚNA LIŠTA STROP POZNÁMKA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   212.57

předsálí s recepcí A1.1

společenský sál A1.2

vnější únikové schodiště A1.3

stojovna VZT A1.4

sklad nábytku A1.5

šatna A1.6

umývárna A1.7

WC ženy a ZTP A1.8

úklid A1.9

WC zdravotně postižení

WC muži

A1.10

A1.11

   16.79

  129.68

    4.04

   19.03
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    1.58

    4.00

    6.69

dřevěné vlýsky

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

malba

malba

malba

keram. obklad v. 2,1 m

keram. obklad v. 2,1 m

dř. lišta

keram. sokl v. 100 mm sdk podhled + malba

sdk podhled + malba

sdk podhled + malba

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

malba 

keramická dlažba keram. sokl v. 100 mm malba

lamino malba dř. lišta malba

keramická dlažba malba keram. sokl v. 100 mm sdk podhled + malba

keramická dlažba keram. obklad do stropu sdk podhled + malba

keramická dlažba keram. obklad v. 2,1 m sdk podhled + malba

keramická dlažba keram. obklad v. 2,1 m sdk podhled + malba

stupnice z ocelového pororoštu tl. 30 mm

ker. obklad za barem

- PŘÍČKY V PŘEDSÁLÍ, SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A PŘÍČKA MEZI STROJOVNOU VZT A SKLADEM BUDOU Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG 
   LEPENÝCH NA LEPIDLO;

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU (PŘEVÁŽNĚ ŽELEZOBETON)

NOVÉ PŘÍČKY (POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG, SÁDROKARTONOVÉ STĚNY)

INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY 

-  INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY TL. 100 RESP. 150 MM V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ BUDOU  PROVEDENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ JEDNOSTRANNĚ 

- PODHLEDY V PŘEDSÁLÍ A SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ BUDOU PROVEDENY JAKO CELISTVÉ SÁDROKARTONOVÉ NA KOVOVÉM ROŠTU ZAVĚŠENÉM 
  ZE STROPNÍ DESKY; PRO PODHLED BUDOU POUŽITY STAVEBNÍ DESKY TL. 12,5 MM, V UMÝVÁRNĚ BUDOU POUŽITY ZELENÉ IMPREGNOVANÉ
  DESKY TL. 12,5 MM;   

   OPLÁŠTĚNÉ PŘEDSTĚNY ZE SDK ZELENÝCH IMPREGNOVANÝCH DESEK TL. 12,5 MM NA KOVOVÉM ROŠTU;

V/Š = 594 / 841 (0.50m˛) Allplan 2008

půdorys S - 01


