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3. Základní charakteristika stavby a její účel
Projektová dokumentace řeší návrh stavebních úprav suterénního prostoru na multifunkční kulturní sál v multifunkčním komplexu objektů Centrum Vráž, v lokalitě Vráž, Černošice. Předmětný prostor se nachází v suterénu objektu A, který byl dokončen v roce 2009. Prostor pro sál je v majetku soukromého vlastníka a měl by být úplatně převeden na město Černošice. 
Multifunkční sál by měl sloužit pro potřeby města Černošice jako kulturní centrum, ve kterém by byly pořádány kulturní a společenské akce města ( např. vítání občánků, osvětové přednášky). 
4. Stavební pozemek, majetkoprávní vztahy
Objekt A multifunkčního centra se nachází na pozemku 1733/30 v katastrálním území Černošice :

1733/30
zastavěná plocha a nádvoří

427 m2


Vlastník : 
IBS-ROKAL s.r.o., Táborská 2025, 252 28 Černošice , podíl 10849/12765

Zdeněk Otava, Jedlová 1219, 252 28 Černošice , podíl 1916/12765.
5. Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Jelikož se jedná o prostor v realizované stavbě nebylo nutné provádět žádné stavební průzkumy. Provedena byla pouze prohlídka stavby, zjištění napojovacích míst pro jednotlivé profese. 
Napojení na dopravní technickou infrastrukturu zůstává nezměněno. Z hlediska dopravy budou využívána pro parkování návštěvnická stání multifunkčního centra. Napojovací místa pro jednotlivé profese se nachází přímo v prostoru sálu – stavební činností nebude zasahováno mimo prostory sálu.
6. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Vybudování sálu bylo povoleno Rozhodnutím o povolení změny stavby před dokončením MÚ Černošice, odboru územního plánu a stavebního řádu ze dne 11.11.2009 vydaného pod č.j. MEUC-056487/2009 (spis značka -výst.:049109/2009/Č/P1733/1/Ji). 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky vyhlášky č.268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby.  

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území
Úprava sálu nevyžaduje žádné časové vazby na okolní stavby. Objekt A je v současnosti již zkolaudován. Z kolaudace je vyjmut prostor sálu a po dokončení úprav bude kolaudován dodatečně.  

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky vyhlášky č.268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby.  

8. Předpokládaná lhůta výstavby, statistické údaje
Lhůta výstavby – 3 měsíce

Investiční náklady: 
stavebně energetické – 4,5 mil. Kč

Účelové jednotky sálu
Zastavěná plocha

238 m2

Obestavěný prostor

952 m3

Podlahová plocha 

209 m2
9. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Prostor pro sál je v současné době tvořen třemi prostory, které jsou vzájemně odděleny nosnými konstrukcemi budovy – předsálí, vlastní sál, technické zázemí. Do oddělujících nosných konstrukcí nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.  Prostor je v současné době v hrubé konstrukci, která je tvořená suterénními železobetonovými stěnami, hrubou betonovou podlahou a železobetonovou stropní deskou – v části sálu trámová, v zázemí hladká. Prostor sálu je prosvětlen velkou prosklenou stěnou do „snížené atriové zahrady“, přes kterou je umožněn nouzový únik z tohoto prostoru a sousedního prostoru fitness. Atrium prosvětluje a vytváří vizuální propojení podzemních prostor sálu s venkovním prostředím. 


Do sálu jsou přivedena všechna energetická média, provedeny vzduchotechnické odtahy tak, aby nebylo nutné zasahovat do prostor mimo sál. 

Dispoziční řešení multifunkčního sálu vychází z požadavků investora a z prostorových možností stávající budovy.  Vstup do sálu bude přes předsálí, ve kterém bude umístěn recepční pult.  Z předsálí budou dále přístupné wc,  šatna a umývárna. Prostor sálu bude využíván jako jeden celek. Za sálem se nachází místnosti strojovny VZT a sklad nábytku. 
Multifunkční sál bude sloužit pro potřeby města Černošice jako kulturní centrum, ve kterém budou pořádány hudební kurzy pro nejmenší (zpívání, tanec – maminky s dětmi), společenské akce města (např. vítání občánků, osvětové přednášky), taneční a dramatické kroužky ZUŠ apod. V projektu není na přání investora řešeno audiovizuální vybavení sálu, které bude řešeno mobilně v rámci konaných akcích. 

10. Mechanická odolnost a stabilita

Vnitřní úpravy multifunkčního sálu neovlivní mechanickou odolnost a stabilitu objektu. 
11. Požární bezpečnost
Návrh využití multifunkčního sálu respektuje požadavky Požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro vydání změny stavby před dokončením v lednu 2009 zpracované TesProm s.r.o., Mgr. Jiří Tesař a odsouhlasené HZS Středočeský kraj, krajské ředitelství, Kladno, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno č.j. HSKL - 56 1198/KL – 2009 Z 30.1.2009.  
Pro úpravu sálu byla zpracováno Mgr. Jiřím Tesařem v březnu 2012 Požárně bezpečnostní řešení, ve kterém je mimo jiné konstatováno, že v prostoru sociálního zázemí sálu došlo oproti původní schválené PD k drobným dispozičním změnám, které však nepředstavují zásah do evakuačních cest, dispoziční změnu požárních úseků a požárně dělících konstrukcí a zvětšení zastavěné plochy. Požární úseky sálu, strojovny VZT a kotelny zůstávají v původních pozicích.
12. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

V objektu je navrženo nucené větrání, které garantuje požadovanou výměnu vzduchu v sále. Navržené umělé osvětlení poskytuje požadovanou hladinu osvětlení vzhledem k předpokládaným činnostem.  
Podlahové krytiny jsou navržené jako omyvatelné, v prostorách soc. zázemí je navržen keramický obklad stěn do v. 2,1m.

 Objekt nemá přímý negativní vliv na životní prostředí. K realizaci stavby budou použity stavební materiály bez zásadního negativního vlivu na životní prostředí. Likvidace nepoužitých materiálů a jejich obalů bude probíhat podle platných zákonů a vyhlášek týkajících se likvidace odpadů. 

13. Bezpečnost při užívání


Návrh stavby je, z hlediska bezpečnosti, navržen dle platných stavebně technických, elektrotechnických statických a požárně bezpečnostních předpisů. Zejména se jedná o:


- stavební zákon 183/2006 Sb., v souladu s vyhl. č.268/2009 ve smyslu vyhlášky 205/2006.  


- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací; 


- nařízení vlády č. 361/2007 Sb.o podmínkách ochrany zdraví při práci; 


- z hlediska provedení elektroinstalací jsou v návrhu dodrženy:


 - ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000 5-52, ČSN 33 2000-5-54 ČSN 33 
2000-7-701, ČSN 33 2000-3


- ČSN 332140, ČSN 330300, ČSN 332130, ČSN 332135, ČSN 332031, ČSN 332032, 
ČSN 
341390, ČSN-EN 12464-1, ČSN- EN 1838,  ČSN EN 62305-1

- Stavba bude prováděna podle všech platných bezpečnostních předpisů a podle schválené projektové dokumentace, budou dodrženy požadavky na stavební výrobky podle nařízení vlády  163/2002 Sb. 

- Požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008Sb, 
- z hlediska ochrany proti úrazu el. proudem se jedná o:

- nařízení vlády č. 378/2001 a ČSN 33 15 00 týkající se revize elektrických instalací strojů a zařízení


- Podlahy budou rovné a odolné proti poškození s min. součinitelem tření 0,6. 

14. Ochrana proti hluku
Stávající konstrukce objektu zajišťují ochranu proti šíření hluku do nadzemních prostor. V přízemí se nacházejí komerční prodejní prostory, které nevyžadují zvláštní ochranu. 
15. Úspora energie a ochrana tepla
Bylo řešeno v rámci celého objektu. Úpravou sálu neovlivňujeme tyto hodnoty. 
16. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Navrhované řešení využití sálu splňuje požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Sál je přístupen objektovým výtahem, který odpovídá parametrům pro použití osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Řešení přístupové komunikace a komunikace v sále je též provedeno bezbariérově. 

V rámci WC pro ženy je jedna kabina upravena pro možnost použití osobami na vozíku – půdorysný rozměr kabiny 1800x2200 mm, sklopná madla po obou stranách mísy, mísa umístěná ve výši 50 cm nad podlahou.   
17. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, spodní voda apod.) byla řešena v rámci stavby objektu. Projektantovi nejsou známá žádná ochranná a bezpečnostní pásma, které by vestavba sálu v suterénu ovlivňovala. 

18. Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva byla řešena v rámci stavby objektu. Pro vestavbu multifunkčního sálu není žádná ochrana obyvatelstva požadována.

19. Inženýrské stavby. 

Vestavba sálu se napojuje pouze na vnitřní rozvody energetických sítí. Nezasahuje do sítí vedených mimo prostor sálu. Tyto rozvody byly kompletně řešeny a zkolaudovány v rámci výstavby sálu. 

20. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb.  
Vestavba sálu neobsahuje žádná technologická zařízení staveb.  
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