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ASFALTOVY BETON ACO11 40 mm CSN EN 13108—1 —
POSTRIK SPOJOVACI 0,50 kg/m?* PS,E 0,50 kg/m? TP 102 —
ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY ACP16+4+ 70 mm CSN EN 13108—1 —
POSTRIK INFILTRACNI PI 0,50 kg/m? TP 102 —
Pozn: STABILIZACE CEMENTOVA SC Cgpp 140 mm CSN 73 6124 —
e STERKODRT SDg 200 mm CSN 73 6126 _—
- POKUD NEBUDE ZEMNi PLAN TELESA KOMUNIKACE DOSAHOVAT
POZADOVANYCH PARAMETRU, BUDE NUTNO ZVETSIT MOCNOST A CELKEM 450 mm
PRIPADNE SKLADBU JEDNOTLIVYCH PODKLADNICH VRSTEV
- ZMENA BUDE KONZULTOVANA A PRIPADNE ZMENENA PO DOHODE
INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA
- PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNE,
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE PROVEST JEJICH
PRESNE VYTYCENI, SKUTECNOU POLOHU OVERIT KOPANYMI SONDAMI !!!
- PO ZJISTENI SKUTECNEHO PRUBEHU SIiTi BUDOU S PREDSTIHEM —
PROVEDENY PRIPADNE PRELOZKY 2ODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Jifi PospiSil .
VYPRACOVAL Ing. Petr Hotar e Ie
- KABELY BUDOU DLE POTREBY ULOZENY DO CHRANICEK STAVEBNIK Mésto Cernoéice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Ekologické a inenyrské stavby spol. s 1.0
e ) - MISTO STAVBY Mésto Cernosice, K.U. Cernosice (okres Praha - zapad) Néchodska 2421, 193 00 Praha 9
- ZATEZOVANI OBRUSNE VRSTVY DOPRAVOU: CHUZi PO 1 DNI A —— o Ad
NAKLADNI VOZIDLA PO 5 DNECH ' v s
TEZKA DOPRAVA VEETNE STANI 7-12 DNi Rekonstrukce zpevnenych pIoch DATUM E)zs/li(/);s
v r . . )4 v STUPEN
hasiCské zbrojnice, Cernosice p——— 14,009 004
CAST: MERITKO: CiSLO VYKRESU:
Vzorove pricne rezy
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