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Pozn:

- POKUD NEBUDE ZEMNÍ PLÁŇ TĚLESA KOMUNIKACE DOSAHOVAT

POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ, BUDE NUTNO ZVĚTŠIT MOCNOST A

PŘÍPADNĚ SKLADBU JEDNOTLIVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV

- ZMĚNA BUDE KONZULTOVÁNA A PŘÍPADNĚ ZMĚNĚNA PO DOHODĚ

INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA

- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ,

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH

PŘESNÉ VYTYČENÍ, SKUTEČNOU POLOHU OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI !!!

- PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU SÍTÍ BUDOU S PŘEDSTIHEM

PROVEDENY PŘÍPADNÉ PŘELOŽKY

- KABELY BUDOU DLE POTŘEBY ULOŽENY DO CHRÁNIČEK

- ZATĚŽOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY DOPRAVOU: CHŮZÍ PO 1 DNI

NÁKLADNÍ VOZIDLA PO 5 DNECH

TĚŽKÁ DOPRAVA VČETNĚ STÁNÍ 7-12 DNÍ
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