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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Zatizeni je situovano v ¢astecné oploceném aredlu v jihozapadnim cipu obce Cernosice. Je umisténo na lokalité
,U Dubu“ na pozemcich p. ¢ 4090/10, p. ¢. 4090/22 v k.u. Cernosice.
Pfijezd ke sklddce je pomoci pfijezdové cesty nélezejici ke skladce (p.¢. 4090/23) a panelové cesty (smér
lokalita Na Vysoké a dale Vonoklasy). Ta je napojena na vefejnou komunikaci &. 115 vedouci z Cernosic.

Geomorfologické poméry

Geomorfologicky néleZi lokalita k Poberounské soustavé, Brdské podsoustavé, oblasti se jedna o Hofovickou
brazdu v Horovické pahorkatiné. Vlastni lokalita se nachazi v nadmofiské vysce cca 250 - 280m.n.m. Spad terénu je
prevainé k J, ve strzich k Z, dle zarezu povrchového toku, k erozni bazi recipientu. Orientace svahu nad a pod rokli se
skladkou je k jihozapadu.

Klimatické poméry

Po strance klimatickych podminek je mozno Uzemi charakterizovat jako mirné suché az prechodné, mirné
teplé s rocnim Uhrnem srazek 500 - 600 mm, vyjimecné i vice, s frekvenci suchych vegetacnich obdobi 20 - 30 %,
vlahovou jistotou 3 - 5 a sumou teplot nad 10° C. Uzemi této oblasti svym charakterem terénu tvo¥i prechod k
oblastem pahorkatinnym, od kterych se odlisuje vyrazné nizSim a teplejSim klimatem. Klimatické zarazeni: dlouhé
léto, teplé a suché, velmi kratké prechodné obdobi s teplym aZ mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné
teplou, suchou aZ velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Geologické poméry

Svou geologickou skladbou néleii zajmové tzemi do oblasti soustavy Ceského masivu - krystalinikum a
prevariské paleozoikum Barrandienu. Skalni podloZi skladky patfi k ordoviku jihovychodniho kfidla Barrandienu. Jednd
se o0 horniny tvorené proterozoickymi sedimenty - bfidlice, jilovce a prachovce. PodloZni horniny jsou prekryty
svahovymi sedimenty kvarterniho pokryvu, které zejména v horni ¢asti pfechazeji do hlinitopis¢itého pokryvu, piski a
Stérk(. Ve spodni ¢asti udoli prevazuji malo vyvinuté holocenni naplavy o malé mocnosti.

Hydrogeologické poméry
V zajmovém Uzemi jsou tfi vzajemné oddélené zvodné podzemni vody. Nejvy3e poloZenad je zvoden vytvarejici se v
terasovitych sedimentech. Dotace této zvodné je zejména vzdusnymi srazkami. Voda z této zvodné sestupuje pfi bazi
v souvislosti s morfologii povrchu terénu a sklonem vrstev v podloznich horninach do Gdoli a také postupné vyhloubila
celou strz. Druhou kvartérni zvodni je zvoden holocennich naplavi na dné strze, do které se svrchni zvoden odvodriuje
a ktera navazuje na obdobnou zvoderi potoka Klucek. Treti zvoden se nachazi ve svrchni zoné zvétrani a rozpojeni
ordovickych btidlic. Omezené mnozstvi vody zde cirkuluje propojenym systémem pootevienych puklin v prakticky
nepropustnych hornindch a nevytvafi spojitou hladinu. Nejvyznamnéjsi z hlediska dotace vody do zajmové lokality je
nejvySe poloZend zvoder terasovych sedimentd, ktera se ve vlastni oblasti vlastné nevyskytuje (hladina podzemni
vody je nad sklddkou). Proudéni podzemni vody z této zvodné sméfuje z vychodni strany k levé strané rokle a dotuje
tak druhou a tfeti zvoderi. Hladina podzemni vody ve druhé zvodni byla v dfive méfeném vrtu pod télesem skladky v
hloubce 0,2 m pod terénem, avsak v podloZi skladky vystupuje na povrch terénu a povrch je misty podmaceny.
Svrchni kvartérni zvoderi je lokdlné zavésend, aktivovana jen kratkodobé v zavislosti na intenzité srazkové Cinnosti a z
HG hlediska je nevyznamna. Generelni smér proudéni ve svrchni zvodni je k JV k erozivni bazi - toku Berounky. Na
lokalité je nad strzi smér proudéni k jihu a v blizkosti strze se staci smérem k ni. Smér proudéni podzemni vody
télesem skladky a pod nim je smérem k zapadu, a kopiruje tok vodotece smérem k potoku Klucek.

Hydrologické poméry
Hydrologicky naleZi oblast do povodi feky Berounky od Lodénice po soutok, Cislo hydrologického poradi povodi 1-11-
05-044a nazev je potok Klucek. Potok Usti po cca 2 f. km do Berounky jako jeji levostranny pritok. Plocha povodi se
uddva 17,5 km2. Do potoka Klucek usti i bezejmenny povrchovy tok pramenici pod skldadkou.

Urbanistické a architektonické fesSeni stavby

Pfi umistovani staveb a jejich za¢lefiovani do Uzemi musi byt respektovana omezeni vyplyvajici z pravnich
predpistl chranicich vefejné zajmy a pfedpokladany rozvoj Uzemi, vyjadfeny v Gzemné planovaci dokumentaci, popt. v
uzemné planovacich podkladech. Umisténi staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru
prosttedi a pozadavkdm na zachovani pohody bydleni. Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nesmi byt nad
pfipustnou miru obtéZovano okoli, zejména v obytném prostiedi a ohroZovéna bezpecnost a plynulost provozu na
prilehlych pozemnich komunikacich. Pozemek urceny ke stavbé musi svymi vlastnostmi, zejména polohou, tvarem,
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velikosti a zakladovymi poméry umozfovat realizaci navrhované stavby a jeji bezpecné uzivani. Stavba tyto
pozZadavky spliiuje.

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovanym stavebnim pracim i jejiho nasledného provozu (pouze
monitoring a Udrzba zelené) neklade stavba Zadné naroky na architektonické ani urbanistické rFeseni.
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Obrdzek 1 - Situace Sirsich vztahi
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Obrazek 2 — Letecky snimek skladky U Dubu
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b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)
e Vramci pfipravy stavby pro potieby zpracovéni dalSich projektl pro povoleni stavby nebyly pfimo
provadény prizkumné prace.

e Geodetické zaméfeni (polohopis, vyskopis, Bpv) — 10/2014 - Ing. Ladislav Polan — geodet. Kancelar,
Fugnerova 15224, 440 01 Louny Vsechny vytyCovaci jsou definovany pomoci pravouhlych soufadnic
X, Y v systému JTSK.

e Analyza rizik kontaminovaného tUzemi — byvala skladka tuhych komunalnich odpadt ,,U Dubu” — v
Cernosicich” — Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - srpen 2016

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Parcela s ¢islem 4090/10 je vedena jako pamatkové chranéné Uzemi. Zajmové Uzemi se nachazeji CHKO
Cesky kras
74adnd dalsi ochranna pasma se v zajmové oblasti nevyskytuiji.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi, neni tfeba zajistovat zvlastni protipovodriové opatieni.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

PFi provadéni stavby vzniknou pouze béiné, nijak zdvainé negativni Ucinky na okoli. Dojde pouze ke
kratkodobému zvyseni hladiny hluku mechanizaci a dopravou, déle ke zvy3eni prasnosti pfi suchém a vétrném pocasi,
necistota komunikaci v okoli, zvyseny provoz na mistnich komunikacich. Hlu¢nost bude eliminovdana omezenym
pouzivanim mechanizm( na nezbytné nutnou miru a také s ¢asovym omezenim praci pfi vétrném pocasi a déle pfi
extrémnim pocasi mlzZe byt zmirnéna kropenim vodou. Necistota mistnich komunikaci bude odstrariovana
pravidelnym Gklidem po skonéeni stavebnich praci. ZvySeny provoz na komunikacich v okoli stavby bude eliminovan
omezenim rychlosti a frekvence nakladni dopravy dodrzovanim dopravnich predpist.

PFi stavebnich pracich nevznikaji Zadné skodliviny nebo zvlastni odpadni latky.

Po dokonéeni nebude stavba nijak negativné ovliviiovat okolni pozemky a stavby.

Odvedeni povrchovych vod ze skladky budou zajistény obvodovymi ptikopy vybudovanymi kolem télesa
skladky. Obvodové prikopy budou pfes kamenny zahoz svedené do bezejmenného povrchového toku pramenici pod
skladkou do potoka Klucek.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni zelené

Asanace - PoZadavky na asanace nejsou.

Demolice — Bude zdemolovana stavajici opérna zed'v jihozdpadnim cipu stavajici skladky.

Kéceni zelené - V ramci SO 01 pfipravné prace” bude zajmové uzemi zbaveno drevin a naletovych dfevin
Na lesnim pozemku p.¢. 4090/1 bude proveden vysek dfevin v plose 2 703 m’
Na lesnim pozemku p.¢. 4090/10 bude proveden vysek dfevin na ploSe 11 864 m’
Na pozemku skladky p.¢. 4090/22 bude proveden vysek naletovych dfevin na celé plose 5 116 m’

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych
pro funkci lesa (trvalé / do¢asné)
K zaboru zemédélského ptdniho fondu nedojde.
Dojde k do¢asnému zaboru pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa a to po dobu provadéni stavby. Dotéené
Casti pozemkd p. ¢. 4090/1 a 4090/10 urcené pro plnéni funkce lesa budou v ramci ,SO 06 Biologicka rekultivace”
osazeny dievinami v celkové plose 11 965 m®. Obnova dfevin nebude provedena pouze na lavicich skladky a v plose
odvodrniovaciho pfikopu (SO 05 — odvodnéni). Lavice skladky budou v rdmci SO 06 zatravnény.
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h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

e napojeni na dopravni infrastrukturu — Skladdka je napojena na dopravni infrastrukturu pomoci
pfijezdové cesty nalezici ke sklddce (p. ¢. 4090/23) a panelové cesty (smér lokalita Na Vysoké a dale
Vonoklasy). Ta je napojena na vefejnou komunikaci &. 115 vedouci z Cernosic.

® napojeni na technickou infrastrukturu — Stavba bude mit takovy charakter, Ze nevyzaduje napojeni
na technickou infrastrukturu (napojeni na energie, vodu a kanalizaci)

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Zamér vystavby vyZaduje provadéni jednotlivych praci po etapach. Harmonogramy téchto etap budou
stanoveny pfislusnou dodavatelskou firmou.
Stavba nema podminiujici, vyvolané ani souvisejici investice

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucelem stavby je rekultivace byvalé skladky ,,U Dubu“ Cernogice.

Cilem rekultivace je uvedeni plochy skladky do stavu, ktery umozni jeji zapojeni do okolniho prostredi pfi
eliminaci negativnich dopadu skladky na okoli. Hlavnim Uéelem stavby je zabranit p¥ipadné dotaci télesa skladky
srazkovou vodou a tim zabezpeceni materidlu skladky pred vymyvanim srazkovymi vodami.

Podminkou pro splnéni ucelu stavby je realizace takovych technickych opatfeni, které zajisti eliminaci
vsakovani srazkovych vod do povrchu skladky a tim se minimalizuje mnozstvi skladkovych vod, které jsou v soucasné
dobé vazany ve skladkovém télese.

Nasledné bude téleso skladky rekultivovano na misté a zaclenéno do krajiny.

Stavba je navrZena v souladu s platnou legislativou a respektuje vysledky dosud provedenych prizkumnych
praci a monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

Hlavnim Gcéelem stavby je zabranit pfipadné dotaci télesa skladky srazkovou vodou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového ifeseni

Pfi umistovani staveb a jejich za¢lefiovani do Uzemi musi byt respektovana omezeni vyplyvajici z pravnich
predpistl chranicich vefejné zajmy a pfedpokladany rozvoj Uzemi, vyjadfeny v Gzemné planovaci dokumentaci, popt. v
uzemné planovacich podkladech. Umisténi staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru
prostfedi a pozadavkim na zachovani pohody bydleni. Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nesmi byt nad
pfipustnou miru obtéZovano okoli, zejména v obytném prostfedi a ohroZovana bezpecnost a plynulost provozu na
prilehlych pozemnich komunikacich. Pozemek uréeny ke stavbé musi svymi vlastnostmi, zejména polohou, tvarem,
velikosti a zakladovymi poméry umoZriovat realizaci navrhované stavby a jeji bezpecné uzivani.

Stavba tyto pozadavky spliiuje.

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovanym stavebnim pracim i jejiho provozu anasledné péce o
rekultivovanou sklddku (pouze monitoring a udrzba zelené) neklade stavba Zddné naroky na architektonické ani
urbanistické Feseni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Stavba si vzhledem ke svému charakteru (zemni prace) neklade naroky na architektonické feseni, viz B.2.2a.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

PD nefresi
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Skladka bude komunika¢né navazovat na verejné silnice a plochy. Navazani na vefejné komunikace bude
stavajici, které se vyuZiva pfi provozu skladky a bude se vyuZivat i pro realizaci jeji rekultivace a pro naslednou péci o
rekultivovanou skladku.

Vzhledem k charakteru stavby i jejiho nasledného vyuZiti ale neni predpoklad, Zze by byl nutny bezbariérovy
pfistup a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni staveb, nebo jejich ¢asti jsou upraveny zvlastnim predpisem. Pfi
provadéni ani provozu stavby nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Pro pohyb
mechanismU pfi realizaci budou stanoveny zakladni bezpe¢nostni podminky.

e QOchrana pred vniknutim nepovolanych osob — bude provedena v rozsahu zafizeni stavenisté

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektt

a) stavebni feseni
e Vzhledem k charakteru tésniciho systému dna nebude dochazet ke kontaminaci pldy a podzemnich vod,
kvalita podzemni vody bude pravidelné vyhodnocovéna odbérem vzork( z monitorovacich vrt(.

. Na zakladé vysledkl plynometrického prizkumu byla sklddka zarazena do kategorie Il — skladka s vyvinem
stfedné silnym.

Bude zpracovan navrh provozniho fadu, ktery bude zcela respektovat technickou normou TNO 83 8039
Sklddkovéani odpadu - Provozni fad skladek.

V koneéné fazi je tfeba zabezpecit téleso skladky proti pronikani srazkovych vod, aby se nezvysoval
hydrodynamicky tlak vody na podloZi skladky a aby bylo zabranéno kontaminaci dalSich vod, ke které by dochazelo pfi
jejich pratoku skladkovym télesem.

V rdmci rekultivace bude v prvni fazi provedeno dotvarovani sklddkového télesa s ohledem na zajisténi
odtoku srazkovych vod z povrchu skladky a s ohledem na technologické podminky pro realizaci rekultivacnich vrstev.

Na urovnany povrch sklddky se provede vyrovnavaci vrstva vhodnych zemin v tl. 20cm. Dalsi vrstva pak
vytvafi vlastni nepropustny plast skladky. Tento tésnici prvek je mozno provést vrstvou nepropustné jilové zeminy,
folii VFPE nebo HDPE nebo pomoci geotextilnich bentonitovych rohoZi. Tésnici prvek je doplnén potfebnymi
podkladnimi, krycimi a drendznimi vrstvami.

Zavérecnou fazi technické rekultivace bude prekryti celého povrchu skladky vrstvou zeminy, ktera bude
umozfiovat provedeni biologické rekultivace. Tloustka této zemni vrstvy se voli podle druhu zvolené biologické
rekultivace — celkova tl. bude min. 1,00 m.

Soudasti rekultivace je pasivni odplynéni skladky soustavou drendinich svodl stazenych do
koksokompostového filtru.

V ramci biologické rekultivace je mozno provadét vysadbu lesnickou, sadovou, parkovou (v zavislosti hlavné
na okolnim prosttedi, provedené technické rekultivaci, druhu uklddanych odpadt). Pro sklddku v zdgjmovém Gzemi se

Po provedeni rekultivacnich praci bude plocha skladky stabilizovana proti vétrné i vodni erozi a vegetacni
pokryv bude zajistovat svoji evapotranspiraci odstranéni cca 70%-80% rocniho srazkového dhrnu.

Navrhované feseni bude po skonceni provozu skladky eliminovat infiltraci srazkovych vod do télesa skladky a
tim také pfispiva k minimalizaci tvorby vyluhovych vod a ve svém dUsledku zlep$uje ekologii oblasti.

Cilem rekultivace je uvedeni plochy skladky do stavu, ktery umozni jeji zapojeni do okolniho prostiedi pfi
eliminaci negativnich dopadu skladky na okoli. Hlavnim Uéelem stavby je zabranit p¥ipadné dotaci télesa skladky
srazkovou vodou a tim v zabezpeceni materidlu skladky pred vymyvanim srazkovymi vodami a jejich odvadéni do
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jimky skladkovych vod. Podminkou pro splnéni Gcelu stavby je realizace takovych technickych opatreni, které zajisti
eliminaci vsakovani srazkovych vod do povrchu skladky a tim se minimalizuje mnoZstvi skladkovych vod, které jsou
v soucasné dobé vazany ve skladkovém télese.

Nasledné bude téleso skladky rekultivovano na misté a zaclenéno do krajiny.

Stavba je navrZena v souladu s platnou legislativou a respektuje vysledky dosud provedenych prizkumnych
praci a monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

SO 01 PRiIPRAVNE PRACE

Pfed zahdjenim samotné rekultivace bude zajmové Uzemi zbaveno naletovych dfevin.

Stavajici plechova hala (hangar) bude demontovana a zpétné smontovana po provedeni rekultivacnich praci
v rdmci SO 08.

Stavajici oploceni bude odstranéno.

Soucdasti pfipravnych praci bude také demolice opérné zdi 19,2 x 1,0 m vysky 2m v jihozapadni ¢asti skladky.

SO 02 TERENNi UPRAVY

S ohledem na konfiguraci stavajiciho terénu a navrhovaného konec¢ného tvaru bude nejvhodnéjsim resenim
pred zahdjenim rekultivaénich praci dotvarovani télesa skladky s ohledem na sedani skladkového télesa a hlavné
bezproblémové odvedeni srazkovych vod z povrchu rekultivované skladky. Hlavné se jedna o dotvarovani svahli do
sklon vhodnych pro rekultivaci (1:3) a jejich Upravu do takové plo$né upravy, aby bylo moiné v dalsi fazi
rekultivacnich praci realizovat pokladku izolaénich vrstev a rekultivacnich zemin.

Dotvarovani bude provedeno dle pfi¢nych fezl uvedenych v SO 02.

V pfipadé nutnosti (na zakladé posouzeni na stavbé) bude provedena vyrovndvaci vrstva tl. 15 cm
zvhodného materidlu (Stérkopisek, drcena stavebni sut), kterda bude vytvéfet podklad pod nédslednymi tésnicimi a
krycimi vrstvami (SO03). Objemoveé je v projektu zahrnuta primérna mocnost vyrovnavaci vrstvy do 15 cm.

Po dosaZeni tvaru dle projektu bude provedeno urovnani a prehutnéni celé plochy skladky uréené
k rekultivaci.

SO 03 TECHNICKA REKULTIVACE

Po ukonéeni praci na SO 02 bude skladkové téleso pfipraveno k dalsi fazi rekultivace — k realizaci tésnicich a
krycich vrstev.

Tento objekt bude rozdélen do 2 etap, kdy se nejprve provede technicka rekultivace svaht skladky a pasu
Sirky min. 5m za horni hranu svahu. S odstupem cca 0,5 roku se provede technickd rekultivace horni plochy skladky.
Duivodem je pfedpoklad sedani skladkového télesa po realizaci SO 02.

Na upravenou a zhutnénou plochu skladky (bez ostrohrannych predmétd) bude polozen drenazini
geokompozit FABRINET.

Nasledné bude provedeno foliové tésnéni. Bude pouZzita folie NSS 8 tl. 1,00mm.

Spojovéni jednotlivych past folie je provadéno svafovanim. Bude se provadét svafovani preplatovanim
horkovzdusnym agregatem se zaru¢enym oboustrannym pfitlakem. Proud horkého vzduchu vystupujici z hubice
agregatu ohfiva pasy folie v misté spoje do plastického stavu a pfitlacné valecky ve sméru kolmém na spoj vzdjemné
prislusna mista stlacuji. Podle postupu roztavovani se agregat posouva smérem dopredu.

- svareni bude provadéno dvojitym Svem s kontrolnim kanalkem

- presah folie pfi svareni je 10 cm

- folie se nesmi pokladat a svatovat pfi teploté pod 5°C

- svarovani a pokladani se provadi pti zatazené obloze, aby se predeslo nerovhomérnému pnuti materialu
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Po poloZeni a svafeni jednotlivych past folie se provede kontrola. Tuto kontrolu provadi dodavatel izolace
za pfitomnosti technického dozoru investora. Provéfi se celistvost a neporusenost v celé plose provedené izolace a
dale se provede tlakova zkouska tésnosti spojli. O kontrole tésnosti a pfevzeti doddvky se provede protokolarni zapis.

Na folii bude polozena ochranna kryci geotextilie F600-M.

Zavérecnou fazi rekultivace je prekryti celého povrchu skladky vrstvou zeminy, ktera bude umozriovat
provedeni biologické rekultivace. Tloustka této zemni vrstvy se voli podle druhu zvolené biologické rekultivace. Bude
provedena vrstva ze zeminy v tl. 70 cm (dvé vrstvy - 40 + 30 cm). Pro vrchni vrstvu zeminy jsou nevhodné stejnozrnné
hrubé sedimenty (Stérkopisky, stérky) vzhledem k jejich nizké retencni kapacité, coz mGze zpUsobovat potiZe ristu
rostlin a také malo Ucinnou kapildrni barieru. Mohou byt pouZity jemnozrnné sedimenty, ale pokud jsou pfilis
stejnozrnné, jsou nachylné k erozi, takZe jsou nutnd ochranna opatreni, napt. rychlé vypéstovani vegetacniho krytu.

P¥i rekultivaci svahi bude pro jejich stabilizaci poloZena mezi vrstvy zeminy tl.40cm a 30 cm geomfiz ARTER
GTS 200/50-30.

Dale bude provedena 30cm silna vrstva biologicky zurodnitelné zeminy (ornice, substratu, smés zeminy a
kompostu). Tato horni vrstva zeminy bude slouZit pro néasledné zatravnéni a vysadbu dfevin v ramci provadéni
biologické rekultivace. Pro pouZiti na svazich neni vhodné pouZiti jemnozrnnych zemin.

SO 04 ODPLYNENI

Na zakladé namérenych vysledkd byla sklddka zaaraze do kategorie II. - sklddka s vyvinem plynu stfedné
silnym.

Na zakladé provedeného prizkumu bylo rozhodnuto, Ze pro definitivni ukonceni provozu skladky a jeji
zakryti bude nutno vybavit téleso skladky podpovrchovou odplyriovaci drendzi, ktera bude fesit odvedeni skladkovych
plynd. Je navrzen pasivni odplynovaci ventilaéni systém s napojenim plynové drendze na vystupni koksokompostovy
filtr.

Tento systému bude tvofen sbérnym drenazinim potrubim vedenym na horni plose upraveného
skladkového télesa. Potrubi bude ukldddno pfimo na upraveny povrch sklddky po skonceni SO 02. Sbérné potrubi
bude napojeno na hlavni svodné potrubi vedené JZ-SV osou skladky.

Toto potrubi bude napojeno na vystupni koksokompostovy filtr, ktery bude zajistovat:

e zachyceni minoritnich pachovych sloZek plynu
e kompenzaci vlivu zmén barometrického tlaku na prinik vzduchu do drendze
e (astecnou oxidaci metanu a snizeni mérného povrchového Uniku plynu pod bezpe¢nou mez

Soucasti tohoto SO je také realizace tzv. kontrolniho bodu. Kontrolni bod je urcen pro sledovéni tlakového
pole a sloZeni plynu pod izolaci povrchu rekultivované skladky.

SO 05 ODVODNENI

Jednim ze zakladnich poZadavk( na spravné zabezpecenou sklddku je oddéleni jejiho vodniho hospodafstvi
od okolniho prostredi. Aby bylo toto oddéleni zajisténo, je nutné realizovat zachyceni povrchovych vod, které by
pritékaly do prostoru skladky. To znamena provést kolem sklddkového prostoru zachytné prikopy branici vnikani
povrchové srazkové vody z okolniho vyse polozeného terénu do prostoru skladky. Tyto nekontaminované vody jsou
nasledné vypoustény do stavajici terénu pod patou skladky a nasledné budou jako povrchovy odtok sméfovat do
stavajici obc¢asné vodotece (pritok potoka Klucek).

Je navrzeno oteviené jednoduché lichobéznikové koryto minimalni hloubky 0,25m. Pfikop bude opevnén
melioracnimi betonovymi Zlabovkami TBM 11-56, které budou ukladany do betonového loZe tl.10cm.
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Svahy pfikopd nad betonovymi Zlabovkami budou dosypany drcenym kamenivem frakce 32-63mm.
Alternativné lze pouZit opevnéni betonovymi pfiloznymi tvarnicemi nebo dosypani svahl zeminou a zatravnéni
protierozni smési travin.

Na trase pfikopu jsou navrzeny betonové stabilizacni prahy, které budou umistovany v misté zacatku a
konce obloukl, vmistech vyrazné zmény podélného sklonu trasy. Dal$i prahy budou umistény na trase ve
vzdalenostech cca po 30m. Prahy budou zaloZzeny 75cm pod dnem pfikopu, maji tl.30cm.

V Usecich s podélnym sklonem vétsim nez 10% bude opevnéni koryta provedeno za poufZiti betonovych
Zlabovek TBM Q220/150-600 ukladanych do betonového loze.

upraveného skladkového télesa (po rekultivaci).

SO 06 BIOLOGICKA REKULTIVACE

Vegetacni pokryv je na rekultivované skladce nezbytny, protoZe zvySuje vypar a z hlediska estetického
zpUsobuje lepsi zaclenéni uzaviené skladky do krajiny. Proto je také tfeba volit vhodné rostliny pro provadéni
biologické rekultivace. Neni totiz mozné vytvorit vegetacni kryt pouze z rostlin, které umoznuji maximalni odpar. Je
nutné pouZzit rostliny, které odpovidaji pfirozenému biotopu lokality v odpovidajici hustoté a rozsahu. Je vyhodné
osadit rGizné druhy rostlinstva tak, aby se vegetacni doba jednotlivych druhl vzajemné prekryvala.

Biologicka rekultivace skladky bude rozdélena do tfi fazi:
e technicka priprava
® agropfiprava - oseti jetelotravni smési

e cilovy stav - vysadba cilovych dfevin

Technicka priprava
Pted zahajenim vysadby bude provedena pfiprava plidy pro zatravnéni a vysadbu dfevin, ktera spoéivd v

kypfeni povrchu, ¢imZz dojde ke zlepseni fyzikalnich a chemickych vlastnosti, k usnadnéni vysadby, omezeni
konkurence plevell a Upravé vodniho rezimu.

Agropfiprava

V prvni fazi bude celd upravena plocha oseta jetelotravni smési, kterd pomahd vylepsit plidni bilanci
(dostupnost dusiku) a zaroven zabrani expanzivnimu rastu ruderalnich bylin. Zatravnéni bude provedeno vysevem
trav méné narocnych na vlahu ve smési se sucho-odolnymi jetelovinami.

Zéroven bude timto opatfenim plosné minimalizovdna vodni a vétrna eroze celé plochy zakryté skladky.
Zatravnéni bude provedeno vysevem trav méné naroc¢nych na vldhu ve smési se sucho-odolnymi jetelovinami.

Cilovy stav — vysadba dfevin

Pro stabilizaci plochy svahil po provedeni zemnich praci (tvarovani, vytvofeni kryci vrstvy zeminy) je navrzena
vysadba dfevin za ucelem minimalizace vétrné a vodni eroze a z dlivodu lepsiho zaclenéni rekultivovaného pozemku
do krajiny.

Pro vysadbu na rekultivované plose svahil skladky TKO Ridka Blana je navriena vysadba dievin stim, e
stromy budou vysazovény po obvodu pfi paté svahu sklddky jako clona od okolniho prostfedi a kefové sazenice na
svazich v pasech jako stabilizaéni a protierozni opatreni. Na horni plose skladky se nepocita s vysadbou dfevin, bude
pouze zatravnéna.

Je navrZen tento sortiment dfevin.:

e  Bfiza bélokord
e Habr obecny
e Liska obecnd

e Hloh jednosemenny
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e  Svida obecnd (Cornus sanguinea)

e  Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare)

e Trnka obecna (Prunus spinosa)

e Jalovec obecny (Juniperus communis)

e Brslen evropsky (Euonymus europaea)

. havor babyka

® Hloh obecnﬂ
Podrobnéji je biologicka rekultivace popséana v technické zpravé SO 06.

SO 07 OPLOCENI

Nové oploceni nebude navazovat na Zadné stavajici oploceni a bude tvofit samostatny celek.

Je navrZzeno pouziti typového oploceni UOA 1-200/200. Oploceni bude provedeno z draténého pletiva se
¢tvercovymi oky velikosti 50x50mm a pozinkovaného dratu & 2,5 mm. Vyska sité je 2,00. Sit bude osazena na ocelové
sloupky typu SL3 - priibézné, fadové (ocelova trubka @48x4,3mm, délka 2,90m) a sloupky typu SL 4 rohové (ocelova
trubka &48x4,3mm, délka 3,90m) se vzpérou VZ1 (ocelova trubka ©&33,5x2,25 mm, délka 2,10m).

Nosnd konstrukce oploceni bude uchycena do betonovych patek a to sloupky do patek o rozmérech 50x50x80 cm a
vzpéry do patek o rozmérech 40x40x60 cm.

Osova vzdalenost jednotlivych sloupki je max. 3,00 m. V uUsecich oploceni delSich neZ 50 m bude v trase umistén
pribéziny sloupek se vzpérami.

Soucasti oploceni jsou také dvé vjezdové dvoukfidlové brany. Osazena budou typova vrata Sitky 4,0 m na hranici
pozemku p.¢. 4090/22 pro vjezd na zpevnénou manipulaéni plochu, a druhd v zapadni &asti oploceni pro umoznéni
vjezdu sekaci techniky na korunu rekultivované skladky.

Veskeré nosné konstrukce oploceni (sloupky a vzpéry) a vrata z ocelovych trubek budou opatfeny
ochrannym natérem syntetickym (zakladni + dvojnasobné s 1x emailovanim). \Dle pozadavku CHKO bude proveden

natirana, pfipadné bude pouZito poplastované pletivo v barvé tmavéhnédé. \

SO 08 PROVOZNi KOMUNIKACE

Po obvodu skladkového prostoru je v soucasné dobé vedena provozni zpevnéna komunikace.

V predeslém projektu rozsifeni skladky byla zrealizovana provozni Stérkova komunikace vedouci od vjezdové
brédny na jihu pfes rekultivované téleso skladky. Komunikace slouzi pro provoz skladky a ukladani odpad v jeji
rozsifené Casti, jejiz rekultivace je timto projektem feSena. Po dokonceni technické rekultivace SO02 bude na horni
plose skladky provedena komunikace, ktera bude navazovat na stavajici provozni stérkovou komunikaci. Komunikace
bude slouZit pro provoz, udrzbu a naslednou péci uzaviené skladky, zaroven bude slouZit jako obratisté.

Komunikace bude mit Sitku 4,00m a bude provedena jako zpevnéna Stérkova v tl. vrstvy 30 cm a v pfipadé
potieby bude v pribéhu provozu technicky upravovéna.

SloZeni komunikace:
e  Zhutnéni podkladu (Epg , = 45 MPa) CSN 73 61 33

e 150mm $térkodrt (Epgr, = 70 MPa) CSN 736126, CSN EN 13242

¢ 150 mm mechanicky zpevnéné kamenivo (Eg, = 100Mpa) CSN 736126
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b) konstrukéni a materialové feseni
viz B.2.6 a)

c) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navriena a bude provedena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je vystavena béhem vystavby a

uzivani pfi Fddné provddéné bézné udribé nemohly zplsobit:

nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo prilehlé
stavby - realizaci stavby nedochazi k zasahu ani ohroZeni okolnich staveb.

vétsi stupef nepfipustného pretvoreni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které muiZe narusit
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uZivatelnost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke snizeni
trvanlivosti stavby — vlivem stavby nedochazi k zasahu do stavajicich vyhovujicich mistnich stabilitnich
pomér(, takZze nedojde k Zzadnym negativnim vlivim na okolni stavby, které se také nachdzeji v dostatecné
vzdalenosti.

poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku deformace nosné
konstrukce — vlivem stavby k Zddnym témto vlivim nedochazi, jediné technické zafizeni je soucasti skladky.
ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby a ohroZeni bezpeénosti a plynulosti
provozu na komunikaci pfiléhajicich ke stavenisti — stavba lezi mimo verejné komunikace, provoz bude
probihat uvniti a vtésném okoli skladky, takze k Zadnym negativnim vlivim nebude dochazet. Dovoz
rekultivacnich materiald (zeminy) se bude ohravat vramci béZzného silnicniho provozu po vefejnych
komunikacich

ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby — Zadné technické vybaveni
v dosahu stavby neni, stavba respektuje vSechny stdvajici inZ. sité a jejich ochrannd pasma. Kromé stévajicich
zafizeni a objektl sklddky nejsou v zajmovém prostoru zadna dalsi technicka vybaveni.

poskozeni staveb napfiklad explozi, ndrazem, pfetizenim nebo nasledkem selhani lidského cinitele, kterym
by bylo moino pfedejit bez nepfiméfenych potizi nebo nakladi, nebo je alespoii omezit - kromé objekt(
skladky Zadné technické vybaveni v dosahu stavby neni. Vzhledem k charakteru navrzenych stavebnich praci
nebude k ohroZeni okoli dochazet.

ohroZeni pritoénosti profili v inundaénich Gzemich pfi povodnich svym odplavenim — stavba neleZi
v inundaci, stavba neohrozi prito¢nost vodotece pfi povodnich.

Navrhovand stavba je z hlediska poZadavkii na mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s ustanovenimi

a podminkami vyhldsky MMR CR ¢.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych za¥izeni

a) technické feseni
Viz vyse
b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Zadna technologicka zafizeni se v ramci stavby nevyskytuji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Stavba zadnym zplsobem nezvysuje pozarni nebezpeci. PoZarni ochrana neni fesena.

K zabranéni ztrat na Zivotech a zdravi osob, popfipadé zvirat a ztrat na majetku, musi byt stavba podle druhu

a potfeby navrZena, provedena, uZivana a udrZovana tak, aby:

e z(stala zachovana stabilita a inosnost konstrukci

e branila vzniku a Sifeni poZaru a jeho zplodin mezi jednotlivymi poZarnimi Useky uvnitf stavby,

e branila Sifeni poZaru mimo stavbu, napfiklad na sousedni stavbu nebo jeji ¢ast,

e umoznila bezpecnou evakuaci osob a evakuovatelnych zvifat z hofici nebo poZarem ohroZzené
stavby, popfipadé jeji ¢asti na volné prostranstvi nebo do jiného pozarem neohroZeného prostoru,

e umoznila G¢inny a bezpecny zdsah pozarnich jednotek pfi haseni a zasahovych pracich.
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Vzhledem k charakteru stavby je moZno konstatovat, Ze z hlediska poZdrni bezpecnosti je stavba bezpecna
a je v souladu s poZadavky vyhlasky MMR CR ¢.268/2009 Sb.

a) rozdéleni stavby a objektt do pozarnich useku
b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka véetné pozadavkii na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace véetné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti i vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

f) zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody popfipadé jiného hasiva véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

g) zhodr)wcenl' moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpec¢nostnimi zarizenimi

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

Budouci provoz nebude vyuZivat elektrické energie. Energie béhem vystavby budou zajistény z blizkych
zdrojl, nebo budou feseny mobilnimi zdroji — dieselagregaty apod.

Pro potfeby stavby (zemni prace) neni tfeba zajistovat dodavky vody a energii. Pro vétsinu stavebnich
¢innosti budou pouzivany bézné stavebni mechanismy s vlastnim pohonem (nakladni auta, bagr, dozer).

Pouze pro docasné stavebni buriky je tfeba zajistit dodavku el. energie, kterd ale bude feSena budto
napojenim na stavajici zdroje v okoli na zékladé smlouvy samostatné fesené zhotovitelem, nebo pomoci dieselové
elektrocentraly.

Stavba nebude mit naroky na doddvky tepla v pribéhu realizace.

Stavba nebude mit naroky na dodavky teplé uZitkové vody v pribéhu realizace.

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady FesSeni vliva

stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Zasobovani pitnou vodou pro pracovniky v pribéhu realizace bude zajisténo dovozem balené vody, socidlni
zafizeni bude pfivezeno 2x mobilni chemické WC. Umisténi zafizeni stavenisté neni soucasti rozsahu této PD a bude
feSeno v ramci realizacni dokumentace, pfipadné dodavatelskou firmou. Navrh umisténi zafizeni stavenisté je patrny

ze situace E.O1
Zéasady reseni vlivl stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) viz kapitola B.6
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B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutna jeji ochrana pred vnéjsimi Gc¢inky radonu.

Podle miry ohrozeni zivotniho prostfedi ionizujicim zafenim neni sklddka ve smyslu zakona ¢.18/1997 Sh.
zatazena vyhlaskou SUJB ¢.307/2002 jako zdroj ionizujiciho zaFen.

Skladka po rekultivaci neni zdrojem znecistovéni ovzdu$i a nepodléhd oznamovaci povinnosti ve smyslu
zakona ¢. 86/2002 Sh.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Charakter stavby nevyzaduje ochranu pred bludnymi proudy

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nachazi mimo aktivni seismickou oblast, ale vzhledem k pouze plosnému rozsahu stavby pfi
seismickych pohybech by nedoslo k vyraznému ohrozeni.

Stavba se nachazi mimo oblast poddolovani a aktivni seizmické aktivity. Vzhledem k pouze plosnému
rozsahu stavby by pfi seismickych pohybech nedoslo k vyraznému ohrozeni.

d) ochrana pred hlukem

Podrobnéjsi hodnoceni hlukovych pomér( neni v soucasné dobé mozno provést, protoze projektantovi neni
znamo nasazeni a druh stavebni techniky, ktery pouZije zhotovitel stavebnich praci. Z orientacniho posouzeni na
zékladé obdobnych staveb vyplyvd, Ze pti realizaci nebudou pfekroéeny limitni hodnoty primérnych ekvivalentnich
hladin hluku. Nelze vsak vyloucit, Ze jestlize budou prace probihat v malé vzdélenosti pfed jednim objektem, vzroste
kratkodobé hladina hluku nad limit.

Pro hluk ze stavebni ¢innosti je ve vlddnim nafizeni ¢. 272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci” a jeho pozdéjsich znéni nesmi v denni dobé od 7 do 21 hod ekvivalentni hladina hluku
presahnout 65 db(A).

Pro dodrZeni téchto hladin hluku je nutné, aby stavebni stroje (kompresory, nakladace, ryhovace atp.) byly
pouzivany pouze v normalni pracovni dobé od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu pouze ve vyjimecnych pfipadech.

K omezeni zatéze hlukem a vlivu na ovzdusi je nutné dodrZovat tyto zasady:

e stavebni stroje (kompresory, nakladace, ryhovace atp.) byly pouZivany pouze v normalni pracovni
dobé od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu pouze ve vyjimecnych pfipadech.

e prace nebudou provadény ve dnech pracovniho klidu a pracovniho volna bez pfedchoziho souhlasu
méstské Casti dotéené dopravou.

e navaZzeni a odvazeni materidli bude provadéno pouze po schvalenych trasach a ve schvélenych
Casovych intervalech.

e obsluhy budou vybaveny pfisluSnymi pracovnimi pomuckami pro eliminaci negativniho vlivu
hluénosti z provozu stroje.

Zajmové Uzemi se vSak nachazi mimo zastavéné Gzemi obce a zvySeni hladiny hluku tak nehrozi.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi, neni tfeba zajistovat zvlastni protipovodriové opatieni.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

Na zakladé vysledkd plynometrického prizkumu byla sklddka zarazena do kategorie Il — skladka s vyvinem
stfedné silnym. Pro definitivni ukonceni provozu sklddky a jeji zakryti bude nutno vybavit téleso skladky
podpovrchovou odplynovaci drendzi, ktera bude fesit odvedeni skladkovych plynd. Je navrien pasivni odplynovaci
ventilacni systém s napojenim plynové drendze na vystupni koksokompostovy filtr.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Neni feseno — charakter stavby nevyZzaduje. Napojeni na technickou infrastrukturu (elektro, kanalizace, pitna
voda, sdélovaci vedeni) neni vzhledem k charakteru stavby a jejiho dalsiho vyuZiti potfebné.

Odvodnéni stavby fesi povrchové a srazkové. Povrchové vody - jednim ze zakladnich poZzadavkd na spravné
zaloZenou skladku je oddéleni jejiho vodniho hospodarstvi od okolniho prostiedi. Je nutné realizovat zachyceni
povrchovych vod, coZ znamend realizovat kolem skladkového prostoru zachytné pfikopy branici vnikani povrchové
srazkové vody z okolniho vyse poloZeného terénu do prostoru skladky. Nedochazi tudiz k jejich kontaminaci a nutnosti
nasledné péce o tyto vody. Zachytné prikopy budou realizovény v ramci rekultivace skladky.

Podzemni vody - zékladova spdra plochy skldadky se nachdzi nad urovni hladiny podzemni vody v lokalité,
takZe neni tfeba zajistit jeji odvodnéni.

Srazkové vody - ¢ast srazkovych je resena realizaci zachytnych prikop(, srazkové vody dopadlé pfimo na
rekultivovanou plochu skladky budou z 80% spotfebovany na evapotranspiraci, zbytek se bude odpafovat a ¢astecné
bude zadrZen v rekultivacnich zeminach, ¢ast odtece formou povrchového odtoku.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
viz B.3 a)

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni
Skladka je napojena na dopravni infrastrukturu pomoci pfijezdové cesty nélezejici ke skladce (p.¢. 4090/23) a
panelové cesty (smér lokalita Na Vysoké a dale Vonoklasy). Ta je napojena na vefejnou komunikaci ¢. 115 vedouci z
Cernosic.
Panelova cesta bude vyuzivana béhem navazeni rekultiva¢nich materiald a dale v pribéhu nasledné péce o
rekultivovanou skladku. Po dokonéeni rekultivace bude uvedena do plivodniho stavu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Trasy pfijezdu a odjezdu ze stavenisté jsou oznaceny v situaci.
c) doprava v klidu

PD nefresi.
d) pési a cyklistické stezky

PD nefesi.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni upravy
Terénni Upravy skladky budou provéddény v ramci SO 02 a SO 03.
Pfed zahajenim rekultivacnich praci bude provedeno dotvarovani télesa skladky sohledem na sedani
skladkového télesa a hlavné bezproblémové odvedeni srazkovych vod z povrchu rekultivované skladky.

b) pouzité vegetacni prvky
Plocha sklddky bude ozelenéna vysevem travniho semene. Bude provedena vysadba kfovin a strom(,
viz SO06 — Biologicka rekultivace.
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c) biotechnicka opatreni

PD nefesi.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Negativni Ucinky staveb a jejich zatizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy,
vibrace, prach, zapach, znecistovéni vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi pfekrodit limity uvedené v
ptislusnych predpisech.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace) je mozno konstatovat, Ze z hlediska vlivu na Zivotni prostredi
bude stavba v mezich béZnych stavebnich ¢innosti.

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplisobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatel ani uZivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve
zvlastnich predpisech, zejména nasledkem:

a) uvolnovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat
b)  ptitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi
c) uvolriovani emisi nebezpecénych zafeni, zejména ionizujicich
d)  znecisténi vzduchu a pldy
e) nepfiznivych ucinkd elektromagnetického zéreni
f)  nedostate¢ného zneskodriovani odpadnich vod, koufe, tuhych nebo kapalnych odpadd,
g)  vyskytu vlhkosti v konstrukcich nebo na povrchu konstrukci uvnitt staveb
h)  nedostatecnych zvuko-izolaénich vlastnosti
Stavba viechny vyse uvedené pozadavky spliuje.
Body a) — h) se na stavbé nebudou vyskytovat.

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
Pfi stavbé je nutné omezit v co nejvétsi mife pfipadny hluk, vibrace a otfesy, prasnost a negativni ucinky z provozu
mechanizmd.

® Ochrana ovzdusi

Pfi realizaci praci dle této dokumentace se jedna o emise skodlivin pfedevsim v souvislosti s dopravou a

odvozem materidld.

Emise do ovzdusi béhem stavby a dopravy s ni spojené Ize podstatné ovlivnit:

- kvalitnim sefizenim motord pouZité dopravy a stavebni mechaniky a omezenim manipulace s materialy
na minimum.

- vobdobisuchého, slunecného a vétrného pocasi bude provadéno jemné skrapéni pracovni plochy

- automobily odvazZejici materidl, u néhoz Ize predpokladat vznik prasnosti, budou viechny zaplachtovany.

- technicka zafizeni vyuZivajici spalovaci motory by méla spliiovat minimalni emisni normu EURO3.

- pfivybéru dopravcli materiald se zohledni kvalita vozového parku (emise $kodlivin, hluk)

Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada vznik havarie ¢i poruchy s dopadem na kvalitu ovzdusi.

® Ochrana vod
Z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod se oproti sou¢asnému stavu nebude nic ménit.

e Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy
Zhotovitel bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovd zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyhovéla pozadavkiim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci“.

V pribéhu provadéni stavby se pro dovoz zeminy a odvoz odpadl predpokldda pouZiti celkem 960
nakladnich aut s pfivésem (30 t), to odpovida dennimu provozu 10 aut po dobu 96-ti pracovnich dni.

e Ochrana pied prachem
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Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovéno:

- daslednym docisténim ndkladnich automobild pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci na
uréenych plochidch tak, aby splfiovala podminky §52 zdkona ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, a ve smyslu zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd;

- pouzivané verfejné komunikace musi byt po dobu stavby udrZovany v pofadku a Cistoté. P¥i znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s §28 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znedisténi neprodlené a bez pritahd odstranit a uvést komunikaci do
pavodniho stavu na naklady stavebnika;

- uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle § 52 zék. ¢. 361/2000 Sb.;

- v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté;

- po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouZito postupl a prostfedk( zajistujicich minimalni moZnou
produkci prachu.

e Ochrana vod pfed negativnimi u¢inky z provozu stavebnich mechanizmi

- Stavebni mechanizace bude odstavovana na naleZité zpevnéné Casti plochy pro zafizeni stavenisté.

- Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude doplriovano na
stavenisti dovozem z autocisterny.

- Zhotovitel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.
ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.

- Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pidy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Uniku ropnych latek, napf. staciondrni
havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

- Jakékoliv znedisténi bude okamZité asanovano.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Z hlediska ochrany fléry v zdjmovém Uzemi neni potreba fesit zvlastni opatreni. Z hlediska ochrany fauny je
uzemi bezproblémové.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Lokalita a jeji bezprostiedni okoli se nachdzi v chranéném Gzemi CHKO - Cesky kras, s vyskytem 9

vytipovanych oblasti NATURA 2000 (Evropsky vyznamna lokalita, Ptaci oblast).

Nejblize k lokalité skladky, asi 350 m severné, se nachazi chranény pamatny strom "Dub Na Vrazi" - dub letni
kiemelak, stari cca 400 let, v roce 2009 byl obvod stromu 531 cm a vyska 16,5 m.

Rekultivaci skladky dojde ve vztahu kZivotnimu prostiedi k zaclenéni do okolniho prostiedi (pozemky
s funkci lesa) a ke zvyseni kvality uzemi.

d) navrh a zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti Cesky kras. PD nefesi.
e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti Cesky kras.
74adnd dalsi ochranna pasma se v zajmové oblasti nevyskytuiji.
f) Monitoring
Monitoring nebude soucasti dodavky stavby.

Monitoring kvality podzemnich vod se navrhuje provadét podle soucasné platného provozniho fadu (rozsah,
Cetnost)
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Ovzdusi - monitoring

V ramci rekultivace bude technicky zajistén zplsob zneskodnéni sklddkového plynu pres koksokompostovy
filtr. Po uvedeni do provozu tohoto filtru povede provozovatel provozni evidenci tohoto zdroje jako soucast
provozniho deniku (zvlast v ném vyznaéenou).

Podminky provozu skladky jsou dany hodnotou zdvazného emisniho zdroje a emisniho limitu, pokud bude
koksokompostovy filtr zfizen na zakladé vyhodnoceni plynometrického prizkumu:

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Jednotka Emisni limit
Bioaktivni Povrchové koncentrace metanu
filtracni jednotka Metan % obj. V tésném kontaktu materialu
filtru za bezvétti nejvyse do 0,5

Ukazatele sledované 2 x rocné

Provoz filtracni jednotky po jeji instalaci a dodrZeni emisniho limitu méfenim koncentrace metanu v tésném
kontaktu s filtrem a v kontrolnim bodu odplynéni (SO 04). Prvni méfeni bude provedeno kompetentni zaskolenou
osobu nebo odbornou firmou po Sesti mésicich od zahdjeni provozu filtracni jednotky z ddvodu dostatec¢ného
namnoZzeni mikroorganizmda.

Monitorovaci systém vod
Viz Analyza rizik kontaminovaného izemi — byvala skladka tuhych komunalnich odpadd ,,U Dubu“ — v Cernosicich
(Vodni zdroje Ekomonitor, spol. s r.0., Pistovy 820, 537 01 Chrudim, 08/2016)

Navrh monitoringu podzemnich a povrchovych vod

Ic\);[);):lzorov any Rozsah analyz Cetnost
HV3 AS, Cd.PAU 6x ro¢né po dobu 2 let, celkem 12x
HV-4 AS, Cd, PAU 6x ro¢né po dobu 2 let, celkem 12x
P-1 AS, Cd.PAU 6x ro¢né po dobu 2 let, celkem 12x
P-2 AS, Cd, PAU 6x ro¢né po dobu 2 let, celkem 12x
P-4 AS, Cd, PAU 6x ro¢né po dobu 2 let, celkem 12x

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolli ochrany obyvatelstva

Charakter stavby nevyvold vyznamné ovlivnéni obyvatelstva béhem vystavby.

Negativni Ucinky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy,
vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi pfekrodit limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech - napf. zakon €¢.28/2008 Sb. (O pééi o zdravi lidu, kterym se méni & 20/1966 Sb.), zakon ¢&.
100/2001 Sb. (upravuje zakon &.49/2010 Sb. O posuzovani vlivii na ZP), nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace) je mozno konstatovat, Ze z hlediska vlivu na Zivotni prostredi
bude stavba v mezich béznych stavebnich ¢innosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Predpoklada se dovoz materialu pro SO 03 technicka rekultivace
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Rekult. vrstva tl. 70 cm (30+40 cm) 12560 m®
Zurodnitelna zemina tl. 30 cm 5390 m’
Kotevniostruha 762 m’

Dovoz zeminy se pfedpoklada z okoli z rliznych zdrojl a bude pfedmétem vybérového Fizeni na zhotovitele
stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavajici skladky probiha po povrchu skladky kjeji paté a naslednym volnym odtokem do
bezejmenné obcasné vodotece (pfitok potoka Klucek) na jihozapadnim cipu skladky.

Odvodnéni rekultivované skladky je feseno v ramci ,SO 05 Odvodnéni“ pomoci obvodovych zachytnych
ptikopl a pfes kamenny zdhoz zaustény taktéZ do obc¢asné vodotede (pFitok potoka Klucek) na jihozdpadnim cipu
skladky.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

e napojeni na dopravni infrastrukturu — Vjezd na sklddku je pres prijezdovou cestu naleZejici ke
skladce (p.¢. 4090/23) a panelovou cestu (smér lokalita Na Vysoké a déle Vonoklasy) napojenou na
komunikaci & 115 vedouci z Cernosic.

® napojeni na technickou infrastrukturu — Stavba bude mit takovy charakter, Ze nevyZzaduje napojeni
na technickou infrastrukturu (napojeni na energie, vodu a kanalizaci)

e Navrh umisténi zafizeni stavenisté je patrny ze situace E.O1. Zafizeni stavenisté predpoklada na
pozemku p.¢. 4090/23 pted vjezdovou branou. Pozemek je v majetku investora. Umisténi zafizeni
stavenisté neni soucasti rozsahu této PD a bude feSeno vramci realizacni dokumentace, presné
misto zafizeni stavenisté bude v3ak vybradno zhotovitelem. Rozsah zafizeni stavenisté bude v plose
nezbytné pro umisténi mobilniho WC a stavebni buriky.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby vzniknou pouze béiné, nijak zdvainé negativni Ucinky na okoli. Dojde pouze ke
kratkodobému zvyseni hladiny hluku mechanizaci a dopravou, déle ke zvyseni prasnosti pfi suchém a vétrném pocasi,
necistota komunikaci v okoli, zvySeny provoz na mistnich komunikacich. Hlu¢nost bude eliminovdana omezenym
pouzivanim mechanizm( na nezbytné nutnou miru a také s ¢asovym omezenim praci pfi vétrném pocasi a déle pfi
extrémnim pocasi mlze byt zmirnéna kropenim vodou. Necistota mistnich komunikaci bude odstrariovana
pravidelnym uklidem po skonceni stavebnich praci. ZvySeny provoz na komunikacich v okoli stavby bude eliminovan
omezenim rychlosti a frekvence nakladni dopravy dodrzovanim dopravnich pfedpist.

PFi stavebnich pracich nevznikaji Zadné skodliviny nebo zvlastni odpadni latky.

Po dokonéeni nebude stavba nijak negativné ovliviiovat okolni pozemky a stavby.

Odvedeni povrchovych vod ze skladky budou zajistény obvodovymi pfikopy vybudovanymi kolem télesa
skladky. Obvodové prikopy budou pfes kamenny zahoz svedené do bezejmenného povrchového toku pramenici pod
skladkou do potoka Klucek.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace - PoZadavky na asanace nejsou.

Demolice — Bude zdemolovana stavajici opérna zed'v jihozdpadnim cipu stavajici skladky.

Kaceni zelené - V rdmci ,,SO 01 pfipravné prace” bude zajmové Uzemi zbaveno dfevin a naletovych dfevin
Na lesnim pozemku p.¢. 4090/1 bude proveden vysek dfevin v plose 2 703 m’
Na lesnim pozemku p.¢. 4090/10 bude proveden vysek dfevin na plose 11 864 m’

Na pozemku skladky p.¢. 4090/22 bude proveden vysek naletovych dfevin na celé plose 5 116 m’

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Docasné zabory
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Parcela Plocha doc¢asného zaboru (mz)
4090/1 2703
4090/10 11 864
4090/22 5116
Trvalé zabory
Parcela Plocha docasného zaboru (mz)
4090/1 1550
4090/10 11536
4090/22 4909

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Predpoklada se nutnost odvozu cca 10% objemu materialu z vykopovych praci pfi Upravé télesa skladky tj.

cca 700 t blize nespecifikovanych odpadl nevhodnych pro tvarovani.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Dle rozsahu stavby Ize pfedpokladat tyto bilance zemnich praci

e SO 02 Terénni Gpravy

Odkopy 9850 m*
Nasypy 9300m’
Odvoz a likvidace odpadu 700 t
Vyrovnavaci vrstva tl. 15 cm 2350m’
e SO 03 Technicka rekultivace
Rekult. vrstva tl. 70 cm (30+40 cm) 12560 m®
Zurodnitelna zemina tl. 30 cm 5390 m’
Kotevni ostruha 762 m’®

e SO 08 Prijezdova komunikace
Mechanicky zpevnéné kamenivo 143 m®
Stérkodrt 0-63 143 m’

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Viz zprava E — zasady organizace vystavby
J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Viz zprava E — zasady organizace vystavby

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Skladka bude komunika¢né navazovat na verejné silnice a plochy. Vzhledem k charakteru stavby i jejiho
nasledného vyuziti neni predpoklad, Ze by byl nutny bezbariérovy pfistup a uZivani stavby osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu.

) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat mimo komunikace a zastavéné Uzemi, neni tfeba navrhovat
zdsady pro dopravné inZ. opatieni.
Dovoz stavebnich materiald bude probihat po verejnych komunikacich a bude se fidit platnymi pravidly
silni¢niho provozu.
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m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Netyka se stavby — budou pouZivany béiné stavebni price a jim odpovidajici technologické postupy
jednotlivych praci.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Zamér vystavby vyZaduje provadéni jednotlivych praci po jednotlivych stavebnich objektech tzn. dil¢ich
etapdch. Harmonogramy téchto praci budou stanoveny pfislusnou dodavatelskou firmou.

B.9 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro vydani spoleéného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
vsouladu s platnymi predpisy. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi
predpisy vyrobcud jednotlivych material(. Stavba bude realizovédna autorizovanou provadéci firmou. Viechny pouzité
materialy jsou schvaleny k poufiti v R pro dany Gcel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf.
prohlaseni o shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pti stavebnich pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet
minimalni odstupové vzdalenosti pii kiizeni a soub&hu siti dle CSN 73 6005.

Je nutné provést zaméreni skutecného stavu a projekt skutecného provedeni.

B.9.1 PouiZité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 83 8030 Skladkovani odpadu - zakladni podminky pro navrhovani
CSN 83 8035 Skladkovani odpadu - zavirani a rekultivace skladek

CSN 73 30 50 Zemni préace

CSN 73 61 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
¢SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 7361 10 Projektovani mistnich komunikaci

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Vyhlaska 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadt na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska 381/2001 Sb. Katalog odpad

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Z4k. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zakon) v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim pdadu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sh. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci a stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sh. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU & 324/1990 Sb.,
vyhlagky CUBP ¢ 207/1991 Sb., nafizeni vlady & 352/2000 Sb., vyhl. &
192/2005 Sh. a vyhl. 192/05 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist

vyhlaska ¢. 601/2006 Sb., ministerstva prace a socidlnich véci a CBU, kterou se zrusuje vyhlaska CBU

¢. 324/1990 Sb. o bezpetnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich

vyhlaska ¢. 294/2005 Sb o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu
terénu

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
Ing. Jifi Marsal
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