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Kotevní ostruha pro zavázání prvků:
- DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT FABRINET
- TĚSNÍCÍ A DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT NSS8 tl.1mm
- OCHRANNÁ KRYCÍ GEOTEXTILIE F600-M
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KORUNA SKLÁDKY
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Kotevní ostruha pro zavázání prvků:
STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ ARTER GTS 200/50-30
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DETAIL A - KORUNA SKLÁDKY
LEGENDA

11 ... VÝSADBA REKULTIVAČNÍCH DŘEVIN - SO 06
10 ... ZATRAVNĚNÍ POVRCHU REKULTIVOVANÉ SKLÁDKY - SO 06
9   ... UROVNÁNÍ A VÁLCOVÁNÍ POVRCHU PŘED VÝSEVEM TRÁVNÍKU - SO 06
8   ... VRSTVA tl. 30cm Z BIOLOGICKY ZÚRODNITELNÉ ZEMINY - SO 03
6b ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 30cm - SO 03
7   ... STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ ARTER GTS 200/50-30 (NA SVAZÍCH) - SO 03
6a ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 40cm - SO 03
5   ... OCHRANNÁ KRYCÍ GEOTEXTILIE F600-M - SO 03
4   ... TĚSNÍCÍ A DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT NSS 8 tl.1mm - SO 03
3   ... DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT FABRINET - SO 03
2   ... VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl. 15-20cm, provedena v případě potřeby - SO 02
1   ... UPRAVENÝ A ZHUTNĚNÝ POVRCH TĚLESA SKLÁDKY - SO 02
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SO 03 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
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