Rekultivace byvalé skladky ,U Dubu* Cernosice DUR+DSP E.TZ — Technicka zprava
Zasady organizace vystavby 03/2017 Zpracoval: Ing. Jifi Marsal

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
REKULTIVACE BYVALE SKLADKY ,,U Dubu CERNOSICE

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

b) Misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemk)
Obec: Cernosice

Kraj: StfedocCesky

Katastralni Gzemi: Cernosice

Parcelni Cisla pozemka: Cernosice — p. &. 4090/10, p. &. 4090/22, p. &. 4090/1,
Druh stavby Rekultivace skladky

1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor:
Obchodni firma nebo nazev: Mésto Cernosice
IC: 00241121
Adresa sidla: Riegrova 1209

252 28, Cernosice
tel.: +420 221 982 521
zastoupeny: Magr. Filip Kofinek, starosta

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Firma: INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
Adresa: Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6
IC: 26473224

tel.: +420 233 081 985 /-86

Zpracoval: Ing. Jifi Marsal

Zodpovédny projektant: Ing. Roman Pycha, CKAIT 0000509
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2 INFORMACE O ROZSAHU STAVENISTE, UPRAVY, OPLOCENIi, DEPONIE,

PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

Zafizeni je situovano v &asteéné oploceném aredlu v jihozapadnim cipu obce Cernosice. Je

umisténo na lokalité ,U Dubu® na pozemcich p. &. 4090/10, p. &. 4090/22 v k.u. Cernosice.

Pfijezd ke skladce je pomoci pfFijezdové cesty nalezejici ke skladce (p.€. 4090/23) a panelo-
vé cesty (smér lokalita Na Vysoké a dale Vonoklasy). Ta je napojena na vefrejnou komunikaci €. 115

vedouci z Cernosic.

Stavenisté je umisténo v Castecné oploceném arealu stavajici skladky, jediny vjezd je pres
uzamykatelnou branu. Rozsahem oploceni je zaroven definovan rozsah stavenisté. Vzhledem k
charakteru praci, kde prevazuji zemni prace, se neplanuje realizace mobilnich oploceni ¢asti stave-
nisté, ale pouze vyznaceni jeho obvodu napf. vystraznou folii. Toto ozna€eni se bude vzdy na konci
dennich praci obnovovat.

Bezprostfedni volny pristup na pozemek po vefejnych komunikacich neni mozny. VétSina dopravy
se bude odehravat po vefejnych komunikacich, pfijezdové komunikaci a uvnitf stavby.

Pfijezd ke skladce je pomoci pfijezdoveé cesty naleZejici ke skladce (p.€. 4090/23) a panelové cesty

(ulice K Dubu - smér lokalita Na Vysoké a déle Vonoklasy). Ta je napojena na vefejnou komunikaci

&. 115 vedouci z Cernosic. Délka trasy k silnici . 115 je cca 700 m.

Verejné komunikace se budou pouzivat pro dovoz potfebnych stavebnich materialu.

Odvedeni povrchovych vod z télesa skladky bude zajisténo obvodovym pfikopem kolem télesa
skladky. Obvodové pfikopy budou svedené mimo téleso skladky do bezejmenné povrchové vodote-
Ce ustici do potoka Klucek.

Rekultivace skladky je stavbou Ucelovou, ktera po skonceni rekultivacnich praci muze slouzit jako
interaktivni prvek v krajing.

V daném Uzemi nejsou v soucasnosti zadné jiné vyznamné aktivity. Oproti sou¢asnému stavu nedo-
jde k vyznamné zméné.

V zajmové lokalité nejsou registrovany zadné kulturni, architektonické a historické pamatky ani ar-
cheologicka nalezisté.

Stavenisté se nachazi mimo vSechna vylu€ujici kritéria pro umisténi predmétné stavby skladky od-
padd S-OO (ochranna pasma lécivych zdrojd, pasma hygienické ochrany podzemnich nebo povr-
chovych zdrojli pitné vody nebo pfirozené akumulace vod, loZiska hospodarné vyuzitelnych nerost-

INTERPROJEKT ODPADY, s.R.O. -2-

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

www.interpro.cz; e-mail:interpro@interpro.cz, tel.: +420 233 081 999
Dokumentace je zpracovdna dle pfilohy & 5 vyhldsky & 499/2006 Sb.




Rekultivace byvalé skladky ,U Dubu* Cernosice DUR+DSP E.TZ — Technicka zprava
Zasady organizace vystavby 03/2017 Zpracoval: Ing. Jifi Marsal

nych surovin, ochranna pasma letist, dalkovych produktovodu, Uzemi telekomunikaénich siti a jejich
ochrannych pasem). V tésné blizkosti neni Zadna obytné budova, jejiz obyvatelé by byli negativné
ovlivhovani provozem skladky, v blizkosti se vyskytuji pouze zemédélsky vyuzivané plochy a lesni
porosty.

V ramci realizace stavby nebude tfeba prostor pro deponie ani se nepredpoklada nutnost zfizo-
vani mezideponii, pokud se zajisti kontinualni navoz rekultivaénich zemin. V pfipadé nutnosti bude
mozné Cast télesa skladky vyuzit pro kratkodobou mezideponii zemin, pfi¢emz ¢ast zeminy, kterd

bude v pfimém kontaktu se skladdku musi zUstat na povrchu skladky pod izolaci.

3 VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavba nema néaroky na prelozky inz.siti, protoZe se v zdjmovém Uzemi se inZ.sité nevyskytuiji.

4 NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENI

Vzhledem k charakteru stavby (zemni préace, izolace, drobné montazni prace) neni potfeba zajisto-
vat dodavky vody a energii. Pro vétSinu stavebnich ¢innosti budou pouzivany bézné stavebni me-
chanismy s vlastnim pohonem (dozery, jefaby, nakladni auta, véalce, bagr). Pouze pro svareci pfi-
stroje pro realizaci izolacnich praci je tfeba zajistit dodavku el.energie, ktera ale bude FeSena budto
napojenim na stavajici zdroje provozovatele nebo pomoci dieselové elektrocentraly.

Stavba nebude mit naroky na dodavky tepla v pribéhu realizace.

Stavba nebude mit naroky na dodavky teplé uzitkové vody v prabéhu realizace.

Zasobovani vodou v prabéhu realizace bude vyuzito stavajici na zakladé smlouvy mezi zhotovitelem

a provozovatelem.

5 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozZovala Zivot, zdravi, zdravé
Zivotni podminky jejich uzivatel( ani uzivatelt okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi

nad limity obsaZzené ve zvlastnich pfedpisech, zejména nésledkem:
a) uvolhovani latek nebezpecénych pro zdravi a zivoty osob a zvifat
b) pfitomnosti nebezpecnych &astic v ovzdusi

¢) uvolfiovani emisi nebezpecnych zafeni, zejména ionizujicich
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d) znecisténi vzduchu a plidy

e) nepfiznivych uc€inkd elektromagnetického zareni

f) nedostateéného zneSkodriovani odpadnich vod, koure, tuhych nebo kapalnych odpadd,
g) vyskytu vihkosti v konstrukcich nebo na povrchu konstrukci uvnitf staveb

h) nedostate¢nych zvukoizola¢nich vlastnosti

Stavba vSechny vySe uvedené pozadavky splfiuje. Body a) — d) budou sledovany a pfipadné pod-
chyceny v ramci pravidelného monitoringu. Nedilnou soucasti ochrany hygieny, zdravi a Ziv. pro-
stfedi je také dodrzovani provozniho a havarijniho fadu. Body e) — h) se na stavbé nebudou vysky-
tovat.

Pracovni prostfedi a ostatni pracovni podminky musi chranit pracovniky pfed Skodlivymi viivy a pfed

nadmérnym a nepfirozenym zatiZzenim lidského organismu. Dle povahy prace a pracovniho zatiZzeni

budou vytvareny pfiznivé podminky pro osobni hygienu pracovnikd, jejich stravovani a zasobovani

napoji.

Tam, kde nelze zcela vyloucit Skodlivé vlivy, je nutno jejich plsobeni snizit na nejmensi moznou

miru. V Zadném pripadé nebudou prekracovany nejvyssi pfipustné hodnoty (NPH) Skodlivych €inite-

IG stanovené hygienickymi predpisy.

Na pracovistich, na nichZ do€asné nelze zcela vyloucit nebo snizit Skodlivé vlivy na nejmensi moz-

nou miru, bude ochrana Zivota a zdravi pracovnikd zajisténa jinak, tj. ochrannymi pracovnimi pro-

stfedky a pomuackami.

Pro pracovniky, ktefi budou zabezpecovat realizaci stavby, bude trvale k dispozici dostatek ochran-

nych oblekd a pomucek, zejména:

e gumove holinky, gumove rukavice

e Kkepronové pracovni obleky

e ochranné pomucky pro strojniky zemnich stroji — ochrana pred hlukem

e zajisténi dostateCného hygienického a socialniho zafizeni (sprchy, WC, pitna voda, vafi¢, ohfev
jidla atd.)

e pracovnici, ktefi se budou podilet na realizaci a nasledné provozu plochy, budou mit k dispozici
v prostoru zafizeni stavenisté resp. v prostoru provozniho zazemi sanitarni zafizeni odpovidajici
charakteru provadéné pracovni €innosti

Pozadavky na hygienu prace jsou rozpracovany v hygienickych predpisech:
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svazek 36/1976, smérn. €.40, o hygienickych pozadavcich na stacionarni stroje a technicka zafizeni

svazek 37/1977, smérnice €. 41, nejvySSi pfipustné hodnoty hluku a vibraci

svazek 39/1978, smérnice €. 46, o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

Bezpecnost prace a technickych zafizeni musi vyhovovat v8em pfislusnym bezpeénostnim predpi-

sim a technickym normam a zajisStovat maximalni moznou bezpeénost zafizeni, obsluhy i osob,

které se v ramci plnéni svych sluzebnich povinnosti dostanou do jejich blizkosti. Zejména je nutno

dodrzet zasady vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

V8eobecné zasady bezpec¢nosti provozu a ochrany zdravi a zdravych pracovnich podminek jsou

shrnuty do nasledujicich opatfeni:

e veskera zafizeni musi vyhovovat pfisluSnym bezpeénostnim pfedpisum, které jsou specificky
feSeny pravé u kazdého zafizeni

e kazdy pracovnik musi byt prokazatelné seznamen s témi bezpecnostnimi pfedpisy, které se
tykaji jeho €innosti, dodrZzovani predpist musi byt kontrolovano

e na kazdy pracovni proces musi byt vypracovan technologicky postup, se kterym musi byt kazdy
UCastnik procesu prokazatelné seznamen.

Pro vystavbu stavebnich objekt( plati vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace

a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

V kazdém pfipadé je nutné dodrzovat interni bezpecnosti predpisy provozovatele skladky a interni

bezpecnostni pfedpisy jednotlivych firem G€astnicich se sanaénich a rekultivanich praci.

Pfed zahajenim ¢innosti se pfisludni pracovnici vybraného zhotovitele stavby (nebo jednotlivych

stavebnich objektll) musi seznamit s internimi predpisy bezpecénosti prace provozovatele skladky ,U

Dubu*.

6 USPORADANIi A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY

VEREJNYCH ZAJMU

Vzhledem k umisténi stavenisté uvnitf uzavieného arealu skladky a bezprostfedné na tento areal
navazujici a vyuzivani dopravnich tras a pfipadné socialniho zafizeni provozovatele se vlastni zafi-
zeni stavenisté nebude realizovat (kromé osazeni nezbytné nutnych stavebnich bunék v poctu cca

2ks) , takZe ochrana vefejnych zajmu neni relevantni.

INTERPROJEKT ODPADY, s.R.O. -5-

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

www.interpro.cz; e-mail:interpro@interpro.cz, tel.: +420 233 081 999
Dokumentace je zpracovdna dle pfilohy & 5 vyhldsky & 499/2006 Sb.




Rekultivace byvalé skladky ,U Dubu* Cernosice DUR+DSP E.TZ — Technicka zprava
Zasady organizace vystavby 03/2017 Zpracoval: Ing. Jifi Marsal

7 RESENi ZARIiZENi STAVENISTE, VYUZITi NOVYCH A STAVAJICiCH

OBJEKTU

Pro stavbu se nebudou realizovat Zadné nové objekty zafizeni stavenisté kromé osazeni cca 2ks
typovych mobilnich stavebnich bunék.

Pri realizaci stavby se budou vyuzivat stavajici pfijezdové komunikace a také se predpoklada, ze
bude osazeno mobilni chemické WC v poctu 2ks.

V pfipadé jiného feSeni bude nutné, aby vybrany zhotovitel stavby zpracoval a pfedlozil k projednani

a schvaleni vlastni koncepci zafizeni stavenisté.

8 STAVBY ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICi OHLASENI

Budou osazeny 2ks mobilnich stavebnich bunék a 2ks mobilnich chemickych WC.
Jinak pro stavbu se nebudou realizovat Zadné dalsi objekty zafizeni stavenisté, tedy ani stavby vy-
Zaduijici ohlaseni.

9 STANOVENIi PODMINEK PRO PROVADENIi STAVBY Z HLEDISKA

BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

V této ¢asti dokumentace jsou stru¢né obsazeny zasady bezpecnosti prace. Obsazeny jsou pouze
typy praci, jejichz provadéni se na stavbé predpoklada.

V kazdém pripadé je pfi realizaci nutno se fidit VYHLASKOU Ceského Gfadu bezpeénosti prace a
Ceského banského GFadu ze dne 31. &ervence 1990 ,O bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich“ a vSech souvisejicich pfedpist a norem véetné podminek pro pouzivani a
udrZbu jednotlivych pouzivanych mechanizmu.

Dale je tfeba dodrzovat interni predpisy bezpecnosti prace vSech spole¢nosti a firem, na jejichZ po-
zemcich se bude stavba provadét nebo s ni budou souviset.

9.1 Pouzivani ochrannych prileb

Povinné pouzivani ochrannych pfileb :

e pfi obsluze jefabu a jinych zdvihadel ze zemé, pfi innostech vazace bfemen a jakékoliv nutné

¢innosti pod zdvihadly nebo transportnim zafizenim v provozu

e pfi jakékoliv manipulaci pod potrubnimi mosty a na nich
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e pfi manipulaci s vysokozdviznymi voziky bez kabin
e pii praci ve vykopech hlubsich nez 1,3m
e pfi praci ve vySkach (vySe nez 1,5m, bez technického zajisténi)

e za mimoradnych pracovnich podminek (napf. prace nad, sebou nebo v tésnych a nizkych pro-
storach s nebezpecim uhozeni do hlavy)

e vSichni pracovnici ohroZzeni padem pfedmétu nad drovni hlavy

9.2 Pozarni bezpecnost

KAZDY PRACOVNIK JE POVINEN:
e dodrzovat zdkaz koufeni a manipulace s ohném, jiskrovymi a tepelnymi zdroji na pozarné ne-
bezpecnych mistech.

e znat rozmisténi vécnych prostfedkl( a zafizeni pozarni ochrany na pracovisti, umét je ovladat

a nepouzivat je k jinym G€elim nez k pozarni ochrané.

e oznamit nadfizenému, pfip. pracovnikovi poZarni ochrany nebezpeci moznosti vzniku pozaru,
resp. vznik pozaru, které zjistil v arealu v pfipadé potfeby se podilet na jejich odstranéni &i li-
kvidaci.

e uhasit zpozorovany pozar v arealu vSemi dostupnymi prostfedky nebo provést nutna opatfeni

k zamezeni jeho Sifeni. Neni-li G€inny hasebni zdsah mozny, bezodkladné oznamit pozar.
e provést nutna opatfeni pro zachranu ohrozenych osob

e poskytnout pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li se sdm nebo osoby blizké vaznému nebez-

peci nebo ohroZeni anebo nebrani-li v tom dulezita okolnost.
e poskytnout osobni pomoc hasi¢ské jednotce na vyzvu velitele zasahu
e poskytnout na vyzvu velitele zdsahu véci potfebné ke zdolani pozaru (napf. dopravni prostie-

dek)

9.3 Podminky pro pouzivani komunikaci v arealu skladky

Opravnéni pouzivat komunikace jsou nakladni a dodavkova vozidla jinych organizaci a jiné oso-
by nez zaméstnanci provozovatele skladky a dodavateld odpadd, pokud je jejich pfitomnost

v aredlu z provoznich divodu nutna a byl jim do arealu povolen vstup.
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e Prljezd a parkovani cizich vozidel je v aredlu zakdzano. Vyjimky jsou povoleny pouze na povo-
leni provozovatele. Toto ustanoveni se netyka sluzebnich a obchodnich navstév.

e Komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a vyjezdy do uzavienych nebo jinak ohrazenych ploch
musi byt trvale udrzovany volné, prujezdné i prachodné. Nesmi jich byt pouzivano jako sklado-
vacich ploch. Do jejich prajezdnych i prachodnych profild nesmi zasahovat zadné predméty,
¢asti stroju, zafizeni apod. Stani vozidla je dovoleno jen pfi okraji vozovky a v takovych pfipa-
dech, kde nepfekazi provozu. Nesmi stat v mistech neprehlednych, zuzenych a v zatackach.
Odstaveni vozidla muze byt jen na vyhrazenych plochach, které ur&i povéfeny pracovnik. Vozi-
dlo musi byt pfi odstaveni zajisténo proti samovolnému uvedeni do pohybu i proti uvedeni do

pohybu nepovolanou osobou.

e V pfipadé mimofadného znecisténi komunikace (nanos zeminy, kovove tfisky, rozlity olej apod.),
nebo jejiho poskozeni je povinen provoz, jehoz pracovnik znecisténi €i poSkozeni zpusobil, po-

starat se okamzit&, aby komunikace i pfilehlé prostory byly uvedeny do puvodniho stavu.

e Provadét vykopy nebo jiné prace, omezujici provoz silniéni dopravy, je mozno jen po predchozi
dohodé. Pracovnici provadéjici vykopové i jiné prace, zajisti bezpecny provoz na komunikacich
podle platnych CSN.

v v s

¢ Nejvyssi povolena rychlost jizdy motorovych vozidel, mechanizaénich prostfedkd na komunika-
cich v celém aredlu je 20km/hod. Ridi¢i vozidel jsou povinni rychlost pfizptisobit stavu komuni-
kace, vlastnostem vozidla i pfepravovanému nakladu, povétrnostnim podminkdm a jiny okolnos-

tem, které mohou pfedpovidat.

e Ridi&i cizich vozidel jsou povinni pfed vyjezdem z aredlu se osobné dostavit do vratnice a dale

postupovat dle zasad pro provadéni nakladni a osobni dopravy motorovymi vozidly.

e Preprava osob uvnitf arealu dopravnimi prostfedky, které nejsou pro pfepravu osob, je zakaza-

na.

e Technicky stav v8ech dopravnich prostfedkd musi odpovidat plathym predpisim podle druhu

dopravniho prostredku.

e Za technicky stav, opravy a udrzbu dopravnich prostfedkd odpovida vedouci, ktery ma dopravni
prostfedek k pouzivani.

e Chodci pouzivaji cesty pro chodce a v mistech, kde nejsou, mohou pouzivat ostatni komunikace
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e Vstup do objektl nebo jinak ohrazenych ¢asti arealu je dovolen zdsadné opravnénym pracovni-
kim. Jini pracovnici sméji do uvedenych prostor vstupovat jen v doprovodu odpovédného pra-

covnika.

9.4 Zemni prace

V této kapitole jsou shrnuty zasadni podminky pro bezpecnost prace pfi provadéni zemnich praci.

Podrobnéjsi Udaje jsou obsazeny napf. v dokumentacich jednotlivych zemnich strojd, ve vyhlasce

silniéniho provozu, ve vynosech o BOZ jednotlivych zu¢astnénych firem.

e Zemni prace smeji vykonavat jen pracovnici, jejichZz kvalifikace odpovida pfislusnému stupni

provadéni praci.

e Jednoduché zemni prace smeéji provadét i pracovnici bez prislusné kvalifikace, jestlize byli fadné
proskoleni a je-li zajistén odborny dozor odpovédného pracovnika.

e PFed zahajenim zemnich praci musi byt pfipraveny v dostate€ném mnozstvi a kvalité potfebné
nastroje, material, stroje a osobni ochranné prostfedky. Osobni ochranné prostfedky se pfidéluji
jednotlivym pracovnikim podle druhu vykonavané préace.

e Odpovédnost pfi zemnich pracich-vedouci pracovnici zodpovidaji za podrobné pouceni
a pravidelné proskolovani hlavné vedoucich pracovnich €et z hlediska znalosti a dodrzovani
pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Pfi zménach geologickych a hydrogeologickych
podminek na stavbé, které nastanou béhem stavby a ohrozuji bezpec€nost, stanovi v rozsahu

své pravomoci zmeény technologie provadéni dalSich praci.

e Nebezpectné prace jsou takové, pfi nichz by mohlo nastat ohroZeni pracujicich uvolnénim stén
vykopu, prace provadéné ve znacné omezeném prostoru, ve vykopech s vyskytem plynd, ve vy-
kopech s predpokladanym vyskytem plovoucich piskl, prace s materidly silné prasnymi, prace
s vybusninami, prace pod hladinou vody, v prostfedi s vyskytem Skodlivych vypart nebo spalin,
prace v prostorech s pfedpokladanymi energetickymi vedenimi.

e Neni-li v dohledu nebo doslechu dalSi pracovnik, zakazuje se prace jednoho osamoceného pra-
covnika pfi pracich nebezpecnych dle bodu 5), pfi vykopavkach ryh a Sachet hlubSich nez
1,30m a pfi pracich na odlehlych pracovistich s vykopy hlub&imi nez 1,30m.

e Zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochrannych pfileb ve vykopech hlubSich nez 1,30m,
u svahl strmych stén a nasypl vyssich nez 2,00m.
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e Pfed zahajenim zemnich praci je nutné seznamit pracovniky s postupem zachrannych praci
v pripadé sesunuti stén, zasypani spolupracovniki nebo pfi podobné havérii nebo Zivelné po-

hromé.

e Pred zahajenim praci musi byt proveden prizkum a na jeho zékladé vytyCeni pfekazek v prosto-
ru stavenidté (pod zemi, na povrchu i nad terénem). Za pifekazky se povazuji energetickd a jina
vedeni (vzajemné polohy, sméry a hloubky), podzemni prostory (velikost, plocha), prisaky ne-
bezpecénych latek do pudy, komunikace, stavajici objekty.

e Stavbyvedouci zajisti nejpozdéji den pfed zahdjenim praci, aby byly vyznaceny v terénu trasy
podpovrchovych zafizeni a vedeni. Se znackami tras i s idajem hloubek, ve kterych jsou vedeni

uloZzena, sezndmi stavbyvedouci fidi€¢e mechanizmu a vedouciho pracovni Cety.

e Zpusob ohrazeni stavenisté a prostoru pro zemni prace je uréen zvlastnimi predpisy. Osvétleni

se provadi pouze v zastavénych Uzemich.

e Vykopy v zastavéném Uzemi musi byt zajistény. Je-li zajisténi ve vzdalenosti vétsi nez 1,50m od
hrany vykopu, povazuje se za dostatecné zajisténi jednotycové zabradli vySky 1,10m nebo na-
padna prekazka vysoka 0,60m.

e Vykopy pfiléhajici ke komunikacim musi byt opatfeny vystraznou znackou a za snizené viditel-

nosti se oznaci ¢ervenym svétlem.
e Vykopy musi byt chranény pfed zatopenim povrchovou vodou.
e Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,50m od hrany vykopu.

e Rozdéleni zemnich praci, vSeobecné pokyny a z&kladni poZzadavky na spravny postup jsou uve-
deny v technické normé& CSN 733050 "Zemni prace".

e Pri pferuseni nebo ukon€eni zemnich praci je provadéci firma povinna ucinit takova opatfeni,
aby nedoslo k ohrozeni bezpec¢nosti pracovnikd, naruseni stavebniho provozu nebo k ohrozeni
vefejného zajmu. Jednotliva opatfeni se navrhuji a provadéji dle okamzitého stavu zemnich pra-

ci na stavbé.

e Zajisténi bezpecné prace pfi vlastnim provozu zemnich stroji upravuiji pfislusné predpisy, tech-
nické podminky vydané vyrobcem stroje, pfipadné zakazy a omezeni uréené pfi technickych
prohlidkach.

e Odpoveédny pracovnik musi pfedem prohlédnout s posddkami stroji mistni provozni podminky

a stav terénnich a jinych prekazek v prostoru stavby.
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e PFed nasazenim zemnich stroju na mélo unosnych puadach ovéfi pracovnik, odpovédny za dozor
a provadéni zemnich praci, vhodnost typu stroje, technologie a podminek pro bezpeény pracov-

ni postup.

e Pracovnici nesméji vstoupit do prostoru nebezpecného dosahu stroju. Prostor nebezpecného
dosahu stroje je maximalni dosah nejdelSi pohyblivé ¢asti stroje zvétseny o 2,00m.

e Nema-li obsluha stroje dostate¢ny vyhled na vSechna mista nebezpeéného dosahu stroje, ne-

smi pokracovat v praci soub&zné s ruénim provadénim zemnich praci.

e Objevi-li se v pribéhu zemnich praci nepfedvidana prekazka nezakreslena v projektu, stfelivo
a jiné vybusné latky, nalezy povahy historické, archeologické nebo geologické, vyskyt Skodlivych
plynd, prameny vody apod. musi byt prace v okoli ndlezu zastaveny. Stavbyvedouci musi o na-
lezu informovat pfislusné organy a podle charakteru objevené pfekazky ucinit vSechna potfebna
opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnikl. V praci je mozno pokracovat jen po souhlasu pfi-
sluSnych organa.

e Pri provadéni svahovani je stavbyvedouci povinen kontrolovat a upfesrfiovat svah podle skute¢-
nych podminek. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi stavbyvedouci provést opatieni,

aby nedoslo k Urazu pracovnikl sesutim svahu:

» strzeni nebezpeénych hran a trhlin u okraja
» snizeni sklonu svahu v nebezpecnych mistech
» preruSeni prace az do ukonéeni nebezpecného stavu
» zastaveni provozu mechanizacnich a dopravnich prostfedku
» prezkous$eni fyzikalné-mechanickych hodnot zeminy ve svahu
e Mistr odpovida za pravidelnou kontrolu svaha, hlavné pred zahajenim smény a po kazdé nahlé
zméné pocasi.
e Provadi se pravidelna kontrola technického stavu mechanizacnich a dopravnich prostredku.

e Musi byt provedena prohlidka trasy uréené pro prepravu zemin a musi byt stanoveny podminky

provozu.

e Vozidla nesmi byt pfetéZzovana a musi byt nakladana tak, aby pfi dopravé nepadala zemina pres

bocnice a neznedistovala vozovku.

e V prostoru stavenisté se musi fidi€ pohybovat s vozidlem podle pokynu ustanoveného pracovni-

ka, ktery musi byt viditelné oznacen a vybaven vhodnymi signalizaénimi pomackami.
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e Jestlize je vozidlo v Sikmé poloze, nesmi se vstupovat na korbu a uvolfovani pfilepené zeminy
se muze provadét pouze pomoci $krabakl s dlouhou ndsadou nebo jinym bezpecnym zplso-

bem.

e Po vyklopeni zeminy se fidi€ musi pfed odjezdem presvédcit, zda je sklopena korba a ze po
sklopeni zaujala spravnou polohu.

e Na vefejnych komunikacich se provoz fidi zvlaStnimi predpisy.

e O pouziti stroja nebo pneumatickych nastroja v blizkosti podzemnich tras inz.siti rozhodne do-
davatel stavebnich praci po dohodé s provozovatelem téchto siti.

e Provadét zemni prace v ochranném pasmu el.siti je mozné pouze za predpokladu, budou uci-
néna opatfeni zabranujici nebezpeénému pfiblizeni pracovnikG nebo stroji k témto vedenim.

Opatieni se projednaji s provozovatelem tohoto vedeni.

9.5 Opravnéni pracovniku cizich organizaci ke vstupu do arealu a jejich po-

vinnosti

e Pfi praci cizimi organizacemi musi byt vzdy tato organizace zastoupena v arealu odpovédnym
pracovnikem (stavbyvedoucim, mistrem, $éfmontérem), ktery mimo jiné odpovida za provadéni
praci v podminkach arealu, s nimiz byl pfi nastupu spole¢né s nastupujicimi pracovniky prokaza-

telné seznamen.
J Seznameni s podminkami prace v podniku obsahuje:
» pouceni o dovoleném pohybu v arealu skladky
» pouceni proti-pozarnich opatfeni skladky
» dopravni fad arealu

e pouceni o dllezitych mistech v aredlu z hlediska bezpe&nosti prace

e Pracovnikim cizich organizaci je povolen pohyb v aredlu pouze v pfimém sméru k pracovisti,

k vykonu jejich prace, ke stravovani a k pouziti socialniho zafizeni.

e Pohyb pracovniku cizich organizaci je v pfipadé, Ze zde praci nekonaji, zakazan. Vedouci dbaji

na dodrzovani tohoto zakazu.
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e Pro pracovniky cizich organizaci plati zakaz vnaseni alkoholickych napoja do aredlu. Pfi pode-
zfeni z poZiti alkoholickych napoju je kazdy pracovnik cizi organizace povinen podrobit se na
vyzvani zkousce na alkohol vdechnutim do detekéni trubicky.

e Plati z&kaz vjezdu a parkovani soukromého vozidla v aredlu.

e Vedouci skupiny pracovnikli cizi organizace zajisti a predloZi potfebné doklady pro vystaveni
propustky pro vstup do arealu skladky pracovnikim cizi organizace.

e Pracovnici cizi organizace jsou povinni se touto propustkou pfi pfichodu do arealu prokazovat ve

vratnici, pfi odchodu z aredlu jsou povinni na vyzvani podrobit se kontrole brasen apod.

e Kontrola a zaznam pfi vjezdu, povoleni viezdu na zakladé dokladl (dodaci listy apod.), kontrola

a zaznam pfi vyjezdu se fidi platnymi ustanovenimi provozovatele skladky.

10 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Negativni U€inky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, tep-
lo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov,
nesmi prekrocit limity uvedené v prislusnych predpisech - napf. zakon €.20/1966 Sb., zakon ¢.
17/1992 Sb., vyhlaSka €. 45/1966 Sb., o vytvafeni a ochrané zdravych Zivotnich podminek, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hlu-

ku a vibraci.

Stavba bude probihat mimo obydlené oblasti. Obyvatelstvo nebude provozem stavby dotéeno. Nej-
vétSim negativnim dopadem na okolni prostfedi bude pribéh stavby. Jedna se o bézné zemni pra-
ce, které budou provadény béznymi mechanismy (buldozer, bagr, nakladac, valec, nakladni auta)
pouzivanymi pfi realizaci zemnich praci i v obydlenych oblastech nebo v jejich sousedstvi.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni préace, izolace) je mozno konstatovat, Ze z hlediska vlivu na

Zivotni prostredi je stavba v mezich béznych stavebnich innosti.

10.1. Hluk, vibrace
Prace provadéné na stavbé budou zdrojem hluku a to jak z mechanizm( na pfimo na stavbé, tak
z dopravnich prostfedkl. Stejné zdroje hluku je mozné definovat i i v prab&hu provozu plochy, i kdyz

s mensi intenzitou.

Stavba musi odolavat Skodlivemu pusobeni vlivu hluku a vibraci. Stavba musi zajiStovat, aby hluk a

vibrace pusobici na lidi a zvifata byly na takové urovni, kterd neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a
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je vyhovuijici pro obytné a pracovni prostiedi, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach (nejvyssi
hodnoty hluku a vibraci pro jednotlivé druhy staveb stanovi zvlastni predpis) — stavba se nachazi
mimo zastavéné uzemi v uzavieném aredlu, takZze nebude dochazet k ohrozeni okoli vliivem hluku.
Hluk bude na stavbé kratkodobé pouze pfi realizaci, kdy budou pouzivany bézné staveni mecha-
nismy pro provadéni zemnich praci uzivané normalné i v obytnych zénach a jejich okoli (buldozer,
bagr, nakladag, nakladni automobily, valec). Provoz vozidel v pribéhu realizace vystavby dekonta-
minaéni plochy bude probihat v denni dobé&. Pro osmihodinovou pracovni sménu je nejvy$Si pfi-
pustna expozice hluku dana souétem zakladni hladiny akustického tlaku A=85 dB a korekci pfihlize-
jici k druhu vykonavané &innosti podle pfilohy €. 2 nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

10.2. Krajina, pfiroda, voda
Stavba je umisténa v aredlu skladky, kde se nenachazi zadna chranéna krajinna nebo pfirod-

ni oblast.

Skladka se nachazi mimo zaplavovou oblast, takZze k ohrozeni nebude dochazet zadného toku a
zpétné ani skladky.

Pokud se jedna o ochranu podzemnich a povrchovych vod, tak pfi realizaci nehrozi znecisténi pod-
zemnich a povrchovych vod, protoze se stavba nachazi v prostoru izolované zabezpecené skladky.
V blizkosti lokality se nenachazi Zzadné odbéry podzemni vody.

Z hlediska ochrany flory a fauny v zajmovém Uzemi neni potfeba feSit zvlastni opatfeni, protoze
pfimo v zajmovém Uzemi se vyskytuji pouze ojedinéle néletové dfeviny a kfoviny bez zvlastni kraji-

notvorné funkce.

10.3. Ovzdusi
Vystavba skladky nepodléha oznamovaci povinnosti ve smyslu zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané

ovzdusi, v platném znéni.

Ochrana ovzdusi pfed zvySenou prasnosti, pfedevsim v letnim obdobi, je v pfipadé potreby zajisté-
na zkrapénim provoznich komunikaci a také zemnich materiald pouzivanych pro hutnény zasyp
(8001, SO02, SO04 ).

Emise do ovzduSi béhem stavby a dopravy s ni spojené Ize podstatné ovlivnit

- kvalitnim sefizenim motord pouzité dopravy a stavebni mechaniky a omezenim manipulace
s materialy na minimum.

- vih€enim vih€eni pfilehlych komunikaci.
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- v obdobi suchého, slune€ného a vétrného pocasi bude provadéno jemné skrapéni pracovni plo-
chy

- automobily navazejici stavebni materialy, u nichz lze predpokladat vznik prasnosti, budou
vSechny zaplachtovany.

- technicka zafizeni vyuzivajici spalovaci motory by méla splfiovat minimalni emisni normu
EUROS.

- pfi vybéru dopravcl se zohledni kvalita vozového parku (emise Skodlivin, hluk)

- dodrzovanim technologickych krok( dané biotechnologie
Vzhledem k charakteru zafizeni a povaze technologie vystavby a provozu se nepredpoklada vznik

havarie €i poruchy s dopadem na kvalitu ovzdusi.

11 ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY

Termin zahajeni 4Q/2017
Termin dokoncéeni 4Q/2018

Zamér vystavby vyzaduje provadéni jednotlivych praci po jednotlivych stavebnich objektech tzn.
dilgich etapach. Harmonogramy téchto praci budou stanoveny prislusnou dodavatelskou firmou.

Stavba bude objednateli pfedana jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny zadné poza-

davky na postupné uvadéni stavby do provozu.

Terminy zahajeni a ukon&eni stavebnich praci jsou pouze orientaéni a budou pfipadné upraveny

podle prubéhu spravniho Fizeni a podle pribéhu vybérového Fizeni na dodavatele stavby.

12 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu pro vydani spole¢ného izemniho rozhodnuti a stavebniho povo-
leni — DUR + DSP

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha

Ing. Jifi Marsal
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