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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: Rekultivace byvalé skladky ,,U DUBU“, Cernosice
Stavebni objekt: SO 07 Oploceni
Misto: katastralni Gzemi: Cernosice

obec: Cernosice

Kraj: StfedoCesky

Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
Cernosice
252 28

Provozovatel: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
Cernosice
252 28

Projektant: INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6
odpovédny pracovnik : Ing.Roman Pycha
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
osvédceni o autorizaci €.527 ze 7.6.1993

IC : 264 73 224
tel. +420 233 081 999
e-mail interpro@interpro.cz
Stupen PD: dokumentace pro vydani spoleéného tzemniho

rozhodnuti a stavebniho povoleni — DUR + DSP
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2. UVOD

V ramci realizace rekultivace skladky bude na horni ploSe rekultivované skladky zfizena
manipulacni zpevnéna plocha (viz SO 08) pro ob&asné parkovani mechanizace pro udrzbu
rekultivované skladky véetné umisténi kontejner( na odpad ze zelené pfi provadéné udrz-
bé.

Na zakladé pozadavku investora a provozovatele bude cely prostor této manipulacni plochy
oplocen.

3. TECHNICKE RESENI

Nové oploceni nebude navazovat na zadné stavajici oploceni a bude tvofit samostatny ce-
lek.

Je navrzeno pouziti typového oploceni UOA 1-200/200. Oploceni bude provedeno
z draténého pletiva se ctvercovymi oky velikosti 50x50mm a pozinkovaného dratu @ 2,5
mm. Vyska sité je 2,00. Sit bude osazena na ocelové sloupky typu SL3 - prabézné, fadové
(ocelova trubka @48x4,3mm, délka 2,90m) a sloupky typu SL 4 rohové (ocelova trubka
248x4,3mm, délka 3,90m) se vzpérou VZ1 (ocelova trubka @33,5x2,25 mm, délka 2,10m).

Nosna konstrukce oploceni bude uchycena do betonovych patek a to sloupky do patek
o rozmérech 50x50x80 cm a vzpéry do patek o rozmérech 40x40x60 cm.

Osova vzdalenost jednotlivych sloupkl je max. 3,00 m. V Usecich oploceni delSich nez 50
m bude v trase umistén pribézny sloupek se vzpérami.

Podrobné viz samostatny vykres D7.02 - vzorovy fez oploceni.

Soucasti oploceni jsou také dvé vjezdové dvoukridlové brany. Osazena budou typova vrata
Sitky 4,0 m na hranici pozemku p.¢. 4090/22 pro vjezd na zpevnénou manipulaéni plochu,
a druha v zapadni ¢asti oploceni pro umoznéni viezdu sekaci techniky na korunu rekultivo-
vané skladky. Podrobné viz vykres D7.03 — Viykres brany.

Veskeré nosné konstrukce oploceni (sloupky a vzpéry) a vrata z ocelovych trubek budou
opatfeny ochrannym natérem syntetickym (zakladni + dvojnasobné s 1x emailovanim). Dle

pozadavku CHKO bude proveden v barvé tmavé hnédé. Viastni draténa sit nebude vzhle- - { KomentaF [IM1]: doplneno

dem k pouzitému materialu (pozinkovany drat) v této fazi natirana, pfipadné bude pouzito

poplastované pletivo v barvé tmavéhnédé. | _ - { KomentaF [IM2]: doplnéno

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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