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   SBĚRNÝ A SVODNÝ DRÉN - PERFOROVANÉ POTRUBÍ HDPE 110x6,3mm
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5 .. OCHRANNÁ A KRYCÍ GEOTEXTILIE F600-M - SO 03

4 .. TĚSNÍCÍ A DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT NSS 8 tl. 1mm - SO 03

6 ..  REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl.40 cm - SO 03

3 .. DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT FABRINET - SO 03

1 .. UROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ POVRCH SKLÁDKY - SO 02

10 .. DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE Ø110x6,3 mm PERFOROVANÁ - SO 04

11 .. DRENÁŽNÍ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKEM FRAKCE 32/63 mm - SO 04

12 .. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2 - SO 04

LEGENDA

2 .. VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl.15-20 cm V PŘÍPADĚ POTŘEBY- SO 02

13 .. RÝHA PRO ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO PLYNOVÉHO POTRUBÍ - SO 04

14 .. PODSYP POD DRENÁŽNÍM POTRUBÍM tl.10 cm - SO 04

8 ..  REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 30 cm - SO 03

7 .. STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ ARTER GTS 200/50-30 (NA SVAZÍCH) - SO 03

9 .. VRSTVA BIOLOGICKY ZÚRODNITELNÉ ZEMINY tl.30cm - SO 03
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SO 04 - ODPLYNĚNÍ
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