Rekultivace byvalé skladky ,,U Dubu“ Cernogice 03/2017 A - Priivodni zprava
Dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni Zpracoval: Ing. Jiti Marsal

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
REKULTIVACE BYVALE SKLADKY ,,U Dubu CERNOSICE
b) Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku):

Obec: Cernogice

Kraj: Stfedocesky

Katastralni Gdzemi: Cernogice

Parcelni Cisla pozemka: Cernosice — p. ¢. 4090/10, p. & 4090/22, p. ¢. 4090/1,
Druh stavby Rekultivace skladky

c) Predmét dokumentace:
Pfedmétem dokumentace je rekultivace byvalé skladky ,,U Dubu“ Cernogice.

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Investor:

Obchodni firma nebo nazev: Mésto Cernosice

IC: 00241121

Adresa sidla: Riegrova 1209
252 28, Cernogice

tel.: +420221 982 521

zastoupeny: Mgr. Filip Kofinek, starosta

Provozovatel:

Obchodni firma nebo nazev: Mésto Cernosice

IC: 00241121

Adresa sidla: Riegrova 1209
252 28, Cernodice

tel.: +420 221982 521

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Firma: INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
Adresa: Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6
IC: 26473224

tel.: +420 233 081 985 /-86

Zpracoval: Ing. Jifi Marsal

Zodpovédny projektant: Ing. Roman Pycha, CKAIT 0000509

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Katastralni situace
e prohlidka lokality
e informace o parceldch KN
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e Analyza rizik kontaminovaného tUzemi — byvala skladka tuhych komunalnich odpadt ,,U Dubu” — v
Cernosicich” — Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - srpen 2016

e geodetické zaméfeni — 10/2014 - Ing. Ladislav Polan — geodet. Kanceld¥, Fugnerova 15224, 440 01
Louny

e konzultace s provozovatelem z hlediska stavajiciho stavu

e (SN 838030 "Skladkovani odpadil-zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu"

e (SN 838032 ,Tésnéni skladek”

o (SN 838033 ,Nakladani s prisakovymi vodami ze skladek”

e (SN 838035 ,Skladkovani odpadi-uzavirani a rekultivace skladek”

o (SN 838036 "Provozni Fad a monitorovéni skladek"

e (SN 838039 ,Provozni fad skladek”

e ziklady dendrologie — doc. ing. P. Fér, doc. Ing .P. Rohon

® provoz, sanace a fixace skladek - VUIS Brno

e krajinné inZenyrstvi — K. Vrana, T. Dostal

e ovlivnéni Zivotniho prostiedi skladkami-Svédsky geotechnicky tstav

e asanace, rekultivace, devastace — DUm techniky Ostrava

e kultivace a rekultivace pid-Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pldy

e Vyhlaska ¢.294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu

A.3 UDAJE O UZEMI

a) rozsah feseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Zatizeni je situovano v ¢asteéné oploceném aredlu v jihozapadnim cipu obce Cernosice. Je umisténo na
lokalité ,U Dubu“ na pozemcich p. ¢. 4090/10, p.¢. 4090/1 a p. ¢. 4090/22 v k.u. Cernosice.
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\Vonoklasyj

Skladka Cernosice na lokalité ,U Dubu" byla zfizena v roce 1977 jako komundlni, s vyuZitim pro mésto
Cernosice a okolni obce. Nachdzi se v katastru mésta, na jeho jihozapadnim okraji, na Uzemi CHKO Cesky kras.
Ukladani odpadu probihalo dle tehdy platnych znalosti a zvyklosti. Skldadka neni nijak izolovana ani vybavena
nepropustnym podlozim, drenadznim systémem, odvodem skladkovych plynG a monitorovacim systémem. Unik
Skodlivin z télesa skladky neni nijak omezen.

U paty skladky byla provedena opérna zed vysky cca 2 m, kterou prochdzi potrubi s vyvérajici vodou.
Skladkovani bylo pozvolna ukonceno v letech 1993 a7 1995, kdy byl zpracovan projekt na rekultivaci skladky, s
predpokladem ukonéeni sklddkovani v roce 1996. Pfi ukonceni skladkovani bylo provedeno prekryti az 2 m inertu.

Areal skladky se nachazi asi 500 m severné od silnice ¢. 11/115 Cernogice - Dobfichovice, 1,8 km JJZ od kéty
364 Babka, v misté Nova Vraz. Vlastni sklddka zaujimd parcely ¢. 4090/1 (lesni pozemek), ¢. 4090/10 (lesni pozemek),
4090/22 (skladka) a 4090/23 (pFijezdova cesta: jind a ostatni plocha) v k.. Cernosice. Jedna se o neobydlenou &ast
katastru obce Cernosice pii panelové cesté smér lokalita Na Vysoké a dale Vonoklasy. Plocha sklddky (parcely &.
4090/1, 4090/10 a 4090/22) je dle vymér uvedenych v katastralni mapé cca 17 000 m> Skladka byla zalozena v
zalesnéném udoli charakteru strZe, v rokli mistni vodotece, a je obklopena lesnimi a zemédélskymi pozemky.

Pozemek pod byvalou skladkou TKO je v majetku mésta Cernosice.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Na zajmovém Uzemi se nachazi byvala skladka TKO
c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zdéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Dotéené pozemky se nachazi na tizemi CHKO Cesky kras.

Dotéeny pozemek sp. ¢ 4090/10 je veden jako pozemek uréeny k pInéni funkce lesa a je pamatkové
chranén. Dotéeny pozemek p. ¢. 4090/1 je veden jako pozemek uréeny k plnéni funkce lesa.

d) udaje o odtokovych pomérech
Hydrologicky naleZi oblast do povodi feky Berounky od Lodénice po soutok, Cislo hydrologického poradi
povodi 1-11-05-044a nazev je potok Klucek. Potok Usti po cca 2 ¥. km do Berounky jako jeji levostranny pritok. Plocha
povodi se udava 17,5 km2. Do potoka Klucek Usti i bezejmenny povrchovy tok pramenici pod skladkou.
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V zdjmovém Uzemi jsou tfi vzajemné oddélené zvodné podzemni vody. NejvySe poloZena je zvoden
vytvarejici se v terasovitych sedimentech. Dotace této zvodné je zejména vzdusnymi srazkami. Voda z této zvodné
sestupuje pfi bazi v souvislosti s morfologii povrchu terénu a sklonem vrstev v podloznich hornindch do udoli a také
postupné vyhloubila celou strz. Druhou kvartérni zvodni je zvodefi holocennich nédplavi na dné strze, do které se
svrchni zvoden odvodiiuje a ktera navazuje na obdobnou zvoden potoka Kluéek. Treti zvoden se nachazi ve svrchni
z6né zvétrani a rozpojeni ordovickych bfidlic. Omezené mnoiZstvi vody zde cirkuluje propojenym systémem
pootevienych puklin v prakticky nepropustnych hornindch a nevytvafri spojitou hladinu. Nejvyznamnéjsi z hlediska
dotace vody do zajmové lokality je nejvySe poloZend zvoderi terasovych sediment, ktera se ve vlastni oblasti vlastné
nevyskytuje (hladina podzemni vody je nad sklddkou). Proudéni podzemni vody z této zvodné sméfuje z vychodni
strany k levé strané rokle a dotuje tak druhou a tfeti zvoden. Hladina podzemni vody ve druhé zvodni byla v dfive
méreném vrtu pod télesem skladky v hloubce 0,2 m pod terénem, avsak v podloZi skladky vystupuje na povrch terénu
a povrch je misty podmaceny. Svrchni kvartérni zvoder je lokalné zavésend, aktivovana jen kratkodobé v zavislosti na
intenzité srazkové Cinnosti a z HG hlediska je nevyznamna. Generelni smér proudéni ve svrchni zvodni je k JV k
erozivni bazi - toku Berounky. Na lokalité je nad strzi smér proudéni k jihu a v blizkosti strze se sta¢i smérem k ni. Smér
proudéni podzemni vody télesem skladky a pod nim je smérem k zapadu, a kopiruje tok vodotece smérem k potoku
Klucek.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Dle platného tzemniho pldnu — Uzemi plan Cernosice — pravni stav po vydani zmény €. 1 a Géinnym od 9. 11.
2010 jsou pozemky v k.u. Cernogice:
- pozemek p.¢. 4090/1 veden jako plocha LR-1 — plocha lesni - rozsah zasahu stavby do parcely ¢ini 1 550 m’
- pozemek p.¢. 4090/10 veden jako plocha LR-1 — plocha lesni - rozsah zasahu stavby do parcely ¢ini 11 536 m’
- pozemek p.¢. 4090/22 veden jako plocha TO - plocha technické infrastruktury — nakladani s odpady vné
zaplavového Uzemi — rozsah zasahu stavby do parcely ¢ini 4 909 m’

Stavajici stav (skladka) na pozemcich p.¢. 4090/1 a p.¢. 4090/10 neni v soucasnosti v souladu s platnym
Gzemnim planem Cernosice ve znéni zmény ¢ 1 a Géinnym od 9.11.2010, navrhovana stavba viak dotéené pozemky
do souladu uvadi. Po provedeni navrhované stavby dojde k dotvarovani télesa skladky, provedeni technické a
biologické rekultivace, vysadbé dfevin bude vySe uvedenym pozemkim navracena funkce, kterou maji plnit, tedy
pozemky k plnéni funkce lesa.

PFipustnym vyuZitim lesni plochy s oznacenim LR-1 je také stavba odvodnéni lesni pldy, kterd bude
provedena v ramci SO 05 — odvodnéni.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi
Projekt je zpracovan v souladu s obecné platnymi technickymi poZadavky na vystavbu, zejména se stavebnim
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani dzemi, s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby, s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sbh. O dokumentaci staveb a technickymi
normami v platném znéni.
g) udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt
PoZadavky dotéenych organd stitni spravy a dalSich Ucastnikl fizeni jsou zapracovény do Cistopisu
dokumentace.
lAgentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky — oddéleni Spréva CHKO Cesky Kras
Souhlas se udéluje za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:
- Kvysevu jetelotravni smési budou pouZity pouze diploidni odrady picnich plodin, jejichZ sloZzeni bude predem
schvédleno Agenturou. Nebude pouZit neplivodni jetel zvrhly (Svédsky)
- Kvysadbé budou pouzity vyluéné geograficky plvodni druhy a formy listnatych dfevin (z jehlicnand jen
jalovec obecny), ne zahradni kultivary
- Oboje vjezdova vrata a draténa sit oploceni budou provedeny v barvé tmavé hnédé
Povodi Vitavy
- Uvedeny zamér je mozny, protoZe lze predpokladat, Zze zamérem nedojde ke zhorseni stavu vodniho Gtvaru,
a Ze nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu vod.
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- Souhlasime bez pFipoml’nekL 77777777777777777777777777777777777777777777777
Koordinované stanovisko MéU Cernosice
e Stanovisko odboru Zivotniho prostiedi
o Vodoprdvni urad
V pribéhu rekultivacnich praci nesmi dojit k ohroZeni ani ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
o Orgdn ochrany pfirody
PFislusnym orgdnem ochrany pfirody je Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, Regionalni pracovi§té
Sttedni Cechy, Podbabska 2582/30, 160 00 Praha 6
o Orgadn ochrany ovzdusi
Orgdn ochrany ovzdusi vyhodnotil, Ze zamér (odplynéni skladky) nepredstavuje staciondarni zdroj
znecistovani, ktery by podléhal vydani zdvazného stanoviska dle §11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sh.
o Orgadn verejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi
1. Rekultivace bude realizovana jako terénni Gprava Upravy, ¢astecné z vykopové zeminy. PouZita
vykopova zemina musi byt ovzorkovana a zkusebni vzorek bude podroben vyluhovacimu atestu pro
stanoveni vyluhovaci t¥idy dle vyhlasky MZP €. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001Sb., o podrobnostech
naklddani s odpady. Vodni vyluh zkuSebniho vzorku ulozené zeminy nesmi v zadném z ukazateld
prekrocit limitni hodnoty vyluhové tfidy Cislo | uvedené v tabulce €. 2.1 pfilohy ¢. 2 a obsah
organickych skodlivin v susiné neprekrodi limitni hodnoty organickych Skodlivin uvedené v tabulce ¢.
10.1 a 10.2 pfilohy €. 10, a uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnostech
naklddani s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Pouze zemina splfiujici tyto podminku mze byt
pouzita k realizaci zaméru.
2. Rekultivace, terénni Upravy budou realizovény jako zafizeni k vyuZiti odpadt dle §14 odst. 2 zdkona
o odpadech. Pfed zahdjenim praci bude zafizeni ohlaseno systémem ISPOP (Integrovaného systému
plnéni ohla$ovacich povinnosti, zakon ¢. 25/2008 Sb.) na KU Stfedoceského kraje
3. Vzhledem k tomu, Ze pfi realizaci zaméru budou v daném misté vyuZzivany odpady v mnoZzstvi vétSim
ne# 1000t musi stavebnik dolozit SU Cernosice zpracovani hodnoceni rizik realizace daného zaméru
v dané lokalité dle pfilohy €. 11 odst. 4 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad( na
skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.
4. O odpadech vzniklych pfi realizaci zdméru a nakladani s nimi bude vedena v souladu se zak. o
odpadech § 39 odst. 1, pribéZna evidence a v pFipadé spinéni podminek §39 odst. 2 bude k 15.
Unoru nasledujiciho roku zaslano prostfednictvim sytému ISPOP (Integrovaného systému plnéni
ohlagovacich povinnosti, zékon ¢&. 25/2008 Sb.) Méstskému Gradu Cernosice, odboru Zivotniho
prostiedi, pracovisté Podskalska 19, 120 00 Praha 2, roéni hlaseni o produkci a nakladani s odpady
5. Doklady o nakladani s odpady, véetné rozbor( pribézné evidence, atd., budou predlozeny ke
kontrole pfi zavérecné kontrolni prohlidce, na kterou poZaduje byt orgdn odpadového hospodarstvi
pfizvan.
o Orgadn ochrany ZPF
PredloZeny zamér se nedotykd pozemkd, které jsou soucasti zemédélského ptdniho fondu
o Orgdn stdtni spravy lesi
PFredmétem Zadosti je dotceni lesnich pozemka, které maji vyméru vétsi nez 1 ha. S odkazem na ust. §48a
odst. 2 pism. c) lesniho zdkona je v takovém pfipadé pFislusnym organem stétni spravy lest Krajsky
urad Stredoceského kraje
e Stanovisko odboru stavebni urad — oddéleni dopravy a spravy komunikaci
Stavenisté je umisténo v ¢astecné oploceném areadlu skladky, jediny vjezd je pfes zamykatelnou branu.
Doprava se bude odehravat po vefejnych komunikacich a pfijezdové komunikaci uvnitf stavby. Pfijezd
ke skladce je pomoci pFijezdové cesty nalezejici ke skladce pozemek parc. & 4090/23 k.u. Cernosice a
panelové cesty, ta je napojena na silnici 11/15. Délka trasy k silnici je 700m. Silnice 11/15 a ul. K Dubu
budou pouZzivany pro dovoz potfebného stavebniho materialu.
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OSU — oddéleni dopravy a spravy komunikaci souhlasi s vydanim spolecného Gzemniho a stavebniho
povoleni

e Stanovisko odboru skolstvi, kultury a cestovniho ruchu
Zamér se nachdzi mimo Uzemi s pamatkovou ochranou a z hlediska statni pamétkové péce nejsou
k realizaci pfipominky.

Stanovisko Krajsky ufad Stfedoceského kraje

Celé znéni viz vyjadreni

o Z hlediska zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich

predpist

Uvedeny zamér spada podle pfilohy ¢. 1 zékona do kategorie Il bod 1.3, Vodohospoddrské dpravy nebo jiné
upravy ovlivriujici odtokové poméry na plose od 10 do 50 ha.”

Krajsky urad StfedocCeského kraje sdéluje, Ze uvedeny zamér je podlimitni k vySe uvedenému bodu dle § 4
odst. 1 zékona je predmétem posuzovéni dle pfilohy 3a na zakladé ustanoveni zakona ¢. 100/2001 Sb. . Poskytnuté
podklady jsou, za podminky, Ze pFisluiné regiondlni pracovisté spravy CHKO Cesky kras ve svém stanovisku
k predlozenému zaméru vyloudi vliv oblasti NATURA 2000, dostate¢né pro posouzeni vlivi zaméru ,Rekultivace byvalé
skladky ,,U Dubu®, Cernosice, v k.u. Cernosice na Zivotni prostred.

PFislusny urad dospél k zavéru, Ze pro vySe popsany zamér, pfi zachovani uvedenych parametrl a za splnéni
uvedené podminky pfislusny Urad nepozaduje samostatné predloZit oznameni podlimitniho zdméru podle pfilohy ¢.
3a zakona a sdéluje, Ze v takovém pfipadé zamér nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle
zakona.

V pfipadé, 7e piisluiné regionalni pracoviété spravy CHKO Cesky kras ve svém stanovisku k predlozenému
zaméru nevylouci vliv na oblasti NATURA 2000, poZaduje Krajsky Gfad Stfedoceského kraje, jako pfislusny urad,
predlozit oznameni zaméru zpracované dle pfilohy ¢. 3, nebo dle pfilohy & 4 k zékonu ¢. 100/2001 Sh., véetné
povinnych pfiloh a s Vyhodnocenim vlivi na soustavu Natura 200 zpracovanym dle zakona €. 114/1992 Sb. v celkovém
poctu 7 ks paré a 1 ks jeho elektronické podoby (CD), Zadosti a pfipadné pIné moci k zastupovdni oznamovatele.

Dle §23, odst. 3) v pfipadé ddvodnych pochybnosti o zaméru a o zafazeni do pfislusné kategorie nebo do
pfislusného sloupce podle pfilohy €. 1 k tomuto zdkonu je rozhoduijici vyjadieni Ministerstva Zivotniho prosttedi, které
musi byt vyddno nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni podnétu kvyjadieni Ministerstva Zivotniho prostredi,
Vrsovicka 65, 100 10, Praha 10.

o Z hlediska zakona &. 114/1992 Sh., o ochrané p¥irody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist

Krajsky urad Stfedoceského kraje jako pfislusny organ ochrany pfirody sdéluje, Ze vzhledem k tomu, Ze se
fesené Gizemi nachazi v CHKO Cesky kras, neni Krajsky Gfad Stfedoceského kraje, jako organ ochrany pfirody a krajiny
mistné prislusnym organem ochrany pfirody. Statni spravu v ochrané pfirody a krajiny vykonava Agentura ochrany
pfirody a krajiny CR, neni-li podle citovaného zakona (¢ 114/1992 Sb.) piislusny obecni Gfad nebo Ministerstvo
Zivotniho prostfedi. Z tohoto divodu je nezbytné predloZit zadost o vydani stanoviska dle § 45i zakona ¢. 114/1992
Sb. prislusnému regionalnimu pracovisti AOPK CR — Regionalnimu pracovisti Stiedni Cechy,

o Zhlediska zdkona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

V obdobi rekultivace dojde ke zvySeni prasnosti v jejim okoli, a proto je nezbytné pouZit v maximaini mozné
mife opatfeni pro omezovéni emisi prachovych ¢astic ze stavebni ¢innosti a jejich imisnich dopadd na okolni obytnou
zéstavbu, v souladu s metodikou pro stanoveni opatieni ke snizeni vlivi stavebni ¢innosti na imisni zatizeni ¢asticemi
PM,,, tak, aby emise prachovych ¢asti ze stavebni ¢innosti a jejich imisni dopad na okolni obytnou zastavbu byl co
nejvice minimalizovan.

o Z hlediska zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského padniho fondu, ve znéni

pozdéjsich predpist

Rekultivace skladky bude realizovdna na pozemcich, které jsou soucasti PUPFL. Pokud v ramci akce dojde
k zdboru pozemku zafazenych do PUPFL, je tfeba pfed zdborem zazddat o souhlas s vynétim pozemkd z PUPFL

o Z hlediska zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist

Podle zédkona o odpadech neni Krajsky ufad Stfedoceského kraje v Uzemnim a stavebnim fizeni dotcenym
organem. ... Kvlastnimu provedeni dle pfedloZzeného projektu nemdme pripominky. Pouze upozoriiujeme, Ze kdyz
budou v planovanych etapach praci SO 02 Terénni Gpravy a SO 03 Technicka rekultivace vyuzivany materidly v reZimu
zdkona o odpadech, musi byt zhotovitel stavby oprdvnénou osobou k jejich prevzeti od dodavatelll. Na stavbu je
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v tomto pfipadé nahlizeno jako na odpadové zafizeni, jehoZ provozovani podléhd souhlasu krajského ufadu dle §14
odst. 1 vySe citovaného zdkona. VyuZivany odpadovy materidl musi splfiovat technické pozadavky a podminky
stanovené v §13 a v pfiloze ¢. 11 vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu v platném znéni.
o Zhlediska zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavainych havarii zpisobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi, ve znéni pozdéjsich predpist
Bez pfipominek

Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje se sidlem v Praze
- Spredlozenym navrhem dokumentace stavby se souhlasi
- Prijezd ke skladce je pomoci prijezdové cesty naleZejici ke skladce a panelové cesty, kterd je napojena na
vetejnou komunikaci. V pribéhu provadéni stavby se pro dovoz zeminy a odvoz odpadu pfedpokladad pouZiti
celkem 960 nékladnich aut, to odpovida dennimu provozu 10 aut po dobu 96-ti pracovnich dni. Na stavbé
bude pracovat bagr, dozer, kompresor vdobé od 7 do 16 hod. pouze v pracovni dny. Zhotovitel bude
provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovd zatéZ v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla
pozadavk(m stanovenych v Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist. Pro pracovniky je zajisténa balend voda a mobilni chemické WC.
Hasicsky zdachranny sbor Stfedoceského kraje
- Souhlasné stanovisko
Ministerstvo obrany — odbor ochrany uzemnich zdjmi Praha
- Vydava souhlasné zdvazné stanovisko se stavebnim zamérem. Posuzovany stavebni zamér neni v rozporu se
zajmy Ministerstva obrany CR.

Ministerstvo vnitra CR
-V zakresleném Uzemi se nenachdzi zadny sdélovaci kabel MV.

Ndrodni pamdtkovy tstav - izemni odborné pracovisté stfednich Cech
- byla provéfena Vami udana parcela ¢. 4090/10 (k. 0. Cernosice) a bylo zji§téno, 7e neni pamatkové chranéna,
ackoliv v katastru nemovitosti je chybné uvedena s kddem ochrany (v této véci bude provedeno opatreni);
zamyslena rekultivace tedy neni v rozporu se zajmy pamatkové péce.
- Upozorfiujeme, 7e toto vyjadieni nenahrazuje zévazné stanovisko Méstského Gfadu Cernosice, odboru
kultury.

GasNET, s.r.o. zastoupeny GridServices, s.r.o.
- Vzajmovém Uzemi nejsou umisténa Zzadna provozovana plynarenskd zafizeni a plynovodni pfipojky ve
vlastnictvi GasNet, s.ro.

CETIN a.s.
- Nedojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

CEZ Distribuce
- Vuvedeném zijmovém Uzemi se nenachdzi energetické zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

Telco Pro Services, a.s. (CEZ ICT services)
- Vuvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spolecnosti Telco Pro Services,
a.s.
h) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba nema vyjimky a tlevova feseni.
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i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Projektantovi nejsou znamé zadné dalsi akce, které by mély ovlivnit provadéni navrZenych stavebnich praci
v zajmovém prostoru.
MozZnym souvisejicim prvkem muZe byt realizace stavebnich praci v okoli, kde by byly pfebytky vykopovych
zemin, které by byly vhodné pro rekultivacni prace (rekultivacni zeminy, ornice, podornici). V takovém pripadé bude

vhodné, aby investor tuto zeminu predbézné deponoval na vyclenéné plose, aby byla pro rekultivaci k dispozici.

i) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Stavba bude probihat na pozemcich v katastralnim tzemi Cernosice (620386).

k.u. Cernosice (620386)

Ziti Plocha (
Parc. ¢. Vyuziti/druh 5, |Vlastnické pravo Adresa Zpusol') ocr.\rany
pozemku [m?] nemovitosti
- . - pozemek uréeny
4090/1 |lesni pozemek 11212 |FROST FLOWER, s.r.0. E::;:";' 821714, HoleSovice, 170 00 {1t inkce
lesa
pozemek uréeny
4090/10 |lesni pozemek 11864 |Mésto Cernosice Riegrova 1209, 252 28 Cernosice k pinéni fu’nkce'
lesa, pamatkové
chranéné tzemi
. . Nejsou
4090/22 St‘c')iff;a/“‘a‘”' 5116 |Mésto Gemosice Riegrova 1209, 252 28 Gernosice evidovany 2adné
P zpUsoby ochrany

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu
b) uéel uzivani stavby

Cilem rekultivace je ukonceni provozu skladky a uvedeni jeji plochy do stavu, ktery umozni jeji zapojeni do
okolniho prostfedi pti eliminaci negativnich dopadd skladky na okoli. Hlavnim Gcelem stavby je zabranit ptipadné
dotaci télesa skladky srazkovou vodou a tim zabezpeceni materidlu skladky pred vymyvanim srazkovymi vodami a
jejich odvadéni do jimky skladkovych vod.

Podminkou pro splnéni Gcelu stavby je realizace takovych technickych opatfeni, které zajisti eliminaci
vsakovani srazkovych vod do povrchu skladky a tim se minimalizuje mnozZstvi sklddkovych vod, které jsou v soucasné
dobé vazany ve skladkovém télese.

Nasledné bude téleso skladky rekultivovano na misté a zaclenéno do krajiny.

Stavba je navriena v souladu s platnou legislativou a respektuje vysledky dosud provedenych prizkumnych
praci a monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Dotceny pozemek p. &. 4090/10 je veden jako pamatkové chranéné Gzemi.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkUli zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Budou dodrZeny technické poZadavky dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby.
Stavba nebude zabezpecovat bezbariérové uzivani.

INTERPROJEKT ODPADY, s.R.O. -9-
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

www.interpro.cz; e-mail:interpro@interpro.cz, tel.: +420 233 081 999
Dokumentace je zpracovdna dle pfilohy & 4 k vyhldsce ¢ 499/2006 Sb.




Rekultivace byvalé skladky ,,U Dubu“ Cernogice 03/2017 A - Priivodni zprava
Dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni Zpracoval: Ing. Jiti Marsal

Predmétna stavba ,Rekultivace byvalé skladky ,,U Dubu“ Cernosice” zahrnuje v prevazné ¢asti pouze realizaci
zemnich praci, kde budou plnény pozadavky CSN 73 3050 ,Zemni prace — vieobecnd ustanoveni“. Vzhledem
k charakteru zemnich praci (odkopdvky + hutnény ndsyp) budou v pribéhu praci provadény geotechnické zkousky
(stupen zhutnéni, vlhkost, koeficient propustnosti, tl. hutnénych vrstev, objemova hmotnost, smykové pevnosti,
Gnosnost). Véechny tyto zkousky budou provadény v souladu s pfislusnymi CSN.

V dal$im textu je uveden piehled platnych CSN, které se stavby ,Rekultivace byvalé skladky ,U Dubu“
Cernosice” dotykaji:

€SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody

CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 72 1016 Laboratorni stanoveni poméru Gnosnosti zemin (CBR)

CSN 72 1026 Laboratorni stanoveni smykové pevnosti zemin

CSN CEN 1SO/TS 17892-1 Geotechnicky préizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 1: Stanoveni
vlhkosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 10: Krabicova
smykova zkouska

CSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnicky prizkum a zkougeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 11: Stanoveni
propustnosti zemin pfi konstantnim a proménném tlaku

CSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnicky préizkum a zkous$eni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 4: Stanoveni
zrnitosti zemin

CSN EN ISO 14688-1 Geotechnicky priizkum a zkougeni - Pojmenovani a zatfidovani zemin - Cast 1: Pojmenovani a
popis

CSN EN 1SO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovéni a zatfidovani zemin - Cast 2: Zasady pro
zatfidovani

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN EN 932-2 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva

CSN EN 1097-3 Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitosti volné sypaného kameniva

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 72 1018 Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecné ustanoveni.

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace

CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

€SN 73 6126-1 (736126) Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6126-2 (736126) Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 2: Vrstva z vibrovaného $térku

€SN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlaéované vrstvy

CSN EN 13285 (736155) Nestmelené smési - Specifikace

€SN 73 6190 Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 73 6192 Razové zatéovaci zkousky vozovek a podlozi

CSN EN 14227-1 (736156) Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 1: Smési zlepsené cementem
pro podkladni a spodni podkladni vrstvy
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CSN EN 14227-5 (736156) Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 5: Smési stmelené
hydraulickymi silni¢nimi pojivy
CSN EN 14227-13 (736156) Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 13: Zeminy upravené
hydraulickymi silni¢nimi pojivy
CSN EN 1SO 11469 (640004) Zakladni identifikace a oznacovani vyrobka z plastil
CSN EN 13967 (727612) Hydroizolaéni pasy a félie - Plastové a pryzové pasy a folie do izolace proti vihkosti a
plastové a pryzové pasy a fdlie do izolace proti tlakové vodé - Definice a charakteristiky
CSN 1SO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci
CSN 64 0011 Plasty. Plastové vyrobky. Technické predpisy
CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni
CSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a zéieni gama ze stavebnich materiald
€SN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0821 Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
€SN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova pdda pod plo$nymi zaklady
CSN 73 3040 Geotextilie ve stavebnich konstrukcich. Zakladni ustanoveni
€SN 73 3050 Zemni prace. Vieobecné ustanoveni
CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem
CSN EN 752-6 (756110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek - Cast 6: Cerpaci stanice
CSN P 75 2002 Geotextilni filtry hydrotechnickych staveb
CSN 75 4200 Hydromeliorace. Uprava vodniho rezimu
CSN 75 4210 Hydromeliorace. Odvodriovaci kanaly
€SN 83 80 30 Skladkovani odpadii-zékladni podminky pro navrhovani a vystavbu
CSN 83 80 32 Skladkovani odpadi-tésnéni skladek
€SN 83 80 33 Skladkovani odpadii-nakladani s préisakovymi vodami ze skladek
CSN 83 80 35 Skladkovani odpadii-uzavirani a rekultivace skladek
CSN 83 80 36 Provozni fad a monitorovani sklddek
f) ddaje o splnéni pozadavki dotéenych organi a pozadavkii vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist
PoZadavky dotCenych organl statni spravy a dalSich ucastnikll fizeni budou zapracovény do Cistopisu
dokumentace.
Doprava materidlu bude probihat po verejnych komunikacich.
Stavba ma takovy charakter, Ze nevyZaduje napojeni technickou infrastrukturu (napojeni na energie, vodu a
kanalizaci), Zddna tato napojeni nebudou realizovana.
dg) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Stavba nema vyjimky a tlevova reseni.
h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek, a jejich velikosti, pocet uzivatelti / pracovnikt apod.)

Stavba bude provadéna na pozemku p.¢. 4090/10 (celkova vyméra 11 864 mz) , pozemku p.¢. 4090/22
(celkova vyméra 5 116 mz) a pozemku p. ¢. 4090/1 (celkova vyméra 11 212 mz)‘

Samotna rekultivace bude provedena na plose o vymére 17 995 m?’ (za hranici je uvaZzovan obvod plochy
,50 03 Technické rekultivace” a ,SO 05 Odvodnéni“). Z toho 1550 m? je na pozemku p. ¢. 4090/1, 11536 m® na
pozemku p.&. 4090/10 a 4909 m” na pozemku p. &. 4090/22.
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i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tiida energetické
naroc¢nosti budov apod.)

Predpokladany rozsah stavby:

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

SO 07

SO 08

Potfeba energii

PFipravné prace
Odstranéni naletovych dievin
Demontaz stavajiciho hangaru
Odstranéni stavajiciho oploceni
Demolice opérné zidky
Terénni upravy
Odkopy
Nasypy
Odvoz a likvidace odpadt
Vyrovnavaci vrstva tl. 15 cm
Plocha svaht
Plocha koruny a lavic skladky
Technicka rekultivace
Tésnici souvrstvi

Rekult. vrstva tl. 70 cm (30+40 cm)

Zarodnitelna zemina tl. 30 cm
Kotevni ostruha
Odplynéni

Plocha

Plocha

Sbérné potrubi PE 100 SDR 17 110x6,3 mm
Svodné potrubi PE 100 SDR 17 110x6,3 mm

Koksokompostovy filtr
Kontrolni bod
Odvodnéni

Odvodnovaci prikop A - pfikopova tvarnice

Odvodnovaci pfikop B - pfikopova tvarnice

Kamenny zahoz - vyusténi pfikopt
Biologicka rekultivace

Plocha pro osev

Plocha pro vysadbu dfevin
Oploceni

Oploceni

Vjezdova brana
Provozni komunikace

Pfijezdova komunikace (3. 4,0 m)

Manipulaéni plocha

Zpétna montaz stavajiciho hangaru

Mechanicky zpevnéné kamenivo
Stérkodrt fr.0-63

19 683 m’
1 kpl

1 kpl
58m’
16317 m’
9850 m’
9300 m®
700t
2350 m’
6425 m*
9892 m’

17 950 m*
12560 m*
5390 m®
762 m®

210 m
253 m
1ks
1ks

317,4m
280,9m
38 m?

17 242 m*
12575 m’

193 m
2 ks

148 m®
800 m*
1 kpl

143 m®
143 m®

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace) neni potfeba zajistovat dodavky vody a energii. Pro vétsinu
stavebnich ¢innosti budou pouZivany bézné stavebni mechanismy s vlastnim pohonem.

Pouze pro docasné stavebni buriky je tfeba zajistit dodavku el. energie, ktera ale bude fesena budto
napojenim na stavajici zdroje v okoli na zakladé smlouvy samostatné fesené zhotovitelem, nebo pomoci
dieselové elektrocentraly.

Stavba nebude mit naroky na dodavky tepla v prabéhu realizace.
Stavba nebude mit naroky na doddvky teplé uZitkové vody v pribéhu realizace.
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Hospodafteni s vodou

Srazkova voda

Srazkové vody dopadajici na plochu skladky jsou pfirozené zasakovany. Po realizaci rekultivace a zvlasté pak
biologické rekultivace bude absorpcni schopnost skladky pfirozené zvysena

Splaskové vody

Splaskové vody nebudou, bude pouZivano mobilni socialni zafizeni.

Technologické odpadni vody

V priibéhu stavby ani jejim vlivem Zadné technologické odpadni vody nevznikaji.

i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Pfesny termin zahajeni a ukonceni vystavby urci investor a provadéci firma, po vzajemné dohodé se doloZi
smlouvou. Popis postupll vystavby bude dan harmonogramem dodavatelské firmy. Pfipadné odchylky od
predpokladanych termind budou upfesriovany v ramci realizace stavby a aktualnich klimatickych a hydrologickych
podminek.

Pfedpokladané zahdjeni stavby: 4Q/2017

Pfedpokladané dokonceni stavby: 4Q/2018

Ptepoklada se nasledna etapizace vystavby / déleni na SO:

SO 01 PFipravné prace

SO 02 Terénni Gpravy

SO 03 Technicka rekultivace
SO 04 Odplynéni

SO 05 Odvodnéni

SO 06 Biologicka rekultivace
SO 07 Oploceni

SO 08 Provozni komunikace

k) Orientacni naklady stavby

Udaj o predpoklddané cené za realizaci stavby je za daného stupné znalosti obtizné stanovit a je moiné
provézt pouze hrubé orientacni odhady, protoZe pro stanoveni ceny lze pouZit ¢astecné kumulované polozky
stavebnich praci podle metodiky URS a ¢asteéné redlné jednotkové ceny specializovanych praci (izolace, drenaze).

Pro stanoveni ceny je také nutné pouZit urcité predpoklady o ziskani potfebného mnoiZstvi zeminy pro
konecné rekultivaéni vrstvy. Tyto polozky mohou byt v dobé realizace diametralné odlisné vzhledem k tomu, Ze
potiebné zeminy mudzZe byt nutné napf. nakoupit, natézit, dovézt a jesté realizovat rekultivaci pfipadného zemniku, ale
na druhé strané bude mozné, Ze se tyto zeminy podafi ziskat za témér nulové ceny véetné dovozu.

Na zakladé mérnych ukazatell ze sklddek obdobného charakteru, technického zabezpeceni a rozlohy a
objemu je moZno konstatovat, Ze na 1m’ rekultivované t&snéné plochy skladky lze poditat s primérnymi nutnymi
investi¢nimi naklady v rozmezi 1 500 — 2 500K&/m’ v zavislosti na mistnich podminkach a na cenach stavebnich praci
v okoli stavby.

Podle téchto ukazatell a pfedpokladi Ize predbéiné odhadovat investi¢ni naklady na rekultivaci byvalé
skladky ,,U Dubu“ Cernogice” na urovni:

Celkem cca 26 900 tis. - 44 900 tis. K¢ bez DPH

Tento odhad investi¢nich naklad( bude upfesnén zpracovani rozpoétu po schvaleni technického feseni dle
této projektové dokumentace.

A5 CLENIVENI',STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty - Viz A.4 j)
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