	

	

	

	

	DOPLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

	DO SPORTOVNÍHO ŠKOLNÍHO AREÁLU ČERNOŠICE

	

	U ZŠ Černošice, Pod Školou 447

	

	

	

	D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

	

	TECHNICKÁ ZPRÁVA

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	objednatel:
	Město Černošice

	
	hlavní projektant:
	ing. Helena Jiráková, ČKAIT 0000719

	
	datum:
	02/2020
	

	
	stupeň:
	dokumentace pro společné povolení
	


Jedná se o dokumentaci pro společné povolení stavby resp. pro společný souhlas.
Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 8 vyhl. č.405/2017 Sb. (dokumentace pro vydání společného povolení) s přihlédnutím k druhu a významu stavby, jejímu umístění a účelu využití.

a)   Účel stavby
Účelem stavby je doplnění sociálního zařízení, které doposud ve sportovním areálu chybí.
b)   Architektonické a výtvarné řešení
Architektonické řešení je v souladu s funkcí a konstrukcí objektu. Jednoduchý obslužný objekt, sestavený z modulárních buněk (kontejnerů) bude celkově obložen dřevem (modřín) v horizontálním členění. Fasády jsou členěny pouze hladkými vstupními dveřmi v barvě RAL 9002 (šedobílá) a bílými okny. Objekt bude doplněn nekrytou vstupní terasou a rampou z terasových prken.

c)   Funkční a dispoziční řešení

Objekt bude sloužit pro hygienické a provozní zázemí školního hřiště.

Je situován v blízkosti vstupu do areálu a bude přístupný z areálové zpevněné plochy prostřednictvím vstupní rampy a navazující terasy před vstupními dveřmi. Z ní jsou přístupné samostatně jednotlivé provozní celky. Jedná se o:

· Přístřešek s výhledem na běžeckou dráhu a hřiště

· Sklad sportovních potřeb

· Dvě samostatné šatny se sprchami a WC
· Dvě samostatné kabiny WC, z toho jedna bezbariérová

· Klubovna s čajovou kuchyňkou a přilehlou úklidovou komorou, sloužící pro celý objekt. Klubovna bude sloužit pro aktivity za nepříznivého počasí a jako zázemí žáků a pedagogického personálu.
Objekt bude vytápěn elektrickými konvektory a bude připojen na rozvod vody, kanalizace a elektro z připravených připojovacích míst.
d)   Bezbariérové užívání stavby

Navržená stavba vyhovuje požadavkům na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Objekt je přístupný prostřednictvím bezbariérové rampy o sklonu 6,25%. Ve dveřích mezi exteriérem a interiérem bude převýšení max. 20 mm. V objektu bude jedna bezbariérová kabina WC přístupná ze vstupní terasy. Provedení rampy a bezbariérové kabiny bude dle příl. č. 3 citované vyhlášky.

Vnější rampa a vstupní terasa jsou nad okolní plochou převýšeny méně než 300 mm (cca 260 mm) a proto dle ČSN 74 3305 nemusí být opatřeny ochranným zábradlím. Okraj terasy bude bez zábradlí a předpokládá se, že bude dětmi využíván k sezení. Pro větší bezpečnost bude plasticky a barevně zvýrazněn. Vlastní rampa bude, v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., oboustranně opatřena madlem ve výši 900 mm a vodící tyčí ve výši 150 mm (požadavek je 100 až 250 mm). 

e)   Materiálové, konstrukční a stavebně technické řešení
a) stavební řešení
Navržený objekt bude sestaven z modulárních buněk – kontejnerů (výrobky plnící funkci staveb). Základní modul buňky 3x6 m. Celkem bude použito 8 kontejnerů, z toho 2 stávající, které budou v rámci navržené stavby přemístěny. 
Objekt bude vizuálně sjednocen celoplošným opláštěním dřevěným obkladem (modřín) v horizontálním členění. Bude doplněn přístupovou bezbariérovou rampou a vstupní terasou z dřevěných terasových profilů.

V místě stavby jsou již provedeny betonové základové pasy, přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy z betonové skladebné dlažby. Jsou zde již osazeny dva kontejnery sloužící jako krytý přístřešek a sklad sportovních potřeb, které budou v rámci navržené stavby přemístěny.
b) konstrukční a materiálové řešení
Projektová dokumentace řeší umístění buněk a jejich dispoziční řešení. Konstrukční a stavební řešení buněk, vnitřní a vnější standard bude předmětem výběrového řízení na konkrétního dodavatele výrobků v rámci realizace stavby. 
Požadovaný minimální standard nových kontejnerů (6 ks):
(odpovídá provedení 2 stávajících kontejnerů)
Konstrukce:
- Vnější rozměry 3000x6055 mm x v. 3000 mm (světlá výška 2600 mm) 
- Tuhý ocelový rám svařený z ocelových profilů – Za konstrukční a statické řešení ručí dodavatel výrobku (buňky).

- Samonosný rám opatřený zinkofosfátovým základním nátěrem a krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9002.
Střecha:

- Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, odvětraný, který je uložen na ocelových nosnících svařených s rámem. – Za konstrukční a statické řešení ručí dodavatel výrobku (buňky).

- Povolené zatížení střechy min. 150 kg/m2.
- Odvodnění vnitřními izolovanými plastovými svody v rozích každého kontejneru.

Předpokládaná skladba:

- Pozinkovaný trapézový plech 0,8 mm,

- Minerální vlna 150  mm 

- Parotěsná folie PE 0,2 mm

- Lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl. 10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Podlaha:
- Povolené zatížení podlahy min. 250 kg/m2.
Předpokládaná skladba:

- Spodní vana z pozink plechu tl. 0,5 mm

- Minerální vlna 150 mm

- Parotěsná folie PE 0,2 mm
- Cetris deska tl. 20 mm

- Podlahová krytina PVC tl. 2 mm – šedý melír

- Soklová lišta PVC

Obvodové stěny:
Předpokládaná skladba:

- Z vnější strany pozinkovaný trapézový plech 0,55 mm, lakovaný RAL 9002.

- Minerální vlna 150 (80) mm – viz níže

- Parotěsná folie PE 0,2 mm

- Lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl.10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Vnitřní příčky:
Předpokládaná skladba:

- Minerální vlna 60 mm – viz níže

- Oboustranně lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl.10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Izolace minerální vlnou – požadované tloušťky:
Strop

 
150 mm

Podlaha

 
150 mm

Obvodové stěny 
150 mm

Stěny mezi buňkami 
  80 mm

Příčky 


  60 mm

Vstupní dveře:
800/1970 mm – 5ks

- Ocelové, hladké, plné, izolované, včetně zárubně s těsněním, RAL 9002
- Kování na dveřích klika/klika, kovové s vložkou FAB, na dveřích bezbariér. WC madlo
- Protidešťová okapnice.
Vnitřní dveře:
800/1970 mm – 3ks

700/1970 mm – 4ks

- Dřevěné, hladké, plné, včetně zárubně, barva bílá

- Kování: klika/klika, dózický zámek, resp. zámek pro WC.
Okna:

600/600 mm, OS – 4 ks

1200/1200 mm, OS – 7 ks
- Plastová, bílá

- Celý výrobek: UW = max. 1,3 W/m2K
- Sklo: Ditherm F4-16-F4 Ug = max. 1,1 W/m2K
- Protidešťová okapnice.
- Parapetní plech, RAL 9002

- Vnitřní žaluzie resp. neprůhledné sklo dle požadavku investora.
Zdravotní technika:

- WC kombi - 3 ks

- WC pro TP - 1 ks

- Umyvadlo s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 2 ks

- Umyvadlo pro TP s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 1 ks

- Umývátko s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 2 ks

- Sprchový kout 80/80 cm (S+T voda), obklad PVC desky - 4 ks

- Výlevka porcelánová s roštem - 1 ks
- Podlahová vpusť plastová - 2 ks

- Minikuchyňka – 1ks   (dřez nerez s pákovou baterií (teplá + studená voda), dvouvařič, chladnička, spodní a horní skříňky)
- Ohřev vody viz následující bod – elektro.

- Doplňky (držák WC papíru, zásobník ručníků, zrcadlo, set pro bezbariérové WC ad. dle požadavku investora).

Elektro:
- Hlavní přívod podlahou

- Dvojzásuvka 230/10A (20 ks)

- Vypínače – jednoduché, dvojité (17 ks)

- Zářivkové těleso stropní 2x36 W / Rastr (11 ks)

- Svítidlo stropní (8 ks)

- Světlo venkovní (2 ks)

- El.ventilátor EDM 100 (3 ks), zapnutí samostatně vypínačem 

- El.ventilátor EDM 200 (2 ks), zapnutí samostatně vypínačem

- Ohřívač vody 10 l pod umývadlo (3 ks)

- El.bojler 200 l (2 ks)

- Přímotopný konvektor 0,5 kW (6 ks)

- Přímotopný konvektor 2 kW (6 ks)

- Rozvodnice včetně chrániče a jističů 

- Propoje mezi buňkami vnitřkem

- Montážní a spojovací materiál pro sestavu 6 buněk nových + 2 přemístěných (včetně demontáže a montáže) – viz též výkresová část

Ostatní konstrukce a práce:

Přípravné a pomocné práce:
- Vytýčení, označení a ochrana všech inženýrských sítí v prostoru staveniště
- Rozpojení a přemístění stávajících buněk, částečná demontáž dřevěného obkladu

- Rozvedení vody, kanalizace a elektro do požadovaných připojovacích míst (rozebrání betonové skladebné dlažby, výkop rýhy,uložení potrubí resp. kabelu, ochranné prvky, zásyp rýhy, doplnění betonové skladebné dlažby).
Základy:

Základy už jsou provedeny. Jedná se o tři podélné základové pasy o šířce 400 mm, které vystupují cca 100 mm nad přilehlou zpevněnou plochu. Horní hrana pasu 216,5 m.n m. Pasy nejsou navrájem propojeny. Jsou provedeny z betonu a založeny v nezámrzné hloubce. 
V rámci navržené stavby budou v pasech provedeny prostupy pro připojení buněk na inženýrské sítě.

Venkovní obklad:

- Modřínový obklad v horizontálním členění, provětrávané mezery
- Zalištování resp. oplechování oken a dveří

Rampa a terasa:
- Dřevěná konstrukce osazená na stávající betonovou dlažbu

- Obklad terasovými prkny z impregnovaného dřeva resp. z dřevoplastu. Volný okraj rampy a terasy bude pro větší bezpečnost plasticky a barevně zvýrazněn (navrhujeme krajový terasový profil osadit podélně, zatímco plocha bude z příčně orientovaných profilů). Okrajový profil a horní profil rampy doporučujeme provést odlišné barvě.
- Na volné straně bude rampa opatřena dřevěným madlem ve výši 900 mm a vodící tyčí ve výši 150 mm, osazenými na ocelových sloupcích. Obdobně budou madlo a vodící tyč osazeny na stěnu buňky.
f)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splnily požadavky platné ČSN 73 0540-2 na tepelně technické vlastnosti. 
g)   Ochrana proti půdnímu radonu a spodní vodě
Stavba je osazena na betonových základových pasech vystupujících cca 100 mm nad přilehlou zpevněnou plochu. Pasy nejsou navrájem propojeny, takže mezi nimi volně proudí vzduch. Tím je, dle ČSN 73 0601 - bod 3.1.7, stavba dostatečně chráněna proti radonu ve všech kategoriích radonového rizika. Zároveň je stavba chráněna i proti spodní vodě. 

h)   Orientace, osvětlení a proslunění
Objekt je situován podél severního oplocení areálu. Okna jsou umístěna v jeho podélných průčelích orientovaných k severu a jihu. 
Vzhledem k počtu a velikosti oken budou všechny místnosti, s výjimkou skladu, dvou kabin WC a úklidové komory, dostatečně přirozeně osvětleny. 
Proslunění není požadováno.
i)   Ochrana proti hluku a vibracím
Jedná se o stavbu, kterou nevzniká zdroj hluku.
Objekt je situován v klidné lokalitě, která není zasažena nadměrným hlukem z pozemních komunikací nebo leteckého provozu, takže není třeba zvláštní ochrana proti hluku z vnějšího prostředí. 

j)   Navržené kapacity
Zastavěná plocha


148 m2
Podlahová plocha


129,75 m2 
Nekrytá vstupní terasa s rampou
  25,20 m2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Navržený objekt bude sestaven z modulárních buněk – tj. kompletizovaných výrobků plnících funkci stavby. Dodavatel zodpovídá za bezchybné a kompletní provedení těchto výrobků, jejich osazení, připojení na požadované připojovací body inženýrských sítí, vzájemné propojení a začištění spojů tak, aby objekt byl bez závad a plně provozuschopný.
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad a plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, § 44, odst. 11, jsou-li výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku. Pro plnění veřejné zakázky může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Jedná se o projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Jeho předmětem nejsou některé podrobnosti, které budou v průběhu výběrového řízení a realizace stavby dále upřesněny. Jedná se zejména o provedení a kompletizaci kontejnerů (tj. výrobků) a o detailní úpravu opláštění stavby dřevem, vstupní rampy a terasy.

Nedílnou součástí tohoto projektu je část D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, jejíž ustanovení je nezbytné dodržet.
Změny oproti tomuto projektu je třeba předem projednat se stavebním úřadem.

V tomto projektu jsou popsána základní technická a materiálová řešení, která budou v případě potřeby upřesněna při realizaci stavby. Konkrétní výrobky, druhy povrchových materiálů apod. podléhají výběru a schválení investora. Všechny dodávky, konstrukce a práce musí vyhovovat normám ČSN, ISO, požárním, hygienickým, bezpečnostním a ostatním platným předpisům. 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být plně dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. č.324/90 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

v Praze, dne 10. 2. 2020



ing. Helena Jiráková



