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WC DÍVKY,
BEZBARIÉROVÉ

ČAJOVÁ
KUCHYŇKA

2 STÁVAJÍCÍ BUŇKY - PŘEMÍSTĚNÉ 6 NOVÝCH BUNĚK

PLNĚ FUNČNÍCH MODULÁRNÍCH BUNĚK

VČETNĚ PŘEMÍSTĚNÍ, PROPOJENÍ A DOKOMPLETOVÁNÍ DVOU BUNĚK STÁVAJÍCÍCH.
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SVĚTLÁ VÝŠKA VŠECH MÍSTNOSTÍ 2,60 m.

PVC LAMINO LAMINO

VČETNĚ RAMPY

25,2 m²
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D.1.1

DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH BUNĚK MUSÍ BÝT V JEDNÉ ROVINĚ.

UVEDENÉ ROZMĚRY A PLOCHY JSOU ORIENTAČNÍ A DETAILNĚ SE UPŘESNÍ

DLE KONKRÉTNÍHO TYPU KONTEJNERŮ, KTERÝ BUDE URČEN VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ.

PŘITOM MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ ROZMĚRY WC DLE ČSN 73 4108.

JEDNÁ SE O DODÁVKU, MONTÁŽ, PROPOJENÍ A DOKOMPLETOVÁNÍ 

DŘEVĚNÉ MADLO v. 0,90 m

+ VODÍCÍ TYČ v. 0,15 m

DŘEVĚNÁ TERASA


