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Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro realizaci stavby. Vzhledem k rozsahu

stavby a pomérné jednoduchému stavebnimu feSeni je dokumentace vypracovana dle pfilohy €. 7

k vyhlasce &. 146/2008 Sb. Technické feSeni je provedeno v takovém detailu, aby mohlo byt
pouzito pro ziskani potfebnych povoleni.

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Cernosice — Mokropsy, pfednadrazni prostor
Objednatel, investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
ICO: 00241121
tel.:251 081 531
Odpovédny zastupce: Magr. Filip Kofinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych:  Ing. arch. Tomas Havranek, Odbor investic a spravy majetku

Zhotovitel: CityPlan spol., s. r. 0.
Jindfiska 17, 110 00 Praha 1
ICO: 47307218
tel. +420 221 184 305, doprava@cityplan.cz

www.cityplan.cz

Odpovédny zastupce: Ing. Milan Kominek, jednatel spoleénosti
Vedouci projektu: Ing. Ondfej Kyp, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby a
meéstské inzenyrstvi, &islo autorizace: 0009592

Autorsky kolektiv: Ing. Dan Krej€i

2 UDAJE O UMISTENi STAVBY

Resena stavba se nachazi ve mésté Cernosice, ve Stfedodeském kraji, v katastralnim uzemi
Cernosice bezprostfedné u zelezniéni zastavky Cernosice — Mokropsy.

Jedna se o prednadrazni prostor u zastavky Cernosice — Mokropsy. Podél stanice vede stavajici
asfaltova vozovka v ulici Zdefika Lhoty a pfed budovou nadrazi je dlazdény usek délky 20 m. Ulice
Zdenka Lhoty vede soubézné s Zelezni¢ni trati. Podél vozovky budou zhotovena kolma parkovaci

stani v prostoru mezi ZzZelezniéni trati a vozovkou. Prednadrazni prostor byl &aste¢né jiz
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prebudovan (srpen 2010), v useku délky 20m byla

zhotovena zvySena plocha ze zamkové dlazby a
jizdni prostor je zde zuUZen na jeden jizdni pruh pro
oba sméry jizdy. Po obou stranach zuzeného
jizdniho pruhu jsou osazeny zahrazovaci sloupky.
Uprava prednadrazniho prostoru podél ulice
Zdenka Lhoty bude na obé strany od nadrazni

budovy.

Smérem na jih od pfednadrazi (na fotografii dale
od pozorovatele) je ulice dlouha 225 m a konéi v kfizovatce s ulici Dr. Janského. Pfiblizné do
poloviny délky (Usek od nadrazi délky 110 m) bude asfaltovy povrch odfrézovan v tloustce zhruba
10 cm, podkladni vrstvy budou pfehutnény a bude polozen novy asfalt v tloustce cca 10 cm.
Zbyvajici ¢ast (usek od poloviny délky ke kfizovatce s Dr. Janského) bude odfrézovana pouze v
tloustce 5 cm a bude poloZena obrusna vrstva.

Na severni stranu (na fotografii prostor v popfedi) je ulice dlouha 220 m a kon¢i v kfizovatce
s ulici Riéni. Tato ¢ast bude rovnéz odfrézovana v tloustce 10 cm, pfehutné&na a poloZena nova
asfaltova vozovka. Podél ulice Zderika Lhoty budou v jizni i severni ¢asti zfizena kolma parkovaci
stani v misté sou€asné zeleng, stani budou ze zamkové dlazby, obsluzné komunikace k nim
budou z asfaltové vozovky.

Celkova délka stavby je 480 m.

Soucasti stavby je i dostavba pfistfeSku nad stojany pro jizdni kola. Pfi stavbé zvySené plochy
prfednadrazi (srpen 2010) byly zhotoveny stojany pro kola v misté najezdové rampy na zvy$enou
plochu na jizni strané (vedle stavajiciho automatu na jizdenky). Tyto stojany jsou tvofeny ocelovou
trubkou pevné uchycenou v zemi. Pres tyto trubky bude postavena stfecha jednoduché
konstrukce, pfedbézné se predpoklada ocelova konstrukce. Po stranach budou svislé ocelové
sloupy do betonovych patek, nosna konstrukce bude z ocelovych nosniku a stfecha z ocelovych
plechu (trapézovy, vinity) nebo laminatovych desek (prihledné nebo nepruhledné, rovné nebo
vinité). Z bo€nich stran bude pfistfeSek otevieny. Ze tfi stran bude misto stén zhotoven nizky plot,

ktery zamezi volnému prichodu kolem stojant. Rozmér zastfeseni 17,5 x 7,5 m.
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Stavba se nachazi na téchto pozemcich:

€.parc. | celk.vym. LV pozemek vilastnik
dle Dle dle druh
KN (PK) | KN v m2 KN vyuziti
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
6192/6 11551 10001 draha Riegrova 1209, 252 28
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
6192/7 2613 10001 draha Riegrova 1209, 252 28
neni na
4894 LV, ostatni komunikace Mésto Cernosice, Cernosice,
(751) (1254) PK 751 ostatni plocha Riegrova 1209, 252 28

3 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

3.1 ROZSAH STAVBY

Stavba je navrzena podél zastavky Cernosice — Mokropsy a v jeho okoli. Stavba je sloZena ze
dvou &asti, jizni Cast ulice Zdefika Lhoty (smérem k ul. Dr. Janského) v délce 240 m a severni ¢ast
ulice Zderika Lhoty (smérem k ul. Ri¢ni) v délce 210 m. Soudasti stavby je zastfe$eny pfistresek
pro jizdni kola lehkou ocelovou konstrukci.

3.2 DODRZENiIi OBECNYCH POZADAVKU NA STAVBU, SPLNENi POZADAVKU
DOTCENYCH ORGANU

V ramci stavby budou dodrzeny zakladni pozadavky na kvalitu vystavby a bezpeénost pfi
stavbé. Navrzené feseni odpovida pozadavku CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

3.3 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI

Stavba prednadrazi neni ¢asové podminéna dalSi stavbou. Stavba prednadrazi je koordinovana
s planovanou rekonstrukci trati. Optimalizace Zelezniéni trati je zpracovana ve stupni studie.
Vyhledové se pfedpoklada zvyseni urovneé trat€, zbourani nadrazni budovy, vybudovani podchodu
v jiné poloze a vybudovani nastupisté. Stavba park and ride byla upravena podle zaslanych
podkladl. Protoze vSak bude stavba parkovisté predchazet rekonstrukci zelezniéni trati, bude
napojeni parkovisté provedeno na stavajici stav. Jedna se zejména o plochu pfed nadrazni
budovou, kde bude podle studie optimalizace trati nové vybudovan podchod a jeho vyusténi na
ulici Zdefika Lhoty v jiné poloze. Pfi rekonstrukci trati bude zbourana nadrazni budova a ¢ast
dlazdéné plochy zhotovené v ramci stavby parkovisté. Jiné zasahy do stavby parkovisté nejsou
predpokladany. Parkovaci mista, vozovka a pfijezdové komunikace jsou mimo pfedpokladanou
stavbu trati v€etné nasypového télesa.
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3.4 PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY, POSTUP VYSTAVBY

Celkova doba vystavby prfednadrazniho prostoru je odhadovana na 4 mésice.

Vystavba parkovisté bude provedena za omezeni provozu na ulici Zdenka Lhoty. Ulice bude
alespon na ¢ast doby vystavby uzaviena zcela, nebot bude provedena vyména asfaltovych vrstev
vozovky. Ulice Zderka Lhoty je Siroka cca 5,0 m a vystavba po polovinach by byla problematicka.
Vzhledem k tomu, ze uzavirka nezpUsobi Zadné dopravni problémy, je prfedpokladana celkova
uzaveéra. Ulici nejsou vedeny linky hromadné dopravy.

Stavba bude provedena pravdépodobné ve dvou stavebnich etapach. Rozdéleni do etap
odpovida stavebnimu rozdéleni na ucelené Casti. Jedna ¢ast je frézovani ulice Zderika Lhoty
smérem k ulici Riéni spolu s vystavbou parkovacich stani a druha &ast je frézovani ulice Zdetika
Lhoty smérem k ulici Dr. Janského spolu s vystavbou parkovacich stani.

Pfed zahajenim praci budou vykaceny naletové dieviny a odstranéna ornice. Pfi zemnich
pracich budou vybourany stavajici betonové prvky (obrubniky, zidky, panely) a pfipadné dalsi
drobné objekty (nefunkéni Sachty, schody). Po urovnani terénu do tvaru zemni plané budou
osazeny obrubniky do betonového loze, polozeny podkladni Stérkové vrstvy a na né zamkova
dlazba nebo asfalt. Stavajici asfaltova vozovka ulice Zdenka Lhoty bude odfrézovana, a to v ¢asti
v tloustce 10 cm a v Casti v tloustce 5 cm. V Casti s odfrézovanim 10 cm budou zbylé podkladni
vrstvy zhutnény a oSetfeny spojovacim postiikem, na tento podklad budou polozeny dvé vrstvy
asfaltu. Spodni vrstva je navrzena z obalovaného kameniva stfednézrnného tl. 6 cm, obrusna
vrstva z asfaltového koberce jemnozrnného tloustky 4 cm. V mistech frézovani 5cm bude
odfrézovany povrch osetfen spojovacim postfikem a poloZzena pouze obrusna vrstva asfaltového
koberce jemnozrnného tloustky 4 (5) cm. Napojeni nového asfaltového povrchu a stavajiciho
asfaltu bude provedeno na zafiznuté spare oSetfené asfaltovou zalivkou. Nové pojizdéné plochy a
parkovaci stani jsou navrzena v misté stavajici zelené. Na zemni plan bude polozena podkladni
vrstva ze Stérkodrti a na ni asfaltové vrstvy vozovky nebo zamkova dlazba. Ukonéeni vozovky je
navrzeno silniénim obrubnikem 1000/150/250 s naslapem 12 cm. Dokoncéovacimi pracemi bude
upraven terén podél obrubniki a okoli. Napojeni do ulice Nadrazni bude ukonéeno zapusténym
obrubnikem.

Objizdnou trasu pro automobily ani cyklisty a chodce neni potifeba vyznacovat.

3.5 ZPUSOB ZAJISTENi BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI

Stavba bude na obou koncich uzaviena dopravnim znacenim a mobilnimi zabranami. V ramci
vystavby nebudou pfevazné provadény zemni prace, které by byly nebezpeéné pro nepozorného
chodce ¢i cyklistu (vykopy hlub$i nez 1 m), neni navrzeno ohrazeni stavby plotem v celé délce.
V mistech, kde se tyto vykopy budou vyskytovat (napf. v misté €ela propustku ve stavajici zeleni),

bude navrzeno pevné oploceni.
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Zameéstnanci provadéci firmy musi dodrzovat platné predpisy, které fesSi dodrzovani ochrany

zdravi pfi praci.

4 ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavba pfednadrazniho prostoru je navrZzena v misté stavajici ulice Zdefika Lhoty a pfilehlé
Stérkové plochy a zelené plochy. Jedna se tedy pfevazné o uUpravu stavajicich ploch. Zpusob
vyuziti Uzemi se neméni.

Ulice Zdenka Lhoty v tomto useku neni pfili§ frekventovana, intenzita dopravy je nizka. Protoze
se jedna o prednadrazni prostor, je v téchto mistech zvyseny pocet chodcu a cyklistl.

Asfaltovy povrch vozovky je stary, pfesto je pomérné dobry bez vétsiho poskozeni.

Odvodnéni stavajici vozovky je do zeleného pasu podél vozovky a dale pfikopem do okolniho
terénu.

Vzhledem k nenaroCnosti stavby nebyly provadény pruzkumy podlozi (geologicky,
hydrogeologicky) a ani nebyl proveden archeologicky pruzkum.

Stavenisté se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné a vjeji blizkosti se
nenachazeji pamatkové chranéné objekty.

5 TECHNICKE RESENI STAVBY

5.1 ROZSAH STAVBY

Zpevnéné plochy tvofi parkovaci stani pro osobni vozidla a vozovka umoziujici pfijezd k nim.
V severni ¢asti je navrzeno odfrézovani stavajici vozovky ulice Zderika Lhoty v tloustce 10 cm a
polozeni obrusné vrstvy z asfaltobetonu. V jizni Casti stavby je stavajici vozovka frézovana
¢aste¢né odliSnym zpusobem, usek cca 100 m navazujici na ul. Dr. Janského je frézovani pouze
5cm a polozeni pouze obrusné asfaltové vrstvy. Parkovaci stani jsou navrzena s krytem ze
zamkové dlazby. Nova vozovka je navrzena s asfaltovym krytem. Zamkové dlazby jsou ukon&eny
silniénim obrubnikem ulozenym do betonu. V €asti pfiléhajici zvySené ploSe pfed budovou nadrazi
bude zhotoven chodnik ze zamkové dlazby.

Na severnim parkovisti je pfiblizné 25 m od nadrazni budovy v mistech, kde zacina dalsi rada
parkovacich stani, navrzena chodnikova plocha. Tato plocha je navrzena jako pfiprava na
planované vyusténi Sikmé rampy z nastupisté rekonstruované trati. Mezi parkovacimi stanimi a
ulici Zdenka Lhoty je ponechan pruh zelené.

V souvislych fadach parkovacich mist jsou vyhrazeny plochy pro zeleh a stromy. Celkem je
navrzeno 17 stromu, pfedpoklada se vysadba listnatych stromu vysky do 2,0 m.
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5.2 PARKOVISTE

Jizni €ast je situovana od nadrazi k ulici Dr. Janského, délka Useku je 225 m. Pfiblizné do
poloviny délky (od kfizovatky Dr. Janského délka 100 m) je navrZzena pouze Uprava obrusné vrstvy
vozovky v tl. 5 cm, druha polovina useku (délka 100 m od zvySené piednadrazni plochy) je
navrzena s rozSifenim o kolma parkovaci stani a s rekonstrukci asfaltovych vrstev vozovky v
tl. 10 cm. Uprava obrusné vrstvy spoéiva v odfrézovani asfaltu v tloustce cca 5 cm a polozeni
jedné vrstvy o stejné tloustce. Rekonstrukce vozovky spociva v odfrézovani asfaltovych vrstev v
tloustce cca 10 cm, zhutnéni podkladnich vrstev a poloZeni 2 vrstev asfaltu. Parkovaci stani budou
zfizena v misté souCasného zeleného porostu. Parkovaci stani budou mit povrch ze zamkové
dlazby, ukonéeni je navrzeno silniénim obrubnikem. Celkem je v jizni €asti navrzeno 42
parkovacich stani, z toho 3 pro invalidy. Parkovaci stani jsou navrzena v zakladnim rozméru 2,4 x
5,3 m, stani pro invalidy jsou Sifky 3,5 m. Vymezeni jednotlivych parkovacich stani je navrzeno
pouze dlazbou odli§né barvy, vodorovné dopravni znaceni je navrzeno pouze na mistech stani pro
invalidy (symbol).

Mezi obéma useky s parkovacimi stanimi je zhotovena zvySena plocha pfed nadrazni budovou.
ZvysSena plocha pfednadrazi v€éetné chodniku do ulice Lu¢ni a Zvonkova a zemnich valu byla
zhotovena v srpnu 2010. Plocha slouzi jako zpomalovaci prah ke zpomaleni jizdy vozidel a k
oddéleni jizdniho pruhu a chodniku. Na plose je vymezen jeden jizdni pruh Sifky 3,5 m pro oba
sméry jizdy, jizdni pruh je vymezen zahrazovacimi sloupky. Sloupky jsou umistény s odstupem
0,5 m od okraje jizdniho pruhu, volna Sifka mezi sloupky je tedy 4,5 m. ZvySena plocha je nad
pfilehlou vozovku zvysena o 0,12 m. Vyskovy rozdil je pfekonan najezdovou rampou délky 1,0 m,
rampa je tedy ve sklonu 1:8,3 (12,5%). Dolni i horni hrana rampy je zpevnéna zapusténych
obrubnikem, povrch rampy je ze zamkové dlazby stejné jako jizdni pruh. Z plochy pro pési je
chodnik prodlouzen smérem k ulici Zvonkova a Lucni.

5.3 POSTUP VYSTAVBY

Nejdfive budou provedeny pfipravné prace a terénni Upravy. Stavajici zelefi a naletové kiroviny
budou odstranény, odtézi se zemina na uroven zemni plané. Stavajici Stérkova plocha, drobné
betonové prvky (zidky, obrubniky, zpevnéné plochy) budou odstranény a odvezeny na skladku.
Poté budou odfrézovany predepsané tloustky vozovky a zhutnény podkladni vrstvy, osazeny
obrubniky a polozeny podkladni vrstvy nové vozovky. Na podkladni vrstvy budou polozeny
obrusné vrstvy (asfalt, dlazba) a provedeny terénni Upravy.

5.4 KONSTRUKCE VOZOVKY A OBRUBNIKU

Povrchy novych vozovek jsou navrzeny z asfaltovych vrstev, parkovaci stani ze zamkové
dlazby a chodnikové plochy ze zamkové dlazby typ Histori. Pochozi plocha pro pési je tvofena z
dlazby tl. 60 mm typu Histori imitujici historickou dlazbu. Z této dlazby je zhotovena plocha mezi
nadrazni budovou a vozovkou. Pojizdéné plochy jsou ze standardni zamkové dlazby tl. 80 mm.
Z této dlazby je zhotovena vozovka v ulici Zdenka Lhoty Sifky 3,5m a rovnéz z ni budou
zhotovena parkovaci stani.
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Do konstrukci vozovek bude pouzit odfrézovany asfaltovy recyklat. RovnéZz do podkladnich
vrstev misto Stérkodrti budou pouzité recyklované materiadly odpovidajicich vlastnosti. Jedna se
zejména o tfidénou betonovou drt’ a recyklovany Stérk, nebo o sutovy recyklat. Stavajici stérkova
plocha bude pfi téZeni pretfidéna, podle kvality a mnozstvi bude ¢ast pfedrcena, znovu vytfidéna a
pretiidény Stérk bude pouzit do podkladnich vrstev vozovky.

Konstrukce dlazdéné plochy pro pési (chodniky):

Zamkova dlazba Histori DL 60 mm
Lozna vrstva dlazby LV 30 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 240 mm

Konstrukce dlazdéné plochy pojizdéné vozidly (parkovacich stani a jizdni pruh na zvySené
plose pfed nadrazim):

Zamkova dlazba DL 80 mm
Lozna vrstva LV 40 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 370 mm

Konstrukce vozovky na odfrézované vozovce s odfrézovanim 5 cm:
Asfaltovy beton jemnozrnny ABJ Il 50 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2
Odfrézovany asfaltovy povrch

Celkem 50 mm

Konstrukce vozovky na odfrézované vozovce s odfrézovanim 10 cm:
asfaltovy beton jemnozrnny ABJ I 40 mm

obalované kamenivo stfednézrnné OKS Il 60 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2
Odfrézovany asfaltovy povrch, zhutnény

Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky na zemni plani, zhotovena kompletné nova vozovka:

asfaltovy beton jemnozrnny ABJ I 40 mm
obalované kamenivo stfednézrnné OKS I 60 mm
Stérkodrt SD 250 mm
Celkem 350 mm
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5.5 OBRUBNIKY, PRISTRESEK

Zpevnéné plochy jsou uchyceny do obrubniki. Pouzity jsou dva druhy obrubnikd, silniéni
obrubnik 1000/250/150 s naslapem 12 cm a zapustény sadovy obrubnik 1000/250/80. Obrubniky
jsou ulozeny do betonu.

PristfeSek nad stojany pro jizdni kola je navrZzen jako lehka ocelova konstrukce beze stén
s pultovou stfechou. Nosnou konstrukci tvofi svislé ocelové sloupy kotvené do betonovych patek,
stfecha bude na ocelovych nosnicich nebo trubkach a krytina stfechy bude jednoplastova z
ocelovych plechu (trapézovy, vinity) nebo laminatovych desek (pruhledné, nepruhledné, rovné,
vinité). Z boénich stran bude pfistieSek otevieny. Ze tfi stran bude misto stén zhotoven dratény
plot 150 cm, ktery zamezi volnému pruchodu kolem stojant. Rozmér zastieSeni 17,5 x 7,5 m.

5.6 ODVODNENI

Odvodnéni stavby je navrzeno podélnymi a prficnymi sklony do okolniho terénu. Zvysena
dlazdéna plocha je sklonéna na obé strany k parkovacim stanim a na stavajici vozovku. Destové
vody tak budou svedeny podélnym sklonem do propustku u ulice Nadrazni a na druhé strané do
prikopu podél ulice Zderika Lhoty.

Odvodnéni jizni ¢asti smérem k Dr. Janského je navrzeno pfi€énym sklonem k parkovacim
obrubnik zapustény a pfes néj voda odtéka do zelené mezi ulici Zdenka Lhoty a Zelezniéni trati.
Odvodnéni severni &asti smérem k ulici Riéni je pfiénym a podélnym sklonem do stavajiciho
pfikopu podél ulice Zderika Lhoty. Stavajici propustek pod vozovkou (u ulice Nadrazni) i propustek
od Zelezniéni traté (pfiblizn& v polovingé mezi budovou u ulici Riéni) zistane zachovan.

5.7 DOPRAVNi ZNACENI

Svislé dopravni znageni je navrzeno k oznaleni parkovisté a parkovacich stani pro invalidy.
U jizniho parkovisté budou osazeny SDZ IP 12 "Vyhrazené parkovisté" pro oznaceni vyhrazenych
mist pro invalidy a dale SDZ IP 12 "Parkoviété" s dodatkovou tabulkou E12 ,Usek platnosti‘ s
vyznacenim Useku platnosti vievo nebo vpravo od osazené znacky.

U severniho parkovisté jsou navrzena dvé parkovaci stani K+R, tato parkovisté jsou oznacena
SDZ IP 12 "Vyhrazené parkovisté" s ¢asové omezenym stanim 5 minut a doplikovou tabulkou
K+R. Na severnim parkovisti jsou rovnéz vyhrazena dvé parkovaci stani pro invalidy, ozna¢ena
jsou SDZ IP 12 "Vyhrazené parkovisté", tato stani pro invalidy jsou umisténa nejblize nadrazni
budovy.

Pfipojeni severniho parkovisté na stavajici vozovku Zderfka Lhoty navrZzeno na dvou mistech.
Na konci parkovité (severni okraj parkoviété u ulice Ri¢ni) je navrzena nova Urovriova kfizovatka
s napojenim na ulici Zdenka Lhoty. V kfizovatce jsou navrzeny dvé SDZ oznadujici pfednost. Na
vyjezdu z parkovisté je navrzena P4 "Dej pfednost v jizdé" a na ulici Zderfika Lhoty je navrzena P2
"Hlavni pozemni komunikace" ve sméru pfijezdu od ulice Riéni. Hlavni pozemni komunikace ve
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sméru od zastavky Cernosice — Mokropsy neni potfeba osazovat, z tohoto sméru pfijizdi vozidlo
po ulici Zd. Lhoty zprava.

Druhé napojeni parkovisté je navrzeno v blizkosti stavajiciho parkovisté u nadrazni budovy.
Vjezd je navrzen $iroky 12,80 m, coZ je vyrazné vic nez potfebna $itka pro dva jizdni pruhy. Sirsi
vjezd je navrzen z duvodu lepSiho pohodli fidi€U pfi manévrovani na parkovisti — otaceni, couvani,
zajizdéni na kolma parkovaci mista.

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou nebo plastem navrzeno pouze ve formé symbolu
invalidniho voziku v misté parkovacich stani pro invalidy a pro oznaceni parkovacich stani K+R.
Jednotliva parkovaci stani jsou vyznacena odliSnou dlazbou.

5.8 INZENYRSKE SITE

Soudasti stavby jsou prelozky inzenyrskych siti, bude provedena pielozka kabelt CD. Vedeni
inZenyrskych siti je zjiSténo pouze orientacné. Pfed zahajenim praci je nutné nechat sité vytycit od
jednotlivych spravcu.

V misté stavby jsou vedeny kabely pro Zelezniéni trat, jedna se o dvé kabelové trasy. Jeden
kabel je mistni kabel zabezpeéovaci, tento kabel vede podél budovy nadrazi a podél stavajiciho
pfikopu mezi ulici Zdenka Lhoty a kolejemi. Druhy kabel je dalkovy sdélovaci kabel, ktery vede
v pfikopu mezi ulici Zdehka Lhoty a parcelami, tedy na opacné strané ulice nez je nadrazni
budova.

Dalkovy sdélovaci kabel vede mimo stavenisté, hlavni trasa je ponechana bez zasahu. Z trasy
je vedena pfipojka do nadrazni budovy, kabel vede pod jiz vybudovanym terénnim valem. Pro
pfipad, Zze bude v budoucnu potfeba kabel vyménit (porucha, poskozeni, obnova), je navrzeno
polozeni chrani¢ky podél chodniku do ulice Zvonkova. Tato chrani¢ka bude polozena do zemé a
na obou koncich zaslepena.

Mistni kabel bude prelozen do nové trasy. U jizniho parkovisté je navrzeno jeho prelozeni do
plastovych zlabu umisténych podél nového obrubniku v zeleni. Hloubka ulozeni 0,40 m, vykopové
prace budou provedeny v ramci odkopu pro stavbu komunikace a obrubniku. U severniho
parkovisté je navrzeno umisténi kabelu 0,85 m od hrany obrubniku a uloZzeni do samostatného
vykopu, hloubka uloZeni 0,7 m. Duvodem je soubéh s kabelem NN a plotem podél obrubniku.
Podrobnéji viz dokumentaci "Pfelozka sdé&lovacich kabelti CD".

6 NAPOJENIi STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Navrzena stavba pfednadrazi navazuje na ulini prostor ulice Zderika Lhoty.

Napojeni na technickou infrastrukturu neni potfeba, jedna se o stavbu vozovky.
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7 VLIV STAVBY NA DOPRAVU, POZEMKY A ZIVOTNi PROSTREDI

NavrZzena novostavba nema vyznamny vliv na stavajici organizaci automobilové dopravy.
Rozsifi se moznost parkovani v okoli zastavky Cernosice — Mokropsy a parkovani bude oproti
dnesnimu stavu uspoiradané. Z hlediska nemotoristické dopravy se jedna o zvySeni uzivatelského
komfortu a bezpecnosti chodcu. Nové navrzena stavba prednadrazi ma vliv na pozemky, na
kterych je navrZzena. Jedna se zejména o terénni Upravy podél stavajici vozovky a vystavba
parkovacich mist v misté sou€asného porostu. Dojde ke zpevnéni Casti pozemku. ProtoZze se
jedna o stavbu nevelkého rozsahu a porostu malého vyznamu (naletové neudrzované kroviny),
stavba nema vyrazny negativni vliv na okolni stavby a zivotni prostfedi.

8 RESENi POZADAVKU NA BEZPECNOST STAVBY

Novostavba prednadrazi splfuje pozadavky na bezpecény pohyb vozidel a chodcu. Rovnéz se
da o€ekavat pokles intenzit projizdé&jicich vozidel.

9 ZASADY RESENi BEZBARIEROVEHO VYUZiVANI

Prednadrazni prostor ma bezbariérovy pfistup zajistény jak z chodniku ulice Zdenka Lhoty, tak
Zz nové navrzeného propojeni na ulici Zvonkovou. Z parkovacich stani je 5 stani vyhrazeno pro
osoby télesné postizené.

10 PODKLADY PRO VYTYCENi STAVBY

Zakladni vytyCovaci prvky jsou uvedeny v situaénim feSeni. Dokumentace je zpracovana
v elektronické podobé v systému CAD (program Microstation a AutoCAD) a v soufadnicich JTSK.
Pro vystavbu je tedy mozné ji pfedat geodetické firmé pro bezproblémové vyty€eni v terénu.

11 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Béhem vystavby neni tfeba vyznafovat objizdné trasy pro automobilovou dopravu. Pfi vystavbé
zvysené dlazdéné plochy bude ulice uzaviena pro oba sméry.

Pruchod péSich bude zajistén, béhem stavby bude vyznacen bezpelny pruchod pres stavbu.
Pruchod bude vymezen napf. dievénym zabradlim a mobilnimi zabranami.

Skladka materialu bude navrzena na pozemcich v blizkosti stavby — bude stanoveno na dohodé
mezi investorem a zhotovitelem. Pfesun hmot bude probihat v prostoru stavenisté. Stavba nebude
produkovat odpady, vliv na zivotni prostfedi je minimalni.
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Stavenisté bude oznaceno proti vstupu nepovolanych osob. Ohrazeni stavby bude provedeno

pfenosnymi zabranami, neni navrzeno pevné nepruhledné oploceni — maly rozsah stavby, nejsou
navrzeny vykopové prace hlubsi nez 1 m.

Misto pro zafizeni stavenis§té bude uréeno v soucinnosti s objednatelem stavby — uréeni
vhodného pozemku v blizkosti stavby. Vzhledem k malému rozsahu stavby neprfedpokladame
rozsahlé zafizeni stavenisté.

Ing. Dan Krej¢i
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Prilohy textu:

Obrazek 1 — pfiklad zastfeSeni stani pro jizdni kola lehkou ocelovou konstrukci

Obrazek 2 — délena chranicka

SPECIFIKACE VYROBKU | specifikace || prilohy || prislufenstvi || kataleg || certifikace || objednat |
E:?'I1££{NEIEI?A- IE[EIF_"EI:IIELF EaM kod 2595057651814
(CERVENA) Cena za jednotku (cenikova) 267,50 KE (267,50 KE)

Druh: Délena chranicka
Barva: cervena
Materiadl: HDPE bezhalogenove
Mechanicka odolnost: A50N/20cm
Rozsah pouzitiz montaz; +5 - +75 °C
Teplota okoli:
skladovani, trvalé uloZeni: -45 - +75 °C
Délka: 3m
Vnéidi primér 110 mm
Vniteni primer min.: 100 mm
Pouziti:

Wyhovuje pro montaz na hmoty stupng horlavost A,

Popis:
Systém délenych chraniéek je vhodny predevéim pro echiranu podzemniho
uklddani kabell a pii trasovani energetickych a sdélovacich vedeni. Je mo#né
pougiti pro dodateénou ochranu ji2 nainstalevanych zemnich kabeld.
Chraniéky se skiddaji ze dvou totoznych éasti, dodavaji se v rozloZeném
stavu. Pii poklades se do spedniho dilu vklada vedeni horni dil je tlakem
zaklapnut do spodniho dilu, Spojeni chraniéek se provadi prekrytim
napojovanych spodnich dild dilem vrchnim v délce cca 30 cm.

Odpovida normam: €SN EN 50086-2-4
Baleni: 162 m
Hmotnost baleni: 375 kg
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