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1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o stavební úpravy – vestavba pěti tříd a zázemí ve stávajícím stavebním objektu základní školy v Černošicích. Jedná se o objekt školního areálu označovaný jako společné budovy B+C.
Technické rozvody pro stavbu budou napojeny na stávající sítě zateplovaných objektů.
Nejedná se o stavbu s historickým významem ani o kulturní památku.

Dopravní řešení zůstane beze změn, příjezd k objektu je umožněn po stávající komunikaci.

Stavební pozemky jsou majetkem investora.

p.č. 2658/1 – Zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Černošice

V Černošicích je stanoven regulační plán, jedná se o stávající objekty základních škol a tyto objekty jsou v souladu s tímto plánem – budovy pro občanskou výstavbu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před zahájením stavby byl v dotčeném prostoru zpracován : Expertní posudek pro stanovení aktuálního jakostního stavu krovové soustavy a vodorovných konstrukcí v objektu stavby. Dále byly předány, konzultovány a zapracovány požadavky investora a uživatele.
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nezasahuje do stávajících ochranných pásem. 

Stavba se nenachází v bezprostřední blízkosti dráhy, objekty školy nejsou v ochranném pásmu dráhy. Nejedná se o dopravní stavbu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území

Jedná se o stavbu, která je mimo záplavovou oblast.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové     

    poměry v území
Stavební práce budou probíhat na pozemku investora a uživatele Města Černošice a nebudou mít vliv na žádné případné stavby v okolí. Místo stavby bude označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

V průběhu výstavby dojde pouze k částečnému zvýšení pohybu stavebních vozidel při montáži stavebních konstrukcí. Stavební firma bude poučena o nutnosti čistění komunikací v případě jejich znečistění.
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o stavbu bez požadavku asanace či kácení dřevin.

V místě stavby bude provedena demolice části krovu a kompletní sejmutí střešní krytiny. Ve stávajících dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží budou provedeny drobné demoliční práce pro nové uspořádání chráněných únikových cest.
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o stavbu bez požadavku na zábory zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa.

2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Účel užívání stavby

Stávající užívání stavby jako objektu základní školy zůstává beze změn.
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stávající vzhled objektu zůstane v zásadě zachován, celková hmota objektu zůstane prakticky ve shodných dimenzích se stávajícím stavem. Nově bude provedena podkrovní vestavba vikýřů pro nová sociální zázemí. Nová konstrukce střechy bude materiálově obdobná jako u původní konstrukce. Na střeše budou usazeno nová střešní okna.
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o stavební úpravy, které nejsou zásahem do technologií.
2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o úpravy ve 3. nadzemním podlaží, dle závěrů v PD pro stavební povolení se jedná o stavbu, která není řešena pro bezbariérové užívání.
2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba odpovídá příslušným normám a vyhláškám.

Na prováděné pracovní činnosti v objektu se vztahují stávající provozní předpisy, ve kterých jsou zakotveny požadavky bezpečnosti a hygieny práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP v souladu s předpisy a zákonnými ustanoveními - Vyhláška č. 495/2001 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Dále budou respektována tato nařízení vlády:

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími níže uvedenými předpisy:

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů; o opravě viz sdělení MV v částce 119 Sbírky zákonů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

2.6 Základní charakteristika objektů

Jedná se o stavební úpravy – vestavba pěti tříd a zázemí ve stávajícím stavebním objektu základní školy v Černošicích. Jedná se o objekt školního areálu označovaný jako společné budovy B+C.
-Stavební řešení
Demolice

V prostoru stávajících podlaží (1.pp, 1.np a 2.np) budou vybourány dveře v prostorách nově vytvořených chráněných únikových cest. Budou vybourána dvě okna na hlavní chodbě školy, která nesplňují požární odstup od nové CHÚC. Na fasádě bude provedena demolice únikových dveří na západní fasádě, neboť mají nevyhovující směr otvírání křídel.

V prostoru nově zřizovaných CHÚC bude nutno demontovat všechny stávající dřevěné prvky (obklady stěn, vitríny, skříně, police...) a všechny uzávěry kontrolních míst jednotlivých sítí (dvířka skříní elektrorozvaděčů, revizní dvířka....).

V prostoru schodiště č.2 bude nutno odstranit ocelovou mříž s dveřmi, která v současné době umožňuje uzavření schodiště ze suterénu.

Z důvodu prodloužení schodiště č.2 bude provedena demolice části stávající schodišťové nástavby.

V obou schodišťových věžích budou vybourána okna fasády.

V prostoru půdy bude provedena kompletní demolice podlah, kdy budou vybourány všechny vrstvy s výjimkou nosných konstrukcí (část podlah s železobetonovou deskou, část podlah s ocelovými nosníky s vloženými dřevěnými trámy a dřevěným podbitím).

V prostoru obou schodišť bude vybourána část železobetonové trámové konstrukce (detailně zpracováno ve statické části projektu).

V části podlahy (prostor původní školy) bude sejmuta pochozí vrstva z půdovek.

Stávající nevyužitá komínová tělesa budou kompletně zdemontována.

Dřevěné vestavby budou vybourány v plném rozsahu, včetně zastropení z desek lignopor na trámech.

Stávající dva zděné vikýře budou kompletně vybourány, včetně oken a dřevěných nosných konstrukcí.

Demolice prvků krovu budou provedeny dle detailního řešení ve statické části projektu.

Střešní krytina bude vybourána v celé ploše, včetně latí, bednění, lepenky, plechové krytiny a integrovaných střešních oken a výlezů. V rámci demolice střešní krytiny budou provedeny demontáže nástřešních žlabů a části dešťových svodů.

U ukončující střešní římsy bude odbourán (odříznut) tz. přesahující „nos“ římsy z důvodu následné instalace ukončující tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu.

Úpravy na podlaží 1.pp

Na podlaží 1.pp bude provedeno osazení nových požárně odolných výplní stavebních otvorů (dveře, revizní dvířka inž. sítí). Na mezipodestě hlavního schodiště (úr. -0,650) budou osazeny nové dveře s otvíráním ve směru úniku.

Oba schodišťové prostory budou nově vymalovány (stěny, strop), do úr.1500mm bude proveden otěruvzdorný nátěr v odlišném barevném odstínu.

Úpravy na podlaží 1.np

Na podlaží 1.np bud ev prostoru nových chráněných únikových cest provedeno osazení nových požárně odolných výplní stavebních otvorů (dveře, revizní dvířka inž. sítí). Uzavření CHÚC je navrženo pomocí nově instalovaných dělících prosklených stěn s požadovanou protipožární odolností. 

Oba prostory CHÚC budou nově vymalovány (stěny, strop), do úr.1500mm bude proveden otěruvzdorný nátěr v odlišném barevném odstínu.

Úpravy na podlaží 2.np

Na podlaží 1.np bud ev prostoru nových chráněných únikových cest provedeno osazení nových požárně odolných výplní stavebních otvorů (dveře, revizní dvířka inž. sítí). Uzavření CHÚC je navrženo pomocí nově instalovaných dělících prosklených stěn s požadovanou protipožární odolností. 

Oba prostory CHÚC budou nově vymalovány (stěny, strop), do úr.1500mm bude proveden otěruvzdorný nátěr v odlišném barevném odstínu.

Část stropu v hlavní schodišťové hale bude po osazení ocelových podpůrných nosníků opatřena sádrokartonovým podhledem. 

Úpravy stávajících a nových rozvodů inženýrských sítí

Stávající rozvody inž. sítí, vedené na povrchu stěn a stropů v prostorech CHÚC budou zasekány do drážek ve stěnách, případně přeloženy těsně pod strop a po osazení uzavřeny sádrokartonovým obkladem s požadovanou protipožární odolností. Detailní rozsah prací dle požadavku v dílech projektu jednotlivých profesí.
Úpravy na podlaží 3.np (podkroví)

Střešní konstrukce

Nová střešní krytina bude provedena z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7mm pro falcování položená na bednění z desek OSB tl. 25mm a střešních latí 40mm.

Střešní krytina bude provedena včetně oplechování říms, úžlabí a nároží a s provětrávacími prvky.

Tepelná izolace střechy je navržena systémová z tepelně izolačních desek tl. 200mm (např. v systému TOPDEK). Tepelně izolační desky budou osazeny na plné bednění z desek OSB, uložených na horní hraně krokví (část krokví navýšena příložným profilem).  

Zdivo

Nové příčky budou provedeny ze systémových přesných tvárnic (např. Ytong) na lepidlo v tl.

100, 150 a 200mm. Nové nosné konstrukce jsou navrženy ze shodného systému v tl. zdiva 375 a 500mm.

V místnostech tříd budou stěny na protilehlé straně od tabule doplněny akustickým obkladem (např. Rigips Rigiton RL 12/25), včetně pohlcovače z minerálních vláken v. tl. 50mm.

Nové prvky krovu

Do konstrukce krovu budou instalovány nové ocelové nosné rámy, zajišťující stabilitu střechy po vybouraných dřevěných prvcích (vazné trámy, sloupky, vzpěry...), Část krovu je navržena s novými doplňujícími prvky (krokve, nástavky krokví, kleštiny, sloupky...), část krovu nad prostorem 2. schodiště je kompletně nová.

Detailní úpravy a navržení nových konstrukcí je zpracováno ve statické části projektu.

Podlaha

Dřevěné prvky podlahy, které budou po odbourání vrchní desky a vybourání zásypů zachovány (trámy a podbití), budou opatřeny dle požadavku Expertního posudku pro stanovení jakosti (viz. příloha) mykologicky odolným nátěrem.

Nová podlaha bude tvořena novými železobetonovými deskami, navrženými v částech se stávajícím dřevěným stropem v kombinaci ocelových nosníků HEB s vloženým trapézovým plechem betonovou deskou. Podlahy se stávající žb. podlahou budou zesíleny novými žb. trámovými deskami na ztracené bednění. Detailní zpracování nosné konstrukce podlah viz. statická část projektu.

Vlastní podlahy jsou navrženy s vyrovnávací vrstvou anhydridu (v části podlah včetně vedení inženýrských rozvodů) a vrchní povlakovou krytinou z PVC nebo keramické dlažby.

Vyrovnávací plochy podlah pro umožnění komunikace mezi třídami a sníženou částí podlahy jsou navrženy v kombinaci pomocných zděných konstrukcí a betonových desek na ztracené bednění.

Povlakové krytiny budou provedeny s minimálně normovými požadavky na protiskluzovou úpravu a v nehořlavé úpravě dle závěru zprávy PBŘ.

Obklady

V prostoru nových sociálních zázemí budou provedeny nové keramické obklady do úr. horní hrany zárubní dveří (cca 2000mm). Nový keramický obklad bude rovněž proveden ve třídách za umyvadly a v. m. č. 3.09  za kuchyňskou.

Obklady budou provedeny do rohových lemovacích profilů. Barevné řešení a kvalitu obkladu určí investor před zahájením realizace stavby – v souladu se stávajícími obklady. 

Výplně otvorů

Detailní zpracování viz. výpis výrobků

Podhledy

Všechny místnosti budou opatřeny novými sádrokartonovými podhledy v požadované protipožární odolnosti. V místnostech tříd budou podhledy doplněny akustickým obkladem (např. Rigips Rigiton RL 12/25), včetně pohlcovače z minerálních vláken v. tl. 50mm.

V prostorech sociálního zázemí bude provedena navíc vrstva podhledu z voděodolného sádrokartonu.

Malby a omítky

Zděné stěny budou opatřeny systémovými hladkými stěrkovými omítkami 

Štuky stávajících stěn budou přeštukovány  (např. směsí K13 + OTAVIT).

Vnitřní malby budou disperzní (např. Primalex) v barvě dle požadavku investora. 

Do úr.1500mm bude proveden otěruvzdorný nátěr v odlišném barevném odstínu.

Úpravy fasády
Nové části fasády budou opatřeny zateplovacím systémem s polystyrenem tl. 180mm a finální tenkovrstvou silikátovou omítkou tl.2mm, včetně penetrace stěn.

Nátěry

Nátěry nových ocelových konstrukcí budou opatřeny  1x základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem v barvě dle požadavku investora na očištěný a odmaštěný povrch
Úpravy dřevěných prvků
Viditelné dřevěné prvky budou zbroušeny, očištěny, opatřeny namořením a finálním ochranným nátěrem s požadovanou požární odolností (např. Dexaryl).

Sanace dřevěných prvků
provedení mechanické a chemické sanace dřevěných prvků bude provedeno dle „Expertní posudek – znalecké a expertní kanceláře Konzea z 08/2014“

Mezipodlaha krovu
V místě nového střešního výlezu bude provedena pracovní plocha v prostoru krovu z dřevěných fošen uložených na kleštiny a příložné pomocné dřevěné konstrukce (det. zpracováno v díle statika). Přístup na mezipodlahu bude umožněn pomocí nového půdního vlezu se schůdky.

Dilatace
Stávající dřevěné prvky krovu, které zůstanou zachovány budou od nových železobetonových podlah oddilatovány pomocí vloženého extrudovaného polystyrenu v tl. 30mm.

Tepelná izolace krovu
V prostoru mimo půdorys vestavby bude podlaha podkroví doplněna minerální vlnou v tl. 200mm uloženou na parotěsnou zábranu. V části říms bude nutno utěsnit volné prostory (v místech rozšíření krovu pomocí dřevěných námětků) výplní z polystyrenu z důvodu eliminace tepelných mostů.

Úpravy římsy
Stávající římsa bude po odříznutí spodního „nosu“ začištěna a z čelní strany opatřena ukončovací deskou z extrudovaného polystyrenu tl.20mm s finální úpravou fasádním nátěrovým systémem.

Utěsnění prostupů

Stávající prostupy stropními konstrukcemi budou dobetonovány.

Všechny prostupy budou začištěny a zatmeleny trvale pružným tmelem. Případné prostupy požárními stěnami budou opatřeny protipožárními ucpávkami (např. firmy Promat).

Technická zařízení objektu

Vytápění

Výpočtová část

Tepelné ztráty vestavby do podkroví byly počítány dle ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ pro nejnižší venkovní výpočtovou oblastní teplotu te=-12°C. Objekt má tepelnou ztrátu 36 627 W. 

Uvažované souč. prostupu tepla (W/m2K) ve výpočtu:

	KONSTRUKCE
	SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m2K)

	Obvodová stěna – Ytong 50 cm 
	0,165

	Obvodová stěna – stávající
	1,407

	Příčka – Ytong 15 cm
	0,824

	Příčka – Ytong 25 cm
	0,707

	Střecha
	0,128

	Výplně
	1,300


Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění je stávající plynová kotelna umístěná v samostatné místnosti v suterénu objektu. Pro vytápění vestavby je navržena nová větev, která bude napojena na stávající rezervní vývody z kombinovaného rozdělovače a sběrače.  

Nová topná větev bude osazena trojcestným směšovacím ventilem Siemens typ VXG41 se servopohonem a oběhovým teplovodním čerpadlem Grundfos typ Magna1 25-40. Za čerpadlem je navržen zpětný ventil, na vratném potrubí pak filtr. Mezi přívodním a vratným potrubím je navržen přepouštěcí ventil Heimeier typ Hydrolux DN 32. Přívodní i vratné potrubí bude dále opatřeno teploměry, manometry a uzavíracími armaturami. Stoupačka do podkroví bude vedena v místě stávajících stoupaček expanzního potrubí, které bude demontováno.
Potřeba tepla:

· vytápění objektu
36,6 kW

· celková potřeba tepla
36,6 kW

· roční spotřeba energie
57 000 kWh=205 GJ 

Napouštění a doplňování otopné soustavy je stávající a není předmětem této dokumentace. Po realizaci topné soustavy je nutné zkontrolovat a případně nastavit nové hodnoty tlaků: 

· Statický tlak soustav
150 kPa

· Minimální provozní tlak 
170 kPa

· Konečný tlak soustav
280 kPa

· Otvírací přetlak pojistných ventilů
450 kPa
Regulace

Automatický provoz vytápění vestavby bude zajištěn ekvitermní regulací, která je dodávkou profese MaR.

Rozvodné potrubí

Navržený systém vytápění je teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Rozvod topné vody je navržen v měděných trubkách. Potrubí je vedeno ve stěně k jednotlivým otopným tělesům a částečně také v podlaze. Stoupačka do vestavby bude vedena volně po stěně v místě stávajících stoupaček expanzního potrubí. Stoupačka bude opatřena SDK opláštěním, které je dodávkou stavební části. Otopná tělesa budou napojena ze stěny. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací.

Otopná plocha a armatury

K vytápění jsou navržena desková ocelová otopná tělesa se spodním středním přívodem Korado typ Radik VK a Radik VKL. 

Otopná tělesa jsou od výrobce vybavena integrovaným radiátorovým regulačním ventilem, na vstupu do tělesa jsou osazena rohovým radiátorovým šroubením Heimeier typ Vekolux. Přípojky k tělesům jsou navrženy ze zdi.

Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi pro veřejné budovy Heimeier typ B. 

Nastavení hydraulické předregulace radiátorových ventilů a šroubení je uvedeno ve výkresech ÚT-02 ÷ ÚT-04.

Odvzdušnění, vypouštění

Otopná soustava je odvzdušněna odvzdušňovacími ventily osazenými na otopných tělesech, dále pak automatickým odvzdušňovacím ventilem v nejvyšším místě rozvodu. 

Nejnižší místa rozvodu jsou opatřena vypouštěcími kohouty. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 3‰ k místu vypouštění. Potrubí vedené v podlaze bude trvale zavodněné.

Úpravy v 1. a 2.np

V rámci stavebních úprav v 1. a 2.np budou demontována otopná tělesa v místnostech 1.12 a 2.07. Odbočky pro tato tělesa budou zaslepeny a opatřeny základním a dvojitým vrchním nátěrem. Obě otopná tělesa budou přemístěna do místností 1.01b a 2.01b a to včetně radiátorových ventilů, termostatických hlavic a radiátorových šroubení. Otopné těleso v 1.np bude napojeno na hlavního rozvod a otopné těleso ve 2.np na stávající stoupačku. Nové přípojky k tělesům budou provedeny zu ocelových závitových trubek a opatřeny základním a dvojitým vrchním nátěrem.

Zdravotechnické instalace
Kanalizace ( splašková, dešťová )

Vnitřní kanalizace bude provedena a provozována ve smyslu ČSN 73 6760 a s ní souvisejícími předpisy a ČSN. Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny do stávajících stoupaček (K1 až K5, K7, K8, K9 ) a jedné nové stoupačky (K6) a dále dostávající kanalizační přípojky. Vnitřní ležatá kanalizace bude vedena pod podlahou podkroví nebo v přizdívkách. Ležaté svody bude možno čistit z čistících tvarovek umístěných na svislých stoupacích potrubích u zařizovacích předmětů. Připojovací odpady budou vedeny v drážkách ve zdivu nebo vrchem po zdivu. Odpady jsou vyvedeny nad střechu budovy, kde jsou ukončeny ventilační hlavicí buď DN 100 nebo DN 70, dle dimenze potrubí. Zařizovací předměty budou napojeny do odpadů připojovacím potrubím. Stávající stoupací vedení, budou překontrolována a ta, která jsou netěsná budou přetěsněna a vyčištěna, v případě výskytu poruch na stávajících vedeních budou tyto poruchy opraveny. Uvažované nápojné místo stoupaček na stávající pravděpodobně litinové rozvody se uvažuje pod stropem 1.NP. S celkovou výměnou stoupaček investor neuvažuje. Kanalizace bude provedena z plastových trub odpadních a připojovacích. Svislé rozvody jsou stávající ( K1 až K5, K7, K8, K9 ) a jedno nové K6 DN100. Ve středních prostorách podkroví m. č. 3.05, 3.06 a 3.07 není možné odpadní vody od zařizovacích předmětů svést do stávajících stoupaček gravitačně, proto je zde navrženo přečerpávání těchto odpadů pomocí přečerpávacího zařízení SANICUBIC 2 PRO IP68, které bude umístěno v samostatné místnosti č. 3.18. Dešťové vody ze střech nejsou předmětem projektu, zařízení pro jejich odvod zůstane stávající.

 Vnitřní rozvod vody

Veškeré rozvody v rekonstruovaném podkroví budou napojeny na stávající rozvody vody z 2.NP budovy. Jedná se o stoupačky V1 až V4, DN20 a DN25. Jednotlivá odběrná místa budou uzavíratelná. Teplá užitková voda bude připravována ve elektrických zásobníkových ohřívačích TV, většinou o velikosti min. 120 l (např. Dražice OKCE 125), v jednom případě v m.č. 3.03 bude osazen z prostorových důvodů malý ohřívač o objemu 10 litrů, (např. Stiebel eltron SHU 10 SLi), který bude umístěn v uzamykatelné skříni pod umyvadly. Za každým elektrickým zásobníkovým ohřívačem bude osazena termostatická směšovací armatura zajišťující max. výstupní teplotu TV 35°C, kromě malého ohřívače, který tento směšovací prvek již obsahuje. Vzhledem k poměrně malé vzdálenosti zařizovacích předmětů od zdrojů TV bude rozvod teplé užitkové vody zhotoven bez cirkulace. Jako materiálu bude použito plastové potrubí (PN16 pro studenou vodu a PN20 pro TV ), které splňuje podmínky pro rozvod pitné vody, odolává tlaku 0,1 MPa a pro rozvod teplé vody teplotě 60°C. Potrubí bude tepelně izolováno přesuvnou nebo jinou vhodnou izolací. Jako uzavírací armatury jsou navrženy kulové kohouty. Před uvedením do provozu bude celý rozvod propláchnut a vydezinfikován.
Požární vodovod

Požární zabezpečení objektu je řešeno v souladu s požadavky požárního specialisty. Materiálem stávajícího vnitřního vodovodu pro požární vodu je ocelové pozinkované potrubí DN50 vedené po stěně. V půdní vestavbě jsou navrženy dva nástěnné požární vnitřní hydranty D25. Jeden hydrant bude umístěn na chodbě m. č. 3.01b na stěně a bude napojen prodloužením stoupačky stávajícího hydrantu v 2.NP, druhý hydrant bude umístěn na chodbě m. č. 3.10b, který bude napojen dimenzi DN25 z nově vystrojeného vodovodního potrubí ze stávající stoupačky V4. Vždy je navržena zapuštěná skříň D 25 NS se stálotvarou hadicí délky 20 m , ekv. 10. (nejlépe Pavliš a Hartmann), skříně zapuštěny do stěn z důvodů nezužování profilů chodby. Přívodní vodovodní potrubí bude vždy DN 25.
 Požární bezpečnost

Nové prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněny, u jednotlivých prostupů o průřezu pod 8000 mm2 se nepožaduje požární odolnost, postačí minerální vlna a omítka. Plastová kanalizační potrubí z hygienických prostorů v 3.NP stropem budou pod stropem opatřeny typovou požární manžetou (intumex, Hilti apod.) s požární odolností dle PO stropní konstrukce, tj. UI-UU 45 minut (čl.6.2 ČSN 730810/Z1,Z2,Z3). Prostupy v požárním podhledu budou pro zachování celistvosti dotěsněny protipožárním tmelem (Intumex, Hilti apod.).
Zařizovací předměty

Nové typy zařizovacích předmětů budou určeny investorem po dohodě s dodavatelem. Určení typů zařizovacích předmětů musí být provedeno před započetím montážních prací na vnitřních rozvodech. U ohřevu vody teplé vody budou z bezpečnostních důvodů osazeny u každého el. ohřívače centrální termostatické směšovací ventily s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, pokud již toto zabezpečení neobsahují z výroby. Dle použitých typů budou přesně vyvedeny jednotlivé výpustky na vnitřních rozvodech vody a odpadech. Všechny zařizovací předměty musí být vybaveny zápachovou uzávěrkou. Výlevka v m.č. 3.05 bude osazena u odpadu nerezovým sítem s malými oky.

Elektroinstalace slaboproud
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SK)

V podkroví školy bude instalován strukturovaný kabelážní systém kategorie 5e v nestíněném provedení. Budou instalované zásuvky s jedním i dvěma konektory RJ45 pro připojení telefonů, počítačů, tiskáren apod. Kabely budou ukončeny v novém 19“ závěsném rozvaděči na patch panelech CAT.5e. Systém bude uspořádán tak, že kabely od všech zásuvek budou přivedeny do výše uvedeného 19“ rozvaděče. Z 19“ rozvaděče bude přiveden U/UTP kabel ke stožáru na střeše kam bude umístěna stávající Wifi anténa a stejný kabel bude přiveden do počítačové učebny se stávajícímu switchi – tím bude zajištěno internetové připojení stávající sítě. 

Na střechu budou přivedeny další 4 kabely U/UTP  - jeden kabel bude sloužit k připojení Wifi pro policii a zbytek bude rezerva. Tyto kabely je nutné v prostoru půdy protáhnout do kovové trubky kvůli ochraně před hlodavci. Stávající připojení policie k internetu je dále řešeno po převodu na optický kabel pomocí závěsu na vedlejší budovu a dále směrem k objektu policie. Stávající optické připojení je nutné přeložit a propojení z metalického kabelu na optický provést v novém 19“ rozvaděči v místnosti 3.08. Práce na přeložce připojení policie a přemístění ostatních wifi antén je nutné konzultovat se zástupcem providera p.Misauerem, tel. 602 203 743.

Do 19“ rozvaděče bude přivedeno napájení kabelem CYKY 3Jx2,5 z nejbližšího silnoproudého rozvaděče. Napájecí přívod bude ukončen 19“ napájecím panelem. Napájecí přívod je součástí projektu silnoproudu.

Základní technické parametry

· Strukturovaný kabelážní systém je navržen s ohledem na platné normy ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1 a ČSN 50174-2. Kabelážní systém bude splňovat podmínky pro kategorii 5e požadované uvedenými normami ČSN EN a mezinárodní normou ISO/IEC 11801 2nd edition.

· Systém bude splňovat maximální flexibilitu, jednoduchost a vysokou spolehlivost sítě a bude otevřen pro případné uživatelské změny a úpravy jak v koncepci, tak v rozsahu.

Nároky na proměření systému a splnění legislativních požadavků:

· Veškeré instalační a montážní práce budou provedeny v souladu s normami ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2 a ostatními příslušnými českými normami 

· Po celkové instalaci strukturované kabeláže budou provedeny zkoušky podle ČSN EN 61935-1 Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle ČSN EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž a podle normy EN 50346. Parametry kabelážního systému musí vyhovovat podmínkám stanoveným normami ČSN EN 50173-1 Draft Amd.2, CAT.5e component a ISO/IEC 11801 2nd edition pro kategorii CAT.5e.

Umístění hl. zařízení

19“ rozvaděč o půdorysných rozměrech 600x500mm s výškou 15U bude umístěn v kabinetu 3.08 v podkroví.

Zásuvky

Pro připojení zařízení k rozvodům strukturované kabeláže bude rozvod U/UTP kabelů ukončen v zásuvkách ve zdech s rámečkem a krytkou. Zásuvky budou vybaveny konektory RJ45 CAT.5e. Zásuvky budou montovány pod omítku.

Datové zásuvky musí být označeny kódem, podle kterého lze jednoznačně určit příslušnou pozici na patch panelu. Toto označení musí korespondovat s konečnou projektovou dokumentací předávanou uživateli systému. Stejné označení bude použito i na měřících protokolech.

Rozvody

Metalické rozvody k zásuvkám budou provedeny nestíněným kabelem U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e LSOZH. Ke každému přípojnému místu se přivede 1 kabel. Vzdálenost mezi zásuvkou a patch panelem nesmí být větší než 90m.

Z 19“ rozvaděče bude přivedeno 5 kabelů U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e ke stožáru na střeše kam bude umístěna stávající Wifi anténa a 2 kabely U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e budou přivedeny do počítačové učebny 2.08 do skříňky se stávajícím switchem.

Kabelové trasy budou v podkroví vedeny v ohebných trubkách za sádrokartonovým obkladem a v sádrokartonových příčkách. Ve 2.NP budou kabely uloženy do vkládacích lišt na povrchu.

V rámci dodávky slaboproudých rozvodů budou dodány a namontovány ohebné plastové trubky do sádrokartonových trámů, kterými budou zakrytovány stávající rozvody na chodbách a schodišti. Jedná se o chodby, které jsou součástí CHUC.

Při souběhu kabelů strukturované kabeláže se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

Aktivní prvky

V 19“ rozvaděči bude umístěn nový switch 48x10/100/1000.

Pokyny pro uživatele

Při vybavování interiéru je nutno dát pozor na to, aby nedošlo k zaclonění čidel PZTS nábytkem, květinami apod.

Projektant doporučuje uživateli uzavřít do doby skončení záruční doby zařízení PZTS uzavřít smlouvu o pozáručním servisu, aby byly zajištěny včasné servisní opravy a tím bezproblémový provoz zařízení PZTS.

Pravidelnou kontrolu zařízení PZTS je nutno provádět v souladu s ČSN 33 2000-6 a souvisejícími normami.

ŠKOLNÍ ZVONKY

Stávající systém školních zvonků bude rozšířen o zvonky instalované v podkroví. Bude se jednat o 3 zvonky umístěné na chodbách. Kabeláž bude vzhledem k tomu, že chodba je CHUC provedena kabely s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 typu 1-CHKE-R 2x1,5. Kabelové trasy budou vedeny v sádrokartonových příčkách. Při souběhu kabelů se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost prostupující konstrukce.
EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Použitý systém

Evakuační rozhlasový systém nebude ovládán z EPS, a proto nespadá do působnosti normy ČSN EN 54-16. Na systém se vztahuje norma ČSN EN 60849, tato norma však nestanoví žádné požadavky na konkrétní provedení reproduktorů.

Ozvučení objektu bude provedeno digitálním 100V evakuačním rozhlasovým systémem. Rozhlasový systém je určen pro účely bezpečné evakuace objektu a musí bezpodmínečně splňovat veškeré dále uvedené technické požadavky.

Ústředna evakuačního rozhlasu bude umístěna v místnosti 1.28 v 1.NP (Sborovna) a to ve stávajícím stolku. Mikrofonní panel bude umístěn na stolku. Novou ústřednou evakuačního rozhlasu bude nahrazena stávající ústředna školního rozhlasu typu MRU200 (200W). Do nové ústředny bude zapojena reproduktorová linka ke stávajícím reproduktorům.

Na vstup ústředny bude připojen výstup ze stávajících spínacích hodin SIRIUS-B. Jedná se o hodiny školního zvonění s integrovaným MP3 přehrávačem (viz odkaz http://www.impulsb.com/cz/produkty/skoly/skolni-melodicke-zvoneni-sirius-s-mp3/skolni-zvoneni-sirius-b-s-mp3-dcf-gps/19.html). 

Požadavky na systém

Systém evakuačního rozhlasu musí splňovat veškeré požadavky předepsané normou ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy. Součástí dodávky systému bude i certifikát nezávislé zkušebny (TÜV nebo ekvivalent) potvrzující, že systém bude schopen splnit veškeré požadavky uvedené normy.

Dodavatel systému musí po oživení systému provést kontrolní měření srozumitelnosti, které ověří splnění minimální srozumitelnosti hlášení předepsané normou ČSN EN 60849, a vyhotovit o provedeném měření protokol. Ústředna rozhlasového systému nesmí pro evakuační hlášení obsahovat žádné komponenty, které nejsou v rámci systému certifikované dle ČSN EN 60849. Není tedy přípustné například použití řídicí jednotky z certifikovaného systému a neoriginálních výkonových zesilovačů, které certifikovány nejsou! Ústředna musí být vybavena min. následujícími funkcemi:

- Automatickou kontrolou funkce řídící jednotky s chybovým hlášením obsluze i externím systémům

- Automatickou kontrolou všech instalovaných mikrofonních stanic včetně vložky mikrofonu, řídících i signálových obvodů a kabelových vedení mezi mikrofonní stanicí a ústřednou s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Není přípustné použití systému, který tuto kontrolu provádí pouze u jediné mikrofonní stanice, jež musí být instalována přímo u ústředny

- Automatickou kontrolou funkce výkonových zesilovačů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům

- Záložními zesilovači a funkcí automatického zapojení záložního zesilovače při výpadku provozního zesilovače

- Automatickou kontrolou stavu 100V rozvodů a reproduktorů při libovolném větvení 100V rozvodů. Systém nemusí obsahovat komponenty pro kontrolu na úrovni jednotlivých reproduktorů, protože není uvedenou normou požadována

- Automatickou detekcí zemního svodu 100V rozvodů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům

- Při zjištění zkratu určité zóny systém tuto zóny automaticky vyřadí z činnosti; ostatní zóny zůstávají nadále plně provozuschopné

- Automatickým protokolováním událostí a stavových hlášení systému v paměti řídící jednotky s možností výstupu na připojený osobní počítač - kapacita paměti bude umožňovat uchovat min. 256 posledních událostí

- Vestavěným generátorem výstražných signálů s možností adresování do všech zón, do zón aktuálně zvolených i do předdefinovaných skupin zón v pořadí stanoveném při nastavování systému na základě požárních směrnic

- Vestavěnou jednotkou pro digitální záznam a vysílání evakuačních hlášení s možností adresování do všech zón, do zón aktuálně zvolených i do předdefinovaných skupin zón v pořadí stanoveném při nastavování systému na základě požárních směrnic

- Při nouzové situaci bude systém schopen automaticky přejít na zvýšenou úroveň hlasitosti - "Panic Level"

- Systém bude vybaven vlastním záložním zdrojem se záložními akumulátory. Systém tedy bude schopen provozu na jmenovitý výkon minimálně po dobu min. 30 minut po výpadku napájení.

Počet reproduktorových zón

Prostory objektu budou z hlediska ozvučení rozděleny do 2 samostatně přístupných reproduktorových zón. Zóny budou následující:

zóna 1 – stávající reproduktory

zóna 2 – podkroví

Výkon ústředny

Celkový výkon ústředny evakuačního rozhlasu bude 360W / 100 V (+ výkon záložního zesilovače). Výkonové zesilovače budou vybaveny ochranou proti zkratu, přetížení a přehřátí a vlastní teplotně řízenou ventilací bez nutnosti ventilačních mezer v instalačním stojanu. Ústředna bude provádět nepřetržitou kontrolu funkce výkonových zesilovačů pilotním kmitočtem s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Systém bude obsahovat potřebný počet záložních zesilovačů. V případě výpadku provozního zesilovače systém automaticky zapojí místo tohoto zesilovače zesilovač záložní. Ústředna rozhlasového systému nesmí pro evakuační hlášení obsahovat žádné komponenty, které nejsou v rámci systému certifikované dle ČSN EN 60849.

Zpracování signálu

Centrální řídící jednotka ústředny bude obsahovat vstupy pro připojení zdrojů signálu. Bude možné nastavit vzájemnou hlasitost jednotlivých vstupů a definovat vzájemné priority. Pro každý vstup bude k dispozici samostatný laditelný parametrický filtr, limiter a kompresor. Centrální jednotka bude umožňovat nastavení odlišné úrovně hlasitosti pro nouzové situace, tzv. "Panic Level". Všechna tato nastavení bude možné později měnit prostřednictvím konfiguračního softwaru.

Digitální záznam a správa hlášení

Součástí ústředny bude digitální záznamové zařízení pro záznam a řízené vysílání evakuačních a jiných hlášení. Digitální záznamové zařízení umožní záznam hlášení minimálně v délce 4 minut. Jednotlivé zprávy bude možné odbavovat manuálně prostřednictvím tlačítek na mikrofonní stanici. Systém musí umožnit volně definovat na základě požárních směrnic pro jednotlivé řídící vstupy od těchto systémů, které hlášení / sekvence bude vysíláno, do kterých zón, s jakou úrovní priority a po jakou dobu / počet opakování. Hlášení musí být zachována i při výpadku napájecího napětí.

Generátor výstražných signálů

Vestavěný generátor signálů bude umožňovat vysílání výstražných gongů a poplachových signálů. Musí být možné kombinovat výstražné signály a evakuační hlášení do sekvencí. Jednotlivé signály i sekvence bude možné odbavovat manuálně prostřednictvím tlačítek na mikrofonní stanici.

Mikrofonní stanice

Rozhlasový systém bude obsahovat 1 mikrofonní pult. Mikrofonní pult bude umístěn na stolku s ústřednou ve sborovně 1.28, odkud bude řízena evakuace. Bude se jednat o mikrofonní pult, který bude systémem hlídán dle platných ČSN.

Automatické protokolování událostí

Ústředna bude automaticky protokolovat události a stavy systému v paměti řídící jednotky s možností výstupu na připojený osobní počítač. Při konfiguraci systému bude možné definovat, které události budou protokolovány, minimálně musí systém zabezpečit protokolování veškerých chyb a nestandardních stavů. Kapacita paměti bude umožňovat uchovat 256 posledních událostí s údajem o datu a čase výskytu.

Automatická kontrola 100V rozvodů reproduktorů

Systém bude provádět automaticky kontrolu stavu 100V rozvodů a připojených reproduktorů měřením impedance a detekcí zemního svodu s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Při zjištění zkratu některé zóny systém tuto zónu automaticky vyřadí z činnosti, ostatní zóny zůstávají nadále plně provozuschopné. Při konfiguraci systému bude možné pro jednotlivé zóny zadat povolenou toleranci měření, úroveň a frekvenci měřícího signálu.

Reproduktory

V prostorech podkroví budou použity skřínkové reproduktory.

Rozvody

Rozvod mezi reproduktory bude proveden kabely s třídou funkčnosti P30-R s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 typu 1-CHKE-V 2x1,5. K mikrofonnímu pultu bude natažen kabel s třídou funkčnosti P30-R s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 typu JE-H(st)H 5x2x0,8.

Kabely 1-CHKE-V 2x1,5 budou vedeny volně a ke stropu nebo stěnám budou vždy přichyceny ohniodolnými kabelovými příchytkami se zaručenou funkčností při požáru. Pro příchytky budou použity kovové hmoždinky. Příchytky i jejich upevnění musí zaručit funkčnost kabeláže alespoň po dobu 30 minut. Trasa z podkroví k ústředně v 1.NP bude pod omítkou nebo taktéž v příchytkách s funkční odolností při požáru. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy bude nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA

Na stožáru na střeše objektu bude umístěna anténa pro příjem digitálního TV signálu DVB-T. Rozvaděč STA bude umístěn v kabinetu 3.08. V rozvaděči bude umístěn zesilovač a rozbočovač. Zásuvky budou připojeny hvězdicově – ke každé zásuvce bude přiveden jeden koaxiální kabel SAT 703B. Zásuvky budou v provedení TV+R. Kabelové trasy budou vedeny v sádrokartonových příčkách nebo za sádrokartonovým obkladem a to v plastových ohebných trubkách. Při souběhu kabelů se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

DOMÁCÍ TELEFON

Pro komunikaci mezi třídami 3.03 a 3.04 a hlavním vchodem do budovy bude instalován č/b digitální systém domácího telefonu v provedení video. Napáječ domácího telefonu bude umístěn v malém samostatném rozvaděči s DIN lištou v kabinetu 3.08. Domácí telefony budou připevněny na zdi. Výstup z tabla pro ovládání elektrického zámku bude připojen do stávajícího tabla URMET, které stávající elektrický zámek ve vstupních dveřích ovládá. Ovládání tedy bude provedeno přes nově doplněné relé.

Kabelové trasy budou provedeny stíněnými kabely F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e. Kabelové trasy budou vedeny v sádrokartonových příčkách nebo za sádrokartonovým obkladem a to v plastových ohebných trubkách. Při souběhu kabelů se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

ZKOUŠKY

Individuální zkoušky – zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Rozsah a průběh individuálních zkoušek navrhne Zhotovitel v návrhu individuálního vyzkoušení, které se po odsouhlasení Objednatelem stane závazným podkladem pro přípravu individuálních zkoušek. O ukončení individuální zkoušky bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje Zhotovitel.

Komplexní zkoušky – zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty měření a revize. Rozsah a průběh komplexních zkoušek Zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, který se po odsouhlasení Objednatelem stane závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje Zhotovitel.

Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení.

Elektroinstalace silnoproud

Základní údaje

Rozvodná soustava                              :  3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-S) 

Ochrana před úrazem el. proudem       :  automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana                              :  proudovými chrániči

Instalovaný výkon                                :  65,- kW (nárůst)

Výpočtové zatížení                               :  25,- kW (nárůst)

Stupeň dodávky                                    :  1, 3

Poznámka

Nárůst odběru bude pokryt z rezervy odběru objektu.
	
	
	
	


Hlavní rozvody

Do stávajícího rozvaděče "RH" se doplní 2 jističe 3x63 A/B pro napojení nových rozvaděčů "RB3A" a "RB3B" v nástavbě.

Ve stávající skříni není dostatek prostoru, proto bude ke stávající skříni zprava dodatečně osazeno nové pole 400 mm, kam senové jističe osadí.

Z nových vývodů se vyvedou kabely CYKY 5x25 pro napájení nových rozvaděčů v 3.NP.
Světelná instalace

V učebnách se provede osvětlení pomocí závěsných zářivkových svítidel.

Na chodbách bude osvětlení pomocí nástěnných zářivkových svítidel, v zázemí (WC) přisazenými zářivkovými svítidly.

Osvětlení nových schodišť bude připojeno na stávající  osvětlení schodišť.

Osvětlení bude ovládáno místně.

se provede pomocí stropních svítidel dle požadavku zpracovatele interiéru. 

Vypínače budou osazeny ve výšce 110 cm.

Na chodbách a schodištích (č. stávajících se osadí orientační nouzové osvětlení pomocí svítidel s vlastním zdrojem (1 hod.) a piktogramem.

Instalace se provede kabely CYKY uloženými v trubkách s 50% plněním. Protahovací krabice budou osazeny dle potřeby pro protažení a ohyb kabelů.
Zásuvková instalace

V objektu se provede běžná zásuvková instalace.

Samostatně budou osazeny zásuvky pro počítačovou techniku.

Zásuvky se osadí ve výšce 110 cm nad podlahou, resp. nad pracovní plochou, nebo dle požadavku uživatele.

Instalace se provede kabely CYKY uloženými v trubkách s 50% plněním. Protahovací krabice budou osazeny dle potřeby pro protažení a ohyb kabelů.
VZT

Zařízení VZT bude napojeno dle požadavku zpracovatele dokumentace.

Připojení zařízení se provede dle skutečně dodaného zařízení.
ÚT

Stávající rozvaděč kotelny se doplní o jištění pro připojení nových čerpadel.
Okna

Veškerá okna (mimo m.č. 309) budou ovládána (otvírání + stínění).

K jednotlivým oknům se provedou přívody pro napájení pohonů oken. Ovládání bude ruční s automatickým zavíráním dešťovým čidlem.

Okna pro odvod kouře budou napájena obdobně (přes UPS, nehořlavé kabely) s vládáním tlačítky na CHÚC s blokováním dešťovým čidlem.

Napájení a ovládání bude upraveno podle skutečně dodaných zařízení.
Instalace v prostorech CHCÚ

V nově řešených prostorech (chodby, schodiště) i v připojených částech stávajících chodeb bude veškerá elektroinstalace uložena pod omítku, stávající instalace vedené na povrchu budou zasekány, resp. opatřeny protipožárním obložením.

Nové i stávající rozvaděče budou opatřeny protipožární úpravou dveří 
Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

Vybrané vývody budou vybaveny proudovými chrániči.
Prostředí

V místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).

Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 5 – 51.
Ochrana před přepětím

V nově osazených rozvaděčích budou za přívody sazeny přepěťové ochrany "B+C".
Ochrana před bleskem

Na objektu se provede jímací soustava na podpěrách, která bude propojena se sousedním objektem a pomocí svodů bude jímací soustava připojena na společné uzemnění objektu.

-Mechanická odolnost a stabilita

Do konstrukce krovu budou instalovány nové ocelové nosné rámy, zajišťující stabilitu střechy po vybouraných dřevěných prvcích (vazné trámy, sloupky, vzpěry...), Část krovu je navržena s novými doplňujícími prvky (krokve, nástavky krokví, kleštiny, sloupky...), část krovu nad prostorem 2. schodiště je kompletně nová.

Detailní úpravy a navržení nových konstrukcí je zpracováno ve statické části projektu.
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba je řešena bez technologických zařízení
2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Rozdělení stavby do požárních úseků

Vestavba do půdního prostoru ve 3.NP, řešená v tomto PBŘ, je zatříděna jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti, neboť nejsou splněny podmínky čl. 3.3 pro změnu stavby skupiny I a zároveň nejsou naplněny limity čl. 3.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2 pro změnu stavby skupiny III, neboť je provedena vestavba pouze jednoho podlaží, úprava stávajícího stropu je ocelobetonovými konstrukcemi druhu DP1. 

Objekt, respektive půdní vestavba, je dle původní dokumentace PBŘ pro SP rozdělena do stávajících požárních úseků. Předsíně a sociální zařízení ve vestavbě 3.NP jsou od CHÚC „A“ požárně odděleny, součástí CHÚC „A“ v 1.NP jsou chodby s východy na volné prostranství (čl.9.3.3 ČSN 73 0802/Z1). 

· PN.B.3.01 …………………
 Učební část ve 3.NP objektu B

· PN.B.3.02/N3 …………….
 Chráněná úniková cesta „A“ v 1. až 3.NP objektu B
· PN.B.3.03 ………………….
 Sociální zázemí objektu B

· PN.B.3.04 …………………
 Sociální zázemí v objektu B

· PN.B.3.05 …………………
 Čerpací agrerát spaškové kanalizace
· PN.C.3.06 …………………
 Učební část ve 3.NP objektu C

· PN.C.3.07 …………………
 Kabinet ve 3.NP objektu C 

· PN.C.3.08/N3 ………………
 Chráněná úniková cesta „A“ v 1. Až 3.NP objektu C
· PN.C.3.09 ………………….
 Sociální zázemí objektu C

· PN.C.3.10 …………………..
 Sociální zázemí objektu C
Projektovým řešením je vestavba ZŠ navržena pro 100 žáků (5 x učebna) a 5 učitelů.

Ve škole je celkem 394 žáků a 19 učitelů, dále byt školníka, započítány 3 osoby.

Chráněné únikové cesty v budově B i v budově C jsou od přilehlých neměněných prostor ve všech podlažích požárně odděleny původními a novými stěnami druhu DP1, v 1.NP a 2.NP budovy B částečně typovou požární prosklenou stěnou. 

Ve všech vstupech do CHÚC „A“ budou osazeny typové požární uzávěry klasifikace EI-C. 

Typové protipožární podhledy SDK třídy reakce na oheň A2 nad CHÚC v podkroví, nad nimiž jsou umístěny kabely, musí vykazovat požární odolnost EI 30 minut (čl.5.6.19 ČSN 73 0834/Z1,Z2).

Součástí CHÚC „A“ v 1.PP v části B je chodba (předsíň) o půdorysu 4 x 5 m, ohraničená zděnými stěnami a ŽB stropem, ze které je stávající vstup do bytu školníka + 2 vstupy do suterénu (dílna, technické zázemí budovy).

V 1.PP části C je vstup do malé tělocvičny a komory pod schody. 

Byt školníka v části B je řešen jako samostatný požární úsek PP.B.1.01 (čl.3.5 ČSN 73 0833/Z1), ohraničený původními konstrukcemi DP1 – cihelné stěny a železobetonový strop, ve vstupu do bytu bude osazen nový typový požární uzávěr. 

Další vstupy do CHÚC „A“ v suterénu B (stávající dílna, technické zázemí stavby) a v části C (malá tělocvična, komora pod schody) – dveře budou vyměněny za typové požární uzávěry. 

Tyto požární uzávěry budou mít klasifikaci EI1-SC 30 DP3 (kouřotěsné se samozavíračem), potom není nutné část CHÚC „A“ mezi 1.PP a 1.NP větrat (čl.5.6.8 ČSN 73 0834/Z1,Z2).

Požární uzávěry v 1. PP oddělují požární úseky nevýrobního charakteru, požadavek je 30 minut a mohou být z konstrukcí DP3 (čl.8.5.1 ČSN 73 0802/Z1).

Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků

Výsledky výpočtů v učební části jsou převzaty z přílohy původní dokumentace PBŘ pro SP z 06/2014. Označení místností je dle nových výkresů stavby.

PN.B.3.01 – Učební část ve 3.NP objektu B

M.č.3.03 – třída I (ateliér), 3.04 – třída II, 3.08 – kabinet I

S = 220,20 m2
pv = 44,21 kg.m-2, a = 0,86, c = 1,0

SPB = IV, dle čl.5.3.1 a) ČSN 73 0834/Z1 lze SPB snížit na SPB III
Velikost PN: mezní 58,4 x 39,2 m – není překročena. 

PN.B.3.02/N3 – CHÚC „A“ v 1 – 3 NP objektu B

M.č.3.01a – schodišťový prostor, 3.01b – chodba, 3.02 – WC dívky 3.05 – úklid,  3.06 – WC chlapci, 3.07 – WC učitelé, chodba, předsíně, schodiště, chodby, sociální zařízení v 1.NP a 2.NP 

pv = 7,5 kg.m-2 (položka 5 tabulky B.1 ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II (tabulka č.8 a čl.9.3.2 ČSN 73 0802/Z1)

PN.B.3.03 – Sociální zázemí v objektu B

M.č.3.02, S = 9,85 m2
PN.B.3.04 – Sociální zázemí, úklid v objektu B

M.č.3.05, 3.06, 3.07, S = 18,75 m2
pv = 5 kg.m-2, a = 0,7 
SPB = II  

PN.B.3.05 – Čerpací agregát splaškové kanalizace

M.č.3.18, S = 1,08 m2
pv = 10 kg.m-2, a = 0,9 (dle položky 15.8 přílohy A ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II

PN.C.3.06 – Učební část ve 3.NP objektu C

M.č.3.11 – třída III, 3.12 – kabinet III, 3.13 – třída IV, 3.14 – třída V

S = 177,80 m2
pv = 31,05 kg.m-2, a = 0,87, c = 1,0

SPB = III

Velikost PN: mezní 57,8 x 38,9 m – není překročena.

PN.C.3.07 – M.č.3.09 – Kabinet II 

S = 16,50 m2
pv = 50 kg.m-2, a = 1,1, c = 1,0

SPB = IV, dle čl.5.3.1 a) ČSN 73 0834/Z1 lze SPB snížit na SPB III
Velikost PN: mezní 44 x 32 m – není překročena.

PN.C.3.08/N3 - CHÚC „A“ v 1 – 3 NP objektu C

M.č.3.10b – schodišťový prostor, 3.10b – chodba, 3.15- WC chlapci, 3.16 – WC učitelé, 3.17 – WC dívky, chodba, předsíně, schodiště v 1.NP a 2.NP 

pv = 7,5 kg.m-2 (položka 5 tabulky B.1 ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II (určeno dle tabulky č.8 a čl.9.3.2 ČSN 73 0802/Z1)

PN.C. 3.09 – Sociální zázemí objektu C

M.č.3.15, S = 13,55 m2
PN.C.3.10 – Sociální zázemí objektu C

M.č.3.16, 3.17, S = 12,85 m2
pv = 5 kg.m-2, a = 0,7

SPB = II  

PP.B.1.01 – Byt školníka

Změna stavby skupiny I bez stavebních změn kromě osazení nového požárního uzávěru EI1-SC 30 DP3 (čl.3.2 a čl.3.3 ČSN 73 0834/Z1,Z2, čl.8.5.1ČSN 73 082/Z1). 

PP je dle kapitoly 4 bodu h) ČSN 73 0834/Z1,Z2 bez dalšího průkazu zařazen do SPB III.

Požární odolnost stávajících stavebních konstrukcí, ohraničujících požární úsek, není zhoršena pod původní hodnotu (kapitola 4 ČSN 73 0834/Z1,Z2).

Stavební konstrukce

Požadavky na stavební konstrukce v posledním 3.NP jsou stanoveny dle vyšších SPB III, do kterých jsou zařazeny požární úseky „PN“ učebních částí.

	Konstrukce ve 3.NP
	Požadovaná odolnost
	Popis konstrukce
	Skutečná odolnost

	Požární stěny
	EI 30+
	Zdivo z bloků tl.200 mm
	EI 120 DP1

	Požární strop pod vestavbou
	REI 30+
	Stávající trámový
	REI 45 DP2 1)

	Požární uzávěry do CHÚC A
	EI-C 15 DP3
	Typové s atestem
	EI-C 15 DP3

	Požární uzávěry mezi PN, 

resp.revizní otvory na půdu 
	EW 15 DP3
	Typové s atestem
	EW 15 DP3

	Obvodové stěny
	EW 30+
	Zděné z bloků 375 (150)mm
	REI 180 DP1

	Nosné konstrukce střechy
	RE 30
	Krov + podhled SDK
	REI 30DP2 2)

	Sloupy krovu 
	R 30
	Dřevěné 150/150 mm
	R 15 DP3 3)

	Nosné konstrukce v PN
	R 30
	Zděné tl.300 -600mm
	R 45 DP1

	Nenosné příčky v PN
	-
	Zděné z bloků 
	

	Střešní plášť
	E 15
	Chráněn podhledem SDK
	EI 30 DP2


Poznámka 1)
Strop je hodnocen dle čl.5.5.6 ČSN 73 0834/Z1,Z2 a v rámci rekonstrukce není snížena jeho požární odolnost pod původní hodnotu.

Poznámka 2)
Střecha v 3.NP je na spodní straně uzavřena typovým SDK podhledem s požárně dělící funkcí (např. z desek Rigips) s vloženou minerální izolací. Viditelné krokve v prostoru tříd (viditelná část 110/125 mm) budou na R 30 chráněny například typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B Transparent. Stávající konstrukce krovu nad oběma CHÚC „A“ v podkroví, rovněž chráněné protipožárním sádrokartonovým podhledem třídy reakce na oheň A2 s vloženou minerální izolací, jsou upraveny jako konstrukce druhu DP2 v souladu s požadavkem čl.5.6.19 ČSN 73 0834/Z1,Z2. Nad CHÚC bude proveden požární podhled resp. konstrukce s požární odolností REI 30 DP2, neboť nad podhledy jsou rozvody elektro (čl.5.6.19 ČSN 73 834/Z1,Z2).

Střešní krytina je navržena plechová bez prokázané požární odolnosti, která je zajištěna typovým požárním podhledem SDK a nenachází se v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu nebo požárního úseku.

Poznámka 3)
Nosné sloupy krovu (R 15 bez ochrany) umístěné volně mimo zděné příčky budou na R 30 chráněny například typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B Transparent (část 2 tohoto PBŘ). Natřené smrkové dřevo lze klasifikovat jako B/s1-d0, is = 0 mm.min-1. Minimální profil nechráněného nosníku = 80/80 mm respektive 70/90 mm, nechráněného sloupu = 145/145 mm (katalog Seidl a spol), skutečné profily jsou větší.   

Požární uzávěry do CHÚC „A“ budou klasifikace EI-C se samozavírači. Do PN.B.3.05 „Čerpací agregát splaškové kanalizace“ je EI 15 DP3 navržen bez samozavírače, místnost je trvale uzamčena. 

V 1.PP budou ve vstupech do CHÚC „A“ osazeny typové požární uzávěry EI1-SC 30 DP3 (kouřotěsné se samozavíračem), v přilehlých neměněných prostorech se předpokládá III. SPB (čl.5.1.5 a čl.5.6.8 ČSN 73 0834/Z1,Z2, čl.8.5.1 ČSN 73 0802/Z1).

Dveře v komunikačním spojení chodeb ve 3.NP (mezi CHÚC „A“) budou v kouřotěsném provedení CSa se samozavíračem, požární odolnost se u nich nepožaduje (čl.9.4.14 ČSN 73 0802/Z1 a dle srovnatelného čl.5.5.6 ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3). 

Konstrukce v 2.NP, 1.NP, 1.PP, ohraničující CHÚC „A“

CHÚC „A“ je v SPB II, požadavky na stěny ohraničující CHÚC „A“ jsou určeny dle požadavků neměněných přilehlých prostorů, ve kterých se předpokládá III. SPB (čl.5.1.5 ČSN 73 0834/Z1).

	Konstrukce CHÚC „A“
	Požadovaná odolnost
	Popis konstrukce
	Skutečná odolnost

	Požární stěny v NP
	REI 45+
EI 45+
	Pův.zděné tl.450 mm

Prosklené
	REI 180 DP1

EI 45 

	Požární stěny v 1.PP
	REI 60 DP1
	Původní zděné
	vyhovují

	Požární strop v SPB II
	REI 45 DP1
	Původní ŽB tl.250 mm
	REI 45 DP1 1)

	Požární uzávěry CHÚC A
	EI-C 30 DP3
	Typové s atestem
	EI-C 30 DP3

	Požární uzávěry v 1.PP
	EI1-SC 30 DP1
	Typové s atestem
	EI1-SC 30 DP1


Poznámka 1)
Původní ŽB strop nad předsíní v suterénu je hodnocen dle čl.5.5.7 ČSN 73 0834/Z1.

Hodnocení konstrukcí

Stavební konstrukce nově navržené zděné a typové prosklené stanoveným SPB vyhovují. Požární stěny CHÚC „A“/sociální zázemí a CHÚC „A“/čerpací agregát ve 3.NP jsou zděné (např.YTONG) a požadavku EI 15+ pro SPB II v posledním NP vyhovují. 

V půdní vestavbě 3.NP budou dřevěné konstrukce střechy ve všech PN včetně CHÚC „A“ upraveny na druh DP2 s požadovanou požární odolností typovým požárním podhledem. Sloupy a ostatní viditelné nosné prvky v učebnách mimo CHÚC „A“ budou chráněny např. typovým protipožárním nátěrem na dřevo Dexaryl B Transparent.

Požární uzávěry budou osazeny typové s klasifikací a vybavením dle požadavků CHÚC „A“ a přilehlých požárních úseků.

Původní svislé nosné konstrukce objektu B+C vnitřní a obvodové jsou zděné tl.300 – 600 m s vyhovující požární odolností R 180 DP1. Stávající stropy trámové se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu nebo pletivu se mohou hodnotit jako požárně dělící s odolností REI 45 DP2 (čl. 5.5.6 ČSN 73 0834/Z1,Z2), stropy ŽB jako požární REI 45 DP1 (čl.5.5.7 téže ČSN), vyhovuje, v neměněných prostorech budovy se předpokládá SPB III (čl.5.1.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2). 

Požární pásy – není požadavek na vytvoření nových požárních pásů, h < 12 m.

Povrchové úpravy stěn a podhledů 3.NP jsou z výrobků nebo hmot třídy reakce na oheň A1 – omítka na zdivu, keramický obklad a třídy A2 – sádrokarton a jako hořící neodkapávají ani neodpadávají, index is = 0 mm.min-1, vyhovuje. 

U dřevěných konstrukcí v půdní vestavbě, chráněných typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B, lze dosáhnout třídy reakce na oheň B/s1-d0, index is = 0 mm.min-1, vyhovuje.

Podlaha – navržený litý beton Anhydrid vyhovuje bez dalších opatření.

Požadavky na stavební provedení CHÚC „A“

V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení vyjma konstrukcí oken, dveří a madel. Stávající vestavěný dřevěný nábytek je předepsáno odstranit. Křídla oken musí být zasklená, nelze použít výrobky třídy reakce na oheň B až F, např. polykarbonát apod. Okna jsou dřevěná třídy reakce na oheň D, nelze použít plast (čl.9.3.3 ČSN 73 0802/Z1). Nástěnka z hořlavých hmot je dovolena pouze ≤ 1,3 m2 při tl. 4 mm na 60 m2 stěny (vyhláška MV č.23/2008 Sb.).  

Sloupy krovu v CHÚC „A“ jsou odstraněny nebo zakryty zděnou konstrukcí, popřípadě budou upraveny na DP2 např. obkladem SDK na R 30 minut.    

Elektrorozvaděče budou-li umístěny v CHÚC, budou požárně odděleny konstrukcemi s požární odolností REI (EI) 30 DP1 a uzávěry – typovými dvířky EI-Sm 15 DP1 (kouřotěsné).

V CHÚC nesmí být volně vedeny kabely a vodiče – nutno vést pod omítkou min.tl.10 mm nebo v lištách SDK o tl.min.10 mm, případně volně vedené kabely se zajištěnou funkční integritou při požáru P15-R B2ca-s1, d0 (čl.12.9.2 ČSN 73 0802/Z1).

V CHÚC nesmí být volně vedeny rozvody plynu a VZT.

Povrchové úpravy stěn a stropů vykazují index is = 0 mm.min-1, u podlahy musí být použita podlahová krytina třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 (čl.8.14.5a) ČSN 73 0802. 

Větrání obou CHÚC „A“ je zajištěno přirozené v souladu s čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1 a čl.5.6.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2. V 1.NP vstupními a okenními otvory, v 2.NP okenními otvory, otevírací mechanismus oken musí být umístěn max.1,8 m nad úrovní podlahy. 

Větrání ve 3.NP je zajištěno typovými střešními okny (např. Roto, Velux) nad schodištěm a nad chodbami. Systém je možné dle katalogu dodavatele systému ovládat nástěnnými ventilačními spínači, které budou instalovány na každém podlaží v souladu s čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1. Větrání sociálních zařízení je zajištěno otevíratelnými okny do fasády. 

Požární zásah, evakuace osob

Požární zásah

Příjezd požární techniky k objektu je po stávající veřejné komunikaci Pod školou. 

Vnitřní, vnější zásahové cesty ani nástupní plochy: v rámci této PD se objekt školy nezvětšuje ani nezvyšuje a platí ustanovení v části 9 původního PBŘ, tj. vnitřní, vnější zásahové cesty ani nástupní plochy se dle ČSN 73 0802/Z1 nepožadují.

Evakuace osob

Pro evakuaci osob z celého objektu jsou k dispozici nechráněné únikové cesty (NÚC) se vstupy do CHÚC typu „A“ s východy v 1.NP na volné prostranství, případně další únik po NÚC spojovacími krčky do sousedních přístaveb k východům na volné prostranství.

Evakuace je současná, s = 1,0. 

Počet osob stanovený projektem

· v 1.NP 7 tříd po 20 žácích + 7 osob personálu, celkem 147 osob

· v 2.NP dtto, celkem 147 osob

· v 3.NP 5 tříd po 20 žácích + 5 učitelů, celkem 105 osob

· byt školníka v 1.PP – započítány 3 osoby

Počet osob stanovený projektem v celé stavbě = 402 osob.

Dosud byly ve škole pouze NÚC a celá škola tvořila jeden požární úsek. S provedením půdní vestavby jsou vytvořeny 2 CHÚC „A“ a to vždy v každé části školy B a C jedna cesta.

Počet evakuovaných osob

Počet je stanoven v rámci změny stavby skupiny II podle čl.5.6.9 b) ČSN 73 0834/Z1,Z2 dle projektovaného počtu osob, zvýšeného o 30 %.

Evakuace je současná, s =1,0.

	Podlaží 
	Místnost 
	Počet osob k evakuaci

	3.NP část B
	Třída I 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část B
	Třída II 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část B
	Kabinet I 2 osoby
	E =   3 osoby

	3.NP Celkem v části B 
	
	E = 55 osob

	3.NP část C
	Třída III 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Třída IV 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Třída V 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Kabinet II + III 6 osob
	E =   8 osob

	3.NP Celkem v části C 
	
	E = 86 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Kabinet 3 osoby
	E =   4 osoby

	2.NP Celkem v části B 
	
	E = 82 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Kabinet 4 osoby
	E =   5 osob

	2.NP Celkem v části C 
	
	E=109 osob

	1.NP část B
	3 učebny po 20 osobách
	E = 78 osob

	1.NP část C
	4 učebny po 20 osobách
	E=104 osob 

	1.NP
	Personál 7 osob
	E =    9 osob

	1.NP Celkem v části B+C
	
	E = 191 osob

	Nadzemní podlaží
	Šatny, sociální zařízení
	Čl.6.2 ČSN 73 0818/Z1

	1.PP část B
	Byt školníka 3 osoby
	E =    4 osoby

	1.PP 
	Dílna, tělocvična 
	Čl.6.2 ČSN 73 0818/Z1

	1.PP
	Technické zázemí objektu
	Neobsazeno 


Vestavba 3.NP – délka a šířka nechráněných únikových cest z požárních úseků 

Část B – PN.B.3.01-III – Třídy, kabinet 

· mezní délka NÚC (a = 0,86) = 32 m

· skutečná délka úniku = max.14,5 m, respektive z každé místnosti vede NÚC přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje

· E = 26 osob/třída, 1 NÚC, únik po rovině, K = 74, umin = 1 únikový pruh

· z každé třídy dveře 900 mm, uskut = 1,5 únikového pruhu, vyhovuje.

Část C – PN.C.3.03-III – Třídy, kabinet 

· mezní délka NÚC (a = 0,87) = 31,5 m

· skutečná délka úniku = 12 m, respektive z každé místnosti vede NÚC přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje

· E = 26 osob/učebna, 1 NÚC, únik po rovině, K = 73, umin = 1 únikový pruh

· z každé třídy dveře 900 mm, uskut = 1,5 únikového pruhu, vyhovuje.

Část C – PN.C.3.04-II – Kabinet

· mezní déIka NÚC (a = 1,1) = 20 m

· východ přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje. 
Hodnocení

Skutečné délky úniku z učeben nově vytvořených požárních úseků ke vstupům do CHÚC „A“ nepřekračují mezní délku NÚC.

Délka CHÚC „A“ – mezní délka = 120 m (čl.9.10.5 ČSN 73 0802/Z1).

Délka skutečná v části B = 63 m, v části C je délka cesty obdobná a v obou případech nepřekračuje limit určený ČSN 73 0802/Z1.

Kapacita schodišť – CHÚC „A“ 

Po schodištích budou unikat osoby z nové vestavby 3.NP a ze stávajícího 2.NP, požadovaná minimální šířka CHÚC „A“ = 1,5 únikového pruhu, t.j. 825 mm (čl.9.11.1 ČSN 73 0802/Z1).

CHÚC „A“ v SPB II, únik po schodech dolů.

Část B

· počet osob z PN.B.3.01-III 3.NP – E = 55 osob

· počet osob z 2.NP – E = 82 osob

· celkem na schodišti E = 55 + 82 = 137 osob, K = 120 osob

· umin = 137/120 . 1,0 = 1,14 únikového pruhu

· Skutečná šířka schodiště = 1700 mm, uskut = 3 únikové pruhy – vyhovuje.

Část C

· počet osob z PN.C.3.03-III 3.NP – E = 86 osob

· počet osob z PN.C.3.04-III .NP – E = 4 osoby 

· počet osob z 2.NP – E = 108 osob

· celkem na schodišti E = 86 + 4 + 108 = 198 osob, K = 120 osob

· umin = 198/120 . 1,0 = 1,65 únikového pruhu

· Skutečná šířka schodiště = 1567 mm, uskut = 2,84 únikového pruhu – vyhovuje.

Poznámka: 

Skutečná šířka chodeb ve 3.NP v rámci CHÚC „A“ = 2200 mm, t.j. u = 4 únikové pruhy.

Šířky chodeb v CHÚC „A“ ve 3.NP jsou dostačující.

Kapacita východů z CHÚC „A“

Část B

· Počet osob z 3.NP až 1.NP E = 55 + 82 + 78 + 4 (byt školníka)

· Σ E = 219 osob, K = 120 osob, umin = 219/120 . 1,0 = 1,83 únikového pruhu.

· Skutečná šířka chodby v 1.NP respektive schodů k východu ven = 2000 mm, uskut = 3,63 únikového pruhu. 

· Skutečná šířka východů (dvoukřídlové dveře) = 1200 mm, uskut = 2,18 únikového pruhu, a 1400 mm uskut = 2,54 únikového pruhu.

Část C

· Počet osob z 3.NP až 1.NP E = 86 + 108 + 104 

· Σ E = 298 osob, K = 120 osob, umin = 298/120 . 1,0 = 2,48 únikového pruhu.

· Skutečná šířka chodby v 1.NP = 1800 mm, uskut = 3,27 únikového pruhu a 2800 mm, uskut = 5 únikových pruhů. 

· Skutečná šířka východu (dvoukřídlové dveře) = 1400 mm, uskut = 2,54 únikového pruhu.

· Poznámka: do kapacity CHÚC „A“ není zahrnut původní boční východ z podesty schodiště na dvůr z části C, neboť neodpovídá čl.9.13.4 ČSN 73 0802/Z1.

Hodnocení

Počty unikajících osob z obou částí objektu B+C nepřekračují kapacitu žádné CHÚC „A“ a šířky na CHÚC „A“ jsou dostačující. V chodbách CHÚC „A“ v 1.NP a ve 3.NP jsou více než 3 stávající schodišťové stupně za sebou v souladu s čl.9.1.3 ČSN 73 0802/Z1. 

Dveře na únikových cestách

Dveře z m.č.3.03 a m.č.3.04 (Si > 100 m2) v PN.B.3.01-III se budou otevírat ve směru úniku. U ostatních tříd a kabinetů v 3.NP, u kterých jsou splněna všechna kritéria čl.9.10.2 ČSN 73 0802/Z1, je otevírání dveří, u kterých ÚC začíná, navrženo opačné v souladu s čl.9.13.2 téže ČSN, důvodem je bezpečnost při pohybu osob na chodbách. 

Stávající dveře kývavé v 1.NP v prostorech CHÚC se považují za dveře otevíravé ve směru úniku a vyhovují čl.9.13.2 ČSN 73 0802/Z1.

Obě vstupní dvoukřídlé dveře do objektu ZŠ se budou rovněž otevírat ve směru úniku, neboť jimi uniká > 200 evakuovaných osob (čl.9.13.2 ČSN 73 0802/Z1) a při evakuaci musí být otevíratelné a průchodné (čl.9.13.1 ČSN 73 0802/Z1). Do kapacity jsou započítána obě dveřní křídla, křídlo dveří, které je v normálním provozu zajištěno, musí mít uzávěr, který umožní jeho rychlé a snadné otevření v případě vyhlášení požárního poplachu (čl.9.13.5 ČSN 73 0802/Z1). Takto budou vybaveny i ostatní dvoukřídlové dveře, jimiž prochází úniková cesta.

Dveře s požární odolností ve vstupech do CHÚC „A“ budou opatřeny samozavírači, požární uzávěry v 1.PP ve vstupech do CHÚC „A“ – kouřotěsné, popis je v části 3 tohoto PBŘ.

Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení (NO) a provedeno značení únikových cest luminiscenčními tabulkami všude tam, kde se úniková cesta lomí, kříží nebo mění výškovou úroveň.

Evakuační rozhlas – škola s projektovaným počtem > 100 osob – instalace je požadována, bude zaveden domácí rozhlas s nuceným poslechem (§ 23 vyhlášky MV č.23/2008 Sb.).

Větrání CHÚC „A“

Větrání CHÚC bude přirozené v souladu s čl.9.4.2 a) ČSN 73 0802/Z1 a dle čl.5.6.5 ČSN 73 034/Z1,Z2 v 1.NP vstupními dvoukřídlovými dveřmi o ploše > 2 m2, dále otevíratelnými okny v 2.NP a novými střešními okny ve 3.NP.

Část B v 3.NP – půdorysná plocha CHÚC = 84,4 m2, větrací plocha se dimenzuje na 7,5 %, tj. požadovaná větrací plocha So = 6,33 m2.

Část C v 3.NP – půdorysná plocha CHÚC = 77,34 m2, 7,5 % = požadavek So = 5,80 m2.

Poznámka: 

Do půdorysné plochy v CHÚC v 3.NP pro stanovení účinné větrací plochy nejsou započítány místnosti sociálního zařízení (samostatné PN s vlastním větráním okny do fasády). 

Kyvná střešní okna v systému Velux pro odvětrání CHÚC „A“ se otevírají o 90° a tyto větrací plochy jsou hodnoceny jako vyhovující. Způsob ovládání – popis v části 5 tohoto PBŘ. 

Větrání CHÚC „A“ v 2.NP – přirozené okny do fasády. Pro dodržení bezpečnosti při pohybu osob na schodišti bude větrání zajištěno kyvnými (vyklápěcími) okny, aerodynamická plocha se předpokládá 0,6 geometrické plochy (čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1). 

V části B je plocha CHÚC cca 57 m2 (bez WC), požadovaná větrací plocha = 7,5 % = 4,3 m2.

V části C je plocha CHÚC cca 84 m2 (bez WC), požadovaná větrací plocha = 7,5 % = 6,3 m2.

Otevírací mechanismus oken, sloužících k odvětrání, musí být umístěn max. 1,8 m nad úrovní podlahy.   

Prostor CHÚC „A“ mezi 1.NP a 1.PP – popis v posledním odstavci části 3 tohoto PBŘ. 

Odstupové vzdálenosti

Požárně nebezpečný prostor „d“ je vymezen dle § 11 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a to pouze od nových požárně otevřených ploch učební části ve 3.NP objektu – od nových střešních oken (čl.5.9.1 ČSN 73 0834/Z1,Z2). Stávající nižší podlaží stavby se nemění.

Konstrukční systém objektu je smíšený.

	Požární úsek
	pv 

(kg.m-2)
	Průčelí 
	hu (m)
	l (m)
	po (%)
	d (m)

	PN.B.3.01
	49,21
	východ
	3
	24
	40
	3,77

	PN.B.3.01
	49,21
	západ
	3
	12
	40
	3,18

	PN.B.3.01
	49,21
	jih
	3
	4,5
	40
	2,48

	PN.B.3.01
	49,21
	jih
	3
	4,5
	40
	2,48

	PN.C.3.06
	36,05
	východ
	3
	28
	40
	2,80

	PN.C.3.06
	36,05
	sever
	3
	4,5
	40
	2,14

	PN.C.3.07
	55,00
	západ
	
	
	1,2x0,6 m
	1,59

	PN.C.3.07
	55,00
	sever
	
	
	1,2x0,6
	1,59

	PN.C.3.07
	55,00
	jih
	
	
	1,2x0,6
	1,59

	PN.B.3.03
	10,00
	jih
	3
	4,5
	40
	0,20

	PN.B.3.04
	10,00
	východ
	3
	9
	40
	0,30

	PN.C.3.09
	10,00
	východ
	3
	5
	40
	0,23

	PN.C.3.10
	10,00
	východ
	3
	5
	40
	0,23


Okna v CHÚC „A“ se nepovažují za požárně otevřené plochy (čl.8.4.6 a) ČSN 73 0802/Z1).

Část B v 2.NP a 1.NP – okno místnosti 2.07 a 1.07 v rohu na rozhraní s CHÚC „A“ bude zazděno. Střešní plášť, krytý typovým protipožárním podhledem, se nepovažuje za požárně otevřenou plochu (čl.8.15.4 b)2) ČSN 73 0802/Z1).

Porovnání odstupů s padáním hořících částí konstrukcí není provedeno, protože sklon střešního pláště = do 45°, přesah hořlavých částí střechy < 1 m, hořlavé výplně otvorů nepřesahují líc obvodových stěn (poznámka k čl.10.4.7 ČSN 73 0802/Z1).

Výjimku tvoří část střechy části B směrem východ se sklonem 50° (stávající stav), krytina je plechová, d = 9 . 0,36 = 3,24 m – volný prostor před objektem, odstup vyhovuje.

Hodnocení

Nově vymezený požárně nebezpečný prostor neohrožuje žádnou okolní zástavbu nebo požární úseky, neboť zasahuje do prostoru nad střechou objektu, nedojde k přenosu požáru vně objektu. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

Posuzovaný objekt respektive nová půdní vestavba se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby nebo požárního úseku, nejbližší stavba je ve vzdálenosti přes 6 m od školy se zpětným odstupem cca 3 m (původní PBŘ ke SP).

Požární voda

Vnější odběrní místa

Nevýrobní objekt, největší PN.B.3.01, S = 220,20 m2
	Typ odběrního místa
	Vzdálenost od objektu

(m)
	Vzdálenost mezi sebou

(m)
	Dimenze potrubí DN (mm)
	Odběr vody

Q (l.s-1)

(v=0,8 m.s-1)
	Nebo požární nádrž (m3) 

	Hydrant 
	150
	300
	100
	6
	22


Vnější požární voda je zajištěna z městského vodovodního řadu s podzemními a nadzemními hydranty ve vyhovující vzdálenosti cca 80 m na DN 100, na kterém je zajištěn tlak 0,2 MPa a průtok 6 l.s-1 a dále z řeky Berounky se zřízeným čerpacím stanovištěm vzdáleným cca 500 m. Stávající stav vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873.

Vnitřní odběrní místa

Součin (p . S) > 9000 a zřízení vnitřních odběrních míst se požaduje. V nové vestavbě 3.NP budou pro první zásah instalovány dva hydrantové systémy, jeden v části B a druhý v části C s třípolohovou proudnicí a tvarově stálou hadicí DN 25 o délce 30 m, umístěnými 1,3 m středovou osou nad podlahou se zajištěným hydrodynamickým tlakem 0,2 MPa a průtokem 0,3 l.s-1. Nástěnné hydranty budou napojeny na veřejný vodovodní řad, přívodní potrubí bude nehořlavé.

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce

Pro příjezd k objektu slouží stávající obecní komunikace Pod školou, navazující na stávající městskou komunikační síť (Školní, Dr. Jánského). Skutečná šířka komunikace = 5 m a prochází v blízkosti posuzované stavby, povrch komunikací je živičný, únosnost, poloměry otáčení – stávající neměnný stav, vyhovují požadavkům ČSN 73 0802/Z1.

Budova je přístupná z více vnějších stran, změnou stavby se půdorysně nezvětšuje, požární výška h < 12 m, nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty se nepožadují (ČSN 73 0802/Z1, ČSN 73 0834/Z1,Z2).

Přenosné hasicí přístroje

Počet PHP je stanoven dle přílohy č.4 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a čl.12.8 ČSN 73 0802/Z1 pro nové požární úseky ve 3.NP.

nr = 0,15 . (220,20 . 0,86 . 1,0)½ = 2 ks

nr = 0,15 . (177,80 . 0,87 . 1,0)½ = 2 ks

nr = 0,15 . (16,50 . 1,1 . 1,0)½ = 1 ks

Celkem nr = 5 ks, požadovaný počet nHJ = 30 hasicích jednotek.

Typ PHP – práškové 6 kg, HJ1 = 6 jednotek hasicích přístrojů. 

Ve 3.NP bude instalováno celkem nHJ/HJ1 = 5 PHP práškových 6 kg s hasicí schopností 21A/113B. PHP budou zavěšeny na trvale přístupných místech (vstupní chodba), rukojeť bude ve výšce max. 1,5 m nad podlahou. Předpokládané rozmístění PHP uvádí výkres PBŘ.

Technická zařízení

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi

Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 (A2) dle zásad čl. 6.2 ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3 s požární odolností EI 30 minut. Jednotlivé prostupy o průřezu pod 8000 mm2 mohou být dotěsněny například minerální vlnou a maltou bez požadavku na požární odolnost (ČSN 73 0821 ed.2 příloha A). Svislá kanalizační potrubí z hygienických prostorů z výrobků třídy B až F (plastová) budou pod požárním stropem opatřena typovou protipožární manžetou. Požadavek na požární odolnost je stanoven dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce, tj. EI 45 EI-UU (čl.6.2.2 a) ČSN 73 0810 / Z1,Z2,Z3).

Prostupy rozvodů v požárním podhledu SDK (kabely, závěsy světel) budou pro zachování celistvosti podhledu dotěsněny typovou ucpávkou (Intumex, Hilti aj.) s požární odolností EI 30 minut, případné otvory v podhledu pro svítidla budou z horní strany opláštěny ve skladbě odpovídající podhledu.   

Vytápění, větrání

Vytápění 3.NP bude zajištěno teplovodními radiátory a bude napojeno na stávající systém v budově. Zdrojem vytápění je stávající plynová kotelna v 1.PP.

Větrání je přirozené pomocí střešních oken, větrání WC do fasády, VZT není navržena.

Požárně bezpečnostní zařízení

Elektrická požární signalizace (EPS)

Objekt nevýrobní, výšková poloha PN hp < 30 m, instalace SSHZ není nutná – instalace EPS se nepožaduje (čl.4.2.2 ČSN 73 0875).

Požární výška objektu h < 12 m – instalace EPS se nepožaduje (čl.6.6.9 ČSN 73 0802/Z).

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ)

Půdorysná plocha PN < 1000 m2 – instalace se nepožaduje (čl.6.9.10 ČSN 73 0802/Z1).

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

V každém PN 3.NP je E < 150 osob.

Ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem – stanoveno dle reprezentativní třídy II m.č.3.04 v PN.B.3.01-III s největší vnitřní vzdálenosti NÚC 14,5 m ke vstupu do CHÚC „A“ 

Časový limit te = 1,25 . 3,65½ / 0,86 = 2,77 – 40 % = 1,67 minuty.

Předpokládaná doba evakuace tu = (0,75 . 14,5)/35 + 26/(50 . 1,5) = 0,7 minuty

Předpokládaná doba evakuace „tu“ je kratší než časový limit „te“ zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouřem při požáru do úrovně 2,5 m nad podlahou. 

Evakuaci na únikové cestě lze pokládat za bezpečnou (čl.9.1.2 ČSN 73 0802/Z1).

Instalace SOZ se nepožaduje.

V posuzovaných požárních úsecích 3.NP nebudou vyhrazená PBZ instalována. Chráněné únikové cesty mají vlastní systém odvětrání, popsaný v předchozích částech PBŘ.

Pro potřeby vyhlášení požárního poplachu a přivolání HZS bude sloužit veřejná účastnická telefonní síť s volbou tísňového volání 150 nebo 112 nebo mobilní telefon GSM a dále domácí rozhlas s nuceným poslechem.

Vyhlašování vnitřního požárního poplachu se předpokládá prostým voláním a dále domácím rozhlasem. Zařízení autonomní detekce a signalizace se pro tento objekt nepožaduje.

Požární dveře

Ve vstupech do CHÚC „A“ ve všech podlažích budovy a v revizních otvorech na půdu budou osazeny typové požární uzávěry s odpovídající klasifikací a požární odolností.

Zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dřevěné konstrukce ve 3.NP budou chráněny typovým požárním podhledem SDK, typovým protipožárním nátěrem na dřevo. 
Nouzové osvětlení, zvuková zařízení (domácí rozhlas)

Budou instalovány dle požadavků vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a technických norem.

Požární VZT klapky, detekce úniku plynu
Nejsou navrženy a nebudou se zavádět.

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Únikové cesty budou označeny dle ČSN ISO 3864 tabulkami s piktogramem a vyznačením směru úniku. Vnitřní odběrní místa budou na dvířkách označena písmenem „H“, stanoviště přenosných hasicích přístrojů štítkem se symbolem hasicího přístroje. Dvířka rozvaděče budou označena štítkem se symbolem blesku a nápisem „Pozor – elektrické zařízení“, rovněž musí být označen vypínací prvek pro bezpečné odpojení objektu nebo jeho části od přívodu elektrické energie v době požáru. Bezpečná vzdálenost spotřebičů od hořlavých hmot bude respektována dle návodu výrobce nebo dle přílohy č.8 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. Požárně utěsněné prostupy rozvodů v požárně dělících konstrukcích budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. informací o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému.

2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o stavební úpravy vestavby podkroví, které budou zpracovány dle požadavků uvedených v „Průkazu energetické náročnosti budovy“ z 06/2013, který byl podkladem pro PD pro stavební povolení. 
2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavební práce nebudou mít významný vliv na životní prostředí ani na zdraví pracovníků. Všechny odpady budou tříděny a likvidovány na evidovaných skladkách či likvidovány jako vratné recyklovatelné suroviny.
Hluk na pracovišti

Stavební činnosti při realizaci nemají vliv na hlukové poměry na pracovišti, jedná se o stavební úpravy, které nemají vliv na hluk na pracovišti. Protože, podstatná stavební činnost bude probíhat v období letních prázdnin, nebude míst hluk při pracovní činnosti a případnou výuku.
Hluk ve venkovním chráněném prostoru
Stavební činnosti nemají podstatný vliv na venkovní prostor. Stavební činnosti budou probíhat v období od 7.00 hod – 19.00 hod. Pro toto období platí zvýšení limity hluku. Stavba se nenachází ve venkovním chráněném prostoru. 
Plynné emise

Stavební činností nevznikají žádné plynné emise.
Odpadní vody

Stavební činností nevznikají žádné odpadní vody. 
Vybavenost hygienických zařízení

Požadavky na sociální a hygienické vybavení je dimenzováno v souladu s požadavky nařízení vlády č.361/2007 Sb. – vše zůstává stávající - stavební činnost nemá vliv na vybavenost hygienických zařízení.
Po dobu stavby budou stavební firmou osazeny pro pracovníky mobilní hygienické buňky.

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Nové řešení nezvyšuje nároky na stávající ochranu objektu před negativními účinky vnějšího prostředí.

3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Technické rozvody stavby budou napojeny na stávající sítě objektů základní školy B+C. Po ukončení budou odpojeny a uvedeny do původního stavu.
4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající areálové dopravní řešení zůstane beze změn, příjezd a přístup k objektům je umožněn po stávající komunikaci. 

Jedná se o stavbu bez požadavků na řešení dopravy v klidu – zůstává stávající řešení, nemění se. Parkování zaměstnanců je zajištěno na stávající kapacitě na parkovišti před hlavní budovou B+C.

Stavba se nenachází na poddolovaném či svážném území.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Jedná se o stavební úpravy – vestavba pěti tříd a zázemí ve stávajícím stavebním objektu základní školy v Černošicích.
 Po dokončení stavby bude místo stavby uklizeno. V místě stavby nejsou žádné vegetační plochy.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - není

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině - není

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - není

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA - není

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - není

Odpady

Demolice a stavební úpravy jsou malého rozsahu, přesto musí mít dodavatel stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. v aktuálním znění, o podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění a využití všech odpadů. 

Při bourání a stavebních úpravách mohou vznikat odpady, které jsou podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, zařazeny následovně:

	Kód odpadu
	Kategorie odpadu
	Název druhu odpadu

	15
	-
	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ

MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

	15 01
	-
	Obaly

	15 01 01
	O
	Papírové a lepenkové obaly

	15 01 02
	O
	Plastové obaly

	15 02
	-
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

	15 02 02*
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	17
	-
	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

	17 01
	-
	Beton, cihly, tašky a keramika

	17 01 01
	O
	Beton

	17 01 02
	O
	Cihly

	17 01 03
	O
	Tašky a keramické výrobky

	17 01 07
	O
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

	17 04
	-
	Kovy (včetně jejich slitin)

	17 04 05
	O
	Železo a ocel

	17 04 11
	O
	Kabely neuvedené pod 17 04 10

	20
	
	KOMUNÁLNÍ ODPADY

	20 03
	
	Ostatní komunální odpady

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad


Pozn.: O - ostatní odpad

           N - nebezpečný odpad

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v aktuálním znění a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa podle charakteru odpadu. 

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

7.  OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska úkolů ochrany obyvatelstva 

Podle § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školství zákon) je ředitel statutárním orgánem právního subjektu a má odpovědnost za plnění opatření, která vyplývají z platné legislativy pro oblast zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 

V případě škol a školských zařízení prioritou zůstává zabezpečení oblasti, varování a evakuace. Školy a školská zařízení mohou být zařazeny do územního havarijního plánu a plnit ta opatření, která z něho vyplývají. Zajištění této činnosti předpokládá udržovat úzkou spolupráci s krajským (územním) ředitelstvím HZS ČR a orgány obce. 

8.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – přímo dovozem ze stavebnin

b) odvodnění staveniště – neřeší se

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – je napojeno na stávající infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - není

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - není

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – dočasné -  budou rozpracovány v projektu pro provedení stavby

g) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě:
- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.  

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

- Odpady budou předávány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí  oprávněny. 

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku přepravního odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou  předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – není

i) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nenaruší životní prostředí

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při vlastní stavbě musí být dodrženy předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména NV 591/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., zákon 262/2006 Sb. v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení /odborná a zdravotní způsobilost, proškolení atd./, požadavky na staveniště /ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky, manipulační šířky pro pěší, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod./, dále požadavky na BOZP při zemních pracích /práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů apod./, betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách. 

Dále se jedná o ustanovení týkající se používání ochranných pomůcek a prostředků osobního zajištění. Pokud se týká bezpečnosti práce při provozu a obsluhu zařízení musí tyto práce provádět výhradně pracovníci tím pověření, zaškolení a obeznámeni s návodem na obsluhu a používání pracovních strojů a zařízení.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – neřeší se

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření – neřeší se

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě, apod.) 

vlastní stavba: na nutnou dobu bude muset být přerušen provoz ZŠ Černošice, Jedná se zejména o bourací práce ve 2.N.P. a stavbu obou schodišť  do podkroví. Po tomto již bude možno provádět vestavbu podkroví nezávisle na provozu ZŠ Černošice. Vedení ZŠ Černošice bude muset po dobu výstavby přijmout bezpečnostní opatření k ochraně zdraví a životů dětí i jejich doprovodů. Opatření budou podrobně dohodnuta a smluvně ošetřena v písemné smlouvě s prováděcí firmou.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- bourací práce, které se bezprostředně dotknou chodu školy – bourání stropů nad oběma schodišti a bourání stávajícího schodiště z 2.N.P. na půdu. a  výstavba nových schodišť a nového stropu nad stávajícím schodištěm– musí být provedena v době hlavních prázdnin
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