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1. Identifikační údaje 

Název akce:  Vestavba pěti tříd do podkroví ZŠ Černošice 

Místo:   P.Č. 2658/1 – Katastrální území Černošice, č.p. 447 

Stupeň:  dokumentace pro provedení stavby  

Investor:  Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 

Projektant:  Ing. Jan Vostoupal, K Starému lomu 8, 107 00 Praha 10, autorizovaný          

  inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,      

   číslo autorizace 0007612 

2. Úvod 

Projekt zdravotní techniky řeší návrh rozvodů vody a kanalizace v podkroví v souladu s 

návrhem změny stavby/nástavby a stavebních úprav ZŠ Černošice č.p. 447 a umístění 

zařizovacích předmětů. 

3. Podklady 

Pro zpracování projektové dokumentace byly k dispozici následující podklady: 

- stavební půdorysy 

- konzultace s projektantem stavební části, investorem a požárním specialistou 

- místní zaměření 

4. Kanalizace (splašková, dešťová) 

Vnitřní kanalizace bude provedena a provozována ve smyslu ČSN 73 6760 a s ní 

souvisejícími předpisy a ČSN. Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou 

svedeny do stávajících stoupaček (K1 až K5, K7, K8, K9 ) a jedné nové stoupačky (K6) a dále 

dostávající kanalizační přípojky. Vnitřní ležatá kanalizace bude vedena pod podlahou podkroví 

nebo v přizdívkách. Ležaté svody bude možno čistit z čistících tvarovek umístěných na 

svislých stoupacích potrubích u zařizovacích předmětů. Připojovací odpady budou vedeny v 

drážkách ve zdivu nebo vrchem po zdivu. Odpady jsou vyvedeny nad střechu budovy, kde 

jsou ukončeny ventilační hlavicí buď DN 100 nebo DN 70, dle dimenze potrubí. Zařizovací 

předměty budou napojeny do odpadů připojovacím potrubím. Stávající stoupací vedení, 

budou překontrolována a ta, která jsou netěsná budou přetěsněna a vyčištěna, v případě 

výskytu poruch na stávajících vedeních budou tyto poruchy opraveny. Uvažované nápojné 
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místo stoupaček na stávající pravděpodobně litinové rozvody se uvažuje pod stropem 1.NP. 

S celkovou výměnou stoupaček investor neuvažuje. Kanalizace bude provedena z plastových 

trub odpadních a připojovacích. Svislé rozvody jsou stávající ( K1 až K5, K7, K8, K9 ) a jedno 

nové K6 DN100. Ve středních prostorách podkroví m. č. 3.05, 3.06 a 3.07 není možné 

odpadní vody od zařizovacích předmětů svést do stávajících stoupaček gravitačně, proto je 

zde navrženo přečerpávání těchto odpadů pomocí přečerpávacího zařízení SANICUBIC 2 PRO 

IP68, které bude umístěno v samostatné místnosti č. 3.18. Dešťové vody ze střech nejsou 

předmětem projektu, zařízení pro jejich odvod zůstane stávající. 

5. Vnitřní rozvod vody 

Veškeré rozvody v rekonstruovaném podkroví budou napojeny na stávající rozvody vody 

z 2.NP budovy. Jedná se o stoupačky V1 až V4, DN20 a DN25. Jednotlivá odběrná místa 

budou uzavíratelná. Teplá užitková voda bude připravována ve elektrických zásobníkových 

ohřívačích TV, většinou o velikosti min. 120 l (např. Dražice OKCE 125), v jednom případě 

v m.č. 3.03 bude osazen z prostorových důvodů malý ohřívač o objemu 10 litrů, (např. 

Stiebel eltron SHU 10 SLi), který bude umístěn v uzamykatelné skříni pod umyvadly. Za 

každým elektrickým zásobníkovým ohřívačem bude osazena termostatická směšovací 

armatura zajišťující max. výstupní teplotu TV 35°C, kromě malého ohřívače, který tento 

směšovací prvek již obsahuje. Vzhledem k poměrně malé vzdálenosti zařizovacích předmětů 

od zdrojů TV bude rozvod teplé užitkové vody zhotoven bez cirkulace. Jako materiálu bude 

použito plastové potrubí (PN16 pro studenou vodu a PN20 pro TV ), které splňuje podmínky 

pro rozvod pitné vody, odolává tlaku 0,1 MPa a pro rozvod teplé vody teplotě 60°C. Potrubí 

bude tepelně izolováno přesuvnou nebo jinou vhodnou izolací. Jako uzavírací armatury jsou 

navrženy kulové kohouty. Před uvedením do provozu bude celý rozvod propláchnut a 

vydezinfikován. 

6. Požární vodovod 

Požární zabezpečení objektu je řešeno v souladu s požadavky požárního specialisty. 

Materiálem stávajícího vnitřního vodovodu pro požární vodu je ocelové pozinkované potrubí 

DN50 vedené po stěně. V půdní vestavbě jsou navrženy dva nástěnné požární vnitřní 

hydranty D25. Jeden hydrant bude umístěn na chodbě m. č. 3.01b na stěně a bude napojen 

prodloužením stoupačky stávajícího hydrantu v 2.NP, druhý hydrant bude umístěn na chodbě 

m. č. 3.10b, který bude napojen dimenzi DN25 z nově vystrojeného vodovodního potrubí ze 

stávající stoupačky V4. Vždy je navržena zapuštěná skříň D 25 NS se stálotvarou hadicí délky 

20 m , ekv. 10. (nejlépe Pavliš a Hartmann), skříně zapuštěny do stěn z důvodů nezužování 
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profilů chodby. Přívodní vodovodní potrubí bude vždy DN 25. 

7. Požární bezpečnost 

Nové prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněny, u 

jednotlivých prostupů o průřezu pod 8000 mm2 se nepožaduje požární odolnost, postačí 

minerální vlna a omítka. Plastová kanalizační potrubí z hygienických prostorů v 3.NP stropem 

budou pod stropem opatřeny typovou požární manžetou (intumex, Hilti apod.) s požární 

odolností dle PO stropní konstrukce, tj. UI-UU 45 minut (čl.6.2 ČSN 730810/Z1,Z2,Z3). 

Prostupy v požárním podhledu budou pro zachování celistvosti dotěsněny protipožárním 

tmelem (Intumex, Hilti apod.). 

8. Zařizovací předměty 

Nové typy zařizovacích předmětů budou určeny investorem po dohodě s dodavatelem. 

Určení typů zařizovacích předmětů musí být provedeno před započetím montážních prací na 

vnitřních rozvodech. U ohřevu vody teplé vody budou z bezpečnostních důvodů osazeny u 

každého el. ohřívače centrální termostatické směšovací ventily s bezpečnostní pojistkou proti 

opaření při výpadku studené vody, pokud již toto zabezpečení neobsahují z výroby. Dle 

použitých typů budou přesně vyvedeny jednotlivé výpustky na vnitřních rozvodech vody a 

odpadech. Všechny zařizovací předměty musí být vybaveny zápachovou uzávěrkou. Výlevka 

v m.č. 3.05 bude osazena u odpadu nerezovým sítem s malými oky. 

9. Zásady pro bezpečnost práce 

Při všech pracích je nutno pečlivě, průběžně a do všech důsledků zachovávat všechny 

platné předpisy o bezpečnosti práce a protipožární ochraně. Plnění těchto předpisů nutno 

soustavně kontrolovat.  

 

10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska péče o životní prostředí budou respektována nařízení týkající se škodlivých 

důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí. 

- Ochrana proti hluku a vibracím 

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem.  

    - Ochrana proti znečišťování komunikace. 
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    - Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod. 

    - Ochrana stávající zeleně před poškozením. 
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