
Filtr
Přepouštěcí ventil

Legenda:
Topná voda - přívod 75°C
Topná voda - zpátečka 60°C

Kohout kulový
Vypouštěcí kohout

Ocelová otopná tělesa Korado typ Radik VK

Stoupající/klesající potrubí

Změna průřezu

číslo místnosti - číslo otopného tělesa v místnosti
typ otopného tělesa (Radik VK, typ 21)/výška x délka (mm)
termostatická hlavice; přednastavení integrovaného termostatického ventilu
rohové radiátorové šroubení, dimenze

Topná voda - přívod - stávající
Topná voda - zpátečka - stávající

Litinová článková otopná tělesa Kalor

Odvzdušňovací ventil
Teploměr
Manometr

Trojcestný směšovací ventil s elektropohonem

Ventil zpětný
Oběhové čerpadlo závitové

RŠ15
TH;/3
21VK/300x1600
3.04-03

VĚTEV č.1- RS 2 - STÁVAJÍCÍ

VĚTEV č.2- ZDROJ TEPLA-KOTEL

VĚTEV č.3- NOVÁ BUDOVA

VĚTEV č.4- dostavba - TĚLOCVIČNA
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VĚTEV č.5- PODKROVÍ

2xVK15
2xKK40
2xM 0÷600 kPa
2x T 0÷120°C
ZV40
F40

2xVK15

2xVK152xKK40

2xAOV15

42x1,5

42x1,5

PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL HEIMEIER typ HYDROLUX DN32

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
SIEMENS typ VXG41, kvs=10 m³/h, DN25

ČERPADLO GRUNDFOS typ MAGNA1 25-40 180
(2,16 m³/h, 21 kPa, 240 V, 50 Hz, max. 56 W, 0,45A)

DO PODKROVÍ

1

STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ VÝVODY ZE SPODNÍ STRANY
KOMBINOVANÉHO ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE

DATUM

ČÁST PROJEKTU

MÍSTO STAVBY

MĚŘÍTKO

STAVEBNÍ OBJEKT

DATUM

INVESTOR

STUPEŇ

VÝKRES

STAVBA
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