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1. VSEOBECNA CAST

1.1. VSeobecné udaje

Nazev stavby : Vestavba péti tfid do podkrovi ZS Cernosice

Investor :
Nazev PS:

Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
D.1.4.8 — Elektronické komunikace

1.2.  Vychozi podklady

Pro zpracovani této zpravy bylo pouzito nasledujicich podkladu:
- Pudorysné podklady dodané GP

- Koordinace s ostatnimi profesemi

- PoZzadavky investora

- Osobni obhlidka objektu
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Zakladni normy:

VSeobecné
CSN 34 2300 - Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovaci vedeni
CSN 730835 - PoZarni bezpec&nost staveb — budovy zdravotnickych zafizeni
STRUKTUROVANA KABELAZ
CSN EN 50173-1 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy —
Cast 1: VSeobecné pozadavky
CSN EN 50174-1 - Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodd —
Cast 1: Specifikace a zabezped&eni kvality
CSN EN 50174-2 - Informaéni technika - Kabelové rozvody - C4st 2: Planovani instalace

; a postupy instalace v budovéach
IgVAKUACNi ROZHLAS
CSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy

Soubor norem CSN 33 2000 atd.
2. TECHNICKE RESENI

2.1. STRUKTUROVANA KABELAZ (SK)

2.1.1. VSeobecny popis FeSeni

V podkrovi Skoly bude instalovan strukturovany kabeldZzni systém kategorie 5e v
nestinéném provedeni. Budou instalované zasuvky s jednim i dvéma konektory RJ45 pro
pfipojeni telefond, pocitacl, tiskaren apod. Kabely budou ukonéeny v novém 19* zavésném
rozvadédi na patch panelech CAT.5e. Systém bude uspofadan tak, Ze kabely od v3ech zasuvek
budou pfivedeny do vySe uvedeného 19“ rozvadéce. Z 19" rozvadéce bude pfiveden U/UTP
kabel ke stoZaru na stfeSe kam bude umisténa stavajici Wifi anténa a stejny kabel bude
pfiveden do pocitacové ucebny se stavajicimu switchi — tim bude zajiSténo internetové pfipojeni
stavajici sité.

Na stfechu budou pfivedeny dalSi 4 kabely U/UTP - jeden kabel bude slouZit k pfipojeni
Wifi pro policii a zbytek bude rezerva. Tyto kabely je nutné v prostoru pudy protahnout do
kovové trubky kvali ochrané pred hlodavci. Stavajici pfipojeni policie k internetu je dale feSeno
po pfevodu na opticky kabel pomoci zavésu na vedlejSi budovu a dale smérem k objektu
policie. Stavajici optické pfipojeni je nutné prelozit a propojeni z metalického kabelu na opticky
provést v novém 19“ rozvadéci v mistnosti 3.08. Prace na preloZce pfipojeni policie a
pfemisténi ostatnich wifi antén je nutné konzultovat se zastupcem providera p.Misauerem, tel.
602 203 743.

Do 19" rozvadéle bude pfivedeno napajeni kabelem CYKY 3Jx2,5 z nejbliz§iho
silnoproudého rozvadéce. Napajeci pfivod bude ukon&en 19 napajecim panelem. Napajeci
pFivod je souc€ésti projektu silnoproudu.

2.1.2. Zakladni technické parametry

» Strukturovany kabelazni systém je navrzen s ohledem na platné normy CSN EN 50173-1,
CSN EN 50174-1 a CSN 50174-2. Kabelazni system bude spliiovat podminky pro kategorii
5e pozadované uvedenymi normami CSN EN a mezinarodni normou ISO/IEC 11801 2™
edition.

» Systém bude splfiovat maximalni flexibilitu, jednoduchost a vysokou spolehlivost sité a bude
otevien pro pfipadné uZivatelské zmény a Upravy jak v koncepci, tak v rozsahu.

Naroky na proméreni systému a splnéni legislativhich poZzadavku:

* Veskere instalacni a montazni prace budou provedeny v souladu s normami CSN EN 50174-
1, CSN EN 50174-2 a ostatnimi pfislusnymi ¢eskymi normami
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« Po celkové instalaci strukturované kabelaZe budou provedeny zkoudky podle CSN EN
61935-1 Univerzalni kabeldZni systémy - Specifikace zkouSeni symetrické komunikacni
kabelaZe podle CSN EN 50173 - Cast 1: Instalovana kabeldZ a podle normy EN 50346.
Parametry kabelazniho systému musi vyhovovat podminkam stanovenym normami CSN EN
50173-1 Draft Amd.2, CAT.5e component a ISO/IEC 11801 2™ edition pro kategorii CAT.5e.

2.1.3. Umisténi hl. zafizeni

19 rozvadé¢ o pldorysnych rozmérech 600x500mm s vySkou 15U bude umistén
v kabinetu 3.08 v podkrovi.

2.1.4. Zasuvky

Pro pfipojeni zafizeni k rozvodim strukturované kabeldZze bude rozvod U/UTP kabell
ukon€en v zasuvkach ve zdech srameckem a krytkou. Zasuvky budou vybaveny konektory
RJ45 CAT.5e. Zasuvky budou montovany pod omitku.

Datové zasuvky musi byt oznaCeny kodem, podle kterého Ize jednoznacné urgit
pFisluSnou pozici na patch panelu. Toto ozna¢eni musi korespondovat s kone¢nou projektovou
dokumentaci pfedavanou uZivateli systému. Stejné oznaceni bude pouzito i na méficich
protokolech.

2.1.5. Rozvody

Metalické rozvody k zasuvkam budou provedeny nestinénym kabelem U/UTP 4x2x0,5
CAT.5e LSOZH. Ke kazdému pfipojnému mistu se pfivede 1 kabel. Vzdalenost mezi zasuvkou
a patch panelem nesmi byt vétSi nez 90m.

Z 19" rozvadéce bude pfivedeno 5 kabelll U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e ke stozaru na stieSe
kam bude umisténa stavajici Wifi anténa a 2 kabely U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e budou pfivedeny
do pocitacové ucebny 2.08 do skrifiky se stavajicim switchem.

Kabelové trasy budou v podkrovi vedeny v ohebnych trubkdch za sadrokartonovym
obkladem a v sadrokartonovych pfickach. Ve 2.NP budou kabely uloZeny do vkladacich list na
povrchu.

V ramci dodavky slaboproudych rozvodd budou dodany a namontovany ohebné
plastové trubky do sadrokartonovych tramd, kterymi budou zakrytovany stavajici rozvody na
chodbach a schodisti. Jedna se o chodby, které jsou soucéasti CHUC.

Pfi soubéhu kabell strukturované kabelaZe se silovymi rozvody musi byt zachovana
minimalni vzdalenost 20cm, pfi soubéhu krat§im nez 5m Ize odstup snizit na 6¢cm a pfi kfizovani
vedeni nejméné 1cm. Prostupy vSemi pozarnimi st€énami a stropy je nutné pozarné utésnit na
pozarni odolnost PROSTUPUJICI KONSTRUKCE.

2.1.6. Aktivni prvky
V 19" rozvadéci bude umistén novy switch 48x10/100/1000.

2.1.7. Pokyny pro uzivatele

PFi vybavovani interiéru je nutno dat pozor na to, aby nedoslo k zaclonéni ¢idel PZTS
nabytkem, kvétinami apod.

Projektant doporucuje uZivateli uzavfit do doby skon&eni zaru¢ni doby zafizeni PZTS
uzavfit smlouvu o pozarucnim servisu, aby byly zajiStény v€asné servisni opravy a tim
bezproblémovy provoz zafizeni PZTS.

Pravidelnou kontrolu zaFizeni PZTS je nutno provadét v souladu s CSN 33 2000-6 a
souvisejicimi normami.
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2.2. SKOLNIi ZVONKY

Stavajici systém Skolnich zvonk( bude rozSifen o zvonky instalované v podkrovi. Bude
se jednat o 3 zvonky umisténé na chodbach. Kabelaz bude vzhledem k tomu, Ze chodba je
CHUC provedena kabely s tfidou reakce na ohefl B2, s1, dO typu 1-CHKE-R 2x1,5. Kabelové
trasy budou vedeny v sadrokartonovych pri¢kach. PFi soubéhu kabell se silovymi rozvody musi
byt zachovana minimalni vzdalenost 20cm, pfi soub&hu krat§im nez 5m Ize odstup snizit na
6cm a pii kfizovani vedeni nejméné 1cm. Prostupy vSemi pozZarnimi st€énami a stropy je nutné
pozarné utésnit na pozarni odolnost PROSTUPUJICI KONSTRUKCE.

2.3. EVAKUA GNi ROZHLAS

2.3.1. Pouzity systém

Evakualni rozhlasovy systém nebude ovladan z EPS, a proto nespada do pusobnosti
normy CSN EN 54-16. Na systém se vztahuje norma CSN EN 60849, tato norma v3ak
nestanovi zadné pozadavky na konkrétni provedeni reproduktor(.

Ozvuceni objektu bude provedeno digitdlnim 100V evakua¢nim rozhlasovym systémem.
Rozhlasovy systém je urCen pro UCely bezpe¢né evakuace objektu a musi bezpodminecné
splfiovat veskeré dale uvedené technické pozadavky.

Ustfedna evakuaéniho rozhlasu bude umisténa v mistnosti 1.28 v 1.NP (Shorovna) a to
ve stavajicim stolku. Mikrofonni panel bude umistén na stolku. Novou Ustfednou evakuacniho
rozhlasu bude nahrazena stavajici ustfedna Skolniho rozhlasu typu MRU200 (200W). Do nové
Ustfedny bude zapojena reproduktorova linka ke stavajicim reproduktortim.

Na vstup Ustfedny bude pfipojen vystup ze stavajicich spinacich hodin SIRIUS-B. Jedna
se o0 hodiny Skolniho zvonéni sintegrovanym MP3 pfehravatem (viz odkaz
http://www.impulsb.com/cz/produkty/skoly/skolni-melodicke-zvoneni-sirius-s-mp3/skolni-
zvoneni-sirius-b-s-mp3-dcf-qps/19.html).

2.3.2.PoZadavky na systém

Systém evakuacniho rozhlasu musi splfiovat veskeré poZadavky predepsané normou
CSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy. Soudasti dodavky systému bude i certifikat
nezavislé zkuSebny (TUV nebo ekvivalent) potvrzujici, Ze systém bude schopen spinit vedkeré
poZadavky uvedené normy.
Dodavatel systému musi po oZiveni systému provést kontrolni méfeni srozumitelnosti,
které ovéFi spinéni minimalni srozumitelnosti hlaseni pfedepsané normou CSN EN 60849, a
vyhotovit o provedeném méfeni protokol. Ustfedna rozhlasového systému nesmi pro evakuaéni
hlaSeni obsahovat Zadné komponenty, které nejsou v ramci systému certifikované dle CSN EN
60849. Neni tedy pfipustné napfiklad pouziti fidici jednotky z certifikovaného systému a
neoriginalnich vykonovych zesilovadu, které certifikovany nejsou! Ustfedna musi byt vybavena
min. nasledujicimi funkcemi:
- Automatickou kontrolou funkce fidici jednotky s chybovym hlaSenim obsluze i externim
systémuam
- Automatickou kontrolou vSech instalovanych mikrofonnich stanic v&etné vlozky mikrofonu,
fidicich i signalovych obvodu a kabelovych vedeni mezi mikrofonni stanici a Ustfednou s
chybovym hlasenim obsluze i externim systémum. Neni pfipustné pouziti systému, ktery tuto
kontrolu provadi pouze u jediné mikrofonni stanice, jeZ musi byt instalovana pfimo u astfedny
- Automatickou kontrolou funkce vykonovych zesilovacd s chybovym hlaSenim obsluze i
externim systémuim
- Zaloznimi zesilova¢i a funkci automatického zapojeni zalozniho zesilovaCe pfi vypadku
provozniho zesilovace
- Automatickou kontrolou stavu 100V rozvodu a reproduktord pfi libovolném vétveni 100V
rozvodd. Systém nemusi obsahovat komponenty pro kontrolu na udrovni jednotlivych
reproduktordi, protoZe neni uvedenou normou pozadovana
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- Automatickou detekci zemniho svodu 100V rozvodu s chybovym hlaSenim obsluze i externim
systémim

- PFi zjisténi zkratu urcité zény systém tuto zony automaticky vyfadi z Cinnosti; ostatni zony
zUstavaji nadale plné provozuschopné

- Automatickym protokolovanim udalosti a stavovych hlaSeni systému v paméti fidici jednotky s
moZnosti vystupu na pfipojeny osobni pocitac - kapacita paméti bude umoZznovat uchovat min.
256 poslednich udalosti

- Vestavénym generatorem vystraznych signald s moznosti adresovani do vSech zon, do zén
aktuélné zvolenych i do preddefinovanych skupin zo6n v pofadi stanoveném pfi nastavovani
systému na zakladé pozarnich smérnic

- Vestavénou jednotkou pro digitalni zaznam a vysilani evakuacnich hlaSeni s moznosti
adresovani do vSech z6n, do z6n aktualné zvolenych i do preddefinovanych skupin zon v
poradi stanoveném pfi nastavovani systému na zakladé pozarnich smérnic

- PFi nouzové situaci bude systém schopen automaticky prejit na zvySenou uroven hlasitosti -
"Panic Level"

- Systém bude vybaven vlastnim zaloZznim zdrojem se zaloZznimi akumulétory. Systém tedy
bude schopen provozu na jmenovity vykon minimalné po dobu min. 30 minut po vypadku
napajeni.

2.3.3. Pocet reproduktorovych zon

Prostory objektu budou z hlediska ozvuceni rozdéleny do 2 samostatné pfistupnych
reproduktorovych zén. Zény budou nasleduijici:

zbna 1 — stavajici reproduktory
z6na 2 — podkrovi

2.3.4. Vykon ust fedny

Celkovy vykon ustfedny evakuacniho rozhlasu bude 360W / 100 V (+ vykon zélozniho
zesilovace). Vykonové zesilovace budou vybaveny ochranou proti zkratu, pfetizeni a pfehrati a
vlastni teplotné Fizenou ventilaci bez nutnosti ventilatnich mezer v instalaénim stojanu.
Ustfedna bude provadét nepretrzitou kontrolu funkce vykonovych zesilova¢i pilotnim kmitotem
s chybovym hldSenim obsluze i externim systémuim. Systém bude obsahovat potfebny pocet
zaloznich zesilovaca. V prfipadé vypadku provozniho zesilovace systém automaticky zapoji
misto tohoto zesilovate zesilova¢ zalozni. Ustiedna rozhlasového systému nesmi pro
evakuacni hldSeni obsahovat Zadné komponenty, které nejsou v ramci systému certifikované
dle CSN EN 60849.

2.3.5. Zpracovani signélu

Centralni fidici jednotka Ustfedny bude obsahovat vstupy pro pfipojeni zdroja signalu.
Bude mozZné nastavit vzdjemnou hlasitost jednotlivych vstupl a definovat vzajemné priority. Pro
kazdy vstup bude k dispozici samostatny laditelny parametricky filtr, limiter a kompresor.
Centralni jednotka bude umoZnovat nastaveni odlisné arovné hlasitosti pro nouzové situace,
tzv. "Panic Level". VSechna tato nastaveni bude moZné pozdé&ji ménit prostiednictvim
konfigura¢niho softwaru.

2.3.6. Digitalni zdznam a sprava hlaseni

Soucésti Ustfedny bude digitalni zaznamoveé zafizeni pro zaznam a fizené vysilani
evakuacnich a jinych hlaSeni. Digitalni zaznamové zafizeni umozni zaznam hladSeni minimalné
v délce 4 minut. Jednotlivé zpravy bude mozné odbavovat manualné prostfednictvim tlacitek na
mikrofonni stanici. Systém musi umoznit volné definovat na zakladé pozarnich smérnic pro
zbn, s jakou Urovni priority a po jakou dobu / pocet opakovani. HlaSeni musi byt zachovana i pfi
vypadku napajeciho napéti.
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2.3.7. Generator vystraznych signal

Vestavény generator signall bude umoznovat vysilani vystraznych gongl a
poplachovych signéld. Musi byt mozné kombinovat vystrazné signaly a evakuacni hlaSeni do
sekvenci. Jednotlivé signaly i sekvence bude moZné odbavovat manudlné prostfednictvim
tlaCitek na mikrofonni stanici.

2.3.8. Mikrofonni stanice

Rozhlasovy systém bude obsahovat 1 mikrofonni pult. Mikrofonni pult bude umistén na
stolku s Ustfednou ve sborovné 1.28, odkud buge fizena evakuace. Bude se jednat o mikrofonni
pult, ktery bude systémem hlidan dle platnych CSN.

2.3.9. Automatické protokolovani udalosti

Ustfedna bude automaticky protokolovat udalosti a stavy systému v paméti fidici
jednotky s moZznosti vystupu na pfipojeny osobni pocitac. Pfi konfiguraci systému bude mozné
definovat, které udélosti budou protokolovany, minimalné musi systém zabezpecit protokolovani
veSkerych chyb a nestandardnich stavl. Kapacita paméti bude umozrovat uchovat 256
poslednich udalosti s tdajem o datu a &ase vyskytu.

2.3.10. Automaticka kontrola 100V rozvod G reproduktor G

Systém bude provadét automaticky kontrolu stavu 100V rozvodl a pfipojenych
reproduktord méfenim impedance a detekci zemniho svodu s chybovym hlaSenim obsluze i
externim systémum. PFi zjiSténi zkratu nékteré zony systém tuto zénu automaticky vyfadi z
¢innosti, ostatni zony zlstavaji nadale plné provozuschopné. Pfi konfiguraci systému bude
mozné pro jednotlivé zony zadat povolenou toleranci méfeni, Uroven a frekvenci méficiho
signélu.

2.3.11. Reproduktory
V prostorech podkrovi budou pouzity skfinkové reproduktory.

2.3.12. Rozvody

Rozvod mezi reproduktory bude proveden kabely s tfidou funk&nosti P30-R s tfidou
reakce na ohen B2, sl1, dO typu 1-CHKE-V 2x1,5. K mikrofonnimu pultu bude natazen kabel
s tfidou funkénosti P30-R s tfidou reakce na ohen B2, s1, dO typu JE-H(st)H 5x2x0,8.

Kabely 1-CHKE-V 2x1,5 budou vedeny volné a ke stropu nebo sténam budou vzdy
pfichyceny ohniodolnymi kabelovymi pfichytkami se zaruCenou funk&nosti pfi pozéaru. Pro
pFichytky budou pouZity kovové hmoZzdinky. Pfichytky i jejich upevnéni musi zarucit funkénost
kabeldze alesport po dobu 30 minut. Trasa z podkrovi k Ustfedné v 1.NP bude pod omitkou
nebo taktéZ v pfichytkach s funkéni odolnosti pfi pozaru. Prostupy vSemi poZarnimi sténami a
stropy bude nutné pozarné utésnit na pozarni odolnost PROSTUPUJICI KONSTRUKCE.

2.4. SPOLECNA TELEVIZNi ANTENA STA

Na stoZaru na stfeSe objektu bude umisténa anténa pro pfijem digitalniho TV signalu
DVB-T. Rozvadé¢ STA bude umistén v kabinetu 3.08. V rozvadéci bude umistén zesilovac a
rozboCovac. Zasuvky budou pfipojeny hvézdicové — ke kazdé zasuvce bude pfiveden jeden
koaxialni kabel SAT 703B. Zasuvky budou v provedeni TV+R. Kabelové trasy budou vedeny
v sadrokartonovych pfickach nebo za sadrokartonovym obkladem a to v plastovych ohebnych
trubkéch. PFi soub&hu kabell se silovymi rozvody musi byt zachovana minimalni vzdalenost
20cm, pfi soubéhu kratSim nez 5m Ize odstup snizZit na 6cm a pfi kfizovani vedeni nejméné
1cm. Prostupy vSemi pozarnimi sténami a stropy je nutné pozarné utésnit na pozarni odolnost
PROSTUPUJICI KONSTRUKCE.
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2.5. DOMACI TELEFON

Pro komunikaci mezi tfidami 3.03 a 3.04 a hlavnim vchodem do budovy bude instalovan
¢/b digitalni systém doméaciho telefonu v provedeni video. Napaje¢ doméciho telefonu bude
umistén v malém samostatném rozvadéci s DIN liStou v kabinetu 3.08. Doméaci telefony budou
pfipevnény na zdi. Vystup z tabla pro ovladani elektrického zdmku bude pfipojen do stavajiciho
tabla URMET, které stavajici elektricky zamek ve vstupnich dvefich ovlada. Ovladani tedy bude
provedeno pfes nové doplnéné relé.

Kabelové trasy budou provedeny stinénymi kabely F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e. Kabelové
trasy budou vedeny v sadrokartonovych pfickach nebo za sadrokartonovym obkladem a to
v plastovych ohebnych trubkach. PFi soub&hu kabell se silovymi rozvody musi byt zachovana
minimalni vzdalenost 20cm, pfi soubéhu kratSim nez 5m Ize odstup sniZit na 6¢cm a pfi kfizovani
vedeni nejméné 1cm. Prostupy vSemi pozarnimi sténami a stropy je nutné pozarné utésnit na
pozarni odolnost PROSTUPUJICI KONSTRUKCE.

2.6. ZKOUSKY

Individualni zkou3ky — zhotovitel je povinen proveést individualni zkousky vcetné
provadéni potfebnych mérfeni, obstaravani atestl a revizi za GCelem prokazani kvality a
funkénosti dila. Rozsah a prabéh individudlnich zkouSek navrhne Zhotovitel v navrhu
individuélniho vyzkouSeni, které se po odsouhlaseni Objednatelem stane zavaznym podkladem
pro pfipravu individualnich zkou3ek. O ukondeni individualni zkousky bude sepsan zavérecny
protokol s celkovym vyhodnocenim celého dila. Podminky k provedeni zkousek na pfedmétu
dila organizuje a opatfuje Zhotovitel.

Komplexni zkousky — zhotovitel provede komplexni zkou3ky celého dila za uUcelem
prokazani kvality, funkénosti a parametrd dodaného pfedmétu dila. Komplexni zkouSkou se
rozumi vyzkousSeni vzajemné propojenych a na sebe navazujicich systému, které byly pfedem
uspésné individualné odzkouSeny, maji potfebné atesty méfeni a revize. Rozsah a prabéh
komplexnich zkouSek Zhotovitel zkoordinuje s navazujicimi systémy a zpracuje harmonogram
komplexnich zkousek, ktery se po odsouhlaseni Objednatelem stane zavaznym podkladem pro
pfipravu a provedeni komplexniho vyzkouSeni. Na zavér komplexnich zkouSek bude sepsan
zavérecny protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedeni a kvalita zkouSeného dila.

Podminky k provedeni zkouSek na pfedmétu dila organizuje a opatfuje Zhotovitel.

Po ukonCeni individualnich a komplexnich zkouSek je mozné zahdjit zkuSebni provoz a po
uspésném ukonceni zkuSebniho provozu bude zahajeno prejimaci fizeni.

3. VYKAZ VYMER

Strukturovana kabelaz

C.pol. Typ | Popis MnoZstvi | MJ
Z&kladni material

19" zavésny rozvadéc, vyska 15U, hloubka 500 mm Dodayga *
1 1|ks |montaz

5 Dodéavka +
19" napajeci panel, 6x UTE, pfepétova ochrana, vypinaé 1|ks |montdz

3 19" vyvazovaci panel 1U - jednostranny, plastova oka 40 x 50 4 ks Dodéyka +
mm montaz

4 19" patchpanel kompaktni, 24 x RJ-45 nestinény Cat.5, vySka 3| ks Dodavka +
1U montéz

5 komplet zasuvka 1xRJ45, CAT.5e, v¢. krytky, ramecku a 2| ks Dodavka +
krabice montaz

komplet zasuvka 2xRJ45, CAT.5e, v¢&. krytky, ramecku a Dodavka +
6 krabi 28 | ks .
rabice montaz
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7 Propojovaci kabel nestinény, 2 x RJ-45 CAT.5e, Sedy, 2 m 126 | ks r?q%?]?g;a *
Aktivni prvky
8 switch 48x10/100/1000, management, 2xSFP port 1|ks DOdaY!( at
montaz
Instala éni material a ostatni
U/UTP 4x2x0,5 , Dodéavka +
9 CAT 5e Kabel datovy LSZH, cat.5e 2135|m montaz
elektroinstalaéni ohebna trubka 23mm, samozhasiva, nizka Dodéavka +
10 S 120 |m o
mechanicka odolnost montaz
elektroinstalacni ohebnéa trubka 29mm, samozhasiva, nizka Dodavka +
11 S 240 | m o
mechanicka odolnost montaz
elektroinstalacni ohebnéa trubka 48mm, samozhasiva, nizka Dodavka +
12 s 380 | m o
mechanicka odolnost montaz
13 |AY2)5 protahovaci drat 800 |m DOdaY!( at+
montaz
14 | LV18x13 elektroinstalaéni lista vkladaci 12| m Dodayga *
montéz
15 |KI68L/2 krabice univerzalni do saddrokartonu 30 | ks Dodayga *
montaz
16 | KO 125/1L krabice odbo¢né do sadrokartonu 5|ks DOdaY!( at
montaz
17 | KT 250/L krabice do sadrokartonu 11 | ks Dodayga *
montéz
18 kovova trubka pramér 48mm - ptda 6|m Doda}/!(a *
montaz
19 Montazni material (vruty, hmoZzdinky, stahovaci pasky, sadra 1ks Dodavka +
apod.) montaz
20 Stavebni pfipomoce (sekani drazek, vrtani prarazd apod.) ks | Montaz
o e Dodéavka +
21 Elasticky protipozZarni tmel, 600ml 5|ks montaz
22 E(r)fﬁlct?éenl optického zavésného kabelu - internetové pfipojeni 1|ks | Montaz
23 Demontaz a opétovna montaz wifi antény a routeru 1|ks |Montaz
24 naklady spojené s dopravou na zakazku 240 | km | Dodavka
25 vypracovani dokumentace skute¢ného stavu 1|ks |Dodéavka
26 zaSkoleni obsluhy 2 | hod | Dodavka
Skolni zvonek
C.pol. Typ | Popis MnoZstvi | MJ
Z&kladni material
zvonek s motorovym pohonem, vhodny pro signalizaci
prestavek ve Skolach, vysoky akusticky uc¢inek, masivni Dodavka +
1 A o M 2 A S L 3| ks .
ocelova ozvuénice v ¢ervené barvé, nasténna montaz, 93 dB/1 montaz
m
Instala €ni material a ostatni
) _ silovy kabel, bezhalogenovy dle CSN 50267 a splfiujici Dodavka +
2 | L-CHKE-R 2XL5 |\ opa5ku &, 23/2008 Sb. (B2 ca s1dO0) 701m | montaz
elektroinstalaéni ohebna trubka 23mm, samozhasiva, nizka Dodéavka +
3 S 70 | m o
mechanicka odolnost montaz
4 AY 2,5 protahovaci dréat 80 |m Doda}/lfa *
montéz
5 KI 68 L/2 krabice univerzalni do saddrokartonu 10| ks Dodaylfa *
montaz
6 Montazni material (vruty, hmoZzdinky, stahovaci pasky, sadra 1 ks Dodavka +
apod.) montaz
7 Stavebni pfipomoce (sekani drazek, vrtani prarazd apod.) 1|ks |Montaz
8 naklady spojené s dopravou na zakazku 80 | km | Dodavka
9 vypracovani dokumentace skute¢ného stavu 1| ks |Dodavka
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Evakua ¢éni rozhlas

C.pol. Typ | Popis |Mnoistvi MJ
Zakladni material
certifikovany systémovy fidici zesilova¢ 360W, 6 z6n
s individualni regulaci hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 )
porty pro mikrofonni stanice, evakuaéni mikrofon, z‘;‘:}g;a *
1 Ethernet port, pamét pro zpravy, fizeni ostatnich 1|ks nastaveni
kgmponentu systému, kompletni dorjled, |.nd|ka<,:e, naprogramovani
zavady do 100 sekund, permanentni monitorovani
100V linek bez preruSeni signalu
2 certifikovany systémovy vykonovy zesilova¢ 1x420W 1|ks z%?]?g;a *
3 Mikrofonni stanice pro informacni hldSeni, 10 prog. 1 ks Dodavka +
tlacitek montaz
certifikovany manager napajeni 24V a nabije¢ Dodavka +
4 akumuldtord 2x12V, monitorovani stavu 230V sité i 11ks | montas
baterii s chybovym hldSenim
5 Beztdrzbovy akumulator 12V / 80Ah, Zivotnost 3-5 let 2|ks |Dodaviax
6 certifikovany reproduktor nasténny/vestavny 20| ks |Dodavka +
6W/100V, kov, bily, EVAC svorkovnice montaz
7 certifikovany dvojity zvukovy projektor 6W/100V, kov, 5| ks |Dodavka +
bily, EVAC svorkovnice montaz
8 19" napdjeci panel, 6x UTE, pfepétova ochrana, vypinac 1|ks z%?]?glz(a *
Povinnost dle CSN EN 60849: Mé&Feni srozumitelnosti
9 vE€. vystaveni méficiho protokolu s hodnotami 1 ks Dodavka +
srozumitelnosti ve vSech ozvucenych prostorech montaz
prepoctenymi na stupnici CIS dle normy
Povinnost dle CSN EN 60849: Méfeni skutecnych Dodavka +
10 impedanci 100V linek v¢&. vystaveni méficiho 1|ks e
protokolu
1 Povinnost dle CSN EN 60849: Provozni kniha 1|ks |Dodévka +
evakuacniho rozhlasu montaz
12 prepétova ochrana lll.stupné, 1f, 16A 1|ks Dodaylfa *
montaz
Instala €ni material a ostatni
silovy kabel P30-R, ohniodolny dle CSN IEC60331, Dodavka +
13 | 1-CHKE-V 2x1.5 bezhalogenovy dle CSN 50267 a spliujici vyhlasku ¢. 350 | m montaz
23/2008 Sb. (B2 ca s1d0)
stinény kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolny dle CSN Dodavka +
14 | JE-H(st)H 5x2x0,8 | IEC60331, bezhalogenovy dle CSN 50267 a splnujici 5im montaz
vyhlaSku €. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d0)
15 |KI68L/2 krabice univerzalni do sadrokartonu 23| ks Dodaylfa *
montaz
16 Uchytka pro dva kabely, E30 420 | ks Doda}/lfa *
montaz
. . . Dodavka +
17 Uchytka pro jednotlivy kabel, E30 50 | ks montaz
18 Montazni material (vruty, kovové hmozdinky, stahovaci 1| ks Dodavka +
pasky, sadra apod.) montaz
19 Stavebni pfipomoce (sekani drazek, vrtani praraz apod.) 1| ks |Montaz
o e Dodéavka +
20 Elasticky protipozZarni tmel, 600ml 5|ks montaz
21 naklady spojené s dopravou na zakazku 320 | km | Dodavka
22 zaSkoleni obsluhy 3| hod | Dodavka
23 vypracovani dokumentace skute¢ného stavu 1| ks |Dodavka
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Spole €né televizni anténa STA

C.pol. Typ | Popis MnoZstvi | MJ
Zakladni material
1 komplet zasuvka STA, TV+R, v¢&. krytky, ramecku a krabice 4 | ks 51%?121/;& *
2 rozbocovac 1/6 1|ks DOdaYB at
montaz
3 vicepasmovy zesilovag, oddélené pasmové vstupy, zabudovany 1| ks DOdé}/Ba +
napéjeci zdroj montaz
4 anténa DVB-T 1|ks |Dodavka+
montaz
5 1| ks Dodéavka +
bleskojitka pro kabel od antény montaz
6 7 ks Dodavka +
F konektor kompresni montaz
7 1| ks Dodavka +
Dvojzasuvka v€.krabice na povrch (do rozvadéce) montaz
8 stozar, vySka 3m, primeér 60mm, zarové zinkovani, montazni 11 ks Dodavka +
material montéaz
9 drzéak pro uchyceni stozaru do krovu 1|ks Dodayga *
montaz
10 Rozvadé¢ 300x300m, montaz pod omitku 1|ks DOdaYB at
montaz
Instala €ni material a ostatni
11 |SAT 703B Koaxialnf kabel 170 |m |Dodavka+
montaz
elektroinstala¢ni ohebna trubka 29mm, samozhasiva, nizka Dodéavka +
12 s 60 | m L
mechanicka odolnost montéaz
13 |AY 25 protahovaci drat 70 |{m Doda}/!( at
montaz
14 | KI68L/2 krabice univerzalni do sadrokartonu 7 | ks Dodayya *
montaz
15 Montazni material (vruty, hmozdinky, stahovaci pasky, sadra 1 ks Dodavka +
apod.) montaz
16 Stavebni pfipomoce (sekani drazek, vrtani prarazl apod.) 1|ks |Montaz
S T Dodavka +
17 Elasticky protipozarni tmel, 600ml 1|ks montaz
18 naklady spojené s dopravou na zakazku 80 | km | Dodavka
19 vypracovani dokumentace skuteéného stavu 1| ks | Dodavka
Domaci telefon
C.pol. Typ | Popis MnoZstvi | MJ
Zakladni material
Souprava video pro 2 U¢astniky - obsahuje 2ks videotelefon s
moznosti montaze na zed, tablo videotelefonu se 2 tlacitky, Dodavka +
1 . s . P 7 1|ks L
krabice pro montaz tabla pod omitku, napajec - 2 vodi¢ova montaz
shérnice
2 rozvadé¢ pod omitku, 12 moduld, dvitka, DIN lista 1| ks Dodayga *
montaz
Instala éni material a ostatni
F/UTP 4x2x0,5 , Dodavka +
3 CAT 5e Kabel datovy LSZH, cat.5e 120 | m montaz
4 LV18x13 elektroinstalaéni lista vkladaci 24 |m Dodayga *
montaz
elektroinstala¢ni ohebna trubka 23mm, samozhasiva, nizka Dodéavka +
5 s 25|m L
mechanicka odolnost montaz
6 AY 2,5 protahovaci drat 30| m Dodayk a+
montaz
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7 KU 68 krabice univerzalni 7 | ks Dodayga *
montaz
8 KI 68 L/2 krabice univerzalni do sadrokartonu 51ks Dodayga *
montaz
9 Montazni material (vruty, hmozdinky, stahovaci pasky, sadra 1 ks Dodavka +
apod.) montaz
10 Stavebni pfipomoce (sekani drazek, vrtani prarazl apod.) 1| ks | Montaz
S R Dodéavka +
11 Elasticky protipozarni tmel, 600ml 1|ks montaz
12 naklady spojené s dopravou na zakazku 80 | km | Dodavka
13 vypracovani dokumentace skute¢ného stavu 1| ks | Dodavka
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