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2.0 Soucasny stav

Stavajici budova Skoly je tvofena tfemi vedle sebe postavenymi a vzajemné propojenymi
objekty. Budovy jsou situovany na vychodnim svahu rovnobézné s vrstevnicemi. Pod Skolou je volna
nejvétsi puvodni budova B z prvni poloviny 20. stoleti. Na jih od této budovy byla postavena vr.
1988 montovana tfipodlazni pfistavba C, ktera byla v r. 1998 zakonéena valbovou stfechou s pldni
vestavbou. Na sever od hlavni budovy byla vr. 2006 postavena tfipodlazni stavba A s plochou
stfechou a oblozena licovym paskem. Tento objekt je v Urovni suterénu propojeny s novou sportovni
halou, ktera byla dokon&ena v r. 2016. Budovy B a A jsou propojené krékem v urovni 1.np., budovy B
a C jsou propojeny novymi pfizemnimi Satnami, které byly dokonceny v prosinci r. 2016

Pfestoze se jedna o velkou zakladni Skolu, ktera ma témér 1000 zaku a je tvofena tfemi
propojenymi objekty, je zde stale nedostatek prostor pro vyuku a Skola nema sborovnu.

3.0 Vécné a casové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice
Stavba neni vazana na okolni vystavbu.

4.0 Popis celkového reseni
Pozadavkem investora je pfistavba sborovny, 4 kmenovych u€eben a uc¢ebny dilen.

4.1 Urbanistické reseni

Pro umisténi pfistavby se nabizi jednak pfFikry svah za budovou C nebo plocha za centralni
budovou B. Novou pfistavbu jsme se rozhodli umistit za centralni budovu B. Dlvodem je predevSim
centralni poloha vzhledem k sou¢asnému rozlozeni Skoly, moznost dobrého propojeni se stavajici
dispozici a umisténi sborovny v centru Skoly. Dal§im divodem je vice mista za budovou B a
mirn&jsi sklon svahu. Pfistavbou v této ¢asti nedojde k zastinéni stavajicich prostor Skoly. Z budovy
B jsou timto smérem orientovany jen chodby a hygienické zazemi. Negativem je v tomto pfipadé
slozitéjsi pfistup techniky v pribéhu vystavby.

4.2  Architektonické Ffeseni

Navrzena pfistavba ma tvar protahlého obdélnika délky cca 39m, je proménlivé Sifky 9-11,4-
7,3m a promeénlivé vysky 4-7m. Pfistavba je zCasti pfizemni a zC€asti (cca 2/3 pudorysu)
dvoupodlazni. Druhé nadzemni podlazi je z divodu optického potlageni objemu a lepSiho zaclenéni
do terénu rozdéleno do dvou hmot. S budovou Skoly je 1.NP pfistavby propojeno v urovni 1.NP
v centru ¢asti B. DalSi propojeni v urovni 1.NP je z druhého schodisté z mezipodesty mezi 1. NP a 1.
PP. Uroven podlahy pfistavby je v drovni venkovni terasy, tedy asi o 1m niZze nez podlaha 1.NP
objektu B. Propojeni obou posunutych drovni bude vyrovnavacim schodistém a hydraulickou
vysuvnou plosinou umoznujici bezbariérovy pfistup. Obé podlazi pfistavby jsou propojena novym
schodistém na konci chodby. Dale je druhé nadzemni podlazi pfistupné z mezipodesty druhého
schodisté budovy B po vyrovnavacich schodech. Obé hmoty druhého podlazi jsou vzajemné
propojené chodbou.

V pfi€ném sméru je budova zhruba ze 2/3 na stavajicim dvofe, zbyvajici 1/3 je zapusténa do
svahu za Skolou zapadnim smérem.

Osvétleni novych prostor Skoly bude jednak okny do nové vzniklych atrii, jednak svétliky
v ploché stfese.

Vzhledem k tomu, Ze novy objekt je zCasti zapustény do svahu, bude mit malo fasad a bude
pfirozené splyvat s okolim. Proto je druhé podlazi pfistavby rozdéleno do dvou samostatnych hmot,
které pusobi jako dva pavilony na zelené louce. Aby bylo splynuti s okolim dokonalé, je navrzena
zelena stfecha na jednopodlazni Casti. Vzhledem k tomu, Ze areal Skoly je tvofen jiz tfemi objekty a
novou halou, nebudeme pfistavbou vnaset do arealu dalSi pohledové materialy. Nové fasady budou
oblozeny pfrevazné licovymi cihlami, podobné jako objekt A. Cihlova barva ozivi tento stinny a
neoslunény kout arealu. Propojujici ¢asti mezi pivodni budovou a novou pfistavbou budou oblozeny
plechovou fasadou.



4.3 Provozné dispozic¢ni reseni

Nové mistnosti v 1.NP — sborovna, dilny, kmenova ucebna jsou fazeny vedle sebe od jihu
smérem k severu a jsou ,navéSené“ na nové chodbé, ktera je navrzena podél zapadni fasady
budovy B a je délicim prvkem mezi stavajici budovou a pfistavbou. Misty se k fasadé pfimyka a
misty vznika mezi obéma fasadami atrium. Na jiznim konci chodby je navrzeno nové schodisté do
2.NP orientované do dvora, na opaéném konci chodby je unikovy vychod ven.

V misté propojeni s budovou B ruSime stavajici kabinet. Je nezbytné vybourat tuto Cast
podlahy (v této Casti neni budova B podsklepend). Vznika tak pfijemna rozptylova plocha, ktera je
v tézisti Skoly. Ve vazbé na tuto plochu navrhujeme nové obcCerstveni, které je stejné vzdaleno od
obou schodist. Pobliz se nachazi hygienické zazemi pro zaky a ucitele. Kapacita WC je dostate¢na i
pro pfistavovanou kmenovou ucebnu. Pfesto doporu€ujeme v ramci pfistavby upravit stavajici WC a
uklidové komory v 1.NP u schodist’ v budové B. V pfistavbé jsou navrzeny v blizkosti sborovny WC
pro pedagogy, Cajova kuchyrnika a pFiru¢ni sklad pro sborovnu. K ucebné dilen patfi maly pfiruéni
sklad. V blizkosti unikového vychodu ze schodisté budovy B je Uklidova komora a sklad, ktery maze
byt v pfipadé potfeby vyuzit jako technicka mistnost pro novy kondenzaéni kotel, ktery by mohl
vytapét celou pfistavbu.

Ve druhém nadzemnim podlazi jsou navrzené 3 kmenové ucebny a kabinet.

UcCebny jsou navrzené tak, aby zUstaly volné stfechy nad 1.NP tam, kde musi byt svétliky pro
osvétleni pfizemnich prostor. Proto je jedna kmenova u¢ebna nad kmenovou ucebnou v 1.NP, dalSi
dvé kmenové u€ebny jsou nad ¢asti sborovny se zazemim a ¢aste¢né zasahuiji i nad u¢ebnu dilen.

Vzhledem k tomu, Ze pfistavbou uzavirame unikovou cestu z jednoho schodisté budovy B,
bude na stfechu pfistavby mozny pfistup po schodisti z uzavieného atria. Odtud pak Ize v pfipadé
nutnosti uniknout po dal§im schodisti smérem k nafukovaci hale.

V ramci pfistavby uCeben bude provedena pfistavba vytahu ve vnitfnim rohu severni a
zapadni fasady budovy B Skoly. Vytah je pfistupny vzdy z chodby na kazdém patfe.

4.4 Piehled ploch

Zastavéna plocha pfistavbou tj. HPP 1.NP: 422 m2
Zastavéna plocha ve stavajici Skole: 24,4 m2
Obestavény prostor celkem : 1890 m3
Venkovni zpevnéné plochy 240 m2
Cisté uzitné plochy:
1.NP sborovna 98 m2
ucebna dilen 92,3 m2
kmenova uéebna 56 m2
sklady 26 m2
chodby, schodisté 72 m2
ve stavajicim objektu 14 m2
bufet, sklad 10 m2
WC, UK, kuchynka 10 m2
Cista uzitna plocha 1.NP ptistavby celkem 378,3m2
2.NP kmenova uéebna 55,5 m2
kmenova ucebna 53 m2
kmenova ucebna 53 m2
kabinet 18,2m2
chodba+schodisté 68 m2
chodba a WC 11 m2
Cista uzitna plocha 2.NP pfistavby celkem 258,7 m2

4.4 Stavebné-technické reseni
Svislé nosné konstrukce podélné a pficné jsou navrzeny Zzelezobetonové monolitické
t1.250mm. Strop nad 1.NP je navrzeny jako zelezobetonova monoliticka deska tl.300mm. PFi¢ky jsou

zdéné. Objekt bude zalozeny na zelezobetonové zakladové desce tl. 300mm. Vzhledem k tomu, ze
pfistavba je umisténa mezi stavajici budovou Skoly a svahem, bude na strané svahu provedeno pied
zahajenim stavby zaporové pazeni. Na rozhrani objektu a svahu bude provedena trvala drenaz v¢.
reviznich Sachet. Obvodova sténa pfistavby na strané svahu bude fungovat jako opérna zed
rozeprena pFicnymi nosnymi sténami.

Fasady jsou navrzené bud prosklené nebo piné. PIné stény budou z interiéru pfiznané jako
pohledové betony. Betonové obvodové stény budou feSeny jako vétrany sendvic s tepelnou izolaci,
vétranou mezerou a plechovou fasadou (titanzinek, méd, Corten...) nebo jako sténa zateplena
kontaktnim zateplovacim systémem a oblozena cihelnym licovym paskem. Nenapadna pfistavba
pfirozené prechazi do svahu, stfecha bude osazena extenzivni zeleni a bude plynule pfechazet do
svahu. Druhé nadzemni podlazi rozdélené do dvou hmot bude na ,zelené stfeSe“ pusobit jako mensi
pavilony.

Nova atria budou osvétlovat vnitfni prostory. Budou zadlazdéna zamkovou dlazbou, vysypana
kamennymi valouny a osazena rostlinami vhodnymi do stinnych mist.

Pristavba bude pfipojena na stavajici rozvody inzenyrskych siti ve Skole. U&ebny budou
osveétlené okny a stfeSnimi svétliky. Vétrani je mozné okny, ale vSechny nové u€ebny a sborovna
budou vétrany také nucenym vétranim s rekuperaci tepla.

Vytapéni je mozné novym kotlem, ktery bude umistén v pfistavbé. Odkoufeni bude novym
kominem vedenym po fasadé Skoly. Nové prostory je mozné pfipojit i na stavajici plynovou kotelnu,
ale je nutné prokazat, ze ma dostateéné rezervy ve vykonu (dolozi investor).

V misté propojeni s budovou B budou provedeny mensi stavebni upravy. Bude vybourana
podlaha na terénu v 1.NP v misté propojeni objektu B a pfistavby a bude rozSifen otvor pro
propojeni budovy ,B“ a pfistavby. Dale bude zbouran venkovni pfizemni pfistavek s vyrovnavacim
schodistém na zadni dvlr u schodisté. Na rozhrani dvora a hiist€é bude vybourano betonové
schodisté a opérné zdi. Podminkou pfistavby je pfesunuti malého objektu s agregatem pro
nafukovaci halu. Po zvazeni estetickych i provoznich hledisek (hluk agregatu, udrzba, pfistupnost)
navrhujeme pfesunout tento objekt na druhy konec sportovniho hfisté pod svah pod ulici Skolni. Zde
by bylo mozné vybudovat objekt zapustény do svahu, ktery by obsahoval jak agregat pro nafukovaci
halu, tak i sklad, kam by bylo mozné halu uskladnit v letnim obdobi.

Vzhledem k tomu, Ze pfistavba je navrzena v zadnim dvofe za objektem, ktery neni pfimo
vyrovnavacim schodisti pod propojovacim krékem z objektu B do A. Navazuje na néj vySkové
posunuté Skolni hfisté, které je od dvora oddéleno vyrovnavacim betonovym schodistém. V ramci
pristavby pocitame s vybouranim a novou vystavbou tohoto betonového schodisté na rozhrani dvora
a hfisté, abychom plochu dvora zvétsili. Schodisté bude postaveno nové. Pro pfistup na stavenisté
se da pouzit pfijezd pfes hfisté, nasypat najezdovou rampu misto vybouraného schodisté, popfipadé
pouzit jefab a potfebnou techniku pfesunut pfes propojovaci kréek.

Oproti pavodné navrzené pfistavbé z 12/2016 dochazi k vyznamnému navysSeni kapacity
Skoly. Pfizemni pfistavba obsahovala pouze jednu kmenovou uéebnu pro 26 (max. 30) zaka.
Pristavbou sborovny a ucebny dilen se kapacita nenavysSuje. V 2.NP podlazi jsou vsSak dalSi 3
kmenové uCebny a kapacita se navySuje o 78 (max.90) déti. To ma dopad na pozarné
bezpecénostni FeSeni (Unikové cesty), na rozSifeni kapacity hygienického zazemi.

Nastavba 2. NP bude mit dopad i na zapadni fasadu budovy B. Musi byt upravena velikost
oken v pocitaCové u€ebné (zvysit parapet oken o 20-30cm). Studie denniho osvétleni prokazala, ze
u¢ebna nadale vyhovi pro vyuku s pferusovanym provozem (slozka denniho osvétleni je dostate¢na
pro sdruzené osvétleni). Ani v sou¢asné dobé ucebna nevyhovuje pro denni osvétleni, ale jsou zde
splnéné parametry pro sdruzené osvétleni.

Pristavbou dojde k uzavreni jednoho okna na schodisti budovy B, které je vyuzivano k vétrani

,,,,,

nahrady nebo ne, se rozhodne v dalsim stupni PD.

5.0 Zaver

Cilem bylo navrhnout pfistavbu, ktera logicky navaze na stavajici dispozici Skoly a svou
naplni rozSifi nabidku Skoly o chybéjici prostory. Navrzena pfistavba je moderniho vzhledu, ktera
svym méfitkem a hmotovym usporfadanim pfirozené splyne s okolim a obohati areal Skoly o



zajimavé vnéjsi i vnitfni pobytové a vyukové prostory. Druhé podlazi je roz¢lenéno do dvou hmot, SEZNAM DOKUMENTACE
aby pfistavba svym objemem nenarusila prostredi.
Priivodni zprava

Odhad nakladu: cca 30.000.000 K¢ + DPH Vykresova ¢ast:

(v uvedené Castce je zahrnuto zafizeni interiéru) 1 Situace - ortofotomapa 1:1000
2 Situace katastralni 1:1000
3 Situace 1:1000
4 Padorys 1. NP 1:150
5 Padorys 2. NP 1:150
6 Rez A 1:150
7 Rez B 1:100
8 Rez C 1:100
9 Rez D 1:100
10 Pohled severovychodni 1:100
11 Pohled jihozapadni 1:100

12 Vizualizace 1
13 Vizualizace 2
14 Vizualizace 3
15 Vizualizace 4
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